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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyee
wykonania i odbioru robot zazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamigmuoglczas realizacji
-Przebudowa ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od Romla Gierka do ul. Spacerowej), rozbudowa ul.
Spacerowej ( na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulRolniczej) , rozbudowa ul. Rolniczej (na odcinku
od ul. Spacerowej do toréw PKP ) w Piotrkowie Tryb'

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienjionych w pktll

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiej nieregularnej, regularnej edowej.
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mbg wykonywane:
— na odcinkach drdg o dych pochyleniach,
— na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnejddawej mog, by¢ stosowane na ulicach i placach o
charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia beepitostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waestwieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1.Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jesssteana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy navalent z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-
96026 [12]

W zaleznosci od ksztattéw rozrinia sk trzy typy kostki:

- regularn,
- rzedowy,
— nieregularg.

Rozr&nia st dwa rodzaje kostki regularnej: normairtacznikowa.

W zaleznosci od jakdci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozedia sk dwie klasy
kostki: I, 11.

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysagkokostki, rozrénia sk nastpujace wielkaci
(cm):

— kostka regularna i ezlowa - 12, 14, 16 i 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.
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2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaly magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymakeziowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsatlowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatladsciowe I Il wedtug
1 Wytrzymalasi¢ nasciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]
Scieralng¢ na tarczy Boehmego, PN-B-04111
2 AN 0,2 0,4
w centymetrach, nie wtej niz [4]
Wytrzymalai¢ na uderzenie (zwitosc), PN-B-04115
3 |, . ST 12 8
liczba uderzg, nie mniej nk [5]
4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada| catkowita| PN-B-04102 [2]
Sie

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna tniesztalt szécianu.
Kostka regularnaatznikowa powinna mieksztalt prostopadfezianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejaicznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -alcznikowa
a , ) b
° %L
(=) o}

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnejcizinikowej

Wymagania dotyee wymiarow kostki regularnej normalnepcknikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejéznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegblnienie (cm) gatunku (cm)

12 14| 16| 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5| +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24( 27| +0,7 | +1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolngj
(stopki) do gornej (czota), nie - - - - 1,0 0,8 0,7
mniejszy ni
Nieréwnasci powierzchni gornej
(czota), nie wgksze nk i ) i - | 04| 204 | £06
V\_/ypu_k}0sc po‘W|erzchn| bocznej,| ) i i 0.4 08 08
nie wicksza nk
ercymat powierzciridonel | [ [ [ - [soa| nebasas
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(stopki), nie wiksza ni |

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gaturikpowinny by bez uszkodze Pozostate
krawedzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugai nie wiekszej niz p6t wymiaru wysokéci kostki (a),
natomiastdczna ich dugéé nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie
wickszej nz pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastitzna ich dtugéc nie powinna przekracza
wielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z nagokostki gatunku 1 i naty powierzchni gérnej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 gniedopuszczalne.

Szerokd¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wieksza nk 0,6 cm.

2.2.4.Ksztalt i wymiary kostki rzdowej

Kostka rzdowa powinna migksztait zblzony do prostopadkgianu o rownolegtej powierzchni
dolnej do goérnej. Cata bryta kostki powinna Baié sie w prostopadiécianie zbudowanym na powierzchni
gornej jako podstawie.

Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

- b

>

o

|

Rysunek 2. Ksztalt kostki ¢gdowej

Wymagania dotyee wymiarow kostki regdowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia kragdzi i narazy kostki powinny by nie wicksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularnej.

Szerokdé¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wieksza nk 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki kdowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkose Dopuszczalne
e 5¢ odchyiki dla gatunk
Wyszczegblnienie (cm)
(cm)
12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18 |+0,5(+0,7| +1,0
Wymiar b 0d12| od14| od16| od18| . - -
do 24| do 28| do 32| do 36
Stosunek pola powierzchni dolngj
(stopki) do gornej (czota), nie - - - - 0,8 0,7 0,6
mniej niz
Nieréwnasci powierzchni gornej
(czota), nie wiksze nk i i i - [¥04/206] 0.8
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne
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2.2.5.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna ndiksztatt zblzony do prostopadzianu. Ksztatt kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotycge wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tabHc

Uszkodzenie kragdzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szergkoglebokas¢ nie powinny by
wicksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza giuszkodzenie jednego naepowierzchni gornej kostki ogdokasci nie wigkszej ni
0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz domrs#tne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne odchytki dlg
Wyszczegélnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2
Wymiar a 5 6 8 10| +1,0| +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolngj
(stopki) do gornej (czota), wcm,| - - - - 0,7 0,6 0,5

nie mniejszy ni

Nieréwnasci powierzchni gornej
(czota),w cm, nie veksze ni

Wypuktos¢ powierzchni bocznej,

w cm, nie weksza nk - - - - 0,6 0,6 0,8
Odchytki od kta prostego
krawedzi powierzchni gornej ) ] ) ] 6 . g 410

(czota), w stopniach, nie whsze
niz

Odchylenie od réwnolegigi
ptaszczyzny powierzchni dolnej w +6 +8 +10
stosunku do gérnej, w stopniach,
nie wieksze nk

2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipien by cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadary wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-
06712 [7]. Na podsypkstosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, adprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawgrigytow w kruszywie na podsyglcementowo-
zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej niezm@rzekracza3%, a na podsypkzwirows - 8%.
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Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdyiggrupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpiaej, powinna odpowiadavymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna to byvoda ,odmiany 1”.

Badania wody nafsy wykonywa:
- w przypadku nowegérddta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametréw wody, np. @menia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @dggnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by stosowana na garo i odpowiadad wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
techniczne;.

3. SPRZAT
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub SST przewidziamgkonanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gstabilizowanego cementem, ttucznia itp. to warunk
wykonania podbudowy powinny odpowigdaymaganiom zawartym w odpowiednich SST:

- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa dtadilanego cementem,
— D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosugekeavezniki betonowe uliczne, betonowe
drogowe i kamienne drogowe, odpowiagi@ wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagcprojektova, SST lub
wskazaniami Inyniera.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi wSST D-08.01.01
+Krawezniki betonowe” lub SST D-08.01.02 ,Krasniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennejzma stosowéjeden z nagpujacych rodzajow
podsypki:

— podsypka cementowawirowa, cementowo-piaskowa,

Rodzaj zastosowanej podsypki powinier kgodny z dokumentagprojektova, SST lub
wskazaniami Inyniera.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsyakvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST
oraz z PN-S-96026 [12].

Gruba¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentacprojektows i SST.

Wspo6tczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgieskowej lub cementowawirowej,
powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymdtonasciskanie R = 10 MPa, Bs = 14 MPa. Podsypka
bitumicznozwirowa powinna b§ wykonana zewiru odpowiadaicego wymaganiom PN-S-96026 [12],
zmieszanego z emudsiasfaltows szybkorozpadoww ilosci od 10 do 12% earu kruszywa, spehiaga
wymagania okrédone w WT.EmA-94 [19].
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5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Ukfadanie kostki regularnej

Kostke mazna uktadd w rézne desenie:
- desé rzedowy prosty, ktéry uzyskujesprzez uktadanie kostki gdami prostopadtymi do osi drogi,
- desé rzedowy ukany, ktéry otrzymuje si przez uktadanie kostki ¢gdami pod ktem 45 do osi drogi,
- desé w jodetke, ktory otrzymuije si przez uktadanie kostki poditlem 45 w przeciwne strony na keej

potowie jezdni,

— des@ tukowy, ktory otrzymuje siprzez uktadanie kostki w ksztaicie tuku lub innyahywych.

Desé nawierzchni z kostki kamiennej regularnej powinigth dostosowany do wielkoi kostki.
Przy r&nych wymiarach kostki, zalecasiktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry @dygm nie
wymaga przycinania kostek przy kraamikach.

Szerokaéc¢ spoin mgdzy kostkami nie powinna przekraézb2 mm. Spoiny wasiednich redach
powinny s&é mija¢ co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnathjgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat.

5.5.2.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegkei od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorgistpuje dylatacja podbudowy
lub zmiana sztywrizi podiaza.

Szczeliny podtane naley stosowa przysciekach na jezdniach wszelkich szer@mraz pérodku
jezdni, jezeli szerokéc jej przekracza 10 m lub w przypadku ukfadania eazdhni potowy szerokgci
jezdni.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbuddvétonowej - na podsypce cementomvarowe]

Z zalaniem spoin zapraveementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nigievykonywa
nad szczelinami podbudowy. Szerékszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.3.Warunki przysipienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawoowej mazna uktada bezsrodkow
ochronnych przed mrozemzgi temperatura otoczenia jest°€5lub wyzsza. Nie nalgy uktada kostki w
temperaturze @ lub nizszej. Jéeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje s granicach od 0 do 6, aw
nocy spodziewaneaprzymrozki, kostk nalery zabezpieczyprzez nakrycie materiatlem o ztym
przewodnictwie cieplnynmSwiezo wykonam nawierzchni na podsypce cementowadrowej naley
chronic w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.4.Ubijanie kostki

Spos6b ubijania kostki powinien dgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.
a) Kostke na podsypcewirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapgasementowo-piaskoay nalezy
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rigmé przed zalaniem spoin i spowoda@bnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzettigamej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie gpaje bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-
piaskows. Zamiast drugiego ubijania raca stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.5.Wypelnienie spoin

Zaprave cementowo-piaskoavmazna stosowéaprzy nawierzchniach z kostki k@ego typu
uktadanej na podsypce cementoivarowej. Bitumiczry mag zalewowy nalery stosowa przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanepadsypce bitumicznawirowej, zwirowej lub piaskowej.
Wypetnienie spoin piaskiem moa stosowaprzy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktaajara
podsypcewirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskoaypowinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymatas¢ zaprawy na@ciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,

— przed rozpoaxiem zalewania kostka powinnadyczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku aftpsciowym,

— glebokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskoavpowinna wynosi okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.
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5.6. Piebgnacja nawierzchni

Sposo6b pielgnacji nawierzchni zalg od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoimywsy/petnione zapragvcementowo-piaskogv
polega na polaniu nawierzchni wpa kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci
przez okres jednej doby. Naghie nawierzchri nalery przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodnizaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchng nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mma odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypahe mag zalewovs, maze by oddana do
ruchu bezpgrednio po wykonaniu, bez czyréw pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypahe piaskiem i pokryte warsivpiasku,
mozna odda natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wygpeiminy i po kilku dniach piggnacg
nawierzchni mena uzné za ukdczom.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendbggodny z wymaganiami wg PN-B-
11100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech z¢nnych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego speawdzenie cech fizycznych i
wytrzymataciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do bagsowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkaos¢ partii nie powinna przekrace®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalezy pobr& w sposob losowy prokksktadajca sig z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte naly przeprowadzaprzy kazdym sprawdzaniu zgodsai partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadzargzadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partikostki naley uzna za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba
sztuk niedobrych w zbadanej §t kostek jest dla poszczegdinych sprawdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepgnsprawdzenia jest gksza od 4, catparti
nalezy uzna za niezgodsn z wymaganiami.

W badaniu petnym, paetkostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malezn& za
zgodry z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze
sprawdzé da wynik ujemny, catpartk nalery uzna za niezgodsz wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wgk@a nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materialéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflagici z dokumentagj projektowa oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.
6.3.2.Badanie prawidtowszri uktadania kostki
Badanie prawidtowgri uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokai spoin oraz powdzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,
- sprawdzeniu prawidtowéai wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z (5. 5.

Sprawdzenie wgzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny
nawierzchni i okréenie czy wazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
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Ubicie kostki sprawdzasprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbl® cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywenegakuderzenia osiadanie kostek nie powinnd by
dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtow&i wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédimowymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje & najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déggokoto 10 cm i zmierzenieeplokasci
wypetnienia spoiny zaprawa przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zaesy - rownie: przez
sprawdzenie przyczepém zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNG¢

Nieréwnaci podtwzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [18]. Nier6wriei podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny bgodne z dokumentacprojektow z toleranci + 0,5%.
6.4.3.Rz¢dne wysokéciowe

Raéznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi
G5 nawierzchni w planie nie nae by przesunijta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 5 cm.
6.4.5.Szerok@¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 5 cm.
6.4.6.Gruba¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiezimy
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
1 | Spadki poprzeczne niwelety
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
2 | Rzdne wysokéciowe niwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Gruba¢ podsypki 10razy na 1l km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiinkennej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbioru
sa okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spain,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Naley wykona¢:
Na ul. Jerozolimskiej

*  nawierzchnig z kostki granitowej nieregularnej 4/6 na podsypceementowo-piaskowej z
zalaniem spoin zapravg cementovg (zabruki przy $cianach budynkéw oraz pobocze przy
skarpie — 80 nd

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04101
2. PN-B-04102

Materiaty kamienne. Oznaczanieakégiosci woda
Materialy kamienne. Oznaczanie w@odporngci
bezparedni

Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratcici nasciskanie
Materialy kamienne. Oznaczanieieralngci na tarczy
Boehmego

metod,

3. PN-B-04110
4. PN-B-04111

5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie zyytraldici kamienia na
uderzenie (zveiztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skia, wymaganic
i ocena zgodrii
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej.
Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdbjiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keawniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdndg,
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ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne mwgigania
i badania
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i fat

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfait@mnA-94. IBDIM - 1994 r.



