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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem warstw aggapcych podczas realizagjPrzebudowa
ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od Ronda Gierka doul. Spacerowej), rozbudowa ul. Spacerowej
( na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczéj, rozbudowa ul. Rolniczej (ha odcinku od
ul. Spacerowej do torow PKP ) w Piotrkowie Tryb.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem warstw odszapcych , stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczemorazgypek piaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okreSleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudla
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtapcych s
— piaski,
2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyozisacej lub odcinajicej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpizachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaisyykonawca
robdt powinien zabezpiec&kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmymi materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodrgdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Poditaze gruntowe powinno spehdavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”
Warstwy odgczapce powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie ich zgodnie
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z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub gkp
powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany
przez Irkyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinimeazliwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno yrozktadane w warstwie o jednakowej grétipz zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zag:szczeniu osignieto grubaé projektowan. W miejscach, w ktérych widoczna jest segreganjsiywa
nalezy przed zagszczeniem wymietikruszywo na materiat o odpowiednich vaavosciach. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym pglezpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gornej krawdzi. Nieréwndci lub zagtébienia powstate w czasie zggczania powinny kdy
wyréwnywane na bieco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaneusungcie materiatu, ado
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymia@szczanie naley kontynuowa do osigniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnd)ypRroctora, przeprowadzonej wedtug PN-
B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia nalgy okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w warstedsiczagca uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg;szczenia naley oprze€ na metodzie obgren
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WweplBN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracez2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartzi. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gilgotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotndci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajace]

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ukeniem nasjpnej warstwy powinny by utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywaudzgza s ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych iewlasciwego utrzymania warstwy olaga
Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2.ROwWNaG¢ warstwy

Nieréwndaci podiwzne warstwy odgzajcej naley mierzyé 4 metrowy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwngci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy 4 metrowy fata. Nierbwnaci nie mog
przekracza 20 mm.

6.3.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy @dsapcej na prostych i tukach powinny byggodne z dokumentagi
projektows z toleranci + 0,5%.
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6.3.4.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.5.Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie mege by przesungta w stosunku do osi projektowanej coéj nz+ 5 cm .
6.3.6.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b¥zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranci1 cm,
-2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych palgdem grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wkciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
witasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t mastponowny pomiar i ocena grufmm warstwy, wedtug wiej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okr&lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.  Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje: gioréwnanie warteci modutdéw
odksztatcenia, to warké stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmgdcekralonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywvieksza od 2,2. Wilgotnig kruszywa w czasie zagzczenia nalgy
bada wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotd6é kruszywa powinna kyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyigksze odchylenia cech geometrycznych od dargch w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtoérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grubai i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji ketcznej,
- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
— utrzymanie warstwy.
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9.3. Naley wykona¢:

Na ul. Rolniczej
*  Warstwa odsiczajaca z piasku mrozoodpornego. Grub& warstwy po zagszczeniu 15 cm —
1291nt
» Podsypke piaskowa grubosci 10 cm pod nawierzchnie chodnikéw i @igéw pieszo-rowerowych
jako warstw odsiczajaca z piasku — 3041 rh

Na ul. Spacerowej
*  Warstwa odsiczajaca z piasku mrozoodpornego. Grub& warstwy po zag@szczeniu 15 cm —
1931nf
* Podsyple piaskowsa grubosci 10 cm pod nawierzchnie a@igéw pieszo-rowerowych
jako warstw odsiczajaca z piasku — 3987 rh

Na ul. Jerozolimskiej
*  Warstwa odsiczajaca z piasku mrozoodpornego. Grub& warstwy po zagszczeniu 15 cm —
400nt

* Podsyplke piaskowsa grubosci 10 cm pod nawierzchnie @igéw pieszo-rowerowych
jako warstw odsiczajaca z piasku — 4952 rh

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaltho nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane wawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzabio nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodedksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie plyh
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni

planografem i fat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



