Kosztorys ofertowy

»,Rozbudowa ul. Rolniczej (na odcinku od ul. Spacero  wej do torow PKP)
w Piotrkowie Tryb.”

Brarnza drogowa

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektem obfo odcinek ulicy Rolniczej od toréw PKP do ul. Spamwve;j tj. od km
0+420,71 do km 1+274,30 ( projektowana lg@ijezdni ul. Spacerowej).

Pocatek projektowanego odcinka PPO znajdugeveipunkcie oznaczonym jako R1.

Trasa nagpnie biegnie poprzez punkty zatamania trasy oznaemko RW1 do RW6 do punktu R14 gdzie

znajduje st Koniec projektowanego odcinka. Zatamania trasyksgyglono tukami poziomymi o promieniach

R=40m do R= 300m. Przebieg trasy pokazano na pfamsza opracowania oraz na kartach wsci

obliczeniowej. Na skrzxowaniach z ulicami dolotowymi zatamania tras wygjono tukami poziomymi

0 promieniach od 6m do 12m.

Wysokasiciowo niwelet trasy (osi ulicy) nawizano do istniejcych rzdnych gtowek szyn na przéjzie

kolejowym oraz do ra@nej projektowanej na kragzi jezdni ul. Spacerowej.

Niwelet; trasy zaprojektowano w taki sposob, aby przy mahimych naktadach wykodavzmocnienie nawierzchni

jezdni przy zateeniu minimalnego podniesienia istriegj niwelety ze wzgldu na zagospodarowanie pasa

drogowego. Zaprojektowano niwejed spadkach podimych od 0,101% do 2,78%, zalamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi

o promieniach R=1500 do R= 7000. Przebieg niwglekazano na planszy nr 4a opracowania oraz nackanta

czesci obliczeniowej W rejonach wygtujacych skrzyowan przewiduje si wykonanie naktadek w celu

dostosowania niwelet ulic dolotowych do niweletyRblniczej. Przebieg naktadek pokazano na rysunkac
zawierajicych przekroje poprzeczne.
Zaprojektowano ul. Rolnigzo nastpujacych parametrach:

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerg@i®m o przekroju daszkowym obramowdmaweznikiem
ulicznym 20x30 ( przewidziano frezowanie ista@jch warstw bitumicznych i uienie nowych, miejscami
wymiarg wszystkich warstw nawierzchni wraz z podbudpwV rejonie skrzyowania ul. Rolniczej z ul.
Spacerow jezdni poszerzono do 7,6 m. Na odcinku od km 0+507,6kmd®+839,11 zaprojektowar§oiek
przykraweznikowy szerokéci 20 cm. Przewiduje siprzekrdj jezdni daszkowy o spadkach 2%, na tukach
poziomych jednostronny o spadkach 2% w kierufrkalka tuku.

W opracowaniu zastosowano proste gciejve o diugéci 20 m.

- Lewostronny cig pieszo-rowerowy o szero$@ 2,5 m z kostki betonowej bezfazowej koloru sgarprzylegty
do jezdni obramowany obrzami trawnikowymi 8x25

- Prawostronny chodnik szerald 2m o nawierzchni z ptyt betonowych wibroprasowa@n50x50x7 przylegty
do jezdni ( na odcinku od ul. Grny do ul. Mickiewicza chodnik oddzielono od jezgh@isem zieleni
szerokdci 1,5-1,9m)
obramowany obrzami trawnikowymi 8x25

- Zjazdy indywidualne szerokoi 3,5-4,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;.

Dluga¢ zjazddw zrénicowana ( do ogrodadub granicy wtasngi), niwelety zjazdéw

dostosowano do istniejch rzdnych w bramach. W projekcie przewidziano regglacj

pionovg 2 bram wjazdowych ze wzglu na dua réznice rzednych (posesje nrl3i 60 ).

Istniefce pod zjazdami przepusty przewidziano do rozbiorki

Niwelety zjazdéw pokazano na planszach zksggami poprzecznymi.

Na ulicy Rolniczej przewidziano przebudekolidujacych ogrodzé wraz z bramami wjazdowymi oraz
nadbudow istniepcych cokotéw betonowych.

Istniejace pod ulig przepusty przewidziano do rozbiorki.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
W oparciu o dokumentagjechniczia bada nawierzchni i podiga oraz pomiary ugé

projektuje st nawierzchrg dla kategorii ruchu KR 3.
Przewidziano frezowanie istnigjych warstw bitumicznych nagokos¢ od 5 do 8 cm, oraz
miejscowo catkowif rozbiodrle istniejacej nawierzchni. Szczegoty przebudowy jezdni pokaza
na planszach zawiergjych rysunki przekrojéw przebudowy oraz na kartaatezesci
obliczeniowe.
Konstrukcja wzmacnianej nawierzchni przedstawgansistpujaco:

- warstwascieralna grubgéci 4 cm z SMA 0/8

- warstwa wazaca grubdci 6 cm z BA 0/16

- siatka wzmacniafa z widkna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpolimer SBS)
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0 wytrzymaiaci na rozciganie wikszej nz 100 KN/mb i odksztatceniu przy zerwaniu mniejsayiin3%
- warstwa wyréwnawcza z BA 0/12,8 minimum 50 kg/tkbnstrukcyjnie)
Taka konstrukcg jezdni lecz bez siatki wzmacriggj naley stosowa na gtli autobusowe;j.

Na odcinkach zrywanej nawierzchni oraz na poszészrprzewiduje sinastpujaca konstrukcg nawierzchni dla KR
3, poditau G2 oraz dobrych warunkach wodnych:
- warstwascieralna grubgéci 4 cm z SMA 0/8
- warstwa wazaca grubdci 6 cm z BA 0/16
- siatka wzmacniafa z widékna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpolimer SBS)
0 wytrzymaigci na rozciganie wikszej niz 100 KN/mb i odksztatceniu przy zerwaniu mniejsayiin3%
- warstwa wyréwnawcza z BA 0/12,8 minimum 200 kg/kdnstrukcyjnie)
- podbudowa zasadnicza grébb25 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowarmagohanicznie ( na
poszerzeniach do 0,5 m podbudomykona z chudego betonu)
- warstwa odgczapca grubdci 15 cm z piasku mrozoodpornego
taczna grubé nawierzchni wynosi min. 52 cm i jestekisza od tx0,5 = 50 cm.
Obramowania jezdni stanoykrawezniki betonowe 20x30 uktadane na tawach betonowych
z oporem wykonane z betonu B15. Pod kravikami przewidzianymi do ruchu pojazdéw tawy wykoérzaB20 lub
B25 dla ruchu samochodoéwezarowych. Szczegoty pokazano na rysunkach zawigyeh przekroje
konstrukcyjne. W tawach co 50 m najavykon& szczeliny dylatacyjne.

Konstrukcja nawierzchni ciagéw pieszo-rowerowych
W oparciu o0 1.3. prayp nastpujaca konstrukcg nawierzchni cigdéw pieszo-rowerowych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm bezfazowej z zasypaniem spoin piaskiem
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridi@® cm
- podsypka piaskowa grufm 10 cm.
Obramowania stanowiobrzeza betonowe typu gazonowego 8x25 uktadane na tapiaskowych.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
W oparciu o0 1.3. przgjo nast¢pujaca konstrukcg nawierzchni chodnikéw
- warstwascieralna z ptyt betonowych wibroprasowanych 50x582asypaniem spoin piaskiem
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gridid cm
- podsypka piaskowa grufm 10 cm.
Obramowania stanowiobrzeza betonowe typu gazonowego 8x25 uktadane na fapiaskowych.
Przy kravgzniku naley utozy¢ jeden rad ptytek 30x30x6 na podsypce cementowo-piaskowdyaci 5 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
W oparciu o0 1.3. przgjo nastpujaca konstrukcg nawierzchni zjazdéw indywidualnych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm fazowanej koloru czerwonego z zasypanieoins
piaskiem
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
- podbudowa zasadnicza grgbo20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowamegohanicznie
- warstwa odgczapca grubdci 15 cm z piasku mrozoodpornego

Uzbrojenie terenu

Kanalizacja deszczowa
Na odcinku objtym opracowaniem przewiduje bud@Wanalizacji deszczowej wraz z pragkami wediug
oddzielnego opracowania . Projekt przewidujeczénie kanalizacji deszczowej z ulicy Rolniczej do
projektowanej kanalizacji deszczowej
w ulicy Spacerowej. Projekt przewiduje takwykonanie odcinka kanatu deszczowego w ulicy
Michatowskiej.
Kanalizacja sanitarna
Na odcinku olitym opracowaniem przewidujegsiozbudow wedtug oddzielnego projektu istrieg]
kanalizacji sanitarnej poprzez budpw granicach pasa drogowego bralich przyhczy oraz regulagj
pionow istniecych studni rewizyjnych.
Sie¢ wodochgowa
Na odcinku etyym opracowaniem przewidujeggirzebudow wedtug oddzielnego projektu istriepgo w
ulicy Rolniczej wodocigu wraz z przyczami oraz regulagjpionows armatury.
Siet teletechniczna
Na odcinku afiym opracowaniem przewidujesgdrzebudow wedtug
oddzielnego projektu kolidiggj sieci teletechnicznej obejmaggo studnie kablowe,
odcinki kanalizacji kablowej oraz oddisieci napowietrznej oraz regulagionowa
pozostatych studni kablowych.
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Sie¢ energoelektryczna
Na odcinku okfym opracowaniem przewidujesswedtug oddzielnego projektu
przebudow kolidujacych odcinkéw napowietrznej i wziemnej sieci enelghtrycznej .

Zielen

Projekt zaktada wycinktrzech drzew ficiastych kolidujcych z planowasiinwestycp oraz uradzenie trawnikdw na
terenach przylegtych do chodnikéw oraz paséw odaiaieych chodniki od jezdniNa wycinke drzew nalezy
uzyskaé zezwolenie Kompleksowe opracowanietizie zawierat projekt zieleni.

Ogrodzenia

W projekcie przewiduje siprzebudow istniepcych ogrodzé wzdiuwz posesji nr 65 i nr 69a polegagj ha ich
przetazeniu. Przewiduje sipodwyzszenie istnigjcych cokotow ogrodzewzdtuz posesji nr 62a i 36 oraz regulacje
pionowa bram wjazdowych na posesje nr 13 i nr 36.
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Kosztorys ofertowy

»,Rozbudowa ul. Rolniczej (na odcinku od ul. Spacero

w Piotrkowie Tryb.”

Brarnza drogowa

wej do torow PKP)

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ko J.m. Cena jedn. Wakd
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiorkowe

1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakowych przy liniowych 0,827 km
robotach ziemnych. Trasa drég w terenie réwninnym

2 D-01.02.01 Mechaniczriginanie drzew i karczowanie pritednice drzew| 3,00 szf]
26-35cm

3 D-01.02.01 Mechaniczriginanie drzew i karczowanie pritednice drzew| 1,00 szf]
66-75 cm

4 D-01.02.01 Wyweenie diiyc na odlegté¢ 10 km 11,00 m-p|

5 D-01.02.01 Wyweenie gatzi na odlegté¢ 10 km 30,00 m-p|

6 D-01.02.01 Wyweenie karpiny na odlegéé 10 km 12,00 m-p

7 D-01.02.04 Rozebranie krasmikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm| 172,00 m

8 D-01.02.04 Rozebranie obgerawnikowych o wymiarach 6x20 cm 139,00 m

9 D-01.02.04 Rozebraniegzi przelotowych przepustéw rurowych. Rury | 48,00 m
betonowe Grednicy 40 cm

10 D-01.02.04 Rozebranieeszi przelotowych przepustéw rurowych. Rury 22,00 m
stalowe cérednicy 30 cm - analogia

11 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki npkstoth metalowych 57,00 m2
obetonowanych

12 D-01.02.04 Rozbiérka cokotéw betonowych 1,60 m3

13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinkiratgci 10 cm 45,00 m2

14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu zegdt Grubéc 53,00 m2
nawierzchni 15 cm

15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszaneleralno-bitumicznych d 36,00 m2
grubdici 5 cm

16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betoyatwo wymiarach 112,00 m2
50x50x7 cm

17 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki beta) - analogia 164,00 m2)

18 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z pidrawych YOMB - analogia 27,00 m2

19 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzctmieszanek mineralno- | 452,00 m2|
bitumicznych o grubdi 8 cm

20 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kamienia malreegrubéci 15 cm 452,00 m2

21 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sodami 152,00 m3
samowytadowczymi na odleg®5 km

Razem:
2 Roboty ziemne

22 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkandisgbiernymi z 301,00 m3
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtas¢ 15 km (zdgcie humusu grub. 10 cm). Grunt kategofii
-1V
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23 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkandisgbiernymi z 120,00 m3
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegta¢ 1 km (zdgcie humusu z hatdowaniem). Grunt
kategorii I-IV

24 D-02.01.01 Wykopy z przerzutem na miejscu. Gkategorii |-V 265,00 m3

25 D-02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami ped&rnymi z transportem] 128,00 m3
urobku samochodami samowytadowczymi na odkéglokm z
wbudowaniem w nasyp. Grunt kategorii I-IV

26 D-02.03.01 Formowanie i zggyczanie nasypow. Grunt kategorii I-IV 393,00 m3

27 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkandisgbiernymi z 819,00 m3
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegta¢ 15 km. Grunt kategorii I-IV

28 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkandisgbiernymi z 116,00 m3
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegta¢ 15 km (koryta na poszerzeniach jezdni na
skrzyzowaniach). Grunt kategorii I-IV

Razem:
3 Roboty drogowe

29 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjnel 989,00 m2
nawierzchni (w tym pod warstwy podkregmikowe).

30 D-04.02.01 Warstwa ogiszajca z piasku mrozoodpornego. Grébo 1 291,00 m2
warstwy po zagszczeniu 15 cm

31 D-08.01.01 Krawzniki betonowe wystajce o wymiarach 20x30 cm, wraz|zl 745,00 m
wykonaniem taw betonowych z oporem

32 D-08.05.02 tawy betonowe pod padeki przykravgznikowe 28,32 m3

33 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego O&afh mech. Grulié 1 291,00 m2
warstwy po zagszczeniu 25 cm

34 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumiczngjub. 4 cm z wywozem | 3 554,00 m2
materiatu z rozbiorki na odlegié 1 km

35 D-05.03.11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sdrodami 142,00 m3
samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km /docelowo 5 km/

36 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumiczngjub. 2 cm z wywozem | 602,00 m2)
materiatu z rozbiorki na odlegié 1 km

37 D-05.03.11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sodami 14,00 m3
samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km /docelowo 5 km/

38 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropiemalsy asfaltows na 1291,00 m2
zimno podbudowy z kruszywa tamanegozyatie emulsji 0,7
kg/m2

39 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropiemialsy asfaltow na 2 263,00 m2
zimno nawierzchni bitumicznej po frezowaniuzgcie emulsji
0,3 kg/m2

40 D-04.08.01 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z BAZ)8 436,00 ]

41 D-01.03.05/A | Regulacja pionowa studzienek kaaalfjnych, ohjtos¢ betonu| 1,80 m3
w jednym miejscu do 0,1 m3

42 D-01.03.05/A | Regulacja pionowa skrzynek ulicinymdocigowych, 1,90 m3
objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,05 m3

43 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropiemalsy asfaltows na 4 973,00 m2
zimno istniejcych warstw asfaltu; zycie emulsji 0,3 kg/m2

44 D-05.03.26a Ulenie siatki wzmacniagej z wiokna szklanego powlekanegd 973,00 m2
polimeroasfaltem - analogia

45 D-05.03.05. Wykonanie warstwyagicej z BA 0/16 o grubi po 4 973,00 m2

zag:szczeniu 6 cm
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46 D-08.05.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betwapprostoltnej o 94,40 m2)
grubdci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe| z
zalaniem spoin zaprawsciek przykrawznikowy)
47 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropiemialsy asfaltow na 5 972,00 m2
zimno warstwy wizacej; zwycie emulsji 0,1 kg/m2
48 D-05.03.13 Wykonanie warstwgieralnej z SMA 0/8 o gruBai po 5 972,00 m2
zag;szczeniu 4 cm
Razem:
4 Chodniki i zjazdy
49 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podta pod warstwy konstrukcyjng3 969,00 m2
50 D-07.06.01 Regulacja pionowa bram wjazdowych 3,00 szf]
51 D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego ceemarg Rm 2,5 MPa z 928,00 m2
betoniarki grub. 10 cm
52 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego O&afh mech. Warstwa | 928,00 m2
dolna. Grub&¢ warstwy po zagszczeniu 20 cm
53 D-08.03.01 Obrza betonowe o wymiarach 25x8 cm na fawie piaskowe| 1 582,00 m
54 D-08.03.01 Obrza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie piaskowe| 50,00 m
55 D-01.03.05/A | Regulacja pionowa studzienek teleteznych, ohjtos¢ betonu| 0,20 m3
w jednym miejscu do 0,1 m3
56 D-02.01.01 Bczne wykopy cigte ze ziageniem urobku na odkiad. Grunt | 10,00 m3
kategorii I-IV.
57 D-07.06.01 Cokoty betonowe z B 15 14,30 m3
58 D-07.06.01 Ogrodzenia z siatki na stupkach stgdh (mat. z rozbiérki) 34,00 m
59 D-07.06.01 Montafurtki (mat. z rozbiorki) 1,00 kpl
60 D-07.06.01 Cokoly betonowe z B 15 (podsaaenie cokotow ogrodag 6,40 m3
61 D-04.02.01 Warstwa ogiszajca z piasku mrozoodpornego. Grébo 3 041,00 m2
warstwy po zagszczeniu 10 cm
62 D-08.02.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betwapo grubéci 8 cm na | 1 412,00 m2
podsypce cementowo-piaskowej z zasypaniem spogkigia
63 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej beteej o grubéci 8 cm 1 629,00 m2
bezfazowej uktadanej na podsypce cementowo-piagkowe
zasypaniem spoin piaskiem
64 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej beteej czerwonej o 778,00 m2
grubdci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe| z
wypetnieniem spoin piaskiem
65 D-05.03.23a Nawierzchnie z ptyttsowych grub. 10 cm 150,00 m2
66 D-05.03.23a Zasypanie phytimowych grysem 9,00 m3
Razem:
5 Roboty wykofnczeniowe
67 D-06.01.01 Profilowanie i obrobienie na czysbodny i skarp nasypéw. 1 200,00 m2
68 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie korony i skaapypow przy grubei | 1 200,00 m2
warstwy humusu 10 cm.
69 D-01.01.01 Odtwarzanie punktéw osnowy geoderyjne 8,00 szf]

Razem:

Razem kosztorys:
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