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1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokumenrgtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbit
na drogach. Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiihgtznej 8 wymagania dotycge rozwazania kolizji

i odbioru rob6t zwizanych z przebudawlinii napowietrznej, kanalizacji telekomunikacgjroraz kabli
przy realizacji,Przebudowa ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od Romla Gierka do ul. Spacerowej),
rozbudowa ul. Spacerowej ( na odcinku od ul. Jerozimnskiej do ul. Rolniczej) , rozbudowa

ul. Rolniczej (na odcinku od ul. Spacerowej do tordd PKP ) w Piotrkowie Tryb.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinprmetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majzastosowanie przy rozydaniu kolizji
telekomunikacyjnych, (linii napowietrznej, kanalifiatelekomunikacyjnej oraz kabli) zgodnie z zalmes
wedtug dokumentaciji projektowej.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa napowietrzna- stupy zelbetonowe spelniage normy i posiadage certyfikacje
bezpieczastwa lub deklaragj zgodndci oraz stanowice podbudow dla podwieszanych kabli
samonénych

Rozré&nia si¢ stupy;
-/ przelotowy - stup przeznaczony dotppgnywania przewodow bez przejmowania
nacigu przewodow i ustawiony na trasie prostej lub alarnie nie przekraczagym

-/ nareny - stup ustawiony na zatomie trasy przekragaan 5

-/ kablowy - stup, na ktéry wprowadzgest kabel doziemny lub kanatowy ze
studzienki telekomunikacyjnej

-/ odgromowy - stup z instalagdgromovy

1.4.2. Kable samongéne — przewody w powtoce polietylenowej z wtopiplinka stalova do zawieszania
na podbudowie stupowej

1.4.3. Haki stupowe— elementy podtrzymage podwieszane kable na podbudowie trwale mocowane
stupow
1.4.4. Osprzt linii napowietrznej— elementy pomocnicze ghce do podtrzymywania kabli na hakach

1.4.5. Rura przepustowa- rura grubécienna z tworzywa sztucznego, 0 nie gorszychiaitesciach,
przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lubaiagéw kablowych w miejscach skraywan
z innymi elementami uzbrojenia terenowego.
1.4.6. Rura kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego RHDPE- rura z polietylenu o digj
gestasci, stuzaca do budowy kanalizacji wtérnej i ruragow kablowych, a tate
czsci kanalizacji rozdzielczej. stosowane do budovagéw kanalizacyjnych pod
jezdniami powinny odpowiatlaormie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018.

1.4.7. Rura AROTA PS 120 dwudziekhaura grubécienna z tworzywa sztucznego,
przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lubaiagéw kablowych w
miejscach skemywan z innymi elementami uzbrojenia terenowego.
1.4.8 Z4czka rurowa— element stzacy do szczelnego pgizenia rur polietylenowych
lub innych, z ktérych zbudowana jest kanalizgug@wotna, wtérna lub ruromj
kablowy

1.4.9  Uszczelki kicéw rur— zespét elementéw stcych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz
z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rrkkanalizacji wtornej i ruroagow
kablowych wraz z utbonymi w nich kablami, a teale do uszczelniania wszystkich rodzajéw rur
pustych

1.4.10 Pozostate okskenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz nomwmzanych.
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2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Materialy do budowy nabywanes przez Wykonawe u wytworcow. Kady materiat musi mig atest
wytworcy lub deklaragj zgodndci stwierdzajcy zgodnéé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Rury HDPE [7 40/3,7
Stosowane do budowy ruragidw kablowych powinny odpowiaél@mormie ZN_TP S.A.-17

2.3.  Rury HDPERZ 110/6,3 mm

Stosowane do budowyagjow kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiadarmie PN-C-89200 i
ZN-TPSA-018.0Otwory rur wprowadzonych do studni powinny¢byszczelnione w taki sposéb, aby nie
mogto nastpi¢c zamulenie rur ani swobodne przenikanie gazu zliaatdi lub rurocagu do komory studni.
Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnefwor rury pierwotnej powinien I8y ponownie
uszczelniony.

Srodki wyte do uszczelniania keow rur powinny by akceptowane przeztkownika i zgodne z ZN-TP
S.A.-021.

2.4, Rury AROTA PS 12@dwudzielne)

Stosowane do zabezpieézsstniepcych uradzer podziemnych (kable telekomunikacyjne) 2daych pod
wjazdami lub drogami w celu uchronienia przed usiziemiem mechanicznym. Analogicznie powinny
odpowiadé normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018.

2.5. Tamy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Stosowane do budowy ruragidw kablowych oraz kabli doziemnych powinny odpaleanormie ZN_TP
S.A.-025 i powinny by wykonane z polietylenu pierwotnego zgj gestosci HDPE o wytrzymaléci na
rozcihganie min.20 N/mm2 i wydkeniu wzgednym przy zerwaniu 300% wg PN-81/C-89034 lub innego
materiatu o nie gorszych wdeiwosciach, odpornego na kor@zjnapezeniows. Rozr&nia st tamy z
napisem: ,UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” Iub ,UNAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”

2.6. Studnie kablowe

Studnie kablowe mugzby¢ wykonane tak, aby spetnialy wymagania normy BN89BA-01 i ZN-TP S.A.-
023. Zaleca gistosowanie studni kablowej prefabrykowanej typuGISK-2

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablgwe wprowadzonymi aeigami rur kanalizacji lub
rurociagu, powinny by szczelne w takim stopniu, aby nie wamiwaty przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Zewtnzne powierzchnie studni powinny dypokryte warstw bitumiczry
spetniajica rolg ochronm i uszczelniajca.

2.6.1. Odporngi¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej powinien wytrzydharzez 5 minut bez uszkodzeacisk sity:
- 10 KkN - dla studni rozdzielczej,

2.6.2. Odporn&¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z aatta pokryws, powinna wytrzymé bez uszkodze10-krotny

przejazd z pydkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej:

- 18 kN - dla studni rozdzielczej, przy czym nacigdrjego kota powinien bynie wigkszy ni
wynikajacy z 30% masy catkowitej.

2.6.3. Zabezpieczenie wtazéw studni przed otwarciem
Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem prasaby niepowotane, nalg wykona zgodnie z

zarzdzeniem Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r ,Zasady zabezpieeztaidekomunikacyjnej sieci
miejscowej przed ingerencpsob nieuprawnionych”.
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2.6.4. Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowdpmenty wyposzenia studni powinny miéeczytelny
znak producenta wykonany w miejscu widocznym porme@aniu studni.
Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powiniydkgeptowane przezajtkownika.

2.7. Beton zwykly
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadgmaganiom normy PN-B-06250.

2.8. Piasek

Piasek powinien odpowiadaormie BN-6774-04.

2.9. Cement portlandzki

Cement powinien hydostarczony w opakowaniach i odpowiéa@rmie PN-B-30000.

2.10. Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody powinnpawiada
barwie wody wodoeaigowe;.
Woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego oraz nie powinna zawdezrawiesiny.

2.11. Prefabrykowana przykryw#elbetowa
Przykrywa powinna spetntavymagania normy BN-3233-12.

2.12.  Wietrznik do pokryw
Wietrznik powinien spetniawymagania normy BN-3233-02.

2.13. Ramy i oprawy pokryw
Powinny spetni@wymagania normy BN-3233-03.

2.14.  Wsporniki kablowe

Powinny by zgodne z normBN-3233-19.

2.15. Kable samongne — kanatowe - doziemne

Kable samon@ne przeznaczoneasdo podwieszania na stupach linii drewnianej lulefgbrykowanej
zelbetonowej. Optymalna temperatura podwieszaniairpp@vby¢ nie nizsza nk -5 °C i nie wyzsza nk 50
°C. Dopuszczalny promiezginania kabli nie powinien Bymniejszy od 10 krotnejrednicy zewntrznej
kabla.

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemimd i srednice zyt ustala s w uzgodnieniu z Urglem
Telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego tererast@sowane kable powinny odpowiéadaymogom
odpowiednich norm. Stosujeesielekomunikacyjne kable miejscowe saméareg kanatowe oraz doziemne o
izolacji i powtoce z tworzyw termoplastycznych vigN-96/TP S.A,-027., ZN-96/TP S.A,-029.

Przewody naley przechowywa w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wéply
atmosferycznych i chemicznych, a zwtaszcza od wyae kwasowych.

Typy tych kabli ich pojemni@ i srednicezyt ustala st w uzgodnieniu z tytkownikiem terenu.

2.16. Haki

Haki powinny speli& wymagania BN-75/3231-14. Haki naje przechowywéd w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi.

2.17.Stupyzelbetowe.

Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinnaébwykonana ze stupéwelbetowych wg BN-74/3231-24.
Slupy naley przechowywa na wolnym powietrzu, na wyréwnanym terenie w stbsa zastosowaniem
przektadek drewnianych, o przekroju nie mniejszyin 25 x 5 cm. Dlug& przektadek powinna lty

wigksza od szerokgi stosu co najmniej o 10 cm.

2.18. Elementy betonowe prefabrykowane
Ustoje stupéw powinny ky wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-73820 Elementy
betonowe prefabrykowane najesktadowa jak stupy
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2.19. Sktadowanie materiatéw na budowie

- elementy studni mag by¢ skladowane na polu skladowym nie zabezpieczonyaedorwptywami
atmosferycznymi.

stupy zelbetonowe mag by¢ sktadowane na polu skladowym nie zabezpieczonyredomwptywami
atmosferycznymi.
elementy studni powinny byustawione warstwami na wyrdéwnanym padlp przy czym poszczegélne

odmiany studni naley uktada& w oddzielnych stosach.
rury mog by¢ skladowane na polu skladowym w miejscach nie wargch na dziatanie uszkodze
mechanicznych

pozostate materiaty powinny &yprzechowywane w pomieszczeniach suchych i zadgshon
- kable mog by¢ skladowane na dbnach lub w kgzkach w miejscach nie namenych na dziatanie
uszkodzé mechanicznych

2.20. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarcz§¢ na budow wraz z deklaragj zgodndci ich wykonania z odpowiednimi
normami.

Dostarczone na budevmateriaty sprawdzipod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Przeprowadzi ogledziny materiatdw dostarczonych na budowV razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci odnanie jakaci ich wykonania, przed wbudowaniem podda badaniom ok&onym przez
Inzyniera.

3. Sprat
3.1.1. Ogdlne wymagania dotygze spretu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robfak tez przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, speiu itp.

Sprat uzywany przez Wykonawgc powinien uzyské& akceptagj Inspektora Nadzoru. Liczba i wydafido
sprztu powinna gwarantowa wykonanie robo6t zgodnie z zasadami &kreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorngmmninie przewidzianym kontraktem.

3.1.2. Spret do przebudowy sieci telekomunikacyjny@mapowietrznych, doziemnych, kanatowych)

Wykonawstwo robot przy uswgiu kolizji telekomunikacyjnych zwzanych z modernizagjdrogi krajowej
S-12 wymaga maiwosci korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantuicych wiaciwa jakosé
robot:

- samochdd samowytadowczy,

- zuraw samochodowy,

- samochdd pomiarowy,

- ubijak.

- $widro-ustawiacz,

- przyczepa dizycowa

- koparka tgkowa

- koparka tacuchowa

- samochdd skrzyniowy

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportu

Transport wykorzystywany przez Wykonawma budowie powinien odpowiatlazasad ogélnym
dotyczicym i wymogom dla tego typu robot.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do ,Usuniecie kolizji teletechnicznej polegajcej na budowie stupow
kablowych i likwidacji istniej acej linii stupowej oraz budowy kanalizacji teletechnicznej wraz ze
studniami telekomunikacyjnymi” powinien wykazat sie mozliwoscia korzystania z nasgpujacych
srodkow transportu:

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy,
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- przyczepa dizycowa.

- zuraw samochodowy

- koparka tgkowa

- koparka tacuchowa

Przewaone materialy powinny ldy ukladane i zabezpieczone przed przemieszczanienzgadnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytw@dia poszczegoélnych elementéw.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Przy modernizacji drogi wygbuja napowietrzne linie telekomunikacyjne, ktére kojgla modernizowaa
droga i nie spetniag wymaga oraz norm, podlegajprzebudowie. Technologia przebudowy uzaiena jest
od warunkéw technicznych wydawanych przeztkownika linii, ktéry w sposob ogélny okila sposob
przebudowy. Kolizyjne napowietrzne linie telekonkatyjne naley przebudowéa zachowujc nas¢pujaca
kolejnas¢ robot:
- wybudow& nowe nie koliduice lokalizacje podbudowy stupowej w poboczu drogodnie z
projektem w celu prze¢zenia istnigjcych abonentow
- wykon& przehczenie nowego odcinka linii z istniglym poza obszarem kolizji przy zachowaniu
ciagtosci pracy poszczegoélnych obwoddw linii,
- zdemontowaé kolizyjny odcinek linii.
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpiésiga i higieny pracy.
Kolejnos¢ robot przy ustawianiu stupéw powinnachyastpujaca:
- mont& stlupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
- wstawienie stupa,
- zasypanie wykopu z zeggczeniem gruntu warstwami grdlod 20 cm, do uzyskania wskaika
0,85,
- usunékcie nadmiaru ziemi.
Podziemne cgci stupdw zelbetowych wraz ze stalowymi elementamaczicymi powinny by po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/8132.
Po ustawieniu stupow powinnadwykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08
Demonta kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomitacyjnych naléy wykona zgodnie z
dokumentagj projektova i ST oraz zaleceniamizytkownika tych urzdzen.
Wykonawca ma obowkek wykonania demonta linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaty sv stanie poprzedzgjym demonta
W przypadku niemznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, dfvgkca powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru i uzyskad niego zgoe na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W
szczegOllnych przypadkach Wykonawcazm@ozostawi elementy linii bez ich demon#a, o ile uzyska na
to zgod: Inspektora Nadzoru.
Wykopy powstate po demorita stupéw powinny b§ zasypane gruntem zgggczanym warstwami co 20 cm
i wyréwnane do poziomu terenu. Wgkik zag:szczenia powinien kiyréwny 0,85.
Kolejnym elementem w przypadku modernizowanej -gdndica Jerozolimska, Spacerowa, Rolnicza jest
zabezpieczenie istnigjych kabli telekomunikacyjnych w miejscach skmawah z innymi drogami (ulicami)
czy zjazdami indywidualnymi oraz innymi gestorangafownictwo, energetyka czy wodagi) rurami
ochronnymi typu RHDPE 110/6,3 przed uszkodzenia@chanicznymi. W tym przypadku we wszystkich
takich miejscach naky odkry kable telekomunikacyjne - praygiza (prace wykonywarecznie) i natayé
rury dwudzielne grubizienne zgodnie z nogmBN-8984-05, ZN-TP S.A.-011 i ZN-T S.A.-012, $za
rurociagéw z ZN-T S.A.-013.
W celu przeiczenia poszczegdllnych abonentéw palewzgkdni¢c rozwigzania linii napowietrznej na
podbudowie stupowej nalecej do TPSA jak te podbudowie energetycznej (w ramach umowy ramowej
TPSA-Energetyka).
Wykonawca przekee nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.
Przedmiotem specyfikacji technicznep svymagania dotyere wykonania i odbioru, przebudowy
napowietrznej linii telekomunikacyjnych, zastosowem zabezpiecZe rurowych na istnigicych kablach
doziemnych jak i przebudowywanych odcinkéw kablzypmodernizacji wymienionych wigj ulic w
Piotrkowie Trybunalskim
W ulicy Jerozolimskiej w rejonie ulicy Starowarszkiej naley dokon& rozbudowy kanalizacji o kolejne
dwa otwory réwnolegle do istnigjej kanalizacji. Na istniggym cikgu kanalizacji w ulicy Jerozolimskiej
nastaw¢ studnie SK-6 w nowej lokalizacji i zdemontoévastniepca studni. Prace prowadéi bez
przerywania cigtosci istniepcych hczy kablowych.. W lokalizacji Spacerowaitelvska, Spacerowa —
Handlowa oraz Spacerowa — (Partyzantow/Krzywa) wyk@ zmiare lokalizacji podbudowy stupowe;j
zastosowatechnologt jak wyzej — bez wykonania przerw wacjtosci taczy.
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5.1.1 Zakres stosowania ST
W niniejszej ST nie dokonujeespodziatu napowietrznych linii telekomunikacyjnynh linie abonenckie i
rozdzielcze, poniewaspecyfika budowy tych linii jest identyczna,

5.1.2. Okrglenia podstawowe
Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przedlesva nadziemna skladap st z przewodow
napowietrznych, ospetu, i podbudowy.

5.1.3. Wytyczenie linii napowietrznej, kanalizacj

Wytyczenie w terenie linii stupowej, kanalizacjatdowej powinno b§ wykonane przez upowmione
stwzby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przéiD. Nalery sprawdzé zgodngé
przestawianych stupow z rozyganiem przyjtym w dokumentacji projektowej, sprawdaaj czy w terenie
nie nasipity zmiany mogce wplyra¢ na konieczn& zmian w dokumentacji projektowej. Trasa
napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdiwilic; Spacerowa, Rolnicza powinna odpowiadearunkom
podanym w Ustawie Rady Ministrow nr.60 art. 40 astNr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczy to réwniekanalizacji.

Do wytyczania trasy naty stosowa sprzt geodezyjny taki jak: tany miernicze, faty, tyczki, przyagy
optyczne

Wytyczone miejsca ustawienia stupdw, studzienekdwjch oraz trasy kanalizacji telekomunikacyjnej
nalezy oznaczy za pomog numerowanych palikéw drewniany€h 6 cm i dlugdci 80 cm.

W czasie wytyczania nalg sporzdza protokét wytyczania linii.

5.2.  Usytuowanie linii stupowej
Glebokas¢ zakopania stupdurelbetowych i strunobetonowych zajeod ich diugéci. Giebokdéci te podane
sa w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 .
Kolejnos¢ robot przy ustawianiu stupéw powinnachyastpujaca:
- mont& stupa na stanowisku,
- wykonanie wykopu,
- wstawienie stupa,
- zasypanie wykopu z zaesgczeniem gruntu warstwami gréiod 20 cm, do uzyskania wskaika
0,85,
- usunecie nadmiaru ziemi.
Dlugos¢ przelotow medzy sisiednimi stupami  nie powinna przekraC&dm.

5.2.1. MontaZ osprztu

Haki do stupéw prefabrykowanych najewkreci¢ do otworéw przewidzianych do tego celu.

Odlegiai¢ od wierzchotka stupa do osigzi nagwintowanej haka w linii pionowej powinno wysiood 15

do 20 cm, a odlegks migdzy hakami po tej samej stronie stupa - 40 cmerdwicy +2 cm.

Osprzt specjalistyczny do namania kabli powinien by montowany zgodnie z instrukgcjproducenta.
Osprzt dostarczony przez wytwégcpowinien by w czasie produkcji zabezpieczony przed wptywami
atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie.

5.2.2. Montaz przewodow
Przewody powinny mie nachgi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Dopuszczalne hytic zwiséw
przewoddw od obliczonych lub przgych z tablic nie powinny przekracza3 cm
Wysokas¢ zawieszenia przewodow powinnachtaka, aby przy najwkszym zwisie normalnym odlegio
pionowa najniej zawieszonego przewodu nie byla mniejsza ni

- 5 m od powierzchni drogi przy skraywaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegoaych wzdhi dréog kotowych w okggach gsto

zaludnionych w miejscach niedeghych dla pojazdéw.

Podane powkej odlegtéci okrelone s w normie BN-76/8984-09, jednzé zaleca s, aby
minimalne odlegtéci pionowe przewoddéw od powierzchni danej drogilfmzimej powinny by kazdorazowo
ustalane na podstawie warunkéw podanych przezadadrogi, w ktérych uwzgdniona fkdzie trasa
pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.

Na skrzyowaniu z drogami publicznymi przewody powinny¢tgawieszone z obostrzeniem. Obostrzenie
powinno by wykonane w nagpujacy sposob:

- przez zawieszanie przelotowe gérne wzmocnione,

- przez wizanie przelotowe boczne wzmochione,

- przez wizanie k@icowe przejciowe.
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Jeili przewody napowietrznej linii telekomunikacyjneplizaja sic do przewoddw linii elektroenergetycznej,
to odleglé¢ pozioma midzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinnacbwigksza od najwikszej
obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100
Przy zblizeniu przewodoéw linii telekomunikacyjnej do budynképowinny by zachowane nagtujace
odlegtaci:
- od kadej trudno dogpnej czsci budynku - co najmniej 1 m,
- od kadej tatwo dosipnej czsci budynku, np. parapetu okna, podiogi balkonu tabasu, z
wyjatkiem dachu nie shacego za taras - co najmniej 2,25 m,
- od krawedzi dachu nie stiacego za taras, §k przewdd na odcinku zbdenia jest na poziomie
wyzszym od tej krawdzi - co najmniej 1 m.
Na skrzyowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z ilin elektroenergetyczin przewody linii
telekomunikacyjnej powinny I8y zawieszone pod przewodami linii elektroenergetgfziPrzsto linii
elektroenergetycznej powinno dybostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlgégipionowa m¢dzy dolnym
przewodem linii elektroenergetycznej a gérnym pragem linii telekomunikacyjnej powinna wynosi
- 1,0 mjdli linia elektroenergetyczna jest o negiu ponizej 1 kV,
- 2,1 mjdli linia elektroenergetyczna jest o negiu powyzej 1 kV.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z dggowinno by wykonane pod &em zblizonym
do 90 z odchytk do 45.

5.2.3. Prostoliniows¢ przebiegu trasowego

Linia stupowa na nowo wybudowanym odcinku powimmeedzy asiednimi stupami przebiedapo linii
prostej bez zatanta odchyle

5.2.4. Ospi

- zestaw elementow (izolatory, haki, trzony, popezeki) do zawieszania przewodow.

5.2.5. Obostrzenie

- szereg dodatkowych wymaga odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odainwymagajcym
zwiekszonego bezpiecastwa, polegajcych na wzmocnionych zawieszeniach przewodéw wg BN-
74/8984-02.

5.2.6. Presto
odcinek linii napowietrznej pogdzy osiami gsiednich stupéw.
zwis f - odlegke pionowa m¢dzy przewodem a prastaczaca punkty zawieszenia
przewodu Wrodku rozpgtosci przgsta.

5.2.7. Skrzy;owanie- wysgpuje wtedy, gdy pokrywajsi¢ lub przecinaj czgsci rzutow poziomych dwoch
lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnyclbo napowietrznej linii telekomunikacyjnej i
drogi komunikacyjnej lub budowli.

5.2.8. Zblizenie - wyskpuje wtedy, gdy odlegis rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogizysy kolejowej, budowli itp. jest mniejszazni
potowa wysokéci zawieszenia najwagj potazonego przewodu zliajacej sk linii i nie zachodzi
przy tym skrzyowanie.

5.2.9. Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej dwa przewody, ktorymi przesytasi
impulsy elektryczne, przetwarzane ¢rase w aparatach telefonicznych na
sygnaly fiviekowe.

5.2.10. Klasy napowietrznych linii telekomunikacyjnyctiRozr@nia st nastpujace klasy
napowietrznych linii telekomunikacyjnych:
Il klasa - linia maga przynajmniej jeden tor przeznaczony dlaapodn
midzymiastowych,
[l klasa - linia majca tory przeznaczone dla poter abonenckich.

5.3. Wiasciwasci elektryczne kabli

Rezystancja toru w temperaturze 2D nie powinna przekracézda91,8Q/km natomiast rezystancja izolacji
kazdej zyty wzgledem pozostatetyly potaczonej z ling nosna w temperaturze nie 8zej nz 20 °C powinna
wynosi co najmniej 5000 KR-km
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Odporndg¢ izolacji zyt na napgcie probiercze kabla zanurzonego w wodzie powingizymat przez 1min
bez przebicia naptie probiercze przemienne ogsiotliwosci 50 Hz i o wartéci 1000 V lub napicie state o
wartasci 1500 V, przytaone medzy pohczone ze sabzyly a ling nasna polaczory z wodh

Kable z wizkami czwérkowymi i powloce polietylenowej z zapomprzeciwwilgociows powinny
odpowiadé normom PN-92/T-90337

Piorunochrony powinny kiywykonane zgodnie z PN-75/8984-03. Rezystancjamigfepiorunochronéw nie
moze przekraczawartcsci podanej w tablicy 3 normy BN-76/8984-09. niekgiza od 1@.

5.4. Uktadanie ciggow kanalizacji i rurociggow kablowych

Uktadanie cagéw kanalizacji powinno kiyzgodne z normBN-8984-05, ZN-TP S.A.-011 i ZN-T S.A.-012,
z& rurocagow z ZN-T S.A.-013

5.5. Ukladanie i4czenie rur

Rury kanalizacji kablowej natg taczy¢ kielichowo na gagco lub na zimno, w zalmosci od rodzaju
stosowanych rur. Rury bez kielichow najdaczy¢ na gosco przy uyciu podgrzewacza elektrycznego lub
benzynowego. Rury kielichowe najetaczy¢ na zimno przy #yciu uszczelniacza. Kme wszystkich rur
przed ich dczeniem powinny byoczyszczone, a pgizone rury powinny zachowywavspotosiowdc.
Odlegtaci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byiniejsze od 2 cm. Wypetnienie
szczelin mgdzy rurami piaskiem lub przesiamiemi z polewaniem wodg

Dla zapewnienia spoisio wielootworowego cigu kanalizacji, szczeliny milzy rurami w odsfpach co 20
m zamiast piaskiem nioa wypetnié mag betonow (cement i piasek w stosunku 1:3) na dégyamkoto
0,8 m.

Wszystkie uktadane rury kielichowe powinnychgkierowane wet sam, strore, przy czym otwor kielicha
powinien by skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dnawrow

Glebokai¢ utozenia kanalizacji powinna lbytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziderenu lub
chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 1,0mdla rurocigu

Przy przejciach pod jezdni glebokas¢ utozenia przepustéw kablowych powinnaékiaka, aby odlegks od
nawierzchni nie byla mniejsza od 1m. W przypadkaskarunkowanych trudrciami technicznymi
dopuszcza sizmniejszenie gbokaici utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zakszgnia
jej np. tawy betonow lub wykonania kanalizacji z grubdennych rur z tworzywa sztucznegadb rur
stalowych. Grub& warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynésio najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-TP
S.A-012T.

Przy skrzgowaniu z korpusem drogi naleuktada rury kanalizacji zgodnie z Dokumentadjrojektovy.

W przypadku ruroeigéw teletechnicznychaézenie rur powinno ky wykonane przy #yciu
zlaczek rurowych. Pakzenia rur powinny zapewriisgszczelné¢ rurocagu, a take powinny by odporne na
dziatlanie podwygszonego &hienia powietrza przy zeganiu kabli swiattowodowych metodami
pneumatycznymi. 4ctza powinny spetniawarunki szczelngi jak dla zmontowanego agu rurowego i
posiadé wytrzymala¢ na dziatanie podvwszonego énienia powietrza (1Mpa).

Rurochg teletechniczny ulmony w ziemi na calej dlugeoi powinien by oznaczony tana ostrzegawcz w
kolorze oran z napisem UWAGA! KABEL TELEFONICZNY, umieszczeorw ziemi nad ruroaigiem w
potowie gkbokasci jego utazenia.

Rury polietylenowe jak rownietelekomunikacyjne kable w powtoce polietylenowenny by uktadane
przy temperaturze niezszej od -5C.

5.6. Zasypywanie kanalizacji i rurogigu

Warstw rur naley przysypé piaskiem lub przesianej ziemi do grdbonie mniejszej i 5 cm, a nagpnie
warstwa piasku lub przesianej ziemi grudmd okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawiérgruzu i kamieni o
srednicy wikszej od 5 cm.

Nastpnie naley zasypywa wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwaoai 20 cm.

Rurochgi kablowe uktadane w rowach wykonanygftznie powinny b§ zasypywane najpierw warsiw
piasku lub miatkiej ziemi o gruBoi co najmniej 10cm nad powierzchniury. W okresie letnim, tj. gdy
temperatura w ziemi na ggokasci 1m jest znacznie #6za od temperatury rur polietylenowych na placu
budowy, zasypywanie ruragju kablowego powinno ldy wykonywane dwuetapowo: najpierw wargtw
podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochfodzeniursry w ziemi, powinno nagpi¢ ostateczne zasypanie
rurocigu.

W kazdym przypadku uktadania rur przy obonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucaniadebzanie
rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.
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5.6.1. Wprowadzenie kanalizacji i ruragyow teletechnicznych do studni
Przygotowanie rur

Powierzchnia kaca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podiegaeh wmurowaniu lub
zabetonowaniu powinna byczyszczona np. papierestiernym na diugéci okoto 0,5 m, nagpnie pokryta
klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygata rura mee by wbudowana dopiero po uptywie
2 godzin.

5.6.2. Wprowadzenie kanalizacji i ruragju do studni kablowych

Wprowadzane qbi kanalizacji kablowej lub ruroagi teletechniczne powinny kozy¢ si¢ w zabetonowanej
czesci gardta. Rury tworzce kanalizagj powinny by ztaczonezaprave cementow na diugdéci okoto 0,5 m
od pocatku gardta.

5.6.3. Spadek kanalizacji

W terenie ptaskim kanalizacja powinnathyktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

6. Kontrola jakasci robét

6.1. Sprawdzenie prawidtoi wykonania ciggdéw kanalizacji i rurociggow
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cigéw kanalizacji i rurocigéw oraz wiaciwosci elementow linii
napowietrznej wraz z podbudawygolega na sprawdzeniu:
- drazndsci rur kanalizacii,
- szczelnéci rurocihgu teletechnicznego,
- gikbokdsci utozenia rur,
- wzmocnienia dna wykopu,
- prostoliniowdaci przebiegu,
- sposobu zestawieniaadzenia rur,
- wykonania skrzgyowan z jezdniami ulic i drogami,
wykonania skrzyowan i zblizen z innymi uradzeniami podziemnymi.
Powyzsze badania powinny by wykonane przed zasypaniem wykopéw.(dotyczy kaasjiz
telekomunikacyjnej i studni kablowych
Badanie nalgy wykona za pomog ta§my mierniczej, oraz przez aglziny.
W szczeg6lnych przypadkach sprawdzeniezenby¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu probnych
wykopéw na trasie.
- prostoliniowdci ustawionej linii stupowej zgodnej z tyczenienodezyjnym
- zachowanie normatywow zawieszonych przewodowattbpdowie
- zahcznikéw w postaci protokotéw pomiaréw elektrycznydibityczy kabli
- zahcznikéw odbioréw protokolarnego pasa drogowego adm@nych robot
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Powyzsze badania mugdy¢ zahczone przy odbiorze ostatecznym i przedstawionekaifaisji odbierajce;j
roboty od wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie prawidtow@ montau studzien kablowych

Sprawdzenie prawidtowci montau studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- rzednych posadowienia,

- kompletngci,

- ksztattu i wymiaréw,

- jakosci materiatow i czsci skladowych,

- odporndci wyposaenia,

- zabezpieczenia pokrywy wtazu.

Sprawdzenie powinno bywykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.

6.3. Ocena wynikéw bada
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Przedstawiomn do odbioru kanalizagj kablows, rurochg teletechniczny oraz podbudevstupows wraz
zawieszonymi na niej kablami naleuzna& za wykonaa zgodnie z wymaganiami normy,zgdi badania
daty pozytywny wynik.

Elementy kanalizacji, rurogju, a take podbudowy stupowej oraz zawieszonych na niejikatibre w
wyniku przeprowadzonych baflaotrzymaty ocea ujemna, powinny by wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru.

6.4. Zasady wykonania kontroli rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zatazonej jakdgci wykonanych robo6t .

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnii dostarczonych materialéw i realizowanych robotakumentag projektove oraz
wymaganiami ST.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadormspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzozakanczeniu kadej roboty zanikajcej, ktég moze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Iksga Nadzoru

6.4.1. Sprawdzenie zgod§od trasy linii z dokumentagj projektow
Sprawdzenie zgodwdtrasy linii z dokumentagjprojektovg polega na zmierzeniu
w terenie domiarow do stupéw.
6.4.2. Sprawdzenie prawidto¥@ montau stupow
Sprawdzenie prawidtogm montau stupow polega na:
sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupéw pgfeaych i ziaonych na zgodnig
normy BN-76/8984-09 i dokumentagjrojektovy oraz ogédzinach w terenie,
sprawdzeniu gbokasci zakopania stupow, sprawdzeniu gsgrzenia gruntu do
wskanika 0,85.
6.4.3. Sprawdzenie prawidto¥i@ montau osprztu
Sprawdzenie montaosprztu polega na zbadaniu:
zastosowania ospitzl na zgodn& normy BN-76/8984-09],
- montgu osprztu na zgodn& ww. normy.
6.4.5. Sprawdzenie prawidtowsi monta przewodow
- Sprawdzenie prawidtowoi monta przewoddéw polega na zbadaniu regulaciji
przewodow na zgodsto ww. normy oraz normy BN-76/8984-09. Pomiary
odlegtéci przewodow od krzsowanych obiektow w pionie natg wykona za
pomog fat mierniczych, tamy mierniczej i przyradéw optycznych.
6.4.6  Uwagi wynikajce z kontroli jakdci robot.

Przedstawiando odbioru napowietrzninie telekomunikacyjn, kanalizag teletechnicza, rurociag
czy kabel doziemny natg uzna za wykonan zgodnie z wymaganiami normy zgdi sprawdzenia i pomiary
daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badtrzymaty ocea ujemry, powinny by wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioruniégice odcinki linii naley zdemontowa dopiero po
spetnieniu powyszych uwag.

Ocena jakéci rob6t powinna b§ wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedmidia danego terenu
urzedu telekomunikacyjnego.

.7. Obmiar robo6t

Ogoblne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagasgoine”. Obmiaru
robét dokoné nalezy w oparciu o dokumentagijprojektovs i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi budowanych kabli, studui, astonowych, ruroagu teletechnicznego, stupow
wraz z zawieszonymi na niej kablami s
- dla budowa ruroggu kablowego - rury RHDPE 40/3,7
- dla rur ostonowych RHDPE 110/6,3

- dla rur ostonowych PCV 110/3,2
- dla wykonania przepustéw po drogami RHDPE &,/

3 3 3 3
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- dla budowy studni kablowych

szt.
- dla budowy stupéw telekomunikacyjnyzelbetonowych szt
- dla zawieszanych kabli na podbudowie stupowej m.
- dla uktadanych kabli doziemnych m.
- dla zmontowanych gtowic kablowych na stupach szt

8. Ogoblne zasady odbioru robot

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykooaveobowizany jest dostarczyZamawiagcemu i
wihasciwym stuzba telekomunikacyjnym nagpujace dokumenty:

- aktualny powykonawcz dokumentagj projektovs,

- geodezyja dokumentaej powykonawca,

- protokdty pomiaréw elektrycznych,

- protokdly odbioru robét zanikegych podpisany przez Inspektora Nadzoru, ecebot wydan

przez urzd telekomunikacyjny.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST, DokumeniaBjrojektows i poleceniami layniera, jeeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platryzi

Platng¢ za realizag naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci wykonanych robd6t na
podstawie atestéw producentow, gifdin i pomiardw sprawdzagych.
Cena jednostkowa wykonanych robot wg jednostekiatowych obejmuje:
- wytyczenie linii w terenie
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie elementéw przebudowwgyaapowietrznej linii telekomunikacyjnej,
- wykonanie rob6t montgawych i pomiardw oraz petzenia, zgodnie z projektem
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,
- wykonanie dokumentacji powykonawczejzaraventaryzacji geodezyjnej,
czyszczenie terenu z odpadkow powstabyels montau,
transport zdemontowanych materiatow,
- konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.

11. Normy Brariowe i Zaktadowe

1 BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowiegznPrefabrykowane belki ustojoywe
zelbetowe.

2 BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowiegztdradzenia zabezpieczgie. Ogolne
wymagania.

3 BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietzBtupyzelbetowe.

4 BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietzinkablowe sieci miejscowe. Szablany
do znakowania.

5 BN-76/8984-09 Telekomunikacyjna linia napowietiziymagania ogdlne i badania.

6 BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

7 BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny dichrony biernej, szybkoschey,
czarny.

8 PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne.

9 ZN-96 TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowgblizenia i skrzgowania z innym

urzadzeniami uzbrojenia terenowego
Wymagania i badania.

10 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osgrz do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie slupowej teleknikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

11 | ZN-96 TP S.A.-027 Linie kabloweaytach metalowych. Wymagania i badania.

12 | ZN-96 TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejge Tory kablowe abonenckie i ¢dzy
centralowe. Wymagania i badania.

13 | ZN-96 TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejge o izolacji i powtoce polietylenowsj,
wypetnione. Wymagania i badania

14 | ZN-96 TP S.A.-030 Telekomunikacyjne miejscowsgcaniki zyt. Wymagania i badania.

15 | ZN-96 TP S.A.-031 Telekomunikacyjne miejscowsto@y miejscowe. Wymagania i badania.
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16 | ZN-96 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejse. taczéwki i glowice kablowe
Wymagania i badania.
17 | ZN-96 TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejgse. Obudowy zak@zer kablowych.
Wymagania i badania.
18 | ZN-96 TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejge. Przydcza abonenckie 1 si€
przyfaczeniowa. Wymagania i badania
19 | ZN-96/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejse. Systemy uziemigge obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
12. Przepisy zwizane
12.1. Normy
1. BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne badamgragania
2. BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejse. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.
3. BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdmaych. Piasek.
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapréetonow.
5. PN-B-06250 Beton zwykly.
6. BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe niejge. Wietrznik do pokryw.
7. BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe nidejge. Ramy i oprawy pokryw.
8. BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe niejse. Wsporniki kablowe.
9. BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe ntejgse. Studnia kablowzelbetowa
prefabrykowana SK-2.
10. BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
11. BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywelbetowa.
12. BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowe;j.
13. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangg 0golnego przeznaczenia.
14. PN-B-30000 Cement portlandzki.
15. BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.
16. PN-M-80026 Druty olkigte ze stali niskowglowej ogélnego przeznaczenia.
17. ZN-TP S.A.-004 Zbkenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Wymagania i badania.
18. ZN-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacjhlkava. Ogélne wymagania techniczne.
19. ZN-TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotnayriidgania i badania.
20. ZN-TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe
21. ZN-TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacjalksa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.
22. ZN-TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Rury polipropylenowe kanalizaciji
pierwotnej RPP. Wymagania i badania.
23. ZN-TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacjhlkaa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i badania.
24. ZN-TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacjhlkaa. Rury kanalizacji wtornej i ruragju
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
25. ZN-TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacjhlksa. Rury polietylenowe przepustowe
(RHDPEp). Wymagania i badania.
26. ZN-TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacjablkaa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania.
27. ZN-TP S.A.-020 Zczki rur
28. ZN-TP S.A.-021 Uszczelki kadw rur. Wymagania i badania.
29. ZN-TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania idraa.
30. ZN-TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacjhlkava. Zasobnik zZiczowy. Wymagania i
badania.
31. ZN-TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacjhlkaa. Tamy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.
32. BN-8984-16 Linie telekomunikacyjne. Skipyvania z liniami kolejowymi. Ogéine
wymagania.
33. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowretrProjektowanie i budowa.
12.2. Inne dokumenty
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Zarzzdzenie Ministra &czndci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i waanlbudowy linii
telekomunikacyjnych wzdiu drég publicznych, wodnych, kanatow, oraz w pablilotnisk i w
miejscowdciach, a take ustalenie warunkdw, jakim te linie powinny odpeda (M.P. Nr 313 z 1992 r.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 414 z 1985 r.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DRiJB9 z 1994 r.)

Zarzdzenie Ministra iacznaci z dn. 12.111.1992 r. w sprawie warunkow, jakimvanny odpowiadéa linie i
urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w raziezalia lub skrzyowania (MP Nr 13 poz.94).

Zarzmdzenie Nr 17 Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zpieezenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zetnik p.t. "Zasady zabezpieczenia telekomunikagyjsieci
miejscowe] przed ingerenrcpséb nieuprawnionych”.

Wytyczne o ochronie linii i urgdzer telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywanidinii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejagn statego wprowadzone Zadzeniem Nr 13 Ministra
taczndici z dn. 28.11.1986 r.

13. Zapewnienie bezpieazstwa i ciggtosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzyowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metotwartego wykopu, naky
najpierw wykona wykop i utazy¢ rury do potowy jezdni aby ruch kotowy mégesidbywa bez przeszkod.
Prace na drugiej potowie jezdni ma rozpoczé dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym jej
zabrukowaniu.

Wykop powinien by ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i amalostrzegawczymi, a w nocy
lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania gotosci ruchu zaleca siw miak mozliwosci wykonywanie przdéi kanalizacji lub
rurociagu pod jezdniami metadorzecisku lub przewiertu.

13.1. Cigi kanalizacji i rurociggi teletechniczne w otwartych wykopach

Do budowy cigéw kanalizacji na skrzpwaniach w wykopie otwartym néedg stosowd rury grubdcienne
polietylenowe wg ZN-TP S.A.-017, av przypadku ruroaigéw teletechnicznych rury przepustowe wg ZN-
TP S.A.-018.

13.2. Skrzjowania i zblgenia z urgdzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi urgzeniami podziemnymi kanalizacja lub rurggikablowy powinny
znajdowa sic nad tymi urzgdzeniami.

Najmniejsze dopuszczalne odlegilb w rzucie pionowym lub poziomym muzy krawedziami cagow
kanalizacji lub rurocigéw teletechnicznych, a innymi wdzeniami podziemnymi powinny byzgodne z
ZN-95/TP S.A. — 012.

Najmniejsze dopuszczalne
Rodzaj urzdzenia podziemnego odlegtasci w [m]
przy przy

skrzyzowaniach zblizeniach
Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolfa dowolna
Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronnej dowo dowolna
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Rurockg wodny magistralny 0,25 1
Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przew6d gazowy 0,5 1
Przewod cieplny (parowy) 0,5 2
Przewod cieplny wodny 0,5 1
Przewody kanalizacyjne 0,3 1
Budynki wyteczndci publicznej, - 0,5
mieszkalne i przemystowe
Fundament stupaswietleniowego, telekomunikacyjnego,
energetycznego - 0,8
1) W przypadku skrzxowania st kanalizacji z istnieicym kablem, kanalizacja powinna dwtozonal
ponizej kabla, a kabel powinien bygabezpieczony rar
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Skrzyzowania kanalizacji i ruroggéw z innymi urzdzeniami podziemnymi powinny bywykonane
prostopadle do tych wdzen z odchytly 10° w przypadku kanalizacficiekowej i przewodéw cieplnych, a
30° dla pozostalych urzizen.




