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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 172, 238, 239, 241, 46/1 obr. 10; 346/185696, 610, 619 obr. 15; 412, 436, 453
obr. 16; 33/1, 33/2, 33/3, 148, 152, 204, 218, ?b2. 21

Inwestor: GMINA PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkow Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest usgnie kolizji projektowanej przebudowy ulic: ulicy
Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Gierka do uacgpowej, ulicy Spacerowej na odcinku
od ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczej, ulicy Ratagej od ul. Spacerowej do toréw PKP w
Piotrkowie Tryb. z istnigcymi liniami energetycznymi napowietrznymi NN @&netleniem
ulicznym i przyhczami oraz liniami kablowymi SN i NN. Usuwuie kolizji obejmuje
przesungcie stupow poza obrys jezdni i chodnikéw z ich wgmina wirowane, wymiag
gotych przewodow linii na izolowane, griowe przetaenie istniejcych kabli
energetycznych SN i NN, przestdie trasy istnigjcego kabla SN poza obrys projektowane]
jezdni, wymiar przylaczy napowietrznych na izolowane na odcinku od shugé wiz na
zewrgtrz budynkow.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 172 - pas drogowy ul. Rolniczej -es@owo utwardzona, uzbrojona w leni
energetyczanapowietrza NN z gwietleniem ulicznym i przyczami, wodocig,
kanalizacg sanitarm, lini¢ telefoniczra napowietrza, linie energetyczne kablowe NN.
Dz. nr 238 — ogrodzona, gciowo zabudowana, uzbrojona w krenergetyczam
napowietrza NN z céwietleniem ulicznym i przyczami.

Dz. nr 239 - pas drogowy ul. Rolniczej -es@owo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczanapowietrza NN z gwietleniem ulicznym i przyiczami, wodocig,
kanalizacg sanitari i telefoniczn, lini¢ telefoniczra napowietrza, linie energetyczne
kablowe SN i NN.

Dz. nr 241 - pas drogowy ul. Michatowskiej -es@owo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczanapowietrza NN z géwietleniem ulicznym i przyiczami, wodocig,
kanalizacg sanitari, lini¢ telefoniczra napowietrza.

Dz. nr 46/1 - pas drogowy ul. Rolniczej — uzbrojonéini¢c energetyczmnapowietrza NN
Dz. nr 346/1 - pas drogowy ul. Spacerowej esciowo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczanapowietrza NN z agswietleniem ulicznym i przyczami, ling kablowa NN,
wodochg, kanalizagj sanitarm i telefoniczm, lini¢ telefoniczrm napowietrza.



Dz. nr 578 33/1 - pas drogowy ul. Jerozolimskigzsciowo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczanapowietrza NN z gwietleniem ulicznym i przyczami, wodocig,
kanalizacg sanitarn i telefoniczn, gazocag.

Dz. nr596 i 412 - pas drogowy ul. Rze#hmczej — czsciowo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczanapowietrza NN z géwietleniem ulicznym i przyiczami, wodocig,
kanalizacg sanitari i telefoniczr, gazocag.

Dz. nr 610 i 453 - pas drogowy ul. Litewskiej -eg@owo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczanapowietrza NN z géwietleniem ulicznym i przyczami, wodocig,
kanalizacg sanitari i telefoniczn.

Dz. nr 619 - pas drogowy ul. Krzywej —e8ziowo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczanapowietrza NN z géwietleniem ulicznym i przyiczami, wodocig,
kanalizacg sanitari i telefoniczn, lini¢ telefoniczra napowietrza, gazocig.

Dz. nr 436 - pas drogowy ul. Handlowej -es@owo utwardzona, uzbrojona w lni
energetycza napowietrza NN z gwietleniem ulicznym i przylczami, wodocig,
kanalizacg sanitarn i telefoniczn, lini¢ telefonicza napowietrza.

Dz. nr 33/2 - pas drogowy ul. Jerozolimskiej esciowo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczinapowietrza NN z gwietleniem ulicznym i przyczami, linie energetyczne
kablowe NN i SN, wodog, kanalizagj sanitari i telefoniczr, gazocag.

Dz. nr 33/3 - pas drogowy ul. Jerozolimskiej escrowo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczgnapowietrza NN, linie energetyczne kablowe NN i SN, wodayi kanalizag
deszczow i telefoniczn.

Dz. nr 148 - pas drogowy ul. Starowarszawskiejes@pwo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczanapowietrza NN z géwietleniem ulicznym i przyiczami, wodocig,
kanalizacg sanitari i telefoniczr, gazocag.

Dz. nr 152 - pas drogowy ul. Starowarszawskiejes@anwo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczanapowietrza NN z géwietleniem ulicznym i przyczami, linie energetyczne
kablowe SN, wodogpg, kanalizagj sanitari i telefoniczrn, gazocig.

Dz. nr 204 - pas drogowy ul. Garncarskiej €scmwo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczinapowietrza NN z gwietleniem ulicznym i przyczami, linie energetyczne
kablowe SN, wodoap, kanalizagj sanitarm i telefoniczn, gazocig.

Dz. nr 218 — ogrodzona, €ciowo zabudowana, uzbrojona w krenergetycza
napowietrza NN, linie energetyczne kablowe NN i SN.

Dz. nr 272 — cgciowo ogrodzona, niezabudowana, uzbrojona w kmergetycza
napowietrza NN, linie energetyczne kablowe SN, wodgagikanalizagj deszczow,
cieptochg.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Zagospodarowanie dziatek nr 238, 239, 346/1, 158, 23/2, 596, 412, 436, 453, 610
zwigkszy st o linie kablowe NN. Zagospodarowanie pozostatyziatek nie zmieni si

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanigteadodatkowa powierzchnia pod

zabudow — projektowane kable ziemne, projektowane stupyigjsce stupéw
przeznaczonych do demosnta



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego RP.11-73313/69/06/07
z dn. 27.07.2007 r.

- Warunki techniczne usutia kolizji Zaktadu Energetycznego Rejon Piotrkow
Tryb. Nr 01-TR002813-2007 z dn. 07.09.2007r.

- Warunki techniczne usutia kolizji Zaktadu Energetycznego Rejon Piotrkow
Tryb. Nr 01-TR003534-2007 z dn. 05.11.2007r.

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celdéw projektowych.

- projekt zagospodarowania terenw&zdrogowa

- projekt zagospodarowania terenw&zinstalacyjna

- aktualnie obowjzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudastniepcych linii energetycznych kolidagych

z projektowanprzebudow ulicy Jerozolimskiej /od Ronda Gierka do

ul. Spacerowej/, ulicy Spacerowej ibdlerozolimskiej do ul. Rolniczej/, ulicy

Rolniczej /od ul. Spacerowej do t@i8KP/:

- przebudawistniepcych linii napowietrznych NN zswietleniem ulicznym z
wymias przewoddw na izolowane i stupédw na wirowane

- wymiaa przylaczy napowietrznych do budynkéw na izolowane

- przetlzenie odcinkéw istnigrych kabli energetycznych NN od p. ,C” do p. ,D” i
od p. ,E’ do p. ,F’ w ul. Jerozolskie] oraz od p. ,K” do p.,L” w ul. Rolniczej

- budownowych linii kablowych NN zasilagych lini napowietrzn ze stacji trafo.
1-0877 ,Jerozolimska”,

- budownowych odcinkow linii kablowych NN w miejsce dentowanych
odcinkéw linii napowietrznej w ulerozolimskiej, Litewskiej, Handlowej,
Rzemigniczej, Spacerowej, Rolniczej i Michatowskiej

- przetlzenie odcinkéw istnigcych kabli energetycznych SN od p. "A” do p. ,B” i
od p. ,G” do p. ,H” w ul. Jerozolskiej oraz od p. ,M” do p. ,N” w ul. Rolniczej

3. Wykonanie robot.

Linie napowietrzne NN.

Stupy koliduaice z projektowagprzebudow ulic, uszkodzone oraz nie spetacg
wymogow standaryzacji ZELT SA naledemontowé& W miejsce projektowanych
stupow oraz w miejsce stupow do wamy montowé nowe stupy zerdzi
wirowanych lubelbetowych zgodnie z dokumentacj

Istniegjce gote przewody linii typu Al zdemontowaNa stupach montowanowe
przewody izolowane typu AsXSn 4x70r262 0,6/1 kV.

Wszystkie przytza napowietrzne do budynkéw wykonane przewodatyngdypu
Al oraz izolowanymi YADYn wymieéina izolowane przewodem typu AsXSn 2 i
4x25mm?2 0,6/1 kV.

Roboty wykortawg. katalogéw: , Album linii napowietrznych

wielotorowych niskiego napia z przewodami izolowanymi samangmi o
przekroju 25-120mm2 Lnni Tom | nagch zzerdzizelbetowych typwZN”,



~LAlbum linii napowietrznych wielotovg/ch niskiego nagcia z przewodami
izolowanymi samogwymi o przekroju 25-120mm2 Lnni Tom Il na stupach
zerdzi wirowanych typu E i ELV”, ,Album linii napoweitrznych niskiego nageia z
przewodami gotymi rirdziach wirowanych. Uktad przewodow prostioly. Lnn —
Al 25-95mm2 Tom I”, ,Album linii napaietrznych niskiego nagtia z przewodami
gotymi naerdziach wirowanych. Uktad przewodéw ptaski. LnAl-25-95mm2
Tom 1I” Elprojekt Pozmiaoraz ,,Album przyhczy niskiego nagcia z przewodami
izolowanymi AsXSn Lnn-pi”. Tradinii podano na Rys.1. Schemat na Rys. 2.
Catéé rob6t wykona zgodnie z normpPN— 75/E — 05100.

Gwietlenie uliczne.

Qwietlenie uliczne zaprojektowano jak dotychczastgach linii energetycznej
napowietrznej NN oprawami typu OU&8 Iirmy Elgo zamontowanymi na
wysignikach stalowych. Zasilanigwietlenia kablem ziemnym typu YAKXs
1x35mm2 0,6/1 kV oraz wydziedatyta przewodu izolowanego samainego
AsXSn 4x70+25mm2 linii energetyczrg. skrzynki dwietleniowej SO przy stacji
trafo. 1-0877 ,Jerozolimska” ua@ do stupa nr 1 nowy kabel zasiay cswietlenie
uliczne na stupach linii napowietrgne

Przy stupach i skrzyncénoetleniowej SO zostawizapasa kabla diuga 1,5m.
Schemat zasilanigwoetlenia wg. Rys. 3.

Kabel eawietleniowy uktada jak kable energetyczne NN zgodnie z PN-76/E-05125.
Rozmieszczenie stupow i tr&abli podano na Rys.1.s@ietlenie na

stupach linii energetycznej napovart] NN wykoné zgodnie z

katalogiem linii napowietrzne;j.

Linie kablowe SN i NN.

Naley wykona wykopy pod kable wzdtuprojektowanych tras. Dla odcinkdéw kabli
przektadanych - po odkopaniu i derankable powtornie utoy/¢ wzdiuz nowej
trasy z nat@niem rur dwudzielnych. Wykopy z wonymi kablami i po
zdemontowanych kablach zasypadpowiednim stopniem zeggczenia gruntu.
Kable SN uktadana gtbokasci 0,8 m, kable NN na gbokasci 0,7m dla poboczy i
chodnikéw oraz 1m dla jezdni i wjamdda podsypce piaskowej z przykryciem
fola: koloru czerwonego — kable SN i niebieskiego -l&abN.

Rury ochronne fi 160 koloru czerwooetig kabli SN i fi 110 koloru niebieskiego
dla kabli NN. Przy stacji trafo. uplach zostawizapasy kabla dtugoi ok. 2m.
Projektowane kable NN: typu YAKXs 84aLi YAKXs 4x35mm2 0,6/1 kV.

Trasy kabli podano na Rys.1.

W rejonie istniegego uzbrojenia terenu wykopy wykonyiglko recznie.

Catéé rob6t wykona zgodnie z normpPN— 76/E — 05125.

Roboty wykon& w uzgodnieniu i pod nadzorem ZE Rejon Piotrkdw Tryp.
z uwagi na magce wyshpic¢ rozbieznosci w identyfikacji kabli w ulicy
Jerozolimskiej i Rolniczej oraz podziach sieci w liniach napowietrznych.

Uwagi ogdlne.

Cal& robot wykoné zgodnie z dokumentagjobowhzujacymi przepisami PBUE
I normami.

Wbudowane materiaty powinny postaditualne deklaracje zgodioi certyfikaty
dopuszczagje do stosowania.



Roboty prowadzw porozumieniu ze silbami Zaktadu Energetycznego i Jaz
Miasta.

Wbudowane materiaty powinny postaditualne deklaracje zgodioi certyfikaty
dopuszczagje do stosowania.

Kable przed zasypaniem zinwentarya@ogeodezyjnie i zgtosido odbioru przez
Zaktad Energetyczny.

Po zakkmzeniu roboty zgtosido Z.E. do kacowego odbioru.

W rejonie istniggego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.
Podczas wykonania rob6t zwtaszczegdla uwag; na przestrzeganie przepisow
BHP.

W rejonie istniggego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.
Materiaty z demor#a linii kablowych i linii napowietrznej przekazao magazynu
R.E. Piotrkow Tryb., z demomiecswietlenia do Urzdu Miasta.

Przed rozpoggiem prac budowlano-montaowych oraz finansowania
inwestycji Inwestor winien zawrzéz Zaktadem Energetycznym umow
0 przebudowlinii.



