OPIS TECHNICZNY USUNIECIA KOLIZJI INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ ZWIAZANEJ Z PRZEBUDOWA UL. JEROZOLIMSKIEJ
NA ODCINKU OD RONDA SULEJOWSKIEGO
DO UL. WOJSKA POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania czesci teletechnicznej jest usunigcie kolizji infrastruktury
telekomunikacyjnej zwiazane) z przebudows ul. Jerozolimskiej na odcinku od Ronda
Sulejowskiego do ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Zakres opracowania

Przedmiotowy projekt budowlano - wykonawczy na odcinkach przebudowy obejmuje:
-/ Budowie 1 likwidacji studni SK 6

-/ Budowa przeciskow rurowych

-/ Budowa rur ostonowych dwudzielnych na kable

-/ Wykonanie regulacji pionowej istniejacych studzienek telefonicznych

Zakres rzeczowy opracowania

Studnia kablowa SK-6

Rura ostonowa RHDPE 110/6,3

Rura PCV 110/3,2

Rura oslonowa RHDPE 40/3,7

Projekt rozwiazania kolizji teletechnicznych zwigzany jest z projektem modernizacji ~
przebudowy ulic Rolnicza, Spacerowa 1 Jerozolimska w Piotrkowie Trybunalskim

Szczegotowy opis techniczny robot

Stan 1stnigjacy

W ramach przebudowy ulicy Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do

ul. Wojska Polskiego istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna koliduje z projektowanymi
zmianami przebudowy ulicy. Istniejaca wylewang studnig kablowa SK-6 zlokalizowang u zbiegu
ulic Jerozolimska / Starowarszawska bedaca w kolizji z modernizacja ul. Jerozolimskiej nalezy
przebudowac poza kolidujacy obszar na istniejacym ciagu kanalizacyinym. Dlatego tez nalezy
nabudowa¢ studnig SK-6 dwuczesciowa na istniejacym ciggu kanalizacji w sposob nie
powodujacy przerw w laczach istniejacych kabli. W istniejacej studni przeznaczonej do
demontazu znajduja si¢ kable miedziane o pojemnosci: 200 par, 100 par, 100 par, 100 par, 50
par, 10 par, a takze kable swiatlowodowe OKP - 92011, OKO - 92011, OKO — 92004. Wszystkie
wymienione kable w studni s przelotowe, dlatego tez rozwiazanie kolizji tego elementu

nalezy wykonaC w sposob bezprzerwowy. Ponadto nalezy dotozy¢ dodatkowo po 1 otworze
kanalizac)ji RHDPE 110/6,3 pomiedzy studniami SK-6 na odcinkach;

ul. Starowarszawska 31 - Jerozolimska 23

ul. Starowarszawska 31 - Jerozolimska 16

W przedmiotowej studni SK-6 znajduje si¢ rownie; kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 4. bedqcy
w gestii UPC Telewizja Kablowa Sp 7 o.0. 7 siedzibg w Warszawie ul. Sgurmowa 2A, ktorego
sposob prrebudowy ustalono 7 firmq UPC. Przed priystqpieniem do robot powiadomic firme
UPC celem nadzorowania robot. Kontakt UPC Poiska Odzial Piotrkéw Tryb. Pan Arkadiusz
Gryl tel. 600 488 332
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