Podziemne elementy studni kablowych znajdujqce si¢ czesciowo pod projektowanymi
pasami jezdni naleiy zabezpieczy¢ dodatkowo zbrojonq lawq betonowq.

W miejscach poszerzenia istniejqcych zjazdow lub miejscach nowych istniejqcq

kanalizacje telekomunikacyjnq nalezy zabezpiectyé tawq betonowq minimum po 0,5 m poza
obrys przebudowywanych Zjazdow.

W przypadku kabli doziemnych nalezy zastosowa¢ dodatkowo rury dwudzielne przed
ulozeniem lawy betonowej. Powyzsze miejsca pokazane sa na rysunku. W przypadku zmiany
wysokosci (niwelety) terenu konieczna bedzie regulacja wysokosciowa istniejacych
studzienek telefonicznych do nowego poziomu (w zniszczonych studniach kablowych
wymieni¢ ramy 1 pokrywy na nowe)

W przypadku nowych ciagdéw kanalizacji poza pasem jezdni | wjazdow stosowac rury

PCV 110/3,2, natomiast pod jezdniami lub wjazdami do posesji nalezy stosowa¢ rury RHDPE
110/6,3 na dlugosci minimum 0,5 poza obrys jezdni, wjazdow.

Rury dwudzielne zakiadane na istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ przed znieksztatceniem czy
rozchodzeniem obejmami stalowymi wykonanymi z plaskownika.

Studnie kablowe winny by¢ zabezpieczone zgodnie z norma ZN-96/TP S.A_-023 pokrywami
typu Pioch zamykanymi zamkiem Abloy.

W miejscach w ktorych bedzie nastgpowato krzyzowanie sieci telekomunikacyjnej
z kablami energetycznymi, rurociggiem gazowym czy wodociagiem nalezy na
kable telekomunikacyjne nalozy¢ rure ostonowa o dlugosci minimum 2 m. Rury
ostonowe typu RHDPE 110/6,3 nalezy rowniez stosowa¢ pod jezdniami oraz
wszystkimi wjazdami do posesji o dhugosci po 0,5 m po za obrys jezdni oraz
wjazdow z kazdej strony.

3 .Postanowienia koncowe

O przewidywanym rozpoczgciu robot wykonawca winien powiadomic
Oddziat Liniowy. Przed przystapieniem do robot zwigzanych z usunigciem kolizji
musi by¢ wykonane tyczenie nowych lokalizacji studni, rur kanalizacyjnych itp.
Projektowane usuniecie kolizji podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktora powinna
byC wykonana przez firm¢ geodezyjna lub uprawnionego geodetg.
Wykonawca na budowie winien przestrzegaC przepisow BHP obowiazujacych przy
budowie, eksploatacji linii i urzadzen telekomunikacyjnych -czgs¢ IV
stanowigcych zalacznik do Decyzji nr. 22 Dyrektora Generalnego PPTiT z dnia
12.07.1989r.
Obowiazuje komisyjny odbior z udziatem przedstawicieli inwestora i uzytkownika.
Wszystkie materialy (studnie, rury telekomunikacyjne) wykorzystane w
projektowanej budowie (usunigcie kolizji) nie wywieraja szkodliwego
oddzialywania na $rodowisko i sa chemicznie oboj¢tne. Teren na ktorym
wykonywane beda prace budowlane bedzie czasowo zajety na okres wykonywania
tych prac i po ich zakonczeniu doprowadzony do stanu pierwotnego
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