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OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze niniejszy Projekt Budowlano - Wykonawczy Przytgcza elektrycznego do prze-
pompowni PS-1 w Piotrkowie Trybunalskim, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzu-

jacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzajacy Projektant
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1. _Dane ogdine

1.1.Podstawa opracowania

- Projekt Budowlany sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowosci Piotrkéw Trybu-
nalski,

- Warunki przytaczenie do sieci ZE £édz-Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkéw
nr 3744/RE01/2008 z 26.03.08 Przepompownia PS 1 — Piotrkéw Trybunalski,

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, m. Piotrkéw Tryb., obreb 38 gm.

- Moce silnikéw pompowni wg dostawcy wyposazenia,

- Wizja w terenie.

1.2. Przedmiot opracowania
Przepompownie sciekdéw sanitarnych Nr PS-1 w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski,
ul.Matopolska - przytgcza elektryczne.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:

- zlacze kablowe z pomiarem,

- linie kablowg nn do przepompowni PS-1.

Projekt nie obejmuje uktadu zasilenia i sterowania pompowni, co wchodzi w zakres
dostawy urzadzenh technologicznych.

2.Stan istniejgcy

Przepompownie sciekdw sanitarnych bedg obiektami catkowicie nowymi, zasilanymi
z istniejacej sieci napowietrznej nn nalezacej do Zaktadu Energetycznego to6dz-
Teren, Rejon Energetyczny Piotrkdw.

Ukfad sieci napowietrznych w zakresie potrzebnym do projektu przytacza przyjmo-
wano na podstawie mapy geodezyjnej i wizji w terenie.

3. Opis techniczny
3.1. Zasilanie przepompowni

Przepompownia nr PS-1 zostanie zasilona z istniejacej sieci napowietrznej nn wy-
prowadzonej ze stacji nr 1-0153 ,Zalesie” 1, wskazanej w warunkach przytgczenia.

Wykonanie przytacza:

- kabel YAKXS 4 x 35 mm2 utozony na zerdzi stupa w rurze ochronnej izolacyjnej
75 mm do wysokosci 3 m od terenu,

- kabel jw. w ziemi do ztgcza pomiarowego przy stupie,

- kabel YKY 5 x 10 mm? od ztacza pomiarowego do szafki sterowniczej na dziatce
przepompowni PS-1,

- uziemienie (FeZn 25 x 4 mm + pret 17.2 mm) przy stupie i przy szafce sterowniczej
pompowni.
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Warunki utozenia kabla:

- wykop 0.8x0.4m

- gtebokos¢ utozenia 0.7 m w chodniku

- warstwa piasku 10 cm (pod i nad kablem),

- zabezpieczenie trasy folia kalandrowana 0.5 mm koloru niebieskiego.
rury PCV 75 mm

- oznaczniki kablowe OKi typ kabla, rok utozenia, wtasciciel,

- zapas kabla 2-3 m przy stupie i przed szafkg sterownicza.

Przytacze do ztacza pomiarowego wykonuje ZE £-T S.A. Rejon Energetyczny Piotr-
kow wg umowy z odbiorca energii, tj. Gming Piotrkéw Trybunalski.
Trasy kabli podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopow.

3.2. Ztacze pomiarowe

Ztacze pomiarowe, dwu-komorowe w obudowie izolacyjnej IP 44 (np. Firma H. Syp-
niewski) ma by¢ umieszczone na wtasnym fundamencie przy istniejagcym stupie linii
napowietrznej.

Wyposazenie zlgcza, jak na rys. schematu ideowego zasilania. W skrzynce liczni-
kowej nalezy zostawi¢ miejsce na zegar sterujacy.

Skrzynki majg by¢ zaopatrzone w zamki typu ,master-key” przyjete dla ZE £-T S.A.
Rejon Energetyczny Piotrkdw.

Rozdzielenie przewodéw "N" i "PE" w ztgczu pomiarowym.

3.3. Szafka sterownicza

Szafka sterownicza jako czes¢ integralna dostawy przepompowni nie wchodzi w za-
kres niniejszego opracowania.

Wyposazenie szafki, jak na rys. nr 2, powinno zawiera¢ ochrone przeciw przepie-
ciowy oraz gniazdo do podtagczenia przewoznego agregatu zasilania rezerwowego.
Gtébwne zabezpieczenia za licznikowe w szafce powinno by¢ przystosowane do
plombowania.

3.4. Instalacja odbiorcza

Instalacja odbiorcza obejmuje obwody sitowe i sterownicze nie jest objeta zakresem
niniejszego projektu.
Podejscia kabli zasilajacego do szafki sterowniczej wykona¢ w rurze ochronnej.

3.5. Ochrona przed porazeniem

Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym przy dotyku posrednim
w przypadku uszkodzenia izolacji ma polega¢ na samoczynnym wytgczeniu zasila-
nia.



- 5 -
Ochrona polega na przytaczeniu obudowy odbiornikow do przewodu ochronnego PE.
Wyposazenie szafki sterowniczej ma by¢ przystosowane do uktadu potaczen TN-S.
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem musi by¢ sprawdzona przed oddaniem in-
stalacji do uzytkowania.

3.6. Ochrona przed przepieciami

W projekcie przyjeto Il stopniowy system ochrony:

-| stopien odgromniki na stupie GXO 0.5/5

-1l stopien ochronniki OBO V20-C/4 w szafce sterownicze;.
Potaczenia , jak na rys. schematu zasilania.

3.7. Zestawienie podstawowych materiatéw przytacza pompowni nr PS-1
ZEL Teren Rejon Piotrkow.

Ztacze pomiarowe ZK1 + TL/R IP 44 kpl. 1
2. Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 0.6/1.0 kV m
3. Rura PCV 75 mm (na stupie) m
4. Bednarka FeZn 25x4 mm m 10
6. Pretstal. ocynk. 17.2 mm m
7 Sz
8
9
1

Ztacze kontrolne .
Uchwyt do rury PCV 75 szt. 4
. Uchwyt do bednarki szt. 6
0. Koncéwki kablowe 2KA-35 szt. 8
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4. Obliczenia techniczne
4.1. Przytacze kablowe — przepompownia nr PS-1

Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 obcigzalnos¢ 1z =118 A

przy utozeniu w ziemi
Moc przytgczeniowa Po =2.0 kW (wg warunkéw przytaczenia)

2000

Prad obliczeniowy 0 = --mmmmmmem =3.1A

1.73 x 400 x 0.95
Zabezpieczenia In=25A przed licznikiem

In=10A w szafce sterowniczej

4.2. Spadki napiecia

Spadek napiecia sprawdzono tylko na odcinku od ztgcza pomiarowego do szafki ste-

rowniczej przepompowni.
Dane do obliczenia:

YKY 5x10

2000 x
o (=110 O 5 00— = 03%
56 x 10 x 4002

4.3.Sprawdzenie warunkéw wytaczenia zwarcia

Przepompownia PS-1

Dane uktadu zasilania: transformator

linia napow.
przytacze

Bezpieczniki: w ztgczu
w szafce sterowniczej

30 kVA

4AL 50 mm?
YAKXS 4 x 35 mm2
YKY  5x 10 mm?
25 A

10 A



Elementy ,petli” zwarciowe;j:

r X z
stacja transf. 1-0153
LZalesie 1”
30 kVA 0.1465 0.1900 0.2399
linia napow. 390 m 0.4588 0.1287 0.4765
4 AL. 50 mm?
linia kabl. 10m 0.0168 0.0009 0.0168
YAKXS 4 x35
linia kablowa 145 m 0.5178 0.0126 0.5179
YKY 5x 10
razem 1.2511
Reaktancja: linia kablowa 0.087 oma/km
linia napow. 0.33 !

0.7 x 230
Prad zwarcia Iz = - = 128.7A > 988A

1.2511
Prad wytaczalny bezpiecznika: k x Ib Iw
WT-00/gG25A dlab5s 39 25A 98.8 A zfacze
S304 C 10 50 10A 50.0 A sz. ster.

Warunki wytaczenia zwarcia sg spetnione dla zabezpieczenia 25 A przed licznikiem
w ztgczu i w szafce sterowniczej u odbiorcy.

Opracowat:



