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Pieczqtka jednostki organizacyjnej ZE Eddz-Teren S.A.

Piotrkéw Trybunalski, dn. 09/04/2008
WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 3744/RE01/2008 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezgcej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 01-TR-001191-2008

Na whiosek z dnia: 26/03/2008 Urzad Gminy w Rozprzy

ul. AL 900-lecia 3

Zarejestrowany
w ZEL-T S.A. dnia: 26/03/2008 97-340 Rozprza

Zaklad Energetyczny £.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spelnieniu okreslonych nizej warunkow przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: przepompownia Sciekow PS 1
LOKALIZACJA: ul. Malopolska (nr ewid. 81) Piotrkéw Tryb., gm. M. PEOTRKOW TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okredla si¢ nastepujace warunki

przylaczenia instalacji elektryczne;:

1.

Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przyltacze taczy si¢ z siecia: stup linii napowietrznej

niskiego napiecia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-0153 " Zalesice 1",

Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktorego Zaktad Energetyczny Lodz — Teren S.A.

zobowiazany jest dostarczaé energie elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia

w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 2 kW - zasilanie podstawowe

instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. silowa).

Rodzaj polaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm’,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem

— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka zlaczowo - pomiarowa przy shupie

linii nn nr 7 przy ulicy Kujawskiej .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

~ licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 A
umieszczone w roziaczniku bezpiecznikowym w ztaczu

— glowne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 10 A umieszczony
poza ztaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.

Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— SkA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas

wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do

energii czynnej tge =0,4.

11.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspdtpracy z siecia:
— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepigé)



12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:
— przerwy beznapieciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepelnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe —
24 godziny, laczny czas wytaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;j.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uklad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30€2
przylaczone w ziaczu.
14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przytaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna skladaé w Zakladzie Energetycznym Lodz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
~ warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstay
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych osé6b. '
16.Informacje o kolejnych czynno$ciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do siect:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przytaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarty umowe o przylaczenie,
¢) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji) lub
umowy o $wiadczeniu ushug dystrybucji.
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Zataczniki
— projekt umowy o przylaczenie
.
Yy

i

f

KIERQWNIK
ODDZIALY ds, ROZWOJU SIEC!

Adam W’é?’ew“?‘
<
ZA ZGODNOoSe
Z ORYGINALEM




