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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z kanaliza-
cja sanitarng w Piotrkowie Trybunalskim, przepompownia PS-1, ul. Matopolska, Ku-

jawska — przytacze elektryczne.

1.2.Zakres specyfikaciji

Specyfikacja techniczna obejmuije:
-wykonanie robét elektrycznych,

-odbiér robot jw.,
-warunki Bhp.

1.3. Wykaz norm i przepiséw

Opracowanie zawiera wykaz przepisow stosowanych przy projektowaniu i koniecz-

nych przy wykonywaniu tego rodzaju robét elektrycznych.

PN-1EC 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-1EC 60364-4-473 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-54 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemie-
nia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-41 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporaze-
niowa.

PN-IEC 60364-5-51 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspol-
ne.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Spraw-
dzenie. Sprawdzenie odbiorcze.




-4 -
2. Wymagania techniczne
2.1.Dokumentacja
Podstawa wykonania robét elektrycznych:
- projekt zawierajacy opis techniczny i rysunki,
- kosztorys i przedmiar robot,
- pozwolenie na budowe, lub zgtoszenie budowy,
- Dziennik Budowy.
Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg uzupetniong o
wszystkie konieczne protokoty sprawdzen i pomiaréw.

2.2.Materiaty

Do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowac kable, przewody, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
majace oznakowane CE lub B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podstawowe materiaty:

- aparatura tagczeniowa,

- kable elektroenergetyczne,

- przewody i osprzet instalacyjny.,

Szczegobtowy wykaz materiatow znajduje sie w Projekcie i Kosztorysie.
Materiaty przed montazem powinny by¢ aprobowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Sprzet
Przewiduje sie sprzet dostawczy typu:

- samochdd dostawczy,

- samochod samowytadowczy,

- przyczepe do przewozenia kabli,
- podnosnik montazowy,

- wibromtiot.

3. Wykonanie robét elektrycznych

3.1.Warunki ogdlne

Zasilenie w energie elektryczng przepompowni sciekéw sanitarnych PS1, zlokalizo-
wang w Piotrkowie przy ul. Matopolskiej — Kujawskiej.

3.2.Warunki szczegoétowe

Rodzaj robot elektrycznych:

- podtaczenia kabla do istniejacej sieci napowietrznej nn,

- ustawienie ztgcza kablowego na wtasnym fundamencie przy stupie linii,
- nadbudowa szafki licznikowej nad ztagczem,

- utozenie linii kablowej nn,

- wprowadzenie kabla do skrzynki przytaczeniowo-sterownicze;j.
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Podtaczenie kabla i ustawienie ztacza kablowego wykonuje ZE t6dz-Teren, Rejon
Piotrkow Trybunalski

4.0dbior robot elektrycznych
4.1.Warunki ogolne

1. Zakres odbioru rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacjg tech-
niczna,

2. Wykonawca robét elektrycznych uzgadnia z Inwestorem PS1 rozpoczecie robot
kablowych,

3. Odbidr robdét nalezy udokumentowac protokétami.

4.2.Warunki szczeqotowe

Obowiazki wykonawcy robét elektrycznych:

1.Stwierdzi¢ wykonanie wszelkich rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami

2.Przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg przytacza wraz ze wszystkim zmianami
w stosunku do projektu. Zmiany te muszg byé zaakceptowane przez projektanta
i inwestora.

3.Zgtoszenie do odbioru potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

4.Przekazac¢ inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania rob6t montazowych z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

4.3. Proby i badania odbiorcze

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy dokonac¢ wszelkich wy-
maganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.

Podstawowy zakresu pomiarow i prob zapisanych w protokotach:

- ciggtosc¢ przewoddw ochronnych,

- pomiar rezystanciji linii kablowej,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

- sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych urzadzen i poprawnego dziatania
$rodkdw ochrony przeciwporazeniowe;

4.3.0dbior koncowy




1. Odbiér koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci powotywa-
nej do tego celu odpowiedniej komisja z udziatem specjalistéw, przedstawicieli
inwestora i odpowiednich instytucji,
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2. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie instalacji do uzytkowania,

3. Odbioru koncowy wymaga przygotowania dokumentacji powykonawczej robot
oraz innych, niezbednych dokumentow,.

. Warunki Bhp przy robotach elektrycznych

. Wykonawce obowigzuje przygotowanie, prowadzenie i nadzorowania robo6t zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami BHP,

. Wykonawca rob6t powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz
Swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji oraz
urzadzen elektrycznych,

. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne E,

. Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby po-
stronne zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami,

. Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem
moga by¢ wykonywane, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, wytacznie przez
osoby uprawnione , po uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierowni-
ka robét elektrycznych,

. Pracownicy muszg zna¢ przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone
przed rozpoczeciem robot.

Opracowat:



