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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 9 przepompowniami $ciekéw na terenach
wsi nalezacych do péinocnych obszaréw gminy Rozprza, zachodnich obszaréw gminy Sulejéw i poludniowych
czgsci m. Piotrkowa Trybunalskiego z odprowadzeniem $ciekéw na istniejaca oczyszczalnie w Piotrkowie
Trybunalskim. Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacyjnej o diugosci 1043,25 mb w tym 233,25 m
kanalu grawitacyjnego o srednicy D315 PVC, oraz 1 przepompownia $ciekéw i przewodem tlocznym o
diugosci 586,00 mb PEHD,  oraz 224,20 mb przewodu tlocznego D 315 PEHD na terenie m. Piotrkowa, ale
stanowiacym czg$¢ przewodu tlocznego z przepompowni PS- 2 zlokalizowanej na terenie gminy Sulejéw. Na
odcinku kanatu grawitacyjnego w ul. Kujawskiej wyprowadzeniem 7 przykanalikéw w kierunku przylegtych do
ulicy posesji na odleglo$¢ 1 m poza granice wlasnosci.
Opracowanie obejmuje tereny nalezace do m. Piotrkowa Tryb. w zakresie ulic Malopolskiej i Kujawskiej z
przygotowaniem ukladu na przyjecie Sciekow od mieszkaficow ul. Zalesickiej, ul Mazowieckiej wraz z
przylaczeniem kilku zabudowan w ul. Podhalafiskiej i ul. Euzyckiej. Przyjecie tych ciekéw nastapi po ustaleniu
wytycznych urbanistycznych tego rejonu miasta i okresleniu parametréw technicznych ulic i bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi gléwny dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wsi jak podano wp 1.1.

1. 3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zakresie wymienionym w pkt. 1.1.

1. 4. Informacje o terenie budowy

1.4.1, Organizacja rob6t budowlanych

Teren inwestycji to teren, na ktorym funkcje wiodaca spelnia budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z
przewidywanym rozdzielczym spltywem kanalizacji.

Organizacja tob6t uwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposéb zagospodarowania z zapewnieniem
mozliwosci jego wlasciwego funkcjonowania (dojazdy do posesji, zabezpieczenie ruchu samochodéw specjalnych
jak policja, straz pozarna czy pogotowic, spelnienie warunkéw b.h.p.). Organizacja robdt musi zapewniad
interesy oséb trzecich,

1.4.2. Warunki bezpieczenfistwa pracy
Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochromy zdrowia
uwzgledniajacy okolicznosci zwiazane z przedmiotowym obicktem. W szczeg6lnosci nalezy okresli¢ warunki
prowadzema robdt zwigzanych z:
robotami w glebokich wykopach
-  pracami przy zabezpieczeniu wykopow i transportem rur
- robotami przy wiaczeniu projektowanych kanaltéw do kanalu czynnego
- pracami zwigzanymi z robotami prowadzonymi w pasie jezdni
- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przylacza gazowe, przylacze
wodociagowe itp.)

1.4.3. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykonaé w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym na etapie zawierania umowy o wykonanie zamierzenia.
Proponowane lokalizacje na organizacje zaplecza przedstawiono w dokumentacii.

1.4.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejace potrzeby i zagospodarowanie terenu. Teren budowy nalezy
wygrodziC za pomoca barierek oraz musi posiada¢ o$wietlenie i sygnalizacje $wietlna, oraz oznakowanie zgodne
z dokumentacjq techniczng wykonana przez Wykonawce i uzgodniong z Zarzadca drogi i z wlasciwa jednostkg
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Policji Paristwowej. Projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy sporzadza¢ sukcesywnie z postepem 1obét,
a wprowadzenia ograniczenia ruchu powinny byé oglaszane wczesniej na gminne;j tablicy ogloszen lub w lokalnej
prasie.

1. 5. Nazwy i kody robét

- 451112000 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
- 452324109 — roboty w zakresie kanalizacji $cickowej

1. 6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Scickow
sanitarnych.

1. 6.2. Kanaly

1.6.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.

1.6.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.6.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia instalacji kanalizacyjnej z siecia kanalizacji sanitarnej.
1.6.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $cieckéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.6.2.5. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania éciekéw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.6.2.6. Kanat nie przelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.6.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.
1. 6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploataciji kanatow.

1.6.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.6.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Iaczenia co najmniej dwéch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1. 6.4. Elementy studzienek

1.6.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos$¢
komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki , a rzedng spocznika.

1.6.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.6.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza,

1.6.4.4. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $cickow.
1.6.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory roboczej.
1. 6. 5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.



2. MATERIALY

2.1. RURY KANALOWE

Zastosowano rury PVC-U klasy S z uszczelka gumowa wg.PN-80/C-89205 [1]., natomiast do budowy
przewodéw tlocznych zastosowani rury wodociagowe PEHD

Nalezy przestrzega¢ norm PN-B-12751 [1] oraz PN-B-10729 [2].

2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregow betonowych o
srednicy 1,2 m. odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [17] z betonu B 45.
Komora robocza stanowi¢ bedzie element studzienki prefabrykowane;.

2.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki stanowi prefabrykat.

2.2.3. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne typu cigzkiego klasy D na zatrzask, z uszczelkg gumowg odpowiadajace wymaganiom PN-H-
74051-02 [5] umieszczane w korpusie drogi,

2.2.4. Stopnic ziazowe

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [6], lub z pretéw stalowych ze stali
kwasoodpornej.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny stosowany do konstrukgji powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07
[16].

2.4, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [13].
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna skiadowal¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wiclowarstwowo, albo w pozycji stojacej w kazdym przypadku zabezpieczonej przed dzialaniem promieni
stonecznych, gdyz promienie UKF dzialaja niekorzystnie na parametry wytrzymatos$ciowe materiatu PVC.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy wlozy¢ na podkladach drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedhug poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed ich rozsunigciem.

Pierdcienie uszczelniajace jak i manszety- zlaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w kontenerach
w ciemnym i chlodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wlasnosci wytrzymatosciowe)

2.5.2. Studzienki kanalizacyjne (kregi)

Studzienki prefabrykowane (kr¢gi) mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow



2.5.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ wlozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy latwos¢
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ladunkowe moga byC ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.5.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
— koparek podsigbiernych o pojemnosci lyzki 0,6 m®,
— spycharek kotowych Iub gasienicowych — 100 KM,
— samochodéw samowyladowczych 5-10 t
— samochodéw dostawczych — 0,9 t
— ciagnikéw kotowych
— sprzgtu do zageszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— pity motorowo-tanicuchowej — 2,4 KM
- beczkowozéw

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunki i wyladunki materialéw, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidywanym
umowa. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozome dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dhugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uklada¢ ma podkiadach drewnianych, za$ poszczeg6lne
warstwy w migjscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wyscitkowym (o grubosci warstwy od
2 do 4 cm po ugnieceniu).



4.2. Transport studzienek (kregow)

Transport kregébw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o éredmicach 1,2 m i wigkszej nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi érodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki fadunkowe nalezy uklada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na érodkach przewozowych ciéle jedne obok drugich, w
Jjednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.

Wysoko$¢ ladunkn nie powinna przekraczac¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga byC przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien sic odbywa¢ mechanicznie za
pomoca urzadzenn wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywa¢ si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.4, Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i laczy¢ tasma stalowq.
4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczemia mieszanki i obniZenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca koikoéw osiowych z gwozdziami, kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych. Kotki osiowe umieszczone
beda na kazdym zalamaniu trasy oraz na odcinkach prostych co 30 — 50 m. Kotki $wiadki beda wbite po dwoch
stronach wykopu, aby istniala mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym za repery moga shizy¢ haki lub bolce umieszczone w $cianach budynkow .
Ciag reperéw roboczych nawiazany bedzie do reperéw sieci panstwowej.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez shizby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.



Nalezy przestrzega¢ zasady, e trasy kanalizacyjne nie powinny powodowaé zniszczenia istniejacej nawierzchni
drogowej, dlatego cata trasa kanalizacyjna zostata zaprojektowana poza pasem jezdni nawet gdyby nawierzchnia
byla w znacznym stopniu zniszczona. Wynika to z obowiazujacych przepiséw dotyczacych zagospodarowania
pasa drogowego, a takze z oszczednosci wynikajacych z koniecznosci przeprowadzenia odtworzenia nawierzchni
drogowe. W przypadku ulic zaliczonych do drég co najmniej powiatowych odtworzeniu nawierzchni ulicy
podlega jezdnia na calej szerokosci.

Na takie konsekwencje kosztowe nalezy zwrécié uwage przy trasowaniu kanahy.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne o umocnionych $cianach.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktorych dodaje sie
bustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na obudowe $cian i uszczelnienie stykéw. Obudowe wykopow stanowié
beda elementy skrzyniowe, stalowe. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odkiad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Prace w strefie istniejacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
upowaznionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02 [ ]

5.3. Przygotowanie podloza

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm i filtracyjnej z warstwy thucznia
kamiennego o grubosci do 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.
Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

S.4. Roboty montaiowe
Spadki i glebokosci posadowienia rurociagéw powinny spelnia¢ wymagania postawione w projekcie.
5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ ich powierzchni¢ wewnetrzna, celem wykluczenia
ewentualnych ich uszkodzen.

Poszczegolne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Uszczelnienia zlaczy rur kanatowych stanowi¢ beda uszczelki gumowe.

Polaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawieraé si¢ w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakorczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice
uloZonego kanahy przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich
odlegloéciach (max. 70 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu Jednego lub dwdéch kanatéw bocznych,
— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczyé o§ w o$ (w studzienkach krytych),
— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thicznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ jako prefabrykowane. Elementy studni prefabrykowanych taczone na
uszczelki gumowe.



Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:

— komory roboczej,
— dna studzienki,

— wlazu kanatowego,
— stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienki wykonane zostang poprzez zamontowanie
ksztattki uszczelniajacej ustalonej w dokumentacji projektowe;.

Studzienki wykonane beda bez kominéw wlazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ plyte pokrywowa, a na nigj skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki prefabrykowane, natomiast kinete i spoczniki nalezy wykonac z cegly
kanalizacyjnej klasy min. 250.

Kineta w dolnej czg¢sci (do wysokosci réwnej polowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejécie z Jjednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien
by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej nalezy zamontowa¢é mijankowo stopnie zlazowe w dwoch rzedach, w
odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Izolacje

Rury PVC nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjq asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177 [14].

W drodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnoé¢ i bardzo duzy przedzial nateZenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uvzgodni z Inzynierem.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci do 30 cm. Materiat Zasypowy
powinien by¢ wykorzystany z gruntu uzyskanego z wykopu o ile jest to grunt piaszczysty bez zanieczyszczen
organicznych, bez gruzu i kamieni oraz bez udziatu gruntéw gliniastych réwnomiernie ukladany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacii
technicznej i nie powinien by¢ mniejszy od 0,97% wg Proktora, a przy warstwie powierzchniowej zalezny od
przewidywanej nawierzchni jezdni, ale nie mniejszy od 1,00 %.

W innym przypadku musi to by¢ grunt piaszczysty dowozony z kopalni piasku.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem po dokonaniu wykopu.

W czasie zasypywania wykopu juz po odpowiednim zageszczeniu warstwy na wysokosci 30 cm ponad osig
kanatu nalezy ulozy¢ ciagla tasme o szerokosci 200 mm koloru brazowego z wtopionymi drutami stalowymi,
ktéra pozwoli w przyszlosci odszukad trase przewodu przy uZyciu pelengatora.

5.5. Wykonywanie przylaczy do budynkéw i przekroczeri tras drogowych

W przypadku wykonywania przylaczy do posesji potozonych po drugiej stronie ulicy o nawierzchni
asfaltowej przylacza nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa . zn. z zastosowaniem przecisku rury
plaszczowej stalowej, w kt6ra nastgpnie nalezy wprowadzi¢ przy zastosowaniu prowadnic rurg robocza o $rednicy
160 pve. Z tego wzgledu rura stalowa musi mie¢ $rednice min 273 mm a jako prowadnice nalezy zastosowaé
plozy centrujace firmy Akwedukt typ A o wysokosci pierscienia centrujacego 15 — 61 mm.

Przestrzen migdzy rura pracujaca i rurg przeciskowa powinna by¢ wypelniona pulpa cementowo piaskowa,
Przylacza budowane bez przekraczania pasa jezdni moga by¢ budowane z zastosowaniem wykopu o ile pozwolg
na to miejscowe warunki zagospodarowania terenu.
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Kazde przylacze wyprowadzone na odlegloé¢ okoto 1.0 do 1,5 m poza granicg wlasno$ci powinno by¢
zakonczone studzienka kanalizacyjna o $rednicy 0,425 PEHD

Wykonywanie przyltaczy metoda przecisku jest obowiazkowe przy przekraczaniu jezdni zaliczonych do drég
powiatowych lub wyzszych kategorii.

Przed przystapieniem do rob6t bezwykopowych nalezy poddaé analizie dane geotechniczne, ktoére pozwolg
optymalnie dobra¢ tras¢ wiercenia oraz odpowiednia glowice wiertnicza . W dalszej kolejnosci wykonane zostang
komory startowe i koricowe. Komora startowa wyposazona zostanie w plytc denng , oraz prowadnice
zapewniajaca prowadzenie robét zgodnie z projektowana niwelets. Specjalnie dla zespoln silownikow
umieszczonych w komorach Wykonawca powinien wykonaé zelbetowy $cisng oporowa odbierajaca naprezenia ze
sprze¢tu wykonujacego prace wiertnicze

3.6. Wykonywanie przekroczen rowow melioracyjnych

Wszystkie skrzyzowania tras kanalizacyjnych z rowami melioracyjnymi nalezy wykonywa¢ metoda
przecisku pod dnem rowu w rurze plaszczowej PCV o érednicy dostosowanej do $rednicy przewodu pracujacego
przy zachowaniu odleglosci od wierzchu rury ochronnej do dna rowu min. 50 cm. Wszystkie przejscia nalezy
wigc wykonywa¢ metoda przecisku.lub w wykopie o ile istnieje mozliwosé przetozenia koryta rowu wzglednie
nalezy wykonywa¢ je w okresach bezopadowych gdy poziom wody w gruncie jest niski , a przeplyw w rowie
zanika catkowicie. W tych warunkach moze wystarczy¢ odwodnienie przez odpompowanie wody z gruntu.
Metodg wykonania takiego skrzyzowania pozostawia si¢ do wyboru Wykonawcy.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania jakosci materialéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepture betonu.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowag:
~ sprawdzenie rzgdnych zatozomych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
— badanie odchylenia osi kanatu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanaha,
— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw,
— badanie wskaZnikow zageszczenia poszczegélnych warstw Zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Na kazdym odcinku robét kazdy etap zakoriczonych prac musi byé poddany odbiorowi technicznemu jezeli tego
wymagaja odpowiednie przepisy i normy. Szczegélnie wymagaja tego odbiory zakonczonych odcinkéw budowy
kanatéow grawitacyjnych, dla ktérych zastosowanie maja wymagania specjalistyczne, oraz odbiory przewodéw
ttocznych dla ktérych nalezy stosowa¢ przepisy i wymagania jak dla przewoddéw wodociagowych.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiecej
niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi wlozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopéw okre$lony w trzech miejscach na dhugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.5.4,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1,0 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, oraz 1 kpl obiektéw i
urzadzen przepompowni $cickow.

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dz = 315 mm PCV L= 23325m
- kanalizacja sanitarna — przewody ttoczne @ 140x 8,3mm PEHD L= 810,20 m
- przykanaliki (siegacze) lacznie Dz = 160 mm PVC 7 szt

- studzienki przelotowe ®120 cm 6 szt.

- przepompownie $ciekOw  sieciowe ®©120 cm 1 szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociagdéw kanalizacyjnych
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
~ wykonana izolacja,
—~ Zzasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie rob6t,
— dostawe materialdéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podloza i fundamentu,
— wykonanie saczkéw,
— uloZenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— Pprzeprowadzenie pomiar6éw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nie plastikowanego
polichlorku winylu
2. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
3. PN-H-74051-00 Wilazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania
4, PN-H-74051-01 Wilazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
5. PN-H-74051-02 Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
7. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze
8. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych
9. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
10. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych
12.  PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna
13.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
14. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
16. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i Zelbetowe.
18. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
19. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nie
plastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
20. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
21. Wytyczne cksploatacyjne do projektowania sieci i wurzadzen sieciowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r
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