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1. Informacje wstepne

1.1. Tytut inwestyciji

Tytutem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Janéwka, Milejow,
Milejowiec i Longinéwka w gm. Rozprza, we wsiach Witdéw, Zalesice w gm. Sulejéw,
oraz w ul. Mazowieckiej, ul. Podhalanskiej i tuzyckiej, oraz czesci ul. Zalesickiej,
ul. Kujawskiej i ul. Mafopolskiej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
Z wymienionego zakresu zgodnie z decyzjg Urzedu gm. Rozprza wobec braku
danych o rozwoju i rozbudowie urbanistycznej wydzielono zakres ul. Mazowieckiej,
Podhalanskiej i tuzyckiej tworzac z tego obszaru zakres Il etapu.

Wszystkie $cieki zebrane z tego obszaru beda odprowadzane na istniejgcg
oczyszczalnie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole.

Jak z powyZszego wynika system kanalizacji sanitarnej,' stanowigcy przedmiot
opracowania obejmuje 10 wsi lub ulic miejskich nalezacych do 3 gmin, w tym pewien
obszar Piotrkowa Trybunalskiego.

Niniejsze opracowanie stanowi rozwigzanie projektowe dla rejonu ulic czesci
ul. Kujawskiej i ul. Mafopolskiej, pofozonych w potudniowej strefie zabudowy
m. Piotrkowa Tryb. i w tym zakresie terenowym opracowanie podiega uzgodnieniu
w Wydz. Infrastruktury Miasta w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru Urzedu
Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28.

1.2. Podstawa opracowania

l5'odstawah formalng opracowania jest umowa t.d 29/06 zawarta w dniu 25.09.2006 r.
migdzy gming Rozprza a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego w t.odzi
w sprawie wykonania dokumentacji projektowej na kanalizacje sanitarng na obszarze
13 wsi nalezgcych do 3 jednostek administracyjnych t.zn. gminy Rozprza, gm.
Sulejow i terenu stanowigcego niewielki odcinek Piotrkowa Tryb. Umowa ta jest
nastgpstwem przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej
ogtoszonego przez Urzad Gminy w Rozprzy, ktory uzyskat prawa wystepowania
w imieniu wszystkich uczestnikéw przetargu, ogtoszonego w nr 108 Biuletynu
Zamoéwien Publicznych z dnia 05.05.2006 r. Korekte tresci umowy opracuje Inwestor.

Podstawe inwestycyjng opracowania stanowity nastepujace materialy:



. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy

Rozprza, wystepujacego w imieniu wszystkich  trzech  jednostek

administracyjnych.

. Dokumentacja oceny warunkéw gruntowo — wodnych na trasie projektowane;

kanalizacji sanitarnej wykonana przez Pracownie Geologiczng GEO-SONDA

w Zgierzu w grudniu 2006 r.

-3. Plany sytuacyjno — wysoko$ciowe obszaru objetego projektem w skali 1:500

dla obszaru Piotrkowa Tryb. i 1:1000 dla pozostatego obszaru opracowania
wykonane przez Biuro Geodezyjno  Kartograficzne i Szacowania
Nieruchomosci ,UniveRS-GEQ”, 97-300 Piotrkow Tryb. Al. 3 Maja 3 m. 19.

. Koncepcja programowo — przestrzenna kanalizacji sanitarne; potnocnej czesci

gm. Rozprza wykonana w pazdzierniku 2005 r. przez  Miejski Zakfad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Przemystowa 4.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjneqo

1.

Inwestor bezposredni — Urzad Gminy w Rozprzy, powiat piotrkowski,
woj. tédzkie, ul.900 - lecia 3.

Zleceniodawca — Zarzad Gminy Rozprza, woj. t6dzkie, ul. 900 — lecia 3, 97-340
Rozprza.

Jednostka projektowa — Biuro Projektéow Budownictwa Komunalnego w todzi,
ul. Tuwima 22/26.

Podwykonawcy w opracowaniu projektowym:

a) Biuro Geodezyjno - Kartograficzne ,UniveRS-GEO” z siedzibg
w Piotrkowie Tryb., ul. 3 Maja 6 m. 19, jako wykonawca dokumentacji
geodezyjnej

b) Pracownia Geologiczna GEO-SONDA S.C. 95-100 Zgierz,
ul. Baczynskiego 7 m. 29, w zakresie wykonania dokumentacji
geotechnicznej dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej na

terenie gm. Rozprza, Sulejow i Piotrkéw Tryb.



2. Ogdlna charakterystyka terenu objeteqo projektem

2.1. Warunki topograficzne, demografia i zagospodarowanie terenu

Teren objety przedstawionym opracowaniem obejmuje potnocna czesé gm. Rozprza
o powierzchni okoto 22.1 km?, stanowiacej 13.6% powierzchni gminy, o zachodnig
czg$¢ gminy Sulejow o pow. okoto 3 km? oraz potudniowy skraj m. Piotrkowa.
Obszar ten posiada rozwinietg infrastrukture, dobre w znacznym zakresie asfaltowe
drogi, wodociagi docierajg do kazdej wsi, rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna,
jedynie nie jest jeszcze wybudowana sie¢ gazownicza.

Sg to gminy o charakterze rolniczym bez rozbudowy przemystu i zaktadéw
ustugowych.

Duze powierzchnie lesne i zbiornik wodny Sulejéow i w Mierzynie stwarzajg
mozliwosci rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Rozprza.

Uksztattowanie terenu powoduje konieczno$é stosowania na calym obszarze
kanalizacyjnym 10 przepompowni, z ktérych 1 przewidziana jest na obszarze
nalezacym do m. Piotrkowa Tryb. na doplywie $ciekéw do kolektora miejskiego

w ul. Matopolskiej - PS-1.

2.2. Warunki hydrograficzne i hydrologiczne

Obszar kanalizowany objety opracowaniem potozony jest w zlewni rz. Lucigzy i jej
doptywu lewobrzeznego rz. Strawy, nalezacych do zlewni rz. Pilicy. Caly teren jest
uksztattowany z nachyleniem w kierunku wschodnim, a znaczne nachylenie terenu
wymogto budoweg rowdw melioracyjnych wpadajacych do rzek Lucigzy i Strawy.

Na catym obszarze nie ma zadnych przekrojéw obserwacyjnych rejestrujgcych stany

waod i pozwalajacych na okreslenie przeptywu.

3. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Ogodlna dtugos$¢ sieci kanalizacyjnej projektowanej na obszarze m. Piotrkowa,
stanowigcej zakonczenie systemu kanalizacyjnego obejmujacego czes¢ wsi gminy

Rozprza i Sulejéw z odprowadzeniem do oczyszczalni $ciekéw m. Piotrkowa Tryb.

WYnosi:
1. odc. w ul. Matopolskiej od PS-1 do ul. Podole 611,0m
w tym: przewdd ttoczny 586,0 m

przewod grawitacyjny 250m
2. odc. w ul. Kujawskiej od ul. Zalesickiej do PS-1 189,25 m



3. odc. przewodu ttocznego wzdtuz ul. Zalesickiej od granicy m. Piotrkowa Tryb.
w km. 6 + 63 do ul. Kujawskiej na dtugosci 224,20 m, oraz
4. odc. kanatu grawitacyjnego na dtugosci 19,00 m przy wigczeniu do kanatu

w ul. Kujawskiej

'Ogolna dtugo$c trasy na obszarze m. Piotrkowa wyniesie 1043,45 m w tym przewody
ttoczne 810,2 m i przewody grawitacyjne 233,25 m, oraz 7 przytaczy kanalizacyjnych.
Na trasie odcinka w ul. Matopolskiej bedzie wybudowana 1 przepompownia $ciekow
0 symbolu PS-1 zlokalizowana w pasie drogowym ul. Matopolskiej na dziatce nr 81
przy potaczeniu z dziatkkg nr 76. Przepompownia bedzie zbudowana w pasie
chodnika zachodniego i nie bedzie wymagata wykupu terenu o witasnos$ci prywatne;.

Dziatka nr 81 stanowi wtasno$é Skarbu Paristwa.

t6dz, marzec 2008



URZAD NMLuASTE .
WYDZIAL INFRABTRUKTURY MIASTA PIOTR STRZELCZYK
Referat Geodezji| Kartogrefii i Ketpstiu Rodzice:KONSTANTY,APOLONIA
17300 Piotikéw Trybunalshi ZALESICKA 208; PIOTRKOW TRYBUNALSKI:
ul.Szkolna 28 KRYSTYNA STRZELCZYK
Rodzice: ANTONI,JOZEFA
ZALESICKA 208; PIOTRKOW TRYBUNALSKI:
9| 38 |71 564 |AN.REPANR  |wWt 11 HENRYK MASIAREK 1.1894
1760/96 Rodzice:LUCJAN,MAL GORZATA
KUJAWSKA 1; PIOTRKOW TRYBUNALSKI:
KW 54390
10] 38 182 586 |AN.NR 1458/03 |wt Y1 | DOROTA, KATARZYNA CHUDY 0.2515
Rodzice:JOZEF KRYSTYNA
, KUJAWSKA 3; PIOTRKOW TRYBUNALSKI:
KW 74139
11| 38 |72 564 |AN.NR 1458/03 |wt 1| DOROTA, KATARZYNA CHUDY 0.8302
Rodzice:JOZEF KRYSTYNA
KUJAWSKA 3; PIOTRKOW TRYBUNALSKI:
KW 74139
12| 38 |75 586 | KW 42660 Wt V1| (matzenistwo) 15847
CEZARY SIWY Rodzice:CZESLAW ANNA
KUJAWSKA 7; PIOTRKOW TRYBUNALSKI:
HELENA SIWA Rodzice:JAN JANINA
KUJAWSKA 7; PIOTRKOW TRYBUNALSK!:
REP A 3151/91
13| 38 |76 586 [UCHWALANR |wt 1| SKARB PANSTWA 0.2566
X11193/99
ZA 1/1 | PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYB.- DROGI
POWIATOWE
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10; PIOTRKOW
TRYBUNALSKI:
14| 38 |74 586 | ANREP.A NR Wt 1| URSZULA, ELZBIETA KROGULSKA 1.2618
7939/95 Rodzice:BENIAMIN, JADWIGA
GM.SULEJOW 3 ZALESICE;
15| 38 |73 565 |KW 42660 Wt. V1| (matzeristwo) 2.1459
CEZARY SIWY Rodzice:CZESLAW ANNA
KUJAWSKA 7; PIOTRKOW TRYBUNALSKI;
HELENA SIWA Rodzice:JAN, JANINA
KUJAWSKA 7; PIOTRKOW TRYBUNALSKI;
REP A 3151/91
16| 38 |81 587 |KW 81278 Wt 11| MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSK! - MIASTO NA 0.7375
PRAWACH POWIATU
ZA 1/1 | PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYB.- DROGI
POWIATOWE
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10: PIOTRKOW
TRYBUNALSKI:
17( 38 |78 586 [AN.REPANR  |Wt V1| HENRYK MASIARREOSC | 0.0909
1760/96 = —

Stror




Notatka stuzbowa

ze spotkania w dniu 08 stycznia 2008r. w sprawie skoordynowania przetiegu
sieci kanalizac]i sanitarnej, wodociagowej i gazociggu projektowanych przez trzy
cdrebre biura projektowe w uiicy Zalesickiej w Piotrkowie Tryburalskim.

Ustalenia:

1. Odcinek sieci kanalizacji sanitarne] w obszarze zabudowanyrm  ulicy
Zalesickiej w rejonie ulic Mazowieckie] | Kujawskie 4. do studzienki przy ulicy
Kujawskiej z przejeciem wiaczenia kanaiizacji sanitame} w ulicy Mazowieckig
w rejonie skrzyzowania ulicy Zalesickiej z ulicg Mazowiecka zostaje objety
zakresem  opracowania projektowego  Przedsiebiorstwa Ustugowego
Frodukeyjno — Handlowego ,GECMAP" z Beichatowa.

2. W opracowywanej przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w todzi
dokumentacji projektowej dla zadania ,Budowa siec kanalizacji sanitarngj
W péinocnej sieci kanalizacjl sanitarne] czeéci gminy Rozprza. pétnocno-
zachodniej czeéci gminy Suiejéw, poludniowe] czedci Miasta Piotrkow
Trybunaiski” w czesci dotyczacej miasta Piotrkdw Trybunalski pozostaje
projekt kanatu tlocznego w ulicy Zalesicie] od granic miasta do ulicy
Kujawskiej, projekt kanalizacji sanitarnych w ulicy Mazowieckiej, ul. Kujawskis]

i Matopolskiej. Biuro Inwestycji i Remontdw wnosi o sporzgdzenie koszioryséw .

———

na budowe siecl ,ks" dla czedci dotyczace] Piotrkowa Trybunalskisgo
W podziale na program minimum {ul. Zalesicka cd granic miasta do
ul. Kujawskiej, ul, Kujawska ' ul. Malopolska} i program maximum
(ul. Zalesicka od granic miasta <o ul. Kujay v3Kiej. ul. Mazowiecka, ul. Kujawska
i ul. Malopolska).

3. W rejonie skanalizowanego odcinka uiicy Zalesickie| tj. od posesiji 195 do ulicy
Kujawskiej projektowany odcinek gazociggu Sredniego cisnienia winien by¢
ziokalizowany po pdinoenej stronie uticy.

4. Firma Instalatorstwo Gazowe - Dariusz Pidek z Pabianic - projektant
gazociagu Srednisgo cidnienia od Podola de Witowa skoordynuje przebieg
projektowanej sieci gazowe] z przsbiegism sieci Kanaiizacji saniiarne;
opracowywaitej przez 8PBK w todzl i z projektem rozbudowy uiicy Zaiesickie;
{branza drogowa | instalacyina) opracowywane] przez [ GEQOMAP®
z Beichatowa. Firmy BPBK | GEOMAP zdskiarowaly sie o przekazaniu wersji
elektronicznych swoich opracowar firmie instalatorstwo Gazowe.

S. Przedstawiciel MZGK  wskazal na konjecznossd wyznaczania terenu pod
przepompowrtie na etapie skiadariz wniosky o wydanie decyzji o ustaieniy
lokalizad) cely publiczrege.
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TS/MR/ Lt(:7 /08 £6dz, dnia 11.01.2008 r.

Miejski Zarzqd Drég i Transportu
ul. Belzacka 176/178
97— 300 Piotrkéw Tryb.

Wobec negatywnego uzgodnienia lokalizacji trasy projektowanego kanatu sanitarnego
w ciggu ul. Mazowieckiej ze wzgledu na przebieg trasy pod projektowana jezdnia drogi
publicznej prosimy o ponowne przeanalizowanie tych warunkéw i zmiang swojego
stanowiska.
Propozycja taka wynika z nastepujacych uwarunkowan:

1. Wg posiadanego  rozeznania termin modernizacjii ul. Mazowieckiej
w Piotrkowie nie jest okreSlony w planach robot na przewidywalny okres
najblizszych lat. Brak jest rowniez technicznych parametréw tej drogi
po modernizacji.

2. Przesunigcie trasy kanalizacji sanitarnej poza przypuszczalny zasieg pasa drogowego
ul. Mazowieckiej oprécz znacznego wydluzenia przylaczy kanalizacyjnych
do budynkéw powoduje konieczno$¢ wykupu pasa gruntéw prywatnych
przewidzianych pod budowg kanatu. Wykupem takim nie jest zainteresowana gmina
Rozprza jako inwestor tej inwestycji.

W zalaczeniu przekazujemy ponownie dokumentacje do kanalizacji i protokét uzgodnien
ZUDP-378/2007 celem wniesienia pozytywnego uzgodnienia obowiazujacego réwniez
ul. Zalesicka, Kujawska, Matopolska, oraz ul. Podhalariska i Luzycka, co prosimy przekazac

do ZUD na ul. Szkolnej w Piotrkowigr . ____

W

Zal.: 1 egz. dokumentacji wraz ‘
z protokdlem uzgodnien ZUD ;

.‘ B e R CA
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MZDiK.IR.5510-2/ 3 /2008 Piotrkdéw Trybunalski, 31.01.2008 r.

Biuro Projektéw
Budownictwa Komunalnego
ul. Tuwima 22/26

90-002 Lodz

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji trasy projektowanego kanatu
sanitarnego w ciagu ul. Mazowieckiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2008 r.
znak: TS/MR.46/08 podtrzymuje swoje stanowisko i odmawia uzgodnienia lokalizacji
trasy projektowanego kanatu sanitarnego pod jezdnig ul. Mazowieckiej w Piotrkowie
Trybunalskim. Podstawg naszej odmowy sg;

1. art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabraniajgcy lokalizacji

w pasie drogowym obiektow budowlanych, umieszczania urzgdzen,

przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego;
2. § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie, zabraniajgcy usytuowania nowej infrastruktury podziemnej

pod jezdnig istniejaca i docelowsg,

Majac na uwadze zagospodarowanie terendw przylegtych do drogi (jednostronna
zabudowa) oraz istniejgcg szeroko$¢ pasa drogowego nalezy stwierdziC, ze istniejg
mozliwosci zaréwno techniczne jak i prawne zlokalizowania projektowane;j

infrastruktury bez ingerencji w jezdnig drogi publicznej.

- DYREKTOR
Miejskiego £arzadu Drég | Kom mleac
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Biotrkéw Trybunalski 15 lutego 2008 r.

Notatka stuzbowa ze spotkania w dniu 15 iutego 2008 ©. w sprawie omodwienia

realizacji zadania pr. ,Budowa sieci kanalizacyjne] w pdtnocnej czgdci gminy
Rozpza, poludnicwej czescli miasta Piotrkowa Trybunalskiego | pélnocno -
zachodniej czesci Gminy Sulejow”.

1.

[p.

Lista uczestnikow w zatgczeniu.

Spotkanie prowadzit Pain Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta Piotr‘(\lowg’
Tryounalskiego. Pan Wiceprezydent poinformowai przybytych przedstawiciell
amin sasiednich, iz w zwigzku Z uszczegolowieniem procedur dotyczacych
wnioskow do Regionalnege Programu Operacyjnego sktualnie Miasto Piotrkow
nie mcze wspélnie z Gming Rozorza | Gmina Sulejow ubiegaé sie o $rodki unijne.

Pani Jolanta Kopeé - Kierownik Biura Partnerstwa { Funduszy dodatkewo
wyjasnila, ze do RPC moga aplikowaé gminy tylko do 15.000 RLM, natormiast
Miasto Piotréw Tryb. ma zdecvdowanie wiekszy wskaznik (ok. 135.000 RLM)
i w tej sytuacii nie moze ztozy¢ takisgo wniosku, bedzie natormiast aplikowad
do Programu Kralowego — infrastruktura | Srodowisko. Gminy Rozpiza i Sulejow
mogs aplikowaé do RPO - Rozwéj Obszarow Wigjskich.

Pan Wiceprezydent Adam Karzewnik zapewnit zebranych, ze miasto w pierwszej
kolejnogci zrealizuje odcinek kanalizacji sanitarnej od grenic miasta
do oczyszczalni sciekéw (w ulicy Zalesickiej | Kujawskisj) .

Pani Dyrektor Malgorzata Majczyna poinformowata zebranych, ze wystapily
problemy dotyczace umieszczenia odcinka kanalizacji sanitarme] w  ulicy
Mazowieckiej oraz prawdopodobnie nastapi konisczrio§¢ zmiany trasy
i umisszczenie kanalizacji w terenach prywatnych, co znacznie wptynie na koszty
i wydluzy czas oftrzymania pozwolenia na budowe. W zwigzku z powyzszym
zapytano, czy przedstawicisie gminy Suleicw zaakceptujg fakt, ze Kanalizacja
sanitarna w uf. Mazowieckiej zostenie wykonana w terminie pozniejszym.

Przedstawiciele gminy Sulejow wyrazili zgode na propozycie pani Matgorzaty
Maiczyny i peinformowali, ze nie nastapi zmiana trasy odcina kan. sanit. we wsi
Zalesice, a z podlaczeniem kilku posesji we wsi Zalesicie Gmina Sulejéw zaczeka
do  czasu, az Miasto Piotrkéw Tryb., wykona Kkanalizacje sanitarng
w ul. Mazowieckiej.

Pan Wiceprezydent Karzewnik poinformowal, ze zostanie przygotowany aneks

do zawartego porozumienia migdzygminnego.

Akceptacja:
DYREKTCR

nsp. Marz

Sloordata Majczyna

g
/ /’M ‘
!
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na spotkaniu w dniu 15 lutego 2008 r.

w sprawie omowienia realizacji zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej

w poéthocnej czeéci gminy Rozprza, poludniowej czesci miasta Piotrkowa
Trybunalskiego i péinocno — zachodniej czesci Gminy Sulsjow”
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URZAD MIASTA
87-300 Piotrkow Trybunalski
SIURD INWESTYCJi | REMONTOW
u!.5zkolna 28 Piotrkdw Trybunalski, dnia 07.03.2008.

RIM.7022/ 7 707 /108

Alk

Pan
Mieczystaw Rechciniski

W zalaczeniu orzesytam notatke stuzbows z narady, ktéra adbyta sie dnia
1S lutego 2002r. W Zwigzku z ustaleniami przyjetymi na w/w spotkaniu
ti. koniecznoscia vodziatu zadania na dwie czeéci: pierwsza - odcinek
w ul. Zalesickie] i ui. Kujawskiej (od oczyszczalni Sciekow) oraz druga odcinek
W ul. Mazowieckiej, ktory zostanie przekonsultowany z mieszkancami, prosze
¢ niezwloczne vrzekazanie czedci pierwsze] wraz z kosztorysami, przedmiarami
i specyfikacjami.

1 Jedncczesnie informuje, ze Biuro wystapi do Miejskiego Zarzadu Drég
I Komunikacji i Pracowni Pianowania Przestrzennego z pro$bg ¢ okreslenie

parametrow ul. Mazowieckiegj.

GEOVA N D ALISTA
7 EATOR
ki | REMONTOW

Otrzymuja;
1. Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego,

ul. Tuwima 22/26, 50-002 r.6dz
2. ala



OPRACOWANIE
WSPOLRZEDNYCH
GEODEZYJNYCH




Wspoirzedne lokalizacji studzienek

kanalizacyjnych



Wykaz wspoétrzednych geodezyinych

PIOTRKOW TRYB. ul. Zalesicka, ul. Kujawska

odc. od studz. 13 do studz. 22

Lp. gecl))cl;:ktzyjny wspotrzedna X wspotrzedna Y
1 2 3 4
Piotrkéw Tryb. —ul. Zalesicka, ul. Kujawska

1 22 5551999.18 4543075.56
2 17a 5552023.79 4543075.75
3 17 5552018.04 4543077 .47
4 k 5552016.33 4543099.73
5 16.1 5552024.00 4543097.43
6 16a’ 5552037.12 4543109.93
7 16a 5552017.10 4543112.05
8 16 5552028.57 4543112.77
9 15.1a 5552037.53 4543129.69
10 15.1 5552027.56 4543128.96
11 15a 5552014.88 4543171.33
12§ 15 5552024 .86 4543171.95
13 14.1a 5552033.63 4543191.84
14 14.1 5552023.65 4543191.21
15 ] 14 5552021.72 4543230.23
16 | 13 5552029.11 4543247.07

15a, 15.1a - oznaczenie studzienki na posesji

k - oznaczenie zakorkowanego wysiegnika

15.1 - oznaczenie wigczenia do sieci

15 - oznaczenie studzienki ulicznej

Liczba przytaczy 6 szt.

L.aczna dlugos$¢ przytaczy




Wspotrzedne zataman przewodéw

ttocznych



Wykaz wspobirzednych geodezyinych

PIOTRKOW - kanalizacja tloczna

Lp. gegc?:kz;jny wspotrzedna X wspoirzedna Y
1 2 3 4
Zalesice — odc. od przepompowni PS-2 do studz. rozpreznej 22
1 ps2.1 5551434.97 4543607.45
2 ps2.1° 5551474.25 4543535.58
3 ps2.2 5551502.53 4543480.64
4 ps2.3 5551516.55 4543434.61
5 ps2.3° 5551537.93 4543325.79
6 ps2.4 5551560.52 4543225.42
7 ps2.5 5551569.29 4543216.43
8 ps2.6 5551689.91 4543163.38
l 9 ps2.7 5551731.81 4543151.51
10 ps2.8 5551763.26 4543145.49
11 ps2.9 5551786.59 4543142.64
12 ps2.10 5551805.82 4543142.95
13 ps2.11 5551827.55 4543138.34
14 ps2.12 5551870.49 4543126.16
Piotrkow, ul. Matopolska — odc. od przepompowni PS-1
do studz. rozpreznej 2
15 psl.1 5552050.20 4543258.09
16 psl.2 5552434.01 4543310.63
17 psl.3 5552454.92 4543313.50
18 2 5552622.36 4543336.42

psi.1

- oznaczenie zalamania trasy przewodu ttocznego




Wspoirzedne terenu przepompowni

sciekow



Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych

PIOTRKOW - przepompownie

punkt . .
Lp. geodezyjny wspotrzedna X wspotrzedna Y
1 2 3 4
Piotrkow, ul. Matopolska — przepompownia PS-1
1 | PS-1 | 5552043.03 | 4543255.92
PS-1 - oznaczenie przepompowni




Zestawienie
przylaczy kanalizacyjnych
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Charakterystyka przepompowni przewidzianej na terenie

Piotrkowa Trybunalskiego

1. Przepompownia PS-1 — Piotrkéw — ul. Matlopolska, dz. Nr 81

Przepompownia ta zlokalizowana jest ponizej terenéw zabudowy na obszarze
kanalizowanym przed wprowadzeniem $ciekéw do kolektora | ktory wprowadza
wszystkie Scieki na oczyszczalnie. Zgodnie z decyzja Inwestora nie beda
wprowadzone $cieki odprowadzane z posesji przy ul. Mazowieckiej jako wynik
zaniechania budowy kanatu w | etapie i braku decyzji o Il etapie.

Wg obecnych danych od przepompowni PS-1 bedg doprowadzane $cieki sanitarne
od 2201 + 25 + 116 + 37 = 2379 mszk.

Rzedna terenu lokalizacji przepompowni - 181,80 m n.p.m.

Rzedna dna kanatu doprowadzajgcego $cieki - 179,90 m n.p.m.

Rzedna dna w studzience rozprezne;j - 188,90 m n.p.m.
- 6451 m

Dtugo$é przewodu ttocznego

Przepompownia bedzie przettaczaé $cieki w ilosci
Qsrap = 2379 x 0,130 = 309,27 m%d

Qsrmax= 309,27 x 1,3 = 402,05 m%d

Qhmax = 402,05+16  _ 26,80 m°/h

24
Qsekmax = 26,80 : 3600 = 7,45 dm%/sek
Z obliczen hydraulicznych wynika konieczno$é zastosowania 2 pomp 2 x MS1 — 14Z
o mocy 2 x 1,5 kW przy $rednicy przewodu ttocznego 125 PE HH.
Do obliczenn zatgczono warunki zasilania energetycznego oraz =zatozenia

konstrukeyjne i warunki lokalizacyjne okre$lone wspétrzednymi geodezyjnymi.



e lumodwod eotupaig
— » - BIUB|ISEZ D0\
| =4 dwod 9s0j|
Adwod joquiAg
00°'8ge 6e'.2e ?6'v0V1 ol2Zve oo'eey 0S'SLy eL'ell 00°192 0S¢y 0L'Gp9 xeuw ‘d op 9sotBa|po
0Z'L6l 2926l €6'061 0L'88l 08'681 ¥6's81 S9'v8l ys'e8l 00°c8} 0S'L8L N Xew eupdzy
0z'161 29'¢6l £6°061 0L'88l 0L'881 ¥6'G81 So'velL 62°9L1 06°081 05181 N1 BOYOY BUPSZY
3d €'8X0L1 | 3d ¥'SX0LL | Id ¥'SX06 | Id ¥'SX06 | Id¥'SX0LL | 3d ¥'SX0LL | 3d ¥'SX0LL 3d €'8X0v1 | 3d ¥'SX0v1 | 3d €'8X0pL | 0fauzooy “uni eojupaig
00'8€¢€ Ge'L2e ¥6'v0P1 oL'zZve G8'99L1 0S'Sly €L'6L1 00'628 01'¥06 0L'6¥9 obauzoop "inJ 9500mQq
ve'y 0sv 06'¢ €e'g AR 4 00'v 00y 0S¥y 62l o¥'sLi dwod sjusiqdibez|
iv'velL 0298l 0e9Ll L1'E81 £8°081 09081 00'6.1 zL'ellL 6L'vLL | 0L8LL dwod eup eupdzy
pe'e 00'¢ o¥'¢c €8¢ cl'e 052 052 00'¢ 12'e 0s¢ nfeuey aluaiqdibez
16'G81 0181 08°L.L L9'v8L £eegel 01281 0s‘08L zz'osl 62'9L1 06'6.L1 nfeue) BUp BUPdZY
Gz'681 0.'061 0208} 05'881 Gv'agl 09'v81 00'e8l ceesl 0s'8Ll 08’18} nuaJa) eupdzy
00l o'l 00} ¥0'0 ¥z 4 8'c 8'c 9's g9 A9/ wp Xew yas b
A 9'g 0s'c vL0 8'e 1'6 6'6 6'6 62°02 16°¢C Y/ w Xew yo
LE'8Y ¥'pe 66'ZS eLe 61'861 12174 9'8eT 9'gee oe'y0¢e ¢Lese  |jap/w Xew qp o
LZ'Le 6'v9 y'oy ¥9°L S¥'est 0'891 g'esl G'egl ZL'yee ¢ehle  |gp/w I$gp O
"W oo hentroy st Lblrion uoionarus], LLrom | “wown " amars | T | auomonyen
’ ‘ : molaing "wb|molsing "wb|moleing “wh K :
0l-sd 6-Sd 8-Sd L-Sd 9-8d G-Sd ¥-Sd €-Sd Z-Sd 1-Sd lumodwiod joquiAg
Ol 6 8 L 9 G 14 € 4 2 lumodwod UN

wiysjeungAs aimoxjold m [eyosimozel | fersuejeypod ‘ferysjodotey ‘feioAzn ‘fejoisalez oin zelo molejng ‘Wb m

92IS9|eZ BIUO|OY ZBIO 82iS8|eZ ‘MOJIAA ISM ‘BZidZo
iIsm {aulfoezieuey

H ‘Wb m oaimoleliin | Mooy ‘BxmezsIEAN ‘eXmMouIBUOT ‘BYMOUE[
1091s BU YoAuzoop mopomazid exhisAiopieieyd | yoAulhoezijeuey iumoduwodszid siusimelsez



HYDRO-PRESS $.C.
W.Malinowski P H-"Q;‘(fiedi owski

ul, Obywatelska 117
94-104 1.0d?,

NIP: 727-10-03-328

Konto: BRE Bank S.Aw Lodzi
94 1140 2004 0600 3702 4077 9100
e-mail: hdps{@poczta.onet pl

tel/fax 0-42 686-39-49

L6d% 2007-08-22

Ninjejszym przedstawiamy wyniki obliczen i parametry dla przepompowni éciekow

ME'I"AL(ZHﬁM w gminie Sulejow , Rozprza i Piotrkowie Trybunalskim

Rurociagi toczne zostaty policzos
radnych whaczen na rurociagu tlo

Ceny netto poszczegolnych przepompowni podajemy w tabeli ponizej:

|Lp| Nazwa Przepompowni Cena }
‘ : B : I przepompowni
i ‘é Nefto w Zi' i
bod oo
1 1] Piowkdw Trybunaiski 37 500
1 Ul Malopolska PS-1
1200 Zalesie 37 600
Ul Wschodnia PS-2
3.0 WitewPS-3 34 000
14 1 WikdwPs-4 33 000
1S ~ Witow PS-5 33 200
161 MilejdwPsS5 37 500
(71 Warszawka PS-7 35 900
8. | Milejowiec PS -8 | 35800
9, Longindwhka PS-9 L 34100
10, Piotrkéw Trybunalski | 340600 |
L Ul Malopolska PS-10 | |

1¢ dla przeplywow z podanych przepompowi,
cznym poszezegolnych przepompowni.

| Lp | Narwa preepompovwni | Wymiery Rredna Amgiura | Typ pﬂh‘p : Srednica |
o : I | 7biorhika | posadowienia Moc (kW) ruociagn -
- . i ) zhioriiks e i} HOCRERD - |
| 2 SR WU SO DL RIS (N T LA
S L5 Piolrkéw Trybunalski 1300 x 3800 17820 | ZxDn%0 | 2xMSI-14Z | I138PE.
.| UiMnlopolskn PS-1 L LKW ]
1 - Zalesie 1300 x 3500 173,20 2xDn80 | BxMST-3Z 71 110PE
UL Wechodnia PS-2 WIOEW ] -
Y Witbw P85 1500 <4380 | 19000 5% D §0 %M?ilm PR
: o pdkw o b
4. Witdw PS4 1200 x 3800 793077 T2x D80 | ZaMSI-TAM 90PE
L R 2 LIRW o
5, Witow PS-5 1200 %3806 | IRL0D 2xDm80’ | 2xMSL-14M |7 G0 PE
6. Milejow P& 1200 x 4550 181,10 | ZxDnB0. | 2xMSIA2Z T 90PE
)  Warsrawka PS-7 1200 x 5130 183,55 2x Du 65 2xMSI14H - 75 BE
S e L o2 LSKW L
8. | Milejowier PS8 1200 x 2900 176,50 | 2xDn80 | 2xMS152Z | 90PE
DT . ol ] 2xSSKW :
9. Longinowka PS-9 1200 x 4300 186,60 | 2xDn&0 | 2xMSI<14H 90 PE
B i : e Sk LSEW ]
10, | Pipirkéw Trybunalski 1200x 4630 18480 | 2xDn80. | 2xMSI-I4H |° 90PE
.| Ul Malopolsks PS-10 . ! 2 LAKW :

nie uwzglednia sig
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HYDRO-PRESS S.C.
W Malinowski , P.Wojciechowski
ul. Obywatelska 117

94.104 Léd?

telfax 0-42 686-59-49

-

e 'NIP: 727-10-03-528

Konte: BPH-PBK S.A. w Krakowie

' 1 oddzial w todzi

11]01372-401370007934

ZALOZENIA KONSTRUKCYINE
Prapompownia: PS-1 . PIOTRKOW  ul.Mdlopolska
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Wykaz wspoéirzednych geodezyjnych

PIOTRKOW — przepompownie

punkt . .
Lp. geodezyiny wspolrzedna X wspoélrzedna Y
1 2 3 4
Piotrkow, ul. Matopolska — przepompownia PS-1
1] Ps1 | 5552043.03 | 4543255.92
PS-1 - oznaczenie przepompowni




Pieczqtka jednostki organizacyjnéj ZE £6d¢-Teren S.A. Piotrkéw Trybunalski, dn. 09/04/2008

WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 3744/RE01/2008 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezgcej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 01-TR-001191-2008
Na wniosek z dnia: 26/03/2008 Urzad Gminy w BOZPFZ)’
Zareiest ul. Al 900-lecia 3
arejestrowany
w ZEL-T S.A. dnia: 26/03/2008 97-340 Rozprza

Zaklad Energetyczny L6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spetnieniu okre$lonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: przepompownia $ciekow PS 1
LOKALIZACJA: ul. Malopolska (nr ewid. 81) Piotrkéw Tryb., gm. M. PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okre$la sie nastepujace warunki
przytaczenia instalacji elektryczne;:

1.

Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przylacze taczy si¢ z siecia: shup linii napowietrznej
niskiego napiecia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-0153 "Zalesice 1".

Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaktad Energetyczny L6dz — Teren S.A.
zobowigzany jest dostarczaé energie elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa, jako moc shuzaca do zaprojektowania przylacza: 2 kW - zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

Rodzaj potaczenia z siecig instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm’.

. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem

— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka zlaczowo - pomiarowa przy shupie

linii nn nr 7 przy ulicy Kujawskie;j .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik indukeyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ztaczu

— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 10 A umieszczony
poza zlaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL.-T S.A.

Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas

wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do

energii czynnej tgop =0,4.

11.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zakltoceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sie,
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspdlpracy z siecia;
— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepiec)



12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
sastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepetnofazowa,
— przerwy W dostarczaniu energii w warunkach rozlegtych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe —
24 godziny, taczny czas wylaczefi awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;j.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: ukiad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno — neutralnego w ztaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q2
przylaczone w zlaczu.
14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przyltaczenia sa wazne 2 Jata od daty ich okreslenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwolanie od warunkéw mozna sktadaé w 7Zakladzie Energetycznym Lodz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przytaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstar °
zobowiazaf umownych i nie narusza praw zadnych osob. "
16.Informacje o kolejnych czynno$ciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie 1 wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktore zawarly umowe o przylaczenie,
¢c) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji) lub
umowy o $wiadczeniu ustug dystrybucji.

Zataczniki
— projekt umowy o przylaczenie

NIK

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




Projekt umowy o przylaczenie
Zalacznik do warunkéw przylaczenia Nr3744/RE01/2008 z dnia 09/04/2008

1. Zakres robét niezbgdnych do realizacji przylaczenia, dotyczacych budowy przylacza i zmian w sieci,
ktorych realizacje i finansowanie zapewnia Zaklad Energetyczny £.0dz- Teren S.A.:

— zakup i montaz zlacza kablowego i szafki ztaczowo-pomiarowej w przypadku przylacza kablowego
(podziemnego) oraz zakup lub budowa elementéw odcinkéw sieci stuzacych do przyltaczenia podmiotu,

— Wwykonanie robét budowlano-montazowych wraz z nadzorem oraz wykonanie niezb¢dnych préb
przylacza i odcinkow sieci,

— wniesienie opfat za zajecie terenu,

— prace projektowe i geodezyjne, uzyskanie pozwolef na budowe, (jezeli podmiot przytaczany nie wystapi
z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczne;j i prawnej przylacza we wlasnym zakresie).

2. Zakres rob6t niezbednych do realizacji przylaczenia, ktérych realizacj¢ i finansowanie zapewnia podmiot

przylaczany:

— prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwolen, jezeli podmiot przylaczany wystapi
z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczno — prawnej przylacza we wiasnym zakresie,

— prace projektowe dotyczace instalacji elektrycznej w obickcie przytaczanym do sieci (od miejsca
dostarczania energii, z okre$leniem na mapie lokalizacji ztacza i pomiaru energii elektrycznej), wedtug
wymagan przepiséw Prawa budowlanego,

— wykonanie instalacji elektryczne;j,

— wykonanie niezbgdnych prob i pomiaréw instalacji elektryczne;j.

3. Opfata za przylaczenie okreslona na podstawie cen i zasad zawartych w ,, Taryfie dla energii elektrycznej
Zaktadu Energetycznego £.6dz— Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT): 327,45 zL. slownie trzysta
dwadzie$cia siedem zlotych czterdziesci pieé groszy .

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w warunkach przyfaczenia przyjmuje si¢ jako miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci elektroenergetycznych ZEE~ T S.A. i instalacji podmiotu przylaczanego.

5. Podmiot przylaczany udostgpni ZE L6dZ — Teren S.A. w obrgbie wiasnej nieruchomosci, nieodplatnie
i bezterminowo, wolng przestrzer do budowy przyfacza napowietrznego lub grunt do budowy przylacza
kablowego i zlacza kablowego z szafka zlaczowo — pomiarowa, w zakresie niezbednym do przylaczenia,
uwarunkowanym wymiarami ww. ztacza i szafki oraz technologia budowy i eksploatacji przytacza.

6. Odpowiedzialno$¢ stron za op6znienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi
kara umowna za kazdy dzier zwloki w wysokosci 0,1% oplaty przytaczeniowej jednak nie mniejszej niz 1z1.

7. Okres obowigzywania umowy wynosi 2 lata.

8. Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztow w przypadku odstapienia od realizacji przytaczenia.

Zaklad Energetyczny £6dZ — Teren S.A. proponuje Paristwu zawarcie umowy przylaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkow przylaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywg zawarcia umowy mozecie Pafistwo zglosié: osobiscie w naszych punktach obstugi klientéw np. przy
odbiorze warunkéw przytaczenia lub w czasie p6zniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza 35 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-44) 647-51-41.

Uwaga! W przypadkach, gdy przylqczenie ma nastapié¢ na obszarach, ktére nie posiadajq uzbrojenia terenu drég
i ulic w sie¢ elektroenergetycznq proponujemy zawarcie umowy o przylqczenie w terminie pdzniejszym po
wybudowaniu niezbednej sieci. Decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie
elektryczng mogq podjaé: wdjt, burmistrz lub prezydent wiasciwej gminy. Gmina moze zawiera¢ umowy
z Zakladem Energetycznym Lodz-Teren S.4 o realizacje uzbrojenia

Przygotowat Rybak Bozena

(podpis)



PLANY SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWE



SPIS RYSUNKOW

1. Schemat kanalizacji sanitarnej rys. nr 1

2. Piotrkéw Tryb. ul. Matopolska — plan sytuacyjny ark. 1 - rys. nr2
3. Piotrkéw Tryb./ gm. Sulejéw - ul. Zalesicka, ul. Kujawska

- plan sytuacyjny ark. 2 - rys.nr3
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KANALIZACJA SANITARNA W GM. PIOTRKOW TRYB.
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PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ



SPIS RYSUNKOW

1. Piotrkéw Tryb. ul. Mafopolska
- profil rurociggu ttocznego od PS-1 do studz. rozpr. 2

- profil kanalizacji sanitarnej od studz. rozp. 2 do studz. 1

2. Piotrkéw Tryb. ul. Kujawska, ul. Zalesicka

- profil kanalizacji sanitarne;j
- odc. od PS-1 do studz. 17

3. Piotrkdw Tryb. ul. Zalesicka — profil rurociagu ttocznego
- odc. od PS-2 do studz. rozp. 22

- kan. san. odc. od studz. rozp. 22 do studz. 17

rys. 1

rys. 2

rys. 3



