PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

PItKOCHWYT

- siatka PE wandaloodporna (np. Dyneema lub réwnowazna),
dt. 20m, h=6m, koloru zielonego, oczko 10x10cm,
wytrzymatos¢ na zrywanie 240kg
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OGRODZENIE:

- h=4m,
- ogrodzenie panelowe przettaczane

(np. systemu METPOL lub réwnowazny),
ocynkowane ogniowo [ malowane proszkowo RAL 6001.
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm pokryte poliuretanem
tawa betonowa z oporem
Podsypka piaskowa
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Mur oporowy prefabrykowany

(np. system GIGANT firmy WESTERWELLE

lub réwnowazny)

Mieszanka jastrychowa gr. 5cm

Chudy beton gr. 10cm

Ttuczen stabilizowany mechanicznie gr. min. 30cm
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Podtoze gruntowe
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Korytko odwodnienia liniowego

SPORTFIX z krawedzig trawnikowg

z rusztem szczelinowym
ocynkowanym, KL B12

tawa befonowa z oporem
Podsypka piaskowa

Obrzeze betfonowe 8x30x100cm
tawa befonowa z oporem
Podsypka piaskowa
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Granulat poliuretanowy EPDM, fr. 0,5-15mm, gr. min. 7mm
Granulat gumowy SBR, fr. 1-4mm, gr. min. 7mm
Podbudowa elastyczna ET, gr. 3,5cm

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-315mm, gr. 5cm
Warstwa konstrukcyjna z kuszywa tamanego 31,5-63mm, gr. 10cm
Warstwa odsgczajca z piasku gr. 10cm

Sprofilowane | zageszczone podtoze gruntowe
_ System drenazu (zgodnie z opracowniem branzowym)

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PItKI NOZNEJ

Trawa syntetyczna o wys. min 40mm

Geowtoknina

Warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego fr. 0-4mm, gr. 4cm
Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-315mm, gr. 5cm
Warstwa konstrukcyjna z kuszywa kamiennego 31,5-63mm, gr. 10cm
Warstwa odsgczajca z piasku lub pospotki gr. 10cm

Sprofilowane | zageszczone podtoze gruntowe
System drenazu (zgodnie z opracowniem branzowym)

UWAGA:

Nalezy wymieni¢ podtoze gruntowe
zgodnie z dokumentacjg geotechniczng.
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