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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko -
ORLIK 2012, rozbiorka istniej gcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej o raz

budowa nowego zaplecza sanitarno — szatniowego przy
Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 13

Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie
0, Obr. 20, wykonany dla Miasta

Piotrkdw Trybunalski, sporzgdzony zostat zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu

ktéremu ma stuzyc.

Zakres opracowania

Projektant

Data

Podpis

mgr inz. arch. Przemystaw

Architektura: L marzec 2010
Zagorski
Arch|tekt_ura. mgr inz. arch. Adam marzec 2010
sprawdzajacy: Konsencjusz




Czesc A
Al PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:

Dz. U. Nr 120 poz. 1133 — rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Z pbézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pozniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pozniejszymi
zmianami

Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
Z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami

2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa zawarta pomiedzy Miastem Piotrkdw Trybunalski , a firmg AMIBUD Cezary lInicki.

b. Dokumentacja budowlano-wykonawcza budowy kompleksu sportowego programu ,Moje
boisko — ORLIK 2012”, Kulczynski Architekt sp. z 0.0., Warszawa, luty 2009 r.

c. Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firme PROGEOL - Uslugi
Geologiczne Jan Szataniak, 97-400 Befchatow, ul. Broniewskiego 19,

d. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do cel6w projektowych.

e. Wizje lokalne na miejscu inwestycji.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Projekt zagospodarowania dziatki nr 122/3, 130, Obr. 20, dla budowy kompleksu sportowego
w ramach programu ,Moje boisko — ORLIK 2012" wraz z budowg zaplecza sanitarno —

szatniowego na potrzeby kompleksu sportowego i szkolnego przy Gimnazjum Nr 2 w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki o nr ew. 122/3, 130, Obr. 20, zlokalizowane sg w kierunku p6tnocno — wschodnim od
centrum miasta. Teren pod zabudowe jest wlkasnoscig Inwestora.



Na dzialce nr 122/3 znajdujg sie zabudowania szkolne, zabudowania gospodarcze, boiska
oraz urzadzenia sportowe 0 nawierzchniach asfaltowych na podbudowie betonowej. Teren
szkoly jest ogrodzony, porosniety trawg, krzewami i drzewami.

Przez teren dziatki nr 122/3 przechodzi sie¢, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggowa, gazowa.

Uksztaltowanie terenu jest niejednorodne, ze znacznym zréznicowaniem wysokosciowym.
Klasyfikacja gruntu: zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wykonang przez firme PROGEOL
- Ustugi Geologiczne Jan Szataniak, 97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19, w zalgczeniu.
Dziatka nr 130 (ul. Broniewskiego) jest w zarzagdzie Inwestora. W ulicy usytuowane sg sieci
wodociggowa, kanalizacyjna, deszczowa, do ktérych projektowane jest wigczenie sie z siecig
kanalizacyjng i deszczows.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. W ramach planowanej inwestycji na dz. nr 122/3, 130, Obr. 20, przewiduje sie:
a) przebudowe istniejgcego zaplecza przy sali gimnastycznej,
b) rozbiérke nawierzchni asfaltowych na podbudowie betonowej istniejgcych boisk,
c) wycinka drzew (wg odrebnego postepowania administracyjnego),
d) budowe zaplecza sanitarno — szatniowego na potrzeby szkolne oraz kompleksu boisk
sportowych Orlik 2012,
e) budowe kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,Moje boisko — ORLIK
2012”, w ktérego sktad wejdzie:
-boisko do gry w pitke nozng 30x62m o nawierzchni z trawy syntetycznej, kolor ciemna
zielen,
-boisko wielofunkcyjne 19,10x32,10m do gry w pitke koszykowg i siatkowg
Z nawierzchnig poliuretanowa,
f) budowe ogrodzenia kompleksu z bramami technologicznymi i furtkami wejsciowymi,
g) budowe oswietlenia boisk, maszty oswietleniowe o wysokosci 12 m,
h) budowe ciggéw komunikacyjnych tj. dojscia, dojazdy, o nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8 cm,
i) wykonanie makroniwelacji terenu (duza réwnica wysokosci w czesci poétnocnej
i wschodniej terenu),
i) budowa sieci infrastruktury podziemnej: sie¢ kanalizacji deszczowej odwodnienia boisk
i budynku zaplecza sanitarno — szatniowego, sie¢ elektryczna oswietlenia boisk,
przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce scieki z budynku zaplecza sanitarno —
szatniowego, budowa przylgcza wodnego, w ramach inwestycji nalezy wykonaé
remont istniejgcego przytacza wodociggowego oraz przebudowac sie¢ kanalizacji
deszczowej.
Poziom zerowy terenu pod kompleks boisk sportowych ustala sie jako 199,10 m n.p.m.
Projektuje sie w czesci wschodniej i pétnocnej kompleksu budowe muru oporowego.

4.2. Dojazd do projektowanego  kompleksu boisk, odbywa¢ sie  bedzie
istniejgcym zjazdem z ul. Broniewskiego (dz. nr 130) poprzez istniejacg droge wewnetrznag.
Brama wjazdowa i furtka wejsciowa na teren boisk Orlik zlokalizowane sg w stronie zachodniej
kompleksu.

4.3. Energia elektryczna zostanie doprowadzona do zaplecza oraz stupdéw oswietleniowych
z projektowanej rozdzielni w poblizu boisk.

4.4. Projektowane elementy matej architektury: tawki, kontener i kosze na smieci.
4.5. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla o0s6b niepetnosprawnych.

Zaplecze sanitarno szatniowe wyposazone jest w pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o
nachyleniu do 8%.



5. UZBROJENIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie sieci infrastruktury podziemnej -
instalacja elektryczna oswietlenia boisk, odwodnienie boisk, przytgcze wodno-kanalizacyjne.
Projekt sieci infrastruktury podziemnej opracowany zostanie w odrebnej czesci.

6. WARUNKI GRUNTOWE, STREFA SNIEGOWA, STREFA WIATROWA

6.1. Geotechniczne warunki posadowienia oraz kategoria geotechniczna opisane sg
w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan
Szataniak, 97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19,w zatgczeniu.

6.2. Zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia budowili.

6.3. Obiekt wybudowany zostanie w strefie wiatrowej — | strefa wiatrowa.

6.4. Obiekt wybudowany zostanie w strefie Sniegowej — |l strefa Sniegowa.

7. BILANS TERENU

7.1. Powierzchnia poszczegdlnych elementéw zagospodarowania dziaki:

-boisko do gry w pitke nozna: 1 860,0 m?
-boisko wielofunkcyjne: 613,11 m?
-nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm: 871,0 m2
-powierzchnia uzytkowa zaplecza szatniowego przewidzianego

do przebudowy: 106,90 m?
-powierzchnia zabudowy zaplecza szatniowego przewidzianego

do przebudowy: 125,70 m?
-kubatura zaplecza szatniowego przewidzianego

do przebudowy: 551,00 m?
-powierzchnia uzytkowa przebudowywanego zaplecza

sanitarno — szatniowego (czes¢ szkolna): 179,00 m?
-powierzchnia uzytkowa nowoprojektowanego zaplecza

sanitarno — szatniowego (czes¢ Orlik 2012): 87,40 m2
-powierzchnia zabudowy przebudowywanego i nowoprojektowanego zaplecza
sanitarno — szatniowego: 315,30 m?
-kubatura zaplecza sanitarno - szatniowego: 1260,0 m®
-powierzchnia rampy dla oséb niepetnosprawnych 9,90 m2
-powierzchnia schodéw zewnetrznych 15,30 m?
-powierzchnia schodéw terenowych 7,00 m2
-projektowana powierzchnia zabudowy 177,00 m?
OGOLEM POW. KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012: 3 691,61 m?

8. ELEMENTY ZEWNETRZNE

Z elementéw zewnetrznych projektuje sie:

> pochylnie dla oséb niepetnosprawnych przy zapleczu sanitarno - szatniowym, schody
zewnetrzne do budynku, schody terenowe,

kontener na odpadki state (1 szt.), tawki (11 szt.) i kosze na smieci (5 szt.),

ogrodzenie zewn. i wewn. panelowe przettaczane o wysokosci h=4 mi h=2,0 m,
ogrodzenie wewn. boisk z siatki polietylenowej o wysokosci h=4 m,

pitkochwyty (2 szt.) o wysokosci h=6 m i dlugosci I=20m kazdy,

prefabrykowana, zelbetowa $ciana oporowa (strona pétnocna i wschodnia dziatki).
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9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie dotyczy.

11.ZAGROZENIA’DLA ZDROWIA, SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

12. OSWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Budowa kompleksu sportowego ,Moje

boisko - ORLIK 2012, rozbidrka istniej gcego zaplecza szatniowego przy sali
gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno — szatniowego przy Gimnazjum
Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5 , dz. nr 122/3, 130, Obr. 20,

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Architektura mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski
Architektura sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Adam Konsencjusz
Konstrukcja: mgr inz. Robert Wieczorkowski
Konstrukcja sprawdzajgcy: inz. Witold Jaskiewicz
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1. Adres inwestycji:  Piotrkow Trybunalski, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130,

Obr. 20.

2. Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkow
Trybunalski.

3. Projektant: mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski.

4, Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego

wchodzi budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko — ORLIK 2012", rozbiorka
istniejgcego zaplecza szatniowego przy Sali gimnastycznej oraz budowa nowego
zaplecza sanitarno - szatniowego.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: zabudowania szkolne, budynki
gospodarcze, boiska i urzgdzenia sportowe.

6. Obiekty podlegajgce adaptacii: zaplecze szatniowe przy Sali gimnastycznej.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak takich elementow.

8. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas

realizacji rob6t budowlanych:

- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa,
rusztowania,

- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane
zabezpieczenia: deskowanie wykopdéw, wygrodzenie strefy wykopow.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do prac moggcych stanowi¢ zagrozenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie
w zeszycie szkolen.

10. Wskazanie  $rodkébw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacy,
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- wtasciwe oznakowanie przejs¢, przejazdow ewakuacyjnych,

- w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy
i uniemozliwienie osobom niepowotanym dostepu,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk
Ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet | narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowac¢ sie w dobrym stanie technicznym.

Srodki organizacyjne:

- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgce] odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,

- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, uniemozliwiajgc dostep 0s6b
postronnych.

Czesé rysunkow g nalezy opracowa € w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawg",



b)

wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdw lub pracochtonno$¢ wykonywanych
robét przekraczac bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania cz e$ci rysunkowej:

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera
dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

czytelng legende;

oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektow lub czesci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter,
przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres wylgczenia okresla inwestor zgodnie
Z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegobtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1)

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wigkszej niz 3,0 m,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczékki, filary
i pylony,
i) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
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- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kv,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,
b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest;
3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbidorkowe obiektow, w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
¢) fundamentowanie podpo6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzeh technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;
7) roboty budowlane wykonywane przez Kkierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
10)roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Architektura: mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski
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A Il OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1.OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK, STAN ISTNIEJACY

Dzialki o nr ew. 122/3, 130, Obr. 20, zlokalizowane sg w kierunku pétnocno — wschodnim od
centrum miasta. Teren pod zabudowe jest wlkasnoscig Inwestora.

Na dziatce nr 122/3 znajdujg sie zabudowania szkolne, zabudowania gospodarcze, boiska
oraz urzadzenia sportowe o0 nawierzchniach asfaltowych na podbudowie betonowej. Teren
szkoly jest ogrodzony, poro$niety trawg, krzewami i drzewami.

Przez teren dziatki nr 122/3 przechodzi sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggowa, gazowa.

Uksztattowanie terenu jest niejednorodne, ze znacznym zréznicowaniem wysokosciowym.
Klasyfikacja gruntu: zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wykonang przez firme PROGEOL
- Ustugi Geologiczne Jan Szataniak, 97-400 Belchatow, ul. Broniewskiego 19, w zatgczeniu.
Stan techniczny budynku szkoly znajduje sie w stanie technicznym umozliwiajgcym
przeprowadzenie planowane rozbudowy.

Dziatka nr 130 (ul. Broniewskiego) jest w zarzgdzie Inwestora. W ulicy usytuowane sg sieci
wodociggowa, kanalizacyjna, deszczowa, do ktorych projektowane jest wigczenie sie z siecig
kanalizacyjng i deszczows.

1.2.PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany kompleks boisk sportowych Orlik 2012 stuzyt bedzie dzieciom i mlodziezy
szkolnej oraz spofecznosci miasta Piotrkow Trybunalski. Obiekt sportowy bedzie
ogolnodostepny, a korzystanie z niego bedzie nieodptatne.

Zaplecze sanitarno — szatniowe podzielono na czes¢ szkolng oraz czes¢ przynalezng do boisk
Orlik 2012. Obie czesci pod wzgledem uzytkowym sg od siebie niezalezne.

Projektuje sie boisko do pitki noznej 30x62m z nawierzchnig z trawy syntetycznej oraz boisko
wielofunkcyjne 19,1x32,1m o nawierzchni poliuretanowej.

1.3.  PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
1.4.1 Powierzchnia poszczegdlnych elementéw zagospodarowania dziafki:

-boisko do gry w pitke nozna: 1 860,0 mz2
-boisko wielofunkcyjne: 613,11 m?
-nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm: 871,0 m2
-powierzchnia uzytkowa zaplecza szatniowego przewidzianego

do przebudowy: 106,90 m?
-powierzchnia zabudowy zaplecza szatniowego przewidzianego

do przebudowy: 125,70 m?
-kubatura zaplecza szatniowego przewidzianego

do przebudowy: 551,00 m®
-powierzchnia uzytkowa przebudowywanego zaplecza

sanitarno — szatniowego (czes$¢ szkolna): 179,00 mz
-powierzchnia uzytkowa nowoprojektowanego zaplecza

sanitarno — szatniowego (czes¢ Orlik 2012): 87,40 m2
-powierzchnia zabudowy przebudowywanego i nowoprojektowanego zaplecza
sanitarno — szatniowego: 315,30 m?
-kubatura zaplecza sanitarno - szatniowego: 1260,0 m®
-powierzchnia rampy dla oséb niepetnosprawnych 9,90 m2
-powierzchnia schoddw zewnetrznych 15,30 mz
-powierzchnia schodéw terenowych 7,00 m2
-projektowana powierzchnia zabudowy 177,00 m?
OGOLEM POW. KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012: 3 691,61 m?
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2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH

Boisko wielofunkcyjne do gry w pitk e koszykow a i siatkéwk e 19,1x32,1m:

a) Typ nawierzchni poliuretanowe;j:

> Rodzaj nawierzchni: technologia typu EPDM o gtadkiej nawierzchni, przepuszczalna dla
wody, uktadana dwuwarstwowo,

> Wierzchnia warstwa: granulat poliuretanowy EPDM, frakcji 1-4 mm, gr. min. 7 mm,

> Nosna warstwa: granulat gumowy SBR, frakcji 1-4 mm, gr. min. 7. mm,

> Podbudowa elastyczna: typu ET, gr. 30-35 mm,

> Warstwa wyrownawcza podbudowy: kruszywo kamienne 0-6 mm, gr. 5 cm,

> Warstwa nosna podbudowy: kruszywo tamane 5-40mm, gr. 15 cm,

> Zageszczona podsypka piaskowa gr. 10 cm,

> Geowtoknina,

> Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

> System drenazu (zgodnie z projektem branzowym).

b) Wymagania dla nawierzchni poliuretanowej:

> Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium potwierdzajgcego parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport, lub
dokument rownowazny,

> Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

> Atest PZH lub rownowazny dla ofiarowanej nawierzchni,

> Autoryzacja (w oryginale) producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na tg nawierzchnie.

Plyta boiska wielofunkcyjnego 19,1x32,1m posiada¢ bedzie 1,0% spadek w dwdch
kierunkach, poprzecznie. Pyta boiska do siatkdéwki posiadaé¢ bedzie 1,0% spadek w dwoch
kierunkach, podiuznie Piyty boisk nalezy ograniczy¢ typowym obrzezem betonowym
0 wymiarze 8 x 30 x 100 cm.

c) Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii:

Dla boiska wielofunkcyjnego (19,1x32,1m) pole gry w siatkdwke (9x18m) - koloru czerwonego.
Pole gry w koszykowke (15,10x28,10 m) — koloru czerwonego z ,trumnami’ i kolem
srodkowym w kolorze zielonym. Pola wybiegu za liniami gtéwnymi i bocznymi — koloru
zielonego. Linie boiska do koszykoéwki koloru biatego i szer. 5cm, linie boiska do siatkOwki
koloru zéltego i szer. 5cm, malowane specjalng farbg poliuretanowa.

Boisko do gry w pitke siatkowg (12x22m) koloru czerwonego. Linie boiska koloru biatego
i szer. 5cm, malowane specjalng farbg poliuretanows.

d) Osprzet sportowy:

> 2 zestawy do koszykowki dwustupowe cynkowane ogniowo: stojak do koszykdéwki
z planszg o wysiegu 1,65 m, marka mocujgca stojak do koszykdéwki z regulacjg pionu (do
zabetonowania), obrecz uchylna wzmocniona z siatkg tancuchowa, tablica do koszykowki
z ptyty epoksydowej na ramie metalowej, o wymiarach 105x180 cm,

> zestaw do siatkdwki, aluminiowy wielofunkcyjny (siatkéwka, tenis, badminton): stupek
wykonany z rur stalowych, lakierowanych proszkowo, posiada regulacje wysokosci
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zawieszenia siatki, element napinajacy linke siatki jest mechanizm srubowy (z gniazdami w
podtozu), klasa C (treningi nauka), siatka do siatkdwki catlosezonowa (1szt.): kolor biaty lub
czarny, wymiary: 9500x1000 mm, linki naciggowe: géra — linka stalowa, dét — polipropylenowa
atenki.

Boisko do gry w pitk e nozng 30x62m:

&

YV VVVVVVVYVY

VVVVVVYV Z

v £

VVYV V¥V

Typ nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej:

Wysokos¢ widkna: min. 40 mm, ale mniejsza niz 60 mm

Typ widkna: 2 odcienie zielonego, monofilowe

Sktad chemiczny wtdkna; polietylen

Dtex: min. 11.000

Gestosc¢ trawy: min. 97.000 wiokien /m2

Grubos¢ wiéna: min. 235 um, max. 290 um

Ciezar widkna: min. 1.030 g/ m2

Wypelnienie: granulat termoplastyczny typu TPO (regularny) zgodne z badaniem
specjalistycznego laboratorium, np. Labosport

Mata elastyczna: prefabrykowana (nie z recyklingu) pianka PE (polietylenowa) o
odpornosci na zrywanie powyzej 0,15 MPa, grubos¢ min. 13 mm, otwory drenazowe
naciete w ksztaicie tréjramiennej gwiazdy w celu zapewnienia odpowiednio szybkiego
odprowadzani wod deszczowych, zgodna z badaniem specjalistycznego laboratorium,
np. Labosport.

Warstwy podbudowy boiska pitkarskiego:

Warstwa wyréwnawcza podbudowy: kruszywo kamienne 0-4 mm, gr. 4 cm,
Warstwa klinujgca: kruszywo tamane 0-31,5mm, gr. 15 cm,

Warstwa konstrukcyjna: kruszywo tamane 31,5-63mm, gr. 10 cm,
Zageszczona podsypka piaskowa gr. 10 cm,

Geowldknina,

Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

System drenazu (zgodnie z projektem branzowym).

Wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanej hawierzchni, potwierdzajgcy
zgodnosc jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na
www.FIFA.com),

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,

Autoryzacja (w oryginale) producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

Plyta boiska posiada¢ bedzie 0,8% spadek kopertowy. Piyte boiska nalezy ograniczy¢
typowym obrzezem betonowym o wymiarze 8 x 30 x 100 cm.

d)

Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii:

Pole gry (26x56 m) oraz pole wybiegu za liniami gtdbwnymi i bocznymi - koloru ciemna zielen.
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Linie ograniczajgce koloru biatego szerokosci 10 cm.
e) Osprzet sportowy:

> bramki (2 szt.): Swiatto bramki - profil aluminiowy o wymiarach 120x100 mm,
wzmocniony z wewnetrznym ozebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom, tgczone
aluminiowymi tgcznikami, malowane proszkowo na kolor srebrny, stupki mocowane w tulejach,
szkielet bramki: ramiona oraz tylny tgcznik ramion wykonane z rury stalowej ocynkowanej
ogniowo lub aluminiowej anodowanej, ramiona boczne mocowane przegubowo do stupkdéw
aluminiowych i dodatkowo wsparte ramieniem o poprzeczke aluminiowg, gtebokosc (géra/dot)
1200/1500 mm tuki sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek,

> siatka na bramke (2 szt.): wymiary siatki: 5,15x2,05 m; wykonana z polipropylenu,
grubos¢ splotu co najmniej 3 mm; oczko siatki 100x100 mm; glebokosé gora: minimum 800
mm, doét minimum 1500 mm,

> projektuje sie pitkochwyty ze stupéw wykonanych z profilu aluminiowego 100x120 mm
Z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztalceniom, o wysokosci minimum
6,0m od poziomu gruntu, montowane w rozstawie 3-5 m, w tulei wg zalecen producenta, tuleja
aluminiowa z pokrywg, stupy krancowe sg wyposazone w dodatkowe wzmocnienia poziome
usztywniajgce calg konstrukcje, wypemienie pitkochwytbw 2z siatki polietylenowej
wandaloodpornej (np. Dyneema lub rownowazna) o wytrzymatosci na zrywanie min. 240 kg,
kolor siatki zielony, oczka 10x10 cm lub 12x12 cm, na krawedziach siatki wykona¢ lamowke
oraz wzmochienia co 5m w pionie (przy rozstawie 5m),

siatka mocowana na gérze i na dole za pomocg ocynkowanych zapinek do linki stalowej
ocynkowanej, zakonczonej obustronnie kauszg i Srubg rzymska, rozpietej na stupach
krancowych (w stupach srodkowych — przelotki) oraz za pomocg plastikowych zapinek do
stupow pitkochwytu.

Ogrodzenie kompleksu sportowego:

Projektuje sie dwa systemy ogrodzenia kompleksu — ogrodzenie zewnetrzne oraz
wewnetrzne, oddzielajace boiska.

Ogrodzenie zewnetrzne, wokot kompleksu:

Projektuje sie ogrodzenie boiska z paneli przettaczanych o wysokosci catkowitej ogrodzenia
4100 mm (2 x 2030 mm). Panele zgrzewane sg z drutow pionowych @ 6 mm (rozstaw co 50
mm) i poziomych @ 8 mm (rozstaw co 200 mm). Szerokos¢ paneli jest stata i wynosi 2500
mm.

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 80x60x3 mm, zamknietego od gory
systemowg zaslepkg z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkoéw w ogrodzeniu
panelowym wynosi 2520 mm. Stupki przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi, stopy
gtebokosci 100 cm i przekroju poprzecznym 50 x 50 cm.

Wejscie na teren kompleksu przez furtke 150x200 cm, wjazd poprzez brame 350x300 cm.

Ogrodzenie wewnetrzne wydzielajgce boiska:

Projektuje sie ogrodzenie ze stupkow wykonanych z ksztattownika prostokagtnego 80x60x3
mm, zamknietego od gory systemowg zaslepkg z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy
stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2520 mm.

Wypelnienie stanowi sitaka polietylenowa o grubosci splotu 2,8 mm i oczkach 10x10 cm.
Wytrzymatos¢ siatki na zrywanie min. 240 kg. Dostawca VIRKLUND SPORT lub system
réownowazny.

W ogrodzeniu projektuje sie otwory wejsciowe/technologiczne 250x250 cm.
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Ogrodzenie zewnetrzne oddzielajgce kompleks sportowy od terenu szkoty:

Projektuje sie ogrodzenie z paneli przettaczanych o wysokosci catkowitej ogrodzenia 2060
mm. Panele zgrzewane sg z drutow pionowych @ 6 mm (rozstaw co 50 mm) i poziomych & 8
mm (rozstaw co 200 mm). Szerokos¢ paneli jest stata i wynosi 2500 mm.

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokgtnego 80x60x3 mm, zamknietego od gory
systemowg zaslepkg z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkoéw w ogrodzeniu
panelowym wynosi 2520 mm. Stupki przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi, stopy
gtebokosci 100 cm i przekroju poprzecznym 50 x 50 cm.

Wejscie na teren kompleksu od strony szkoty przez furtke 150x200 cm, wjazd poprzez brame
350x200 cm.

Nawierzchnie z kostki betonowej:

Nawierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych:
- warstwa scieralna: 8 cm  kostka brukowa z betonu wibroprasowanego,
- warstwa podsypki: 3-5 cm cementowo-piaskowa 1:4,
- gorna podbudowa: 8 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg BN-64/8933-02,
- dolna podbudowa: 15 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg BN-64/8933-02,
- warstwa odsgczajgca: 15cm piasek.

Uziarnienie zgodnie z PN-B-06714-15

Sciana oporowa, schody terenowe:

Projektuje sie mur oporowy, prefabrykowany, zelbetowy systemu GIGANT 20 produkciji firmy
Westerwelle lub rozwigzanie rownowazne.

Obigzenie P=5 KN/m2, klasa ekspozycji XC4, XD1, XF1, jakos¢ betonu wg DIN EN 206.
Wysokosé¢ prefabrykatéw 2,70 m, szerokosé stopki 1,35 m, grubos¢ muru 0,20 m.

Mur posadowi¢ na warstwach:

- warstwa tlucznia: 30 cm

- beton B10: 10 cm

- jastrych: 5 cm.

Projektuje sie schody terenowe z elementoéw prefabrykowanych zelbetowych. Wymiary
prefabrykatow 200x35x15 cm. System Blockant 35 firmy Westerwelle lub rownowazny.
Szczegoly pokazano na rys. 05A.

Zaplecze sanitarno — szatniowe:

Zalozenia konstrukcyjne przyjete do obliczen

Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, strop gestozebrowy, oparty na
scianach wewnetrznych i belkach zelbetowych. Belki zelbetowe oparte na scianach i stupach.
Posadowienie bezposrednie na tawach oraz na stopach fundamentowych.

Zastosowane schematy konstrukcyjne

Stropy gestozebrowe o schemacie belek jednoprzestowych wolnopodparte. Podciggi oraz
zebra stropu o schematach belek jedno i wieloprzestowych wolnopodpartych na koncach.
Nadproza i podciggi o schemacie belek jednoprzestowych.

W wyniku budowy obiektu na dachu nad zapleczem sali moga sie tworzy¢ zaspy sniezne. W
zwigzku z tym nalezy zapewnic¢ skuteczny system monitoringu i odsniezania dachu.

Budynek obliczono na przeniesienie obcigzen atmosferycznych zgodnie z Polskimi Normami.
Przyjeto nastepujace obcigzenia:
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Obcigzenia | Wspotczynni  Obcigzenia

Lp. Rodzaj oddziatywania charakterystycz k obliczeniowe
[kN/mZ] 0bC|azen|a [kN/mZ]
1.1 Obcigzenie $niegiem - strefa | 0,96 1,50 0,78
1.2 |Obcigzenie wiatrem (bez wspétczynnika
aerodynamicznego) strefa | 0,45 1,30 0,59
1.3 Obcigzenia podwieszone technologiczne 0,15 1,50 0,23
1.4 Obcigzenia zmienne uzytkowe posadzki 5,00 1,50 7,50

Projektuje sie zaplecze szatniowe murowane w technologii tradycyjnej, wolnostojace,
1 - kondygnacyjne z dachem jednospadowym, krytym papg termozgrzewalng. Zaplecze pemic
bedzie dwojakg funkcje. Czes$é zaplecza stanowi¢ bedzie zaplecze szkoly, a czesé
przeznaczona bedzie tylko dla kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012.

Wejscie do zaplecza mozliwe bedzie zarowno ze szkoly oraz od strony kompleksu
sportowego.

W skiad zaplecza szkoty wchodzg pomieszczenia:
- sitownia z weztem sanitarnym,

- 2 szatnie wraz z weztami sanitarnymi,

- pomieszczenie trenera z weztem sanitarnym,

- magazyn,

- WC dla chtopcéw,

- WC dla dziewczat i 0sGb niepetnosprawnych,

- komunikacja.

W skiad zaplecza kompleksu boisk wchodzg pomieszczenia:
- 2 szatnie wraz z weztami sanitarnymi,

- pomieszczenie trenera z weztem sanitarnym,

- magazyn,

- WC dla chtopcéw,

- WC dla dziewczat i 0sGb niepetnosprawnych,

- komunikacja.

Rozwigzania materiatowe:

a) Posadowienie, fundamenty:

Posadowienie budynku zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Poziom posadowienia 1,10 m
ponizej poziomu terenu. Przewiduje sie posadowienie bezposrednie, za pomocg faw
fundamentowych o wysokosci 30cm i szerokosci 50cm. tawa Beton B25, Stal klasy A-IIIN,
zbrojone podiuznie 4w12, strzemiona =6 co 25cm. Pod fundamentami wykonaé warstwe
chudego betonu gr. 10cm..

b) Sciany:

Sciany zewnetrzne z pustakéw Silka E24S, kl. 20 (333x199x240), ocieplone metodg lekka
mokrg styropianem grubosci 10cm. Sciany wewnetrzne z pustakéw Silka E12 klasy 15
(333x199x120). Sciany fundamentowe z bloczkéw fundamentowych Silka E24S,
(333x199x240) ocieplone 5cm warstwag styroduru.

f) Wience, nadproza okienne i drzwiowe:

Wience zelbetowe 24x24cm, zbrojone pretami podiuznymi 4xe12. Strzemiona =6 co 30cm.
Nad oknami zastosowac i drzwiami zastosowac nadproza prefabrykowane zelbetowe YTONG.
Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacja pozioma taw fundamentowych — 2 x papa termozgrzewalna. lzolacja pionowa $cian
fundamentowych — izolacja bitumiczna nie reagujgca ze styropianem oraz folia guziczkowa.
Izolacja przeciwwodna posadzek na gruncie — folia PE grubosci 0,60 mm.
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g) lzolacje cieplne:

Posadzki na gruncie ociepli¢ styropianem fs20 grubosci 100 mm. Stropodach ociepli¢ warstwa
welny mineralnej gr. 150 mm.

h) Stolarka okienna i drzwiowa:

Zastosowac stolarke okienng PCV, szklong szkiem zespolonym o wspétczynniku przenikania
ciepta K=1,1.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV.

Stolarka wewnetrzna ptycinowa, typowa, firmy PORTA lub rownowazne.

Podokienniki wewnetrzne PCV, zewnetrzne aluminiowe.

i) Wykonczenie:

Powtoki malarskie na $cianach wykonac¢ z farb akrylowych zmywalnych potozonych na
tynkach gipsowych.

Sufit podwieszony z plyt gipsowych kasetonowych.

Posadzki wykona¢ z plytek ceramicznych oraz wykladziny PCV o0 podwyzszonych
parametrach.

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wylozyé ptytkami ceramicznymi na catg
wysokos¢ sciany. Cokoliki z ptytek ceramicznych zakonczone listwami wykanhczajgcymi.

i) Stropodach, pokrycie dachowe:

Strop typu RECTOR z belkami typu Rector. Grubos¢ nadbetonu 4cm. Nadbeton zbrojony
siatkg z preta f4,5 w rozstawie 20 cm w obu kierunkach. Laczna grubosé konstrukcji stropu
wynosi odpowiednio 20 cm oraz 30 cm. Beton B-25, stal AllIN. Stosowa¢ nalezy podparcie
montazowe stropu.

Na krawedzi stropu wykonaé¢ wsporniki zakotwione w ptycie gornej stropu.

Pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng wierzchniego krycia EXTRADACH TPO 5,2 na
papie podktadowej GLASBIT G200 S40.

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. min.
0,60 mm.

k) Elewacja:

Projektuje sie elewacje z wyprawy cienkowarstwowej na siatce z wiokna szklanego. Kolory
elewacji w tonacji szarej pastelowej nierazacej. Doktadny odcien kolorystyki ustalic z
Uzytkownikiem.

Ochrona przeciwpo zarowa budynku zaplecza sanitarno — szatniowego:

1.1 Parametry projektowanej zabudowy:

Projektowany budynek zaplecza sanitarno — szatniowego od strony zachodniej przylega
Sciang do istniejgcego budynku szkoty (sali gimnastycznej) i powigzany jest z nim
funkcjonalnie. Projektowany budynek zaplecza sanitarno — szatniowego konstrukcyjnie
stanowi samodzielng catos¢ i jest budynkiem niskim (N), parterowym. Charakterystyczne
parametry projektowanego budynku zaplecza sanitarno — szatniowego:

- wysokos¢ - 4,70 m
- powierzchnia zabudowy — 315,30 m2
- powierzchnia uzytkowa strefy ZL | — 266,40 m2
1.2. Odlegtosci od zabudowy sasiedniej:
Brak istniejgcych budynkéw w najblizszym sgsiedztwie projektowanego budynku zaplecza
sanitarno — szatniowego.
1.3. Parametry wystepujgcych substancji palnych:
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw pozarowo niebezpiecznych.
1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego:
Dla strefy ZL budynku nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob:
Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
Na podstawie zatozen funkcjonalnych pomieszczen w budynku przyjeto, ze teoretyczna liczba
0s0b mogacych jednoczesnie przebywaé w budynku wynosi do 120 osdéb.
1.6. Ocena zagrozenia wybuchem:
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W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, jak réwniez w
przestrzeni zewnetrznej, w bezposrednim otoczeniu budynku nie wystepujg strefy zagrozone
wybuchem.
1.7. Podziat obiektow na strefy pozarowe
W projektowanym budynku wydzielono jedng strefe pozarowa.
1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynkow, odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, budynek w
strefie kategorii zagrozenia ludzi ZL | zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej D.
Zaprojektowano elementy budynku spelniajg nastepujgce wymogi:

- sciany nosne, murowane o odpornosci ogniowej klasy min. R 30;

- sciany zewnetrzne, murowane o odpornosci ogniowej klasy min. E | 30;

- $ciany wewnetrzne (nie stawia sie wymagan);

- konstrukcja dachu i przekrycia dachu (nie stawia sie wymagan).
UWAGA : Wszystkie elementy wymagajgce odpornosci ogniowej wymagajg odpowiednich
atestow.
1.9. Warunki ewakuacji:
Ze wszystkich pomieszczen zapewniono wyjscia ewakuacyjne na teren przylegty do budynku.
Minimalna szerokos¢ drzwi stuzgcych ewakuaciji wynosi 0,9 m i otwierajg sie one na zewnatrz
pomieszczeh ( w kierunku wyjscia ewakuacyjnego ).
Diugos¢ przejs¢ do wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen nie przekracza wymaganych 40 m,
nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia, a minimalna szerokos¢ przejs¢ wynosi 0,9
m (w tym drzwi ).
Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, liczona od wyjS¢ z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz
budynku nie przekracza 40 m.
Drogi, przejscia i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.
1.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:
Nalezy wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z obowigzujgcg norma.
Na scianie zewnetrznej budynku przy wejsciu gidbwnym nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.
Wszystkie przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej rownej przegrodzie
przez ktérg przechodza.
Drzwi wejsciowe od strony szkoty wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30.
1.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
Obiekt nalezy wyposazy¢ tgcznie w min. 2 gasnice proszkowe ABC o fadunku 4 kg kazda,
przy zatozeniu ze jedna gasnica przypada na max. 200 m2 powierzchni pomieszczen.
1.12. Drogi pozarowe:
Droge pozarowg stanowi droga gminna, ul. Broniewskiego, biegngca wzdiuz frontu dziatki, w
odlegtosci ok. 55 m od gtéwnego wejscia do budynku.
Od wyjscia ewakuacyjnego do drogi pozarowej zaprojektowano utwardzony dojazd
I dojscie o szerokosci w najwezszym punkcie 4,57m.

Istniej ace zaplecze szatniowe przewidziane do rozbiorki:

W ramach inwestycji nalezy rozebra¢ czesc zaplecza istniejgcej sali gimnastycznej. Demontaz
nalezy rozpoczgé¢ od wylaczenia napiecia elektrycznego oraz odciecia wody i co.

W pierwsze fazie rozebra¢ strop monolityczny z pokryciem, nastepnie sciany dziatowe, sciany
konstrukcyjne, posadzki, Sciany fundamentowe oraz fundamenty.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy podstemplowaé strop w fgczniku przy sali
gimnastycznej, a po zakonczonej rozbiérce zabezpieczy¢ pomieszczenia szkoty przed
wplywem warunkow atmosferycznych.
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Fot. 1 Elewacja wschodnia istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej wraz
z widokiem boisk o nawierzchniach asfaltowych na podbudowie betonowej przewidzianych do
rozbioérki
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Fot. 2 Elewacja wschodnia istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej

Fot. 3 Elewacja pétnocna istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej
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