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STROP RECTOR — PROJEKT PRODUCENTA STROPU
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

RYSUNKI:

RYS. NR 01W - RZUT FUNDAMENTOW, skala 1:100

RYS. NR 02W - RZUT STROPU, skala 1:100

RYS. NR 03W — SZCZEGOLY — WSPORNIKI, WKRECE, skala 1:25



OPISTECHNICZNY - KONSTRUKCJA.
1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa zaplecza sanitzatniowego szkoty i kompleksu boisk.

DANE EWIDENCYJNE :

Obiekt : BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWD ,MOJE BOISKO - ORLIK
2012, ROZBIORKA ISTRNACEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY
SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA
SANITARNO -SZATNIOWEGO
Adres inwestycji : PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. BROMEWSKIEGO 5,
DZ. NR 122130, OBR. 20

Inwestor : MIASTO PIOTRKOW YRUNALSKI
UL. SZKOLNZ8A, 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora.

= Obowigzujagce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

= Materialy informacyjne producentow i dystrybutoréavateriatéw budowlanych.
= Dokumentacja geotechniczna.

= Szcatkowa dokumentacija archiwalna.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy ,BUDOWBKPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE
BOISKO - ORLIK 2012, ROZBIORKA ISTNIEACEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SANITARNG

SZATNIOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”. Niniejsza zcé¢ opracowania obejmuje
Projekt Wykonawczy przedmiotowej inwestycji w brgrkonstrukcyjnej, w zakresie uszczegdtowienia
niezlxdnym do uzyskania pozwolenia na bugow

2. STANISTNIEACY.

Obiekt kedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest wrRawie Trybunalskim przy ulicy
Broniewskiego 5. Teren nieruchoiedozabudowany jest obecnie budynkami Zespotu Sekaf z
infrastruktug towarzysacs. Planowana jest dobudowa zaplecza, na niezabudpwzsci dziatki.

Obiekt kedzie przylegat déciany bocznej istnigpej sali gimnastycznej. Ten fragment budynku jest w
stanie dobrym umdiwiajagcym wykonanie projektowanych prac.



3. UKLAD KONSTRUKCYJNY | ZALOZENIA OBLICZEN STATYCZNO —

WYTRZYMALO SCIOWYCH.

Niniejszy projekt dotyczy budynku zaplecza o koulstji tradycyjnej. Jest to budynek
nowoprojektowany, ktéry dobudowany zostanie daégnego. Bdzie on konstrukcyjnie oddzielony
od budynku istnigicego. Funkcjonalnie i geometrycznigdie stanowit jedsbryte wraz z obiektem
istniegcym. Aktualnie teren dzialki jest zabudowany budymik Zespotu Szkét wraz z infrastrukiur

Teren inwestycji jest ptaski, ze skany potudniowej i wschodniej g&ci dziatki, potlazony na

wysokasci od 197,30 do 199,15 m.n.p.m. Jako poziom +H@,0przygto poziom terenu w miejscu

projektowanej dobudowy.

Budynek obliczono na przeniesienie @jzeh atmosferycznych zgodnie z Polskimi Normami.

Przyjeto nastpujace

Obcigzenia  Wspéitczynnik Obcigzenia
Lp. Rodzaj oddziatywania charakterystyczne obcigzenia = obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m?]
1.1 Obcizeniesniegiem - strefa | 0,96 1,50 0,78
1.2 Obcizenie wiatrem (bez wspotczynnika
aerodynamicznego) strefa | 0,45 1,30 0,59
1.3 Obcizenia podwieszone technologiczne 0,15 1,50 0,23
1.4 Obcigzenia zmienne xytkowe posadzki 5,00 1,50 7,50

UKLAD KONSTRUKCYJNY ZAPLECZA.

Konstrukcja obiektu ¢mzie tradycyjna. Dach ptaski o pochyleniu 4° wydon zostanie jako
zelbetowy, gstazebrowy z belkami sgeonymi, z warstwami izolacyjnymi na wierzchu.

Strop oparty zostanie gaianach murowanych z wieamizelbetowymi. Obcizenia poziome (np.
wiatr) przenoszoneggowniez przez uktadcian.

Fundamenty wykonane zostaw postacizelbetowych taw.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Podtaze gruntowe opisywanego terenu budugarowno utwory pochodzenia antropogenicznega jak
naturalnego. Warstwa przypowierzchniowa o gégbdo 0,2 m w cgéci pétnocnej (rejon otworow nr 1

i 2) oraz do gib. 1,0 — 1,3m na pozostalym obszarze pokryta jesttgmi nasypowymi. Nasypy w
rejonie istniegcych budynkéw gimnazjalnych i nad sieciami uzbr@epodziemnego magmiet
jeszcze wgkszg migzszas¢. Nasypy o skladzie piaskéw drobnyebzla, gruzu ceglano - betonowego i
grubcci do 0,3m stanowcych podbudow boisk o nawierzchni asfaltowej zakwalifikowano do
nasypéw budowlanych (nB). Pozostate grunty nasgposvwzgidu na day udziat w ich skfadzie glin
piaszczystych esto w stanie plastycznym z domieszkami gleby i greeglanego zaliczono do
nasypow niebudowlanych (nN).

Bezpdarednio na powierzchni terenu w rejonie otwordw rir2loraz pod warstyvgruntéw nasypowych
na pozostaltym terenie maksymalnie debgil,5m zalegajnaturalne holodeskie piaski humusowe
stanowjce pierwotnie glef



Pod resztkami gleby, lokalnie pod piaskami zagtigimi lub bezpérednio pod nasypami wygiuja
gliny zwalowe zlodowaceniarodkowo — polskiego wyksztatcone jako gliny piagate i piaski
gliniaste. Ich mizsza¢ otworami o gtbokasci 4,0m nie zostata okslona.

W trakcie wiercé w przewarstwieniach piaszczystychrad glin zwatowych w eZci potnocnej
badanego terenu stwierdzono wysiwanie gcze: wody na gtbokaci 0,5 — 0,7m pobej
powierzchni terenu.

Woda gruntowa w niewielkich ¥oiach, szczegdlnie w czasie wiosennych rozstop@writensywnych
opadach atmosferycznych faaske zbiera® na stropie glin zwatowych.

OBLICZENIA STATYCZNE.

Obliczenia statyczne dla stropu przeprowadzonovpoaivczo na podstawie tabel producenta stropu
Rector.

Doktadne obliczenia statyczne wykonat producemipsiw Rector. Obliczenia statyczne wiéw i
oczepow, przeprowadzono prziyaiu programu Konstruktor, zaktadajprzez nie przegie
dodatkowo obgizen od wiatru. Fundamenty obliczono dla zbadanych wedw gruntowych.
Wypadkowa sita maksymalnych, dzial@jch na fundament nie wychodzi pozagibrdzenia
przekroju. Fundamenty projektowane i istaégj nie obcizaja Sie wzajemnie.

W wyniku budowy obiektu na dachu nad zapleczemmsath sic tworzy¢ zaspysniezne. W zwazku z
tym nalery zapewnt skuteczny system monitoringu iaiezania dachu.

4. PRZYETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.1. DANE OGOLNE.
Projektowane jest zaplecze sanitarno — szatniol@hspraz kompleksu boisk sportowych ORLIK
2012. Budynek édzie przylegat do istniegej szkoty. Bdzie miat niezaleng od istniejcej konstrukaj.
Sciana zewatrzna budynku projektowanadrie odsunita od istniejcego budynku.

4.2. POSADOWIENIE.

Posadowienie budynku zalicza sio | kategorii geotechnicznej. Posadowienie plaarmyest na
poziomie fundamentéw istnigjych to jest na gbokasci ok. 150cm poriej poziomu posadzki
istniejgcej. W przypadku stwierdzenia inneglgbkasci posadowienia budynku istnigjego, dopasowa
sie do gkbokdsci istniepcej i skorygowa projekt. Fundamenty projektowanedh oddylatowane od
istniefgcych.

Przewiduje si posadowienie bezprednie, za pomactaw fundamentowych o wysokoi 30cm. Lawa
Beton B25, Stal klasy A-1lIN. Pod fundamentami wylad warstwe chudego betonu gr. 10cm. Na
betonie wykonéaizolacg przeciwwoda, ktra polaczy¢ nalezy z izolach scian zewstrznych.

Wody w podigu nie stwierdzono. Jednak w przypadku pojawiengaveddy w wykopie nalgy ja
natychmiast wypompowai jak najszybciej wykona podktady z ,chudego betonu”. W przypadku
bezpdredniego posadowienia fundamentéw w warstwie géoieznej nr lla natey rozwazyé
wzmocnienie podika poprzez wbudowanie paej poziomu posadowienia warstwy tlucznia
ostrokravedzistego o grubiwi ok. 0,4m zagszczonego do uzyskaniasmosci Evd >45MPa.

Wszystkie fundamenty oraz podziemne elementy b&tenwley zaizolowa przeciwwilgociowo 2x
materiatem IZOPLAST R+Pg.



4.3.KONSTRUKCJA BUDYNKU.

SCIANY

Sciany zewstrzne wykoné z pustakow SILKA24S Kkl. 20 gr. 24cm, ocieplone odgtiekka mokr
styropianem grub@i 10cm. Wscianach wykonawience. Pod oparciem podgow nascianach
stosowa& poduszkizelbetowe.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 38araz z bloczkéw SILKA 24S gr. 24 cm.
Nadpraa prefabrykowane typu YTONG YN. W poziomie stropéykona wience zelbetowe.
Sciany wewntrzne z bloczkéw Silka gr. 12cm zbrojone w co tiggspoinie.

Zbrojenie wigicow wykona jako chgte. Stosowa zaktady pgtow @12 diugdci 40cm.

Beton B25, stal A-IlIN.

STROPY

Strop typu RECTOR z belkami typu Rector. Grétoadbetonu 5 i 4cm. Nadbeton zbrojony sjatk
preta @4,5 w rozstawie 20cm w obu kierunkachckna grub& konstrukcji stropu 30 oraz 20cm.
Beton B-25, stal AllIN. Stosowanalery podparcie montewe stropu.

Na krawedzi stropu wykon&wsporniki zakotwione w ptycie gornej stropu.

W czsci, w ktorej dochodzi do styku stropu istaieggo (hcznik miedzy szkoh a sad gimnastyczg)
nalezy bardzo doktadnie uszczetrstyk stropu RECTOR ze starym stropem. W przypadkierdzenia
stanu uniemdiwiaj acego podczenie dwoch stropdw nede skontaktowd si¢ z projektantem celem
ustalenia dalszego trybu pgsbwania.

5. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Dopuszcza sinieistotne zmiany w projekcie, zgodne z obgujacym Prawem Budowlanym.
Wszystkie zmiany mugzy¢ zgodne ze sztukoudowlan i normami. Zmian tych dokoanazna po
akceptacji Projektanta. Zmiany istotne powinny bgtatwiane w trybie projektu zamiennego.

6. WYMOGI EKSPLOATACYJNE.

Nalezy opracowa skuteczny system édiezania dachu nad zapleczem szkoty i boisk, (zalecassi
wszystkich dachach szkoty). W tym celu rigl@p. opracowaéliste dyzurow osob odpowiedzialnych za
nadzorowanie stantniegu na dachu. Przy grudmd pokrywy sniegu na dachu ponad 40cm, osoba ta
musi zorganizowaodsniezanie dachu przez specjalnie powotane do tegdogiu

7. UWAGI KONCOWE

® Nalezy przestrzegaobowyzujacych przepiséw BHP.
Przed przysipieniem do robét naky sporadzi¢ plan bioz.
Materiaty powinny posiadaatest wytworczy oraz wag gwaranagg terminowva.
Przed przysfpieniem do robét sprawdzivszystkie zasadnicze wymiary.
Materiaty podane w projekcie mgtpy¢ zamienione przez materiaty innych producentow, pod
warunkiemze ich parametrydula nie gorsze riiw niniejszym projekcie.
Roboty wykona z zachowaniem wymogéw Polskich Norm budowlany@éfarunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, pod nadzocedb posiadagych odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.



® Projekt przeznaczony jest do jednorazowej realizAatorzy zachowuj petnie praw
autorskich do projektu.

Opracowat :
Inz. Witold jaskiewicz



