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1. Obliczenia dwietlenia



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1.Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stangwi
* Projekt zagospodarowania dziatki
» Projekt architektoniczno - konstrukcyjny obiektu
* Projekty bratiowe instalacji sanitarnych i wentylaciji
* Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej
» Ustalenia z Inwestorem
» Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowaeputerowe, katalogi
branzowe, przepisy budowy i eksploatacji gdzer elektrycznych

1.2.Zakres opracowania.

Niniejsze projekt zawietabedzie instalacje wewgtrzne budynku zaplecza oraz zetvane
oswietlenia boisk, tzn:
e Gloéwne zabezpieczenie zalicznikowe
e Glowny wyhcznik pazarowy padu na zasilaniu tablicy obiektu TZ
» Tablice gtdbwmg obiektu
* Tablicc oswietlenia terenu — boiska sportowe
* Instalacje wewsetrznych linii zasilagcych - WLZ
* Instalacje elektryczne w budynku, tj. instataapswietlenia pomieszcze instalacg
oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, instajamjwietlenia zewgtrznego na budynku,
instalacg gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia, instalazgsilania urzdzea,
instalacje stabopdowe
* Instalacje elektryczne zewtnzne, tj. instalagj oswietlenia boisk sportowych,swietlenia
terenu
» Instalacje uziemigochronnych i pajczer wyréwnawczych.
* Instalacg odgromowy budynku i stupow gwietleniowych.
Instalacje elektryczne w rozbieranym budynku zagdataley zdemontowéa

2.  OPIS INSTALACJI
2.1.Zasilanie obiektu w energi elektryczna

Doprowadzenie energii elektrycznej do szafki aiczowo - pomiarowej oraz projekt
niniejszej szafki zostanie opracowany w ramach ogbnego opracowania.

Szafka ziczowo-pomiarowa dmzie usytuowana w ogrodzeniu, w granicy dziatkistdny
ulicy Broniewskiego.

Od szafki ziczowo pomiarowej naly utozyé¢ kabel YAKXS 4x25mrh do szafki ZG,
z gtbwnym zabezpieczeniem zalicznikowym, zabudoyarze zewntrz budynku. Szakk ZG
przystosowé& do zabudowy zamka patentowego. Z szafki ZG #yaldoprowadzt energe
elektryczr do wylkcznika paarowego ,,QP”

2.2.Gtéwny wyhcznik pozarowy pradu ,QP”

Przy wegciu do budynku nalgy zabudowa rozigcznik FR304 w czerwonej obudowie.
Rozlcznik opisé ,Wytacznik pazarowy”. Rozhczenie tego aparatu jest realizowawgeznie.
Rozwarcie stykdéw rogtznika powoduje odecie zasilania wszystkich instalacji obiektu.



2.3.Tablice zabezpiecae

2.3.1. Tablica zasilajgca obiektu ,TZ”

Na parterze budynku, projektuje giainstalowanie tablicy zasigje].

W tablicy przewdd zasilagy wprowadzony jest na wgdznik gtdwny, a nagpnie poprzez
listwy zaciskowe, na poszczegoélne zabezpieczen@ywdw. Tablica TZ stay do zasilania
tablicy aswietlenia terenu (TOT) i instalacji wewinznych budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego.

Tablica wyposzona ledzie w:

* wytgcznik gtdwny,

» ochronnik przepi¢ kategorii ,B+C”,

» wytgczniki instalacyjne ranicowopgdowe poszczegolnych grup obwodow,
» wytgcznik instalacyjny zabezpiecaay obwod WLZ.

Tablice naley wyposayc¢ i pofaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Projektuje s tablicz, w obudowie izolacyjnej, o minimalnym stopniu selcmici IP-30,
wysokiej odpornéci udarowej oraz zapewnigej elastyczn& w razie rozbudowy i przebudowy,
w zaleznosci od zaistniatych w trakcie eksploatacji warunkow.

Tablice naley wyposay¢ w zamek Kkluczykowy unienitiwiajacy ingerengj 0sob
niepowotanych.

2.3.2. Tablica zabezpiecza ,TOT”

Tablica TOT stay do zasilania obwodoéwswietlenia terenu i boisk sportowych. Tablica
wyposaona lgdzie w:
* wylagcznik giowny,
» ochronnik przepi¢c kategorii ,B”,
* wylaczniki instalacyjne zabezpieczeg poszczegoline obwody,
» styczniki Bczace Gwietlenie.
Tablice naley wyposayc¢ i pofaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.
Projektuje st tablicg, w obudowie izolacyjnej, w technologii tablic pgdkowych. Obudowa
ta zapewnia szczeld® o stopniu min. IP 30 i wysakodpornd¢ udarowy, a take elastyczng
w mazliwosci rozbudowy i przebudowy, w zaeoici od zaistniatych w trakcie eksploatacji
warunkow.
Tablice naley wyposay¢ w zamek kluczykowy unienitiwiajgcy ingerengi o0séb
niepowotanych.

2.3.3. Tablica wytacznikow TW

Tablica TW stay do Bczenia dwietlenia terenu. Tablica wypasana ledzie w rozyczniki
FR301, za pomagc ktérych ledzie mana poda napecie na cewki stycznikdwatzacych
oswietlenie boisk i terenu.

Projektuje st tablicg, w obudowie izolacyjnej, w technologii tablic pgdkowych. Obudowa
ta zapewnia szczeldd o stopniu min. IP 30 i wysakodpornd¢ udarowy, a take elastyczng
w mazliwosci rozbudowy i przebudowy, w zaeosci od zaistniatych w trakcie eksploatacji
warunkow.

Tablice naley wyposay¢ w zamek kluczykowy unienitiwiajacy ingerengj 0sob
niepowotanych.

2.4.Wewretrzne linie zasilajace - WLZ

Od tablicy obiektu TZ do tablicy , TOT” projektujecslinic WLZ w postaci przewoddow typu
YDY 5x10mnf.



2.5.Instalacje elektryczne w budynku
2.5.1. Instalacje ;dwietlenia pomieszcza

Instalacje éwietlenia zaprojektowano przewodami YBXY 3,4,5, o przekroju 1,5nfm
prowadzonymi pod tynkiem pomieszézeDo awietlenia pomieszcze projektuje s¢ oprawy
swietlowkowe, halogenowe izarowe o IP podanym na planach instalacji, p@®ne
do obwoddw 1-fazowych. Obwody zakane wydcznikami indywidualnymi umieszczonymi na
scianie lub czujnikami ruchu.

W pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt podtynkowy hermetyczny, bryzgoszczelny.

Oprawy éwietleniowe ogoélne zapewniminimalnesrednie nagzenie gwietlenia podane na
planach instalacji. W przypadku konieczaiostosowania w niektérych miejscach pracy lepszego
oswietlenia, naley wykona oswietlenie stanowiskowe, oparte o indywidualne larnzpgilane z
obwodu dwietleniowego i zajczane wydcznikami gcznymi.

Spadek naprcia, dla wszystkich obwodow, nie przekracza wantdopuszczalnej.

2.5.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Dla zapewnienia bezpiears#wa na korytarzach oraz we wskazanych pomieszazeni
projektuje st oprawy @wietleniowe wyposzone w moduty awaryjne. Oprawy te zetap Sie
automatycznie w przypadku zaniku ngga w przypisanym im obwodzigwietleniowym.

Oprawy ewakuacyjne pracuyv trybie ,ciemnym”, a awaryjne w ,jasnym” razenoprawami
oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie winno spetniawymagania normy PN-EN1838.

2.5.3. Instalacja oswietlenia zewretrznego na budynku

Projektuje s} oprawy architektonicznéwietlowkowe, umieszczone na elewacjach budynku.
Do obwodu éwietlenia zewgtrznego mana przyhczyc takze podwietlane szyldy i reklamy. Na
puszkach odgatnych i oprawach umgei¢ oznaczenia numeru obwodu. Sterowarigietleniem
zewretrznym ledzie odbywa sie za pomog programatora astronomicznego z korgkwgtzenia
oswietlenia oraz za poednictwem stycznika. Przewidziano #iwos¢ zahczenia ¢cznego
instalacji gwietlenia zewgtrznego za pomacozigcznika a tablicy , TW”

2.5.4. Instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych ogolnego przeznaczemiprojektowano przewodami YD¥
3x2,5mnf oraz YDYzo 5x2,5mmi (gniazdo 3-fazowe), prowadzonymi pod tynkiem. W
pomieszczeniach wilgotnych, przy zlewach, umywatkas kottowni stosowa& osprzt
bryzgoszczelny. Przewody prowaélpod tynkiem pomieszcaewn pasie 0,2m od kraszi scian,
podtogi, sufitu, écieznic okien i drzwi.

Na gniazdach wtykowych umiei¢ oznaczenia numeru obwodu i tablicy zasdaj.

2.5.5. Instalacje stabopmdowe pomocnicze budynku

Budynek zostat przystosowany do zabudowy instala&ibopgdowych. W niniejszym
projekcie wydano gniazda teleinformatyczne RJ-4B5ka ktore nabey przylaczye do serwera
szkoly przewodem UTP4x2x0,5 kat. 5

2.5.6. Instalacje uziemiai ochronnych i polczer wyrownawczych budynku.

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania goizen ochronnych, projektuje siwykonanie
uziemienia fundamentowego, z ktérego wnglevyprowadzé bednark stalows ocynkowang
40x4mm, jako przewody uziemige do zdcz kontrolnych, tablic zabezpiedze instalacji



odgromowe.

Ztacza kontrolne dla instalacji odgromowej, uitié w puszkach izolacyjnych, na zeytre
budynku, w tynku, na wysokoi 0,4m nad poziomem terenu. Nagcach umigci¢ napis
L,UZIEMIENIE” i kolejny numer zhcza. Po zainstalowaniu uziomu nglewykona pomiary
kontrolne. Rezystancja uziemienia nieza@rzekrocz§ 10Q (ochrona przegciowa). Zaleca si
pofaczenie uziomu ze zbrojeniem taw fundamentowych. V¥ygadku uzyskania podczas
pomiarow wyszej wartéci rezystancji, natey wykona dodatkowe pionowe uziomy giowe.

Dla zapewnienia ochrony odgromowej i przeciwgeraowej masztow dwietleniowych
nalezy do nich wyprowadZiz uziomu budynku pgtzenie bednagk40x4mm.

Instalacje uziemienia pohczyé z istniejacym uziomem szkoty.

Po zainstalowaniu uziomu najewykona pomiary kontrolne.

2.5.7. Instalacja odgromowa

Dla budynku, projektuje sizastosowanie ochrony odgromowej podstawowej. W tghu
naleey wykona zwody poziome niskie i wysokie oraz przewody odyadzajce drutem FeZn
(08. Zwody oraz przewody odprowadzeg naley taczy¢ na wspornikach Kklejonych,
rozstawionych co 0,5m. Przewody odprowageajw ostonie rury z PCV prowadziv warstwie
ocieplapce] na zewstrz budynku. Do instalacji odgromowej najeprzylaczy¢ takze obudowy
wywietrznikow, kominy i inne konstrukcje na dachudgnku.

Instalacje odgromowa pofaczyé z istniejaca instalacja szkoty.

2.6.Instalacje elektryczne zewetrzne
2.6.1. Instalacja oswietlenia boisk sportowych

Oswietlenie terenu boisk projektujezsbprawami zarowkami metal halogenowymi. Oprawy
mocowane &da do stupdw z poprzeczkami poziomymi dlaméj ilosci lamp. Naley zastosowa
stupy stalowe ocynkowane o wysdko 12m ustawione na fundamentach prefabrykowanych.
Stupy naley wyposay¢ w tabliczki bezpiecznikowe i listwy zaciskowe.

Kable zasilajce stupy éwietleniowe pokazano na schemacie okablowania zenmego.
Kable naley uktada w ziemi zgodnie z normSEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowegzprz
uprawnionego geodgetGiebokas¢ rowu kablowego winna wynasiyOcm dla kabli éwietleniowych
w gruncie, szerokd wykopu 50cm, ziemia z wykopu winnadgdkiadana na jedrstrore celem
umazliwienia dos¢pu do rowu na catej jego diugo. tuki na zmianach kierunku prowadzenia
kabla winny wynosi tyle ile promié giccia kabla (dla kabli polwinitowych 10xrednica
zewretrzna). Po wyréwnaniu dna rowu kablowego nglevykona na nim 10cm podsygkz
piasku, utay¢ kabel lekko falisf linig, przykry¢ go 10cm warstw piasku i 15cm warstgvgruntu
rodzimego, nasgpnie nad kablem rozhy¢ niebieslg folie¢ oznaczajca przebieg kabla. Folia
winna posiadagruba¢ min. 0,5mm i szerokd 20cm.

W celu umaliwienia identyfikacji utazonych kabli naley zastosowéa oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materiatu odpornego na wptysrgpdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagyi ostoné
rurami z PCV typu AROT, zgodnie z planem uzbraeerenu.

taczenie instalacji @wietlenia boisk sportowycheldzie odbywad sie za pomog stycznikow
sterowanych wylcznikami w tablicy TW.



2.6.2. Instalacja oswietlenia terenu

Oswietlenie terenu projektuje ¢sioprawami zzarbwkami metal halogenowymi. Oprawy mocowane
beda do masztéw. Opawy swietlenia zewntrznego lda montowane do stupowswietlenia boisk.
Oswietlenie zewgtrzne petni réwnie funkcije oswietlenia boisk.

Oprawy dwietlenia terenu zatzane bda za pomog stycznika sterowanego przekakiem
astronomicznym i (lub) wgkznikem w tablicy TW..

2.6.3. Instalacje  uziemiea ochronnych i pohczeh wyréwnawczych  masztow
oswietleniowych

Dla potrzeb prawidiowego funkcjonowania guizer ochronnych i zapewnienia ochrony
odgromowej, projektuje siwykonanie paiczenia masztow z bednarkdOx4mm (uziomem
liniowym). W/w bednark nalezy uktad& rownolegle do kabli zasilggych i przyhczye do
uziemienia fundamentowego budynku zaplecza.

Ztacza kontrolne dla instalacji odgromowej, uétié na masztach i stupachwietleniowy
oraz przy tablicy grilla na wysokoi 0,4m nad poziomem terenu.

Po zainstalowaniu uziomu najewykona pomiary kontrolne.

2.6.4. Instalacja odgromowa

Dla stupéw i masztéw dwietleniowych projektuje si zastosowanie ochrony odgromowej
podstawowej. Element instalacji odgromowej, stanowialowa konstrukcja stupa, kionalezy
przylaczy¢ poprzez zjcze kontrolne z uziomem liniowym

Po zainstalowaniu uziomu najewykona pomiary kontrolne.

3. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla projektowanego budynku, zalecg gastosowanie ogranicznika przgpkategorii 1+2
(B+C), jako podstawowej ochrony przeciwprzgpowej, zabudowanego w tablicy ,TZ” obiektu.
Z uwagi na maliwos¢ pojawienia s przepecia piorunowego od strony masztow
oswietleniowych w tablicy éwietlenia terenu TOT zaprojektowano dodatkowy oohik
przepke¢ klasy ,B”.

W obwodach, do ktorych przydzany zostanie cenny sptzaudio wideo lub komputery,
stosowa listwy zasilajce z dodatkowym ochronnikiem kategorii ,,D”.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodoéw,
obudéw uradzen i aparatow oraz petzenie metalowych elementow, dgstych za
pasrednictwem instalacji paezen wyréwnawczych z uziemieniem otokowym budynku.

Ochrona przeciwporgniowa dodatkowa realizowana jest przez samoczysmgbkie
wytaczenie zasilania wysokoczutymi vggiznikami r@nicowopgdowymi, o r&nicowym pgdzie
znamionowymAJn=30mA oraz wycznikami nadmiarowogdowymi typu ,S”.

Nalezy przestrzega okresowego sprawdzania popraweio dziatania wyacznikOw
réznicowopgdowych.

Przewody ochronne PE, uziemie¢ E oraz wyréwnawcze CC, powinnyc¢bgznaczone
dwubarwnie, kombinagjbarw: zielonej izoltej, zaleca s, aby oznaczenie stosotvaa calej
diugcéci przewodu. Dopuszczagsstosowanie oznaczenie na catej diugai z tym, ze powinny
one znajdowasi¢ we wszystkich dogpnych i widocznych miejscach.



5. Uwagi koncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno dygodne z obowgzujgcymi normami i przepisami
BHP.

Wykonawae prac mae by przedsgbiorca lub osoba posiadap uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu uzgodhz autorem projektu.

Szczeglly wykonania instalacji oraz dobor aparatumystam wydane w projekcie
wykonawczym

Doprowadzenie energii elektrycznej do szafliczbwo pomiarowej oraz projekt niniejszej
szafki zostanie opracowany w ramachetiego opracowania.

OSWIADCZENIE

Na podstawi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawdd@uane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003r
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