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                                DOKUMENTACJA  GEOTECHNICZNA                                                                                           
          określająca warunki gruntowo – wodne pod projektowany kompleks rekreacyjno – sportowy na terenie Gimnazjum nr 2 przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim.                  

1.Wstęp.

Niniejsza dokumentacja opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem M.S.W.i A z dn. 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr. 126, poz. 839).

Udokumentowanie  przeprowadzonych badań sporządzono wg wymagań PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych. 

Zleceniodawcą badań jest Biuro Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28.

Przedmiotem badań jest rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych pod projektowany kompleks rekreacyjno – sportowy  dla potrzeb Gimnazjum nr 2 przy ul. Broniewskiego 5. 
Zakres badań   uzgodniony ze   Zleceniodawcą  obejmował odwiercenie 8 otworów  penetracyjnych   o głębokości 4,0m. 
Przewiercane grunty opisywano na podstawie badań makroskopowych, dodatkowo grunty spoiste badano penetrometrem tłoczkowym i ścinarką obrotową. Miejsca punktów badawczych oraz przebieg przekrojów geotechnicznych  pokazano na załączonym planie w skali 1:1000 (zał. nr 1). Badania terenowe wykonano w dniu 7 stycznia 2010r.  Rzędne wysokościowe wierceń określono na podstawie pomiarów niwelacyjnych w nawiązaniu do stałych punktów o wysokości odczytanej z w/w mapy sytuacyjno-wysokościowej. 
2. Lokalizacja projektowanych prac.

Projektowany kompleks rekreacyjno – sportowy zlokalizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Broniewskiego 5 na działce o numerze ewidencyjnym 20-123/3. Obejmuje istniejące boiska na terenie Gimnazjum nr 2  o nawierzchni asfaltowej. Jej powierzchnia jest wyrównana. Asfalt   na boiskach szkolnych ułożony jest na podbudowie z chudego betonu, żużla hutniczego  i gruzu ceglanego na podbudowie  z piasków drobnych.

Teren  przeznaczony pod projektowany kompleks jest zróżnicowany wysokościowo. Północna jego część w rejonie otworów nr 1 i 2 charakteryzuje się rzędnymi w granicach 197,50 – 197,85m np. Natomiast teren położony na dziedzińcu szkoły oraz na wschód od budynków gimnazjalnych został podwyższony do  rzędnych w granicach 199,00± 0,20m npm.
3. Warunki gruntowo-wodne.                                                                                                                                                   

Podłoże gruntowe opisywanego terenu budują  zarówno utwory pochodzenia antropogenicznego jak i   naturalnego. Warstwa przypowierzchniowa o grubości do 0,2 m w części północnej (rejon otworów nr 1 i 2) oraz do głęb. 1,0 – 1,3m na pozostałym obszarze pokryta jest gruntami nasypowymi. Nasypy w rejonie istniejących budynków gimnazjalnych i nad sieciami uzbrojenia podziemnego mogą mieć jeszcze większą miąższość. Nasypy o składzie  piasków drobnych, żużla,  gruzu ceglano - betonowego i grubości do 0,3m stanowiących podbudowę boisk o nawierzchni asfaltowej zakwalifikowano do nasypów budowlanych (nB).  Pozostałe grunty nasypowe ze względu na duży udział w ich składzie glin piaszczystych często w stanie plastycznym z domieszkami gleby i gruzu ceglanego  zaliczono do nasypów niebudowlanych (nN). 

Bezpośrednio na powierzchni terenu w rejonie otworów nr 1 i 2 oraz pod warstwą gruntów nasypowych na pozostałym terenie  maksymalnie do głęb. 1,5m zalegają naturalne  holoceńskie piaski humusowe stanowiące pierwotnie glebę. 
Pod resztkami gleby, lokalnie pod piaskami zaglinionymi lub bezpośrednio pod nasypami występują gliny zwałowe  zlodowacenia środkowo – polskiego wykształcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Ich miąższość otworami o głębokości  4,0m nie została określona. 

W trakcie wierceń w przewarstwieniach piaszczystych wśród glin zwałowych w części północnej badanego terenu stwierdzono występowanie  sączeń wody na głębokości  0,5 – 0,7m poniżej powierzchni terenu.

Woda gruntowa w niewielkich ilościach, szczególnie w czasie wiosennych rozstopów i po intensywnych opadach atmosferycznych może się zbierać na stropie glin zwałowych.
4. Warunki geotechniczne.

Nasypy niebudowlane ze względu na udział w ich składzie gruntów spoistych oraz domieszką części organicznych zaliczono do gruntów nienośnych.  Powinny być usunięte zarówno ze strefy oddziaływania fundamentów obiektów budowlanych na podłoże gruntowe jak i nie mogą stanowić podłoża posadzek przyszłych obiektów oraz ciągów komunikacyjnych. 

Nasypy budowlane zbudowane z żużla, gruzu ceglanego oraz piasków różnoziarnistych stanowiących podbudowę warstwy utwardzonej istniejących boisk sportowych  zaliczono do nasypów budowlanych. Są one w stanie średniozagęszczonym o zróżnicowanym stopniu zagęszczenia od ID = 0,45 do ID = 0,60.

Występujące poniżej nasypów naturalne podłoże gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020   podzielono na  warstwy geotechniczne. Podział przeprowadzono uwzględniając genezę gruntów, wykształcenie litologiczne oraz wartości parametrów geotechnicznych. Jako parametry wiodące przyjęto stopień plastyczności dla gruntów spoistych.

Gliny zwałowe grupy  „B” (grunty spoiste morenowe nie skonsolidowane) wykształcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste ze względu na zróżnicowany stopień plastyczności podzielono na trzy  warstwy geotechniczne:

· warstwę nr IIa  w stanie plastycznym  o stopniu plastyczności IL=0,30. Stanowi ona stropowe partie glin zwałowych.

· warstwę nr IIb w stanie twardoplastycznym  o stopniu plastyczności IL=0,20.

· warstwę nr IIc w stanie twardoplastycznym  o stopniu plastyczności IL=0,15.

Przebieg warstw geotechnicznych pokazano na przekrojach geotechnicznych (zał. nr 2,1 – 2,6).
5. Wnioski i zalecenia

1) Nasypy niebudowlane oraz resztki gleby należy usunąć ze strefy oddziaływania obiektów budowlanych na podłoże oraz spod posadzek i ciągów komunikacyjnych.

2) Nasypy budowlane w przypadku pozostawienia ich jako podbudowy posadzek wymagają dogęszczenia do stanu zagęszczonego o stopniu zagęszczenia ID>0,67.
3) Grunty naturalne są gruntami nośnymi. 

4) W przypadku bezpośredniego posadowienia fundamentów w warstwie geotechnicznej nr IIa  należy rozważyć wzmocnienie podłoża poprzez wbudowanie poniżej poziomu posadowienia warstwy tłucznia ostrokrawędzistego o grubości ok. 0,4m zagęszczonego do uzyskania nośności Evd >45MPa. 

5) Wykopy fundamentowe należy niezwłocznie zabezpieczyć chudym betonem.

6) Wody gruntowe zbierają się okresowo, szczególnie po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach wiosennych na stropie glin zwałowych. Nie powinny stanowić większego utrudnienia przy prowadzeniu robót ziemnych.

7) Podwyższenie terenu lub zasypki i podsypki powinno być wykonane z pospółki  zagęszczonej warstwami do stanu zagęszczonego do stopnia zagęszczenia ID > 0,67.  
8) Wykopy fundamentowe i zasypki powinny być odebrane przez uprawnionego geologa.

9) Rozszerzone parametry geotechniczne podane są w załączniku nr 4.
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