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OPIS TECHNICZNY

Instalacje sanitarne wewn etrzne — budynku ZAPLECZA

1 Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora

Projekt architektoniczny

Katalogi firmy PURMO grzejniki ptytowe, Grundfos pompy obiegowe i

cyrkulacyjne, LUMEL automatyka systemu grzewczego, JUWENT wentylatory

dachowe, SYSTEMAIR wentylatory scienne, SMAY nawietrzniki higroskopijne,

TECE urzgdzenia sanitarne tazienek i WC.

aktualne przepisy techniczno - budowlane oraz obowigzujgce normy i katalogi

zwigzane z przedmiotem projektu

2 Przedmiot opracowania i zakres prac projektowych.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy instalacyjnej (woda zimna,

ciepta, kanalizacja ogrzewanie i wentylacja) stanowigcej element budowy kompleksu

sportowego

Niniejsza czes¢ projektu zawiera:

instalacje wodociggowe

instalacje kanalizacji

instalacje ogrzewania wodnego

instalacje urzadzen wentylacyjnych

wytyczne dla branzy budowlanej zwigzane z przedmiotem tej czesci
projektu,

elementy branzy elektrycznej i AKP w zakresie j.w.



3 Opis techniczny.

3.1 Wodazimnai ciepta.

Przewody wody zimnej , cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur miedzianych
odpowiadajgcych normie PN-EN-1057:1999.

Wode zimng do projektowanego budynku ZAPLECZA nalezy doprowadzi¢ z
istniejgcej hydroforni zlokalizowanej w budynku szkoty.

Potgczenia nieroztgczne rur miedzianych nalezy wykonywaé za pomoca
lutowania kapilarnego przy uzyciu tgcznikdw miedzianych lub mosieznych. Do potgczen
lutowanych uzywa sie ztgczek kapilarnych wedtug DIN 2856. Potgczenia roztgczne
wykonuje sie przy zastosowaniu tgcznikéw przejsciowych gwintowanych,
wykorzystywanych do montazu armatury, oraz tgcznikow zaciskowych lub

kotnierzowych.

3.1.1 Prowadzenie przewodow.

Przewody instalacji mozna prowadzic:
— na wierzchu Scian
— pod tynkiem
— W bruzdach
— w listwach przypodtogowych,
— szlichcie podtogowej,
— W szachtach instalacyjnych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w

tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu.

3.1.2  Armaturaiinne elementy instalaciji.
Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych powinna by¢ wykonana z
mosigdzu, brgzu lub odpowiedniego gatunku stali odporng na korozje. Dotyczy to
wszystkich rodzajéw armatury bez wzgledu na rozwigzanie konstrukcyjne i rodzaj

instalacji wykonanej z miedzi.



3.1.3 Kompensacja wydiu zen cieplnych.
Wydtuzenia cieplne rur miedzianych wymagajg kompensowania wydtuzen

cieplnych w instalacjach.

Kompensacja uzyskiwana jest dwoma sposobami:
— przez odpowiednie prowadzenie przewoddéw (kompensacja naturalna),

- przez stosowane elementéw kompensujgcych w instalaciji.

3.1.4 Podpory.
Do mocowania przewodow nalezy stosowac uchwyty ze stali lub tworzyw
sztucznych. Mozna réwniez stosowac uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika lecz

wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy.

3.1.5 Przygotowanie cieptejwody u  zytkowe.
Ciepta wode uzytkowg do projektowanego budynku ZAPLECZA nalezy
doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji przygotowania c.w.u. zabudowanej w pomieszczeniu
kottowni szkolnej poprzez wpiecie sie do rurociggu zasilajgcego cieptg wodg budynek

szkoty. Na rurociggu cyrkulacyjnym zamontowa¢ pompke cyrkulacyjng c.w.u. DN15.

3.1.6  Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatac  ji.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze instalaciji
z materiatow tradycyjnych, tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700.

Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez
zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki state, co zapobiega niszczeniu
ochronnej warstwy tlenowej. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢
wyptukana w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Instalacje nalezy ptukac
wodg przepuszczang przez filtr siatkowy. Na wejsciu do budynku za wodomierzem

nalezy zabudowac¢ zawor antyskazeniowy typu BA2760 firmy DANFOSS SOCLA.



3.1.7  Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimne  |.

Obliczenie przeptywu miarodajnego.

Przeptyw obliczeniowy w budynku obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-92/01706
*Instalacje wodociggowe *.Wymagania w projektowaniu.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku obliczono wg wzoru:

gs= 0,682 x ( gn)>*-0,14 [dm%/s]
gn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych , dm?/s

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo — sanitarne okreslono w oparciu o

zainstalowane urzgdzenia sanitarne tj.:

W pomieszczeniu nr 4 - wezel sanitarny
umywalka
miska ustepowa
prysznic

w pom. nr7-WC
umywalka
miska ustepowa

w pom. nr9 -WC
umywalka x 2
miska ustepowa

w pom. nr 10 — WC dla os6b niepetnosprawnych
umywalka
miska ustepowa

W pomieszczeniu nr 12 - wezelt sanitarny
umywalka
miska ustepowa
prysznic

W pomieszczeniu nr 14 - wezelt sanitarny
umywalka
miska ustepowa
prysznic

w pom. nr 17 — WC dla 0os6b niepetnosprawnych
umywalka
miska ustepowa



w pom. nr 18 - WC
umywalka x 2
miska ustepowa

w pomieszczeniu nr 20 - wezel sanitarny
umywalka
miska ustepowa
prysznic

W pomieszczeniu nr 22 - wezelt sanitarny
umywalka
miska ustepowa
prysznic

Wyniki obliczen hydraulicznych instalacji wody zimnej przedstawia ponizsza tabela:

Przeptywy obliczeniowe oraz straty ci  $nienia w instalacji zimnej wody

.. | Sumagn Suma gn Przeptyw | . . Srednica Obl. Wsp. Jedn. |Wysokosé
. Dlugosc¢ od . .| Srednica [wewnetrzn o .

Odcinek - na obliczenio Predkos¢ | Tarcia Strata straty

odcinka ) poczatku przewodu a e o

odcinku wy przeptywu | hydraul. | cisnienia | ci$nienia
przewodu przewodu
nr dziatki | >qn(odc) >gn gs dzxs di \ A R LxR
[m] [dm®s] | [dm%s) | [dm?s] [mm] [mm] [m/s] [daPa/m] m

1-2 4,2 0,07 0,07 0,07 15x1 13 0,5 0,0184 17,6 0,07
2-3 0,6 0,15 0,22 0,21 22x1 20 0,7 0,0167 17,8 0,01
3-4 2,9 0,13 0,35 0,29 22x1 20 0,9 0,0167 34,4 0,10
4-5 0,7 0,13 0,48 0,35 28x1,5 25 0,7 0,0159 16,2 0,01
5-6 3,2 0,15 0,63 0,41 28x1,5 25 0,8 0,0159 22,6 0,07
6-7 6,8 0,07 0,70 0,44 28x1,5 25 0,9 0,0159 25,6 0,17
7-8 1,9 0,35 1,05 0,56 35x1,5 32 0,7 0,0151 11,3 0,02
8-9 3,2 0,47 1,52 0,68 35x1,5 32 0,9 0,0151 17,0 0,05
9-10 2,9 0,07 1,59 0,70 35x1,5 32 0,9 0,0151 17,9 0,05
10-11 2,7 0,20 1,79 0,75 35x1,5 32 0,9 0,0151 20,3 0,05
11-12 0,4 0,07 1,86 0,76 35x1,5 32 0,9 0,0151 21,1 0,01
12-13 1,0 0,70 2,56 0,90 42x1,5 39 0,8 0,0144 10,5 0,01
13-14 2,9 0,26 2,82 0,95 42x1,5 39 0,8 0,0144 11,7 0,03
14-15 70,0 0,07 2,89 0,96 42x1,5 39 0,8 0,0144 12,0 0,84
2qn 2,89 0,96 2N 1,51

Suma strat liniowych Yhlf 1,51

Suma strat miejscowych 20% Yhl| 0,30

Wysokos¢ cisnienia przed baterig czerpalng| 10,00

Wysokos¢ geometryczna| 5,00
Wysokos¢ strat cisnienia na wodomierzu JS35 DN25| 2,43
| Wymagana wysokos$¢ cisnienia wody na zaworze gtéwnym w punkcie nr 15] 19,25

3.1.8 Dob6ér wodomierza.

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:

Poréwnanie otrzymanej wartosci umownego przeptywu obliczeniowego

Qw =2xq=2x0,96 [dm*/s] = 1,92 [dm®/s] = 6,91 [m*/h]

z wartosciami Qn dla wodomierzy wskazuje na koniecznos¢ doboru wodomierza o

Srednicy nominalnej dn =25 mm , dla ktéorego Qn =35 m®/h.




Dobrano wodomierz firmy PowWoGaz typ JS DN25 Qs=3,5m%h

Do pomiaru poboru wody zastosowa¢ wodomierz skrzydetkowy JS3,5; DN 25mm
zabudowany w pomieszczeniu hydroforni. Przed i za wodomierzem zabudowac zawory
kulowe DN 40 oraz za zaworem gtdwnym zespot zabezpieczajgcy antyskazeniowy typ
BA2760.

3.1.9 Obliczenia hydrauliczne instalacji wody ciept €.

Wyniki obliczen hydraulicznych instalacji wody cieptej przedstawia ponizsza tabela:

Przeplywy obliczeniowe oraz straty ci  $nienia w instalacji wody cieptej

.. | Sumaagn Suma gn Przeptyw $ . Srednica Obl. Wsp. Jedn. |Wysokosé
Odcinek D}ugosc na od obliczenio rednica jwewnetrzn Predko$é¢ | Tarcia Strata straty
odcinka odcinku poczatku wy przewodu a przeptywu | hydraul. | cisnienia | ci$nienia
przewodu przewodu )
nr dziatki | >gn(odc) zqgn gs dzxs di v A R LxR
[m] [dm®s] | [dm®s] | [dm¥s] [mm] [mm] [m/s] [daPa/m] m
1-2 4,2 0,07 0,07 0,07 15x1 13 0,5 0,0184 17,6 0,07
2-5 4,2 0,15 0,22 0,21 22x1 20 0,7 0,0167 17,8 0,07
5-6 3,2 0,15 0,37 0,30 22x1 20 0,9 0,0167 37,1 0,12
6-7 6,8 0,07 0,44 0,33 28x1,5 25 0,7 0,0159 14,5 0,10
7-8 1,9 0,22 0,66 0,43 28x1,5 25 0,9 0,0159 23,9 0,05
8-9 3,2 0,21 0,87 0,50 28x1,5 25 1,0 0,0159 33,1 0,11
9-10 2,9 0,07 0,94 0,52 35x1,5 32 0,7 0,0151 10,0 0,03
10-11 2,7 0,07 1,01 0,55 35x1,5 32 0,7 0,0151 10,8 0,03
11-12 0,4 0,07 1,08 0,57 35x1,5 32 0,7 0,0151 11,7 0,00
12-14 3,9 0,44 1,52 0,68 35x1,5 32 0,9 0,0151 17,0 0,07
14-15 70,0 0,07 1,59 0,70 35x1,5 32 0,9 0,0151 17,9 1,25
2qn 1,59 0,70 2hi 1,90
Suma strat liniowych Y hl 1,90
Suma strat miejscowych 20% 3 hl 0,38
Wysokos¢ cisnienia przed baterig czerpalng| 10,00
Wysokos¢ geometryczna 5,00
Wysokos¢ strat ci$nienia na wodomierzu JS25 DN20| 2,54
| Wymagana wysokos$¢ cinienia wody na zaworze gtéwnym w punkcie nr 15 19,82

3.1.10 Dobér wodomierza wody cieptej.
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:
Qw =2xq=2x0,70 [dm*/s] = 1,14 [dm®/s] = 4,1 [m®/h]
Poréwnanie otrzymanej wartosci umownego przeptywu obliczeniowego
z wartosciami Qn dla wodomierzy wskazuje na koniecznos¢ doboru wodomierza o
Srednicy nominalnej dn =20 mm , dla ktérego Qn =25 m®/h.
Dobrano wodomierz firmy PoWoGaz typ JS2,5 DN20 Qs=2,5m?h



3.2 Wewnetrznainstalacja kanalizacyjna.

Wyprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku nalezy wykona¢ w kierunku
rewizyjnej studzienki kanalizacyjnej SK2, jak to pokazano na rysunku 02-1S.

Piony, podejscia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowg pod posadzkg parteru
nalezy wykonac z rur PVC kielichowych, ktérych ztgcza nalezy uszczelni¢ przez
zalozenie uszczelek gumowych. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje oraz kominek
wentylacyjny. Podejscia kanalizacyjne prowadzic¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku
odptywu. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona

szczeliwem.



3.3 Zabudowa podtynkowa dla niepelnosprawnych—aso  rtyment.
Zabudowa podtynkowa dla niepetnosprawnych
Asortyment nr. kat.
Stelaz podtynkowy do zabudowy suchej wc 9.300.300
TECEprofil® Mocowanie stelaza podtynkowego
Stuzy do mocowania stelazy podtynkowych
w systemie TECEprofil®
z mozliwos$cig regulacji glebokosci 140-190 mm 9.380.300
TECEprofil® - Stelaz montazowy pod umywalke. 9.310.000
TECEprofil® - Stelaz montazowy pod umywalke, 9.310.004
z syfonem podtynkowym (pomieszczenie dla niepetnosprawnych)
TECEprofil® Uniwersalny stelaz montazowy do 9.320.308
pisuaru, uruchamiany mechanicznie za pomocg
przyciskéw lub elektroniki firmy TECE(dla niepetnosprawnych)
TECEprofil® - Stelaz montazowy do uchwytéw 9.360.000
TECEprofil® - Mocowanie stelaza 9.380.300
podtynkowego proste
Regulacja od 140-180 mm.
TECEprofil® Podkiadka izolacyjna do miski ustepowej 9.200.010
i bidetu
TECEplanus — mechanizm spiukujgcy elektroniczny do 9.240.353
WC zasilany 230 / 12V
TECEplanus® — przycisk sptukujgcy do pisuaru (antywandalowe) 9.242.311
TECEplanus® - Przyciski sptukujgce - do wc (antywandalowe) 9.240.321
Odwodnienia natryskowe TECE
100 mm z rusztem ,basic” 3111 000
Odplyw podiogowy TECEdrain — niska zabudowa DN50 katowy 3011 008
wydajnos¢ 0,9 I/s przelot z umywalki.
600800,
TECE Drainline 800mm odwodnienie liniowe dla niepetnosprawnych|650000,
montaz przy scianie glebokosc zabudowy 90mm 660000,
600810
Elementy dodtakowe - uchwyty Lehnen (producent Koto)
umywakla prawa L1040122
umywalka lewa L1040112
wc 600mm L1061202
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34 Wewnetrznainstalacja grzewcza.

Zapotrzebowanie ciepta obliczono w oparciu 0 obowigzujgce normy PN-EN ISO

6946 i PN-94/B-03406, uwzgledniajgc przeznaczenie ogrzewanego pomieszczenia

i wymagang temperature wewnetrzng.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla pokrycia strat przez przegrody budowlane

wykonano z zastosowaniem programu komputerowego, a wyniki obliczeh wykorzystano

do okreslenia mocy grzewczej grzejnikow.

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania pomieszczen
wynosi: Q= 20,695 [kW].

Zapotrzebowanie cieplne oraz zestawienie dobranych grzejnikéw do ogrzewania

pomieszczenh przedstawia ponizsza tabela.

Zapotrzebowanie cieplne oraz zestawienie grzejnikobw do ogrzewania pomieszczen.

Nr . . Strata cieplna DOBOR
pom. Pomieszczenie POWIERZCHNIA KUBATURA pom. GRZEJINIKOW
F VK Q PURMO
[m?] [m°] |
1 KOMUNIKACJA 5,60 15,68 439 22.450.400
2 |MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 11,40 31,92 894 22.450.700
3 POM. TRENERA 8,80 24,64 690 22.450.600
4 WEZEE SANITARNY 5,00 14,00 490 22.450.400
5 KOMUNIKACJA 21,90 61,32 1226 22.450.900
6 SIEOWNIA 49,30 138,04 3865 4 x 22.450.800
7 wcC 4,20 11,76 353 11.450.400
8 KOMUNIKACJA 15,20 42,56 851 22.450.700
9 wC 5,80 16,24 455 22.450.400
WC DLA OSOB
10 NIEPELNOSPRAWNYCH 4,30 12,04 361 22.450.400
11 SZATNIA 17,30 48,44 1356 33.450.800
12 WEZEL SANITARNY 5,00 14,00 490 22.450.400
13 SZATNIA 17,10 47,88 1356 33.450.800
14 WEZEL SANITARNY 5,00 14,00 490 22.450.400
15 WIATROLAP 6,20 17,36 486 22.450.400
16 KOMUNIKACJA 14,90 41,72 1168 2 X 22.450.500
WC DLA OSOB
17 NIEPEENOSPRAWNYCH 5,50 15,40 462 22.450.400
18 wcC 5,10 14,28 428 22.450.400
19 SZATNIA 12,80 35,84 1004 22.450.800
20 WEZEEL SANITARNY 5,70 15,96 559 22.450.400
21 SZATNIA 12,80 35,84 1004 22.450.800
22 WEZEL SANITARNY 5,70 15,96 559 22.450.400
23 POM. TRENERA 11,40 31,92 894 22.450.700
24 |MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 10,40 29,12 815 22.450.600
25 266,40 745,92 20694
Moc cieplng grzejnikéw (W) okreslono wg normy PN-EN 442 dla parametrow
75/65/20°C.
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Zasilanie wewnetrznej instalacji c.o. projektowanego budynku zaplecza boisk
przewidziano z istniejgcej kottowni budynku szkoty na paliwo state. W kottowni szkoty
zabudowane sg trzy kotty stalowe na paliwo state. Wewnetrzna instalacja grzewcza w
budynku szkoty jest instalacjg grzejnikowg systemu otwartego, zabezpieczong otwartym
naczyniem wzbiorczym zabudowanym na poddaszu. Naczynie wzbiorcze potgczone jest
z kottami rurg wznosng i bezpieczenstwa. Do kottowni doprowadzona jest z naczynia
wzbiorczego rura przelewowa i sygnalizacyjna. Na kotle zabudowane sg odpowiednio
dobrane zawory bezpieczenhstwa. Za kottami zabudowane sg kolektory zasilajgce i
powrotne instalacji grzewczej. Na kolektorze powrotny zamontowane sg pompy
obiegowe c.o. typy PJM.

W istniejgcej kottowni szkolnej zabudowanej w pomieszczeniu piwnicy nr 8, do
zasilania wewnetrznej instalacji grzewczej zaplecza boisk, nalezy zabudowac¢ przytacze
obiegu grzewczego DN40 z mieszaczem trojdrogowym z sitownikiem sterowanym
regulatorem RG 14 firmy Lumel oraz pompg obiegu grzewczego Grundfos typ UPS 32-
60.

W celu doboru pompy obiegowej przeprowadzono obliczenia hydrauliczne

projektowanej instalacji grzewczej.

12



Wyniki obliczen hydraulicznych zamieszczono w ponizszej tabeli.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. w budynku z  aplecza boisk

Obliczenio .. | Dlugo $ Jednostk | Spadek Miejsc
Strumie n e Rura s S owe taczne
Poz. ODCINEK _wt.e _ wody ¢ miedzian Predko $¢ owy cis$nienia straty straty
OBLICZENIOWY | obci gzenie . | odcink przeptywu | spadek na R o
- grzewczej a o .. | cisnie | cisnienia
cieplne a cisnienia | diugo Sci nia

® [kw] m [kg/h] | L [m] d,*s w [m/s] [ daPZ/m] R*L [kPa] [Z [kPa] | AP [kPa]
1 1-23 - 1 0,894 76,81 3,3] 15x1 0,17 1,958 0,065 0,013 0,078
2 1 - | 1-22 2,268 194,86 6,8] 18x1 0,29 4,251 0,289] 0,058 0,347
3 1-22 - 2 2,827 242,89 6,6] 18x1 0,36 6,605 0,436/ 0,087 0,523
4 2 - | 1-16 6,795 583,82 0,6] 22x1 0,55 11,886 0,071 0,014 0,086
5 1-16 - | 1-14 7,379 634,00 1,1 22x1 0,60 14,017 0,154| 0,031 0,185
6 1-14 - | 1-13 7,869 676,10 2,4] 28x1.5 0,41 4,971 0,119] 0,024 0,143
7 1-13 - 1-11 9,225 792,60 2,5] 28x1.5 0,48 6,832 0,171 0,034 0,205
8 1-11 -| 14 10,581 909,11 3,1] 28x1.5 0,55 8,989 0,279] 0,056 0,334
9 1-4 -1 1-3 11,561 993,31 2,8] 28x1.5 0,60 10,731 0,300] 0,060 0,361
10 1-3 - 11 12,225 1050,36 2,2] 35x1.5 0,39 3,311 0,073] 0,015 0,087
11 1-1 -] 12 12,690 1090,31 7,7 35x1.5 0,40 3,567 0,275] 0,055 0,330
12 1-2 - 3 13,584 1167,12 3,8] 35x1.5 0,43 4,088 0,155 0,031 0,186
13 3 -| 1.5 19,469 1672,75 8,3] 42x1.5 0,42 2,995 0,249] 0,050 0,298
14 1-5 = 4 20,695 1778,09 60,0] 42x1.5 0,44 3,384 2,031 0,406 2,437
SUMA 111,20 Suma strat ci $nienia 5,60
Suma strat ci $nienia Zasil + powr6t 11,20
Opoér przeplywu w grzejniku 0,03
Calkowite straty ci $nienia 16,83

Do zasilania instalacji grzewczej budynku zaplecza dobrano pompe Grundfos o

nastepujgcych parametrach:

Pompownia obiegowa wewn etrznej instalacji c.0. Zaplecza boisk

POz OZNACZENIE Miejsce zabudowania pompy Podstawowe parametry
' POMPOWNI obiegowej c.o. pompowni
Pomieszczenie kottowni w Gp =1,8m’h
1 PO1
budynku szkoty Hp =1,7 mH,0

Projektowana wewnetrzna instalacja grzewcza budynku Zaplecza, pozostaje

instalacjg w systemie otwartym zabezpieczong istniejgcym uktadem bezpieczenstwa

kottowni. Instalacje projektuje sie z rur miedzianych. Do ogrzewania pomieszczen

dobrano grzejniki ptytowe PURMO. W najwyzszych punktach instalacji oraz na

koncdwkach na rurociggu zasilajgcym i powrotnym zabudowac¢ odpowietrzniki

automatyczne. Po wykonaniu catosci instalacji nalezy poddac jg probie na zimno i na

gorgco na cisnienia okreslone w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Montazu

Instalacji Sanitarnych”.
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UPS 25-60 / UPS 3280 180 1= 230 V, 50 Hz
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Jdezr C (e Visizak
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o ag o4 LB e O ] i B1 B2 H1 H2 #
Pradkost P, [W] by 181 Proyiacza Srubunki | Zawory 3id7, 17 uo 1 147
3 70 0,30 Cigmienie w insiaiack: Maks. 10 bar
2 &0 0.7 Temperalura claczy: £2°C da +110 *C [TF 110}
1 50 022 Klasa enerpatyczna; C
Wersia fla woly Zimne: K dla—25 *C do +95 °C (TF 93)
Wymiary [mm] Maza [kg] o). wyayl.
TYR pompy L Hl H2 B2 G Nafto Brutio m']
PS5 25-50 160 32 102 5 112 16 T8 0,004
UPS 3260 160 3 102 z 2 26 16 0,004
35 Instalacja wentylacyjna.

Celem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest dostarczenie powietrza

Swiezego do pomieszczen obiektu uwzgledniajgcego potrzeby higieniczno sanitarne

0so6b.

Dla zapewnienia niezbednej ilosci powietrza swiezego zaprojektowano

nawietrzaki podokienne Typu NP-1 o wymiarach 325x78 [mm].

Do wywiewu z pomieszczen sanitarnych zaprojektowano wentylatory scienne

firmy SYSTEMAIR CBF100LS, 29W/0,19A o wydajnosci 108 m*/h . Wentylatory

wyposazy¢ w regulatory obrotow.

Do wywiewu z pomieszczenia nr 6 Sitowni dobrano wentylator dachowy
JUWENT-WD-25-T-900 o wydajnosci V=1650 m*/h. Do wentylatora podtgczone sg

rurami ,,Spiro” anemostaty sufitowe. Rozmieszczenie anemostatow — jak na rysunku

rzutu budynku.

Do wywiewu z pomieszczen szatni nr 11, 13, 19 i 21 dobrano wentylatory
dachowe JUWENT-WD-16-T-900 o wydajnosci V=470 m*h. Do wentylatora podigczone
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sg rurami ,spiro” anemostaty sufitowe. Rozmieszczenie anemostatow — jak na rysunku

rzutu budynku.

4 Instalacja elektryczna i automatyka

Zakres robot branzy elektrycznej i sterowania zwigzany z projektowang instalacjg

obejmuje:

zasilanie szafy elektrycznej usytuowanej w pomieszczeniu obiektu z
istniejgcej rozdzielni wskazanej przez Uzytkownika,

wykonanie i montaz szafy z sterownikiem, zabezpieczeniami i osprzetem
elektrycznym,

zasilanie elektryczne wentylatorow wyciggowych,

montaz sterownika regulatora, miernikdw i osprzetu elektrycznego.
zasilanie elektryczne pompy obiegowej c.o.

wykonanie i montaz instalacji zasilania i sterowania uktadem regulacyjnym
grzewczym

zasilanie elektryczne pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

5 Wytyczne dla bran zy budowlanej

wykonac konstrukcje wsporcze i odciggowe dla montazu urzgdzen
grzewczych i wentylacyjnych,
wykonac otwory w przegrodach zewnetrznych scian oraz w dachu, dla

osadzenia wentylatoréw.

6 Bezpiecze nstwo u zytkowania

Projektowana instalacja nie wymaga statej obstugi. Projektowane urzgdzenia sg

sprawdzone i bezpieczne pod warunkiem ich uzytkowania przez osoby posiadajgce

odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolone w zakresie ich obstugi.
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7 Czesé rysunkowa.

Lp. Nr rysunku Skala Nazwa

1. 01-IS 1:100 |WENTYLACJA — RZUT ZAPLECZA BOISK

2. 02-IS 1:100 |KANALIZACJA SANITARNA — RZUT ZAPLECZA

3. 03-IS 1:100 |INSTALACJE WODOCIAGOWE — RZUT ZAPLECZA

4. 04-IS 1:100 |INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT ZAPLECZA
Opracowat:

mgr inz. Jacek Zalewski
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