Inwestor: Gmina Piotrkéw Tryb.

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Nazwa budowy : Rozbudowa skrzy zowania ulic Wolborskiej, Wierzejskiej
i Wyzwolenia na skrzy zowanie typu rondo w Piotrkowie Tryb

Adres budowy : Piotrkéw Tryb,

Obiekt: ULICA

Rodzaj robot:

Data oprac.:

Zatacznik i

Podstawa opracowania : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Sporzadzit:
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

U zbiegu ulic Wolborskiej , Rzemikmiczej oraz Wyzwolenia projektujeesskrzyzowanie
typu , MALE RONDO” o nastpujacych parametrach:
- $rednica zewetrzna ronda 32 m
- $rednica wyspy centralnej 15 m
- szerokd¢ jezdni ronda 5 m
- szerokdéc¢ pierscienia przejazdowego 3,5m

Zaprojektowano spadki poprzeczne jezdni rondageéscienia przejazdowego 5,0%.
Projekt przewiduje nawierzchnjezdni ronda jako mineralno-bitumiczna , g@enia
przejazdowego z kostki kamiennej obramowanej odrjekraweznikami kamiennymi
20x30 uktadanymi na ptask, od wyspy centralnej krankiem kamiennym 20x30
wystapcym. Za pie¢cieniem przejazdowym zaprojektowano umocnienie wysp
srodkowej ronda pidgcieniem szeroki 0,5m z kostki betonowej obramowanej
obrzezami betonowymi 8x30.

Wokét ronda zaprojektowanoagi pieszo-rowerowe szerom 3,5m oddzielone od
tarczy ronda ogrodzeniema@uchowym.

Skrzyzowanie ulic Wierzejskiej i Wyzwolenia

W projekcie przewidujecsprzebudow istniepcego skrzyowania polegajcego na
korekcie trasy wlotu ulicy Wolborskiej , poszeraefezdni do 6,5 m, korekcie tukow
poziomych na zatamaniach kreszi jezdni.

Zaprojektowano wyadkglenie osi trasy ulicy Wolborskiej promieniem o R8#i,
natomiast wyokiglenia zatamania krawizi jezdni zaprojektowano promieniami
o0 R=10 m i 8m. Po stronie poinocnej ulicy \Wytenia projektuje siciag pieszo-
rowerowy szerok&ri 2,5 przylegty do jezdni o nawierzchni z kostkitdnowe;j
obejmupcy takze uliog Wierzejsk w rejonie skrzyowania.

Pomegdzy ulicami Wolborsk i Wierzejsk zaprojektowano odcinekagu pieszo-
rowerowego odsupty od tarczy rondaatzacy przefcia dla pieszych przez ulic
Wierzejsk i Wolborsk

Wiloty i wyloty z ronda

Biorac pod uwag istniepce uwarunkowania terenowe oraz wytyczne do
projektowania matych rond zaprojektowano wioty il@ty z ronda o nagpujacych
parametrach:

- ul. Wolborska z obu kierunkow
wlot szerokdci 3,5m , wylot szerokiwi 4,0m , wysepki rozdzielaga w ksztaicie
wydtuzonych tréjkatéw szerokéci przy tarczy ronda 4m. Obramowania wysepek
z kraweznikOw trapezowych , nawierzchnia wysepek z kosgtbhowej . Przez
wyspy przeprowadzono przeja dla pieszych. Na wlotach zastosowano promienie
lukéw poziomych o R=12 m, na wylotach 0 R=10m

- ul. Wyzwolenia
wlot szerokdci 3,5 m wylot szerok&i 4,0m , wysepki rozdzielaga w ksztalcie
wydtuzonych tréjkatéw szerokéci przy tarczy ronda 4m. Obramowania wysepek z
kraweznikOw trapezowych , nawierzchnia wysepek z kosetbhowej . Na wlocie
zastosowano tuk poziomy o R=10 m, natomiast powsgt@vierzchn¢ pomidzy
kraweznikiem a tarcz ronda przewidziano do zabrukowania kostka kamienn
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- ul. Rzemis&lnicza
Z uwagi na uwarunkowania terenowe, zagospodarowanigegtego terenu oraz
struktue ruchu drogowego ( tylko samochody do 2,5t) zajtopano wilot i wylot
szerokdci 3,0 m rozgraniczony linipodwojry ciagta. Do wysokdci przef¢ dla
pieszych szerokd ciagdw pieszo-rowerowych wynosi 3,5m, na dalszym ddgin
projektuje s¢ chodniki o szerokdi 2,0 m po stronie potudniowej i 2,5 m po stronie
potnocnej. Na wlocie zastosowano tuk poziomy o Rw10a wylocie R=6m,
powstah powierzchng pomidzy kraweznikiem a tarcz ronda przewidziano do
zabrukowania kostka kamieqn
Istniejace zjazdy w olgbie opracowania przewidziano do przebudowy.

Konstrukcja nawierzchni

Ulica Wolborska

Ulica Wolborska posiada nggstijaca konstrukcg nawierzchni jezdni:
- warstwy mineralno-bitumiczne grudm 10-12 cm
- warstwa podbudowy grubai 10 cm z kostki kamiennej lub z otaczakow
- warstwa podsypki ok. 25 cm.
- podiaze zaliczone do G2
W projekcie przyjto dwie konstrukcje nawierzchni jezdni ulicy Wolbkiej.
Na odcinkach zrywanej nawierzchni tj. dla trasyRddLitewskiego od km 0+019,84 do
krawedzi zewrgtrznej jezdni ronda projekt przewiduje konstrukigzdni jak dla KR 5.
Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg jezdni:
- warstwascieralna grubgci 4 cm z SMA 0/12,8
- warstwa wazaca grubéci 9 cm z BA 0/25
- podbudowa zasadnicza grébol4 cm z BA 0/36
- podbudowa pomocnicza gruden 25 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem géabtb cm o Rm =2,5 MPa
( mieszank przewiduje si wykona w wytwaorni)
Na pozostatych odcinkach ul. Wolborskiej ( pozaljgz ronda) projekt zaktada
frezowanie istnigjcych warstw mineralno-bitumicznych nalgbkas¢ 6 cm, na tak
przygotowanym podtas wykonanie warstwy wyrownawczej z BA 0/25 wsitd
wynikajacej z profilu podhinego oraz utzenie warstwycieralnej grubéci 4 cm
z SMA 0/12,9.

Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia posiada nagiujaca konstrukcje jezdni:
- warstwy mineralno-bitumiczne grufm do 8 cm
- podbudow zasadnicza grulsoi 20cm z kruszywa tamanego oraz miejscami
z otaczakow gruloi 15-20 cm
- warstwe podsypki grubéci 15-30 cm
- podiaze G2.
Na ulicy Wyzwolenia poza projektowana jezdmnda przewiduje gifrezowanie
istniejacych warstw mineralno-bitumicznych nalgbkas¢ 6 cm, na tak przygotowanym
podtazu wykonanie warstwy wyréwnawczej z BA 0/25 wstdowynikajace;
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z zaprojektowanego profilu podinego osi ulicy Wyzwolenia oraz warstégieralnej
grubaici 4 cm z SMA 0/12,8.

Na poszerzeniach przewiduje siykonanie nawierzchni jak dla KR 3, a mianowicie:
- warstwascieralna grubgci 4 cm z SMA 0/12,8
- warstwa wizaca grubeéci 9 cm z BA 0/25
- podbudowa zasadnicza grgbo20 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem géabtb cm o Rm =2,5 MPa

( mieszank przewiduje si wykona w wytwaorni).

Ulica Rzemidlnicza

Ulica Rzemiélnicza posiada nagtujaca konstrukcje jezdni:
- warstwy mineralno-bitumiczne grufm do 6 cm
- podbudow zasadnicza gruioi 25cm z kruszywa tamanego
- podiaze G2.
Na ulicy Rzemigdiczej przewiduje si rozbidrlke istniepcej nawierzchni oraz
wykonanie konstrukcji jak dla KR 3, a mianowicie:
- warstwe scieralna grubgci 4 cm z SMA 0/12,8
- warstwe wiazaca grubéci 9 cm z BA 0/25
- podbudow zasadnicza gruloi 20 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie
- warstwe gruntu stabilizowanego cementem grédd5 cm o Rm =2,5 MPa
( mieszank przewiduje si wykona w wytwaorni).
Taka samy konstrukcg nawierzchni jezdni naky wykona na poszerzeniach.

Ulica Wierzejska

Ulica Wierzejska posiada naptijaca konstrukcje jezdni:
- warstwy mineralno-bitumiczne grufm do 8 cm
- podbudow zasadnicza gruioi 25cm z kruszywa tamanego
- podiaze G2.

Na ulicy Wierzejskiej przewidujecsirezowanie istnieicych warstw mineralno-
bitumicznych na ghbokas¢ 6 cm, wykonanie na tak przygotowanym padtevarstwy
wyrownawczej z BA 0/25 w ilici zaleznej od projektowanego profilu poditego osi ul.
Wierzejskiej oraz warstwicieralnej grubéci 4 cm z SMA 0/12,8.

Na powierzchniach nowej nawierzchni (poszerzeniack@widuje si wykonanie
konstrukcji jak dla KR 3, a mianowicie:
- warstwe scieralna grubgci 4 cm z SMA 0/12,8
- warstwe wigzaca grubéci 9 cm z BA 0/25
- podbudow zasadnicza gruloi 20 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie
- warstwe gruntu stabilizowanego cementem grédd5 cm o Rm =2,5 MPa
( mieszank przewiduje si wykona w wytwaorni).
Na poszerzeniach szeroki do 0,5m podbudow wykona¢ z chudego betonu.
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Jezdnia i piecien przejazdowy ronda

Projekt zaktada rozbiGgkstniepcej nawierzchni na powierzchni projektowanej tarczy
ronda oraz wykonanie:

a) jezdni ronda o konstrukcji jak dla KR 5.

- warstwascieralna grubgci 4 cm z SMA 0/12,8

- warstwa wizaca grubeéci 9 cm z BA 0/25

- podbudowa zasadnicza grébol4 cm z BA 0/36

- podbudowa pomocnicza grudad 25 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem géobtb cm o Rm =2,5 MPa

( mieszank przewiduje si wykona w wytwaorni)

b) piekcienia przejazdowego o nagtjacej konstrukcji:

- warstwascieralna z kostki granitowej regularnej 15x16 ulda€j na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grump 3cm z zalaniem spoin masami
chemoutwardzalnymi

- podbudowa zasadnicza grgbo27cm z betonu cementowego B 25

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem géobtb cm o Rm =2,5 MPa

( mieszankprzewiduje si wykona w wytwaorni)
Taka samy konstrukcj ¢ przewiduje sie wykona¢ na powierzchni ,,zabrukéw”

Konstrukcja wysepek rozdzielapcych

Projektuje s} wykonanie nawierzchni wysepek rozdzietajch nastpujacej konstrukcji:

- warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej giao8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grdd@ cm

- podbudowa zasadnicza grgbol5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Z uwagi na mazliwosé najechania na wysg w ulicy Wyzwolenia nalery wykona¢

podbudowe zasadnicza grubosci 25 cm.

Konstrukcja chodnikéw, ciagéw pieszo-rowerowych, opasek

- warstwascieralna z kostki betonowej bezfazowej kolorowejlgsci 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
- podsypka piaskowa grufm 10 cm

Konstrukcja zjazdéw

- warstwascieralna z kostkibetonowej wibroprasowanej kolorowej grébo8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grdd@ cm

- podbudowa zasadnicza grgbo25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Obramowania

Zaprojektowano obramowania jezdni kkgavikami betonowymi 20x30 ustawionymi na
tawie betonowej z oporem, wysp rozdzietajch kraweznikiem betonowym
JLrapezowym”. Obramowania wysgyodkowej i pieécienia najazdowego
zaprojektowano z kragznika kamiennego 20x30 na tawie betonowej z opok&fysokasé
kraweznikOw wystajcych 12 cm wéwietle. Na przejciach dla pieszych krayniki
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ustawt na wysokeéci 2 cm wswietle , na przejazdach dla rowerzystow 1 cm, aadach
4cm. Obramowania chodnikéw opasekaigéw pieszo-rowerowych stanowbbrzeza

betonowe 8x30 typu gazonowego ustawionego na fpiaskowe].
SzczegOly pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

Elementy malej architektury

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego ogrodzenia dziatek :
obr. 16 dz.nr 435,
obr. 17 dz. nr 230,
obr. 20 dz. nr 2, 3/1, 114/3.

Naley wykona ogrodzenia wedtug istnigjych wzorow wykorzystac elementy
z demontau.
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa skrzyzowania ulic Wolborskiej, Wierzejskiej i Wyzwolenia
na skrzyzowanie typu rondo w Piotrkowie Tryb.

Lp. | Opis pozycji [ mos¢e [ am. ]
1 2 3 4
1 | Roboty przygotowawcze
1 | Odtworzenie trasy i punktoéw wysalaowych przy liniowych robotach 0,271 km
ziemnych - w terenie réwninnym
2 | Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 26-35 cm 3,00 sz
3 | Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 36-45 cm 5,00 sz
4 | Mechaniczndcinanie drzew z karczowaniem pné@dnicy 46-55 cm 1,00 sz
5 | Wywazenie dhiyc na odlegtéc do 15 km 9,00 mp
6 | Wywazenie gadzi na odlegté¢ do 15 km 12,0 mp
7 | Wywazenie karpiny na odlegéé do 15 km 16,00 mp
8 | Wycinka krzakéw z karczowaniem 30% poszycia 0,004 ha
9 | Przesadzanie krzewOw z hryorzeniow 80,00 sz
10 | Wykopy wykonywane koparkami pogisiernymi z przerzutem na miejscu.145,00 m3
Grunt kategorii I-1V (zdgcie humusu)
2 | Roboty rozbiérkowe
11 | Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm 325,00 m
12 | Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm 40,00 m
13 | Rozebranie faw pod krawniki z betonu 24,00 m3
14 | Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej 228,00 m
15 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki lesume] 58,50 m2,
16 | Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm 118,00 m2
(zjazd +podbudowa na ul. Rzerlidcze))
17 | Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x56x7 854,00 m2
18 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukownal¢aia) 38,00 m2,
20 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm 28,00 m2,
21 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalh 205,00 m2
22 | Rozbiérka cokotu betonowego 41,00 m3
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1 2 3 4
23 | Rozebranie ogrodaspawanych w ramach h=1,0 m (analogia) 30,00 m
24 | Rozebranie murow z cegty (ogrodzenie) 12,00 m3
25 | Rozbiérka tawy betonowej (analogia) 9,60 m3
26 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczyarodiegtéé 5 km | 192,40 m3
27 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kostki kangégi cm 1 870,00 m2
28 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-biwmgih o grubéci 5 | 62,00 m2,
cm ( chodnik)i

29 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekratiiebitumicznych| 533,00 m2
o grubgici srednio 12 cm (ul.Wolborska 446+wyspy 87)

30 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bizmgizh o grubéci 5 | 384,00 m2
cm (ul. Rzemidnicza 115+ ul. Wierzejska 97+Wyzwolenial72)

31 | Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej grub. 15amalogia 446,00 m2

32 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa éanggo o grukiei 20| 249,00 m2
cm

33 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy medbanym zatadowaniu i | 236,00 m3
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na oddéddkm

34 | Roboty remontowe - frezowanie na zimno nawianzbitumicznej o gr. 6| 1 225,00 m2
cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 kal. Rzemiglnicza
85 + ul.Wolborska 573+ ul. Wyzwolenia 370+ ul. Wiejska 124)

35 | Wywiezienie materiatu z frezowania z terenu 0 samochodem 291,10 m3
samowytadowczym - dodatek zazklg nas¢pny rozpoczty 1 km -
docelowo 5 km

3 | Roboty ziemne

36 | Roboty ziemne wykonywane koparkami ped&rnymi w gruncie kat. I- | 584,00 m3
IV z transportem urobku samochodami samowytadowcmaodlegtéé 5
km (w tym rowki pod krawzniki)

37 | Wykopy wykonywane koparkami poelsiernymi z przerzutem na miejscu. 27,00 m3
Grunt kategorii I-IV

38 | Formowanie i zaggzczanie nasypéw w gruncie kat. I-IV 27,00 m3

4 | Nawierzchnia jezdni

39 | Krawezniki betonowe uliczne wystgge o wymiarach 20x30 cm wraz z | 384,00 m
wykonaniem faw z betonu B-15 na podsypce cemenfoiaskowej

40 | Krawezniki betonowe wystace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw87,00 m
betonowych z oporem

41 | Krawezniki betonowe trapezowe wraz z wykonaniem taw obetB-15 ng 88,00 m
podsypce cementowo-piaskowej

42 | Krawgzniki granitowe groszkowane o wymiarach 20x30 croudowane | 69,00 m

na ptask z wykonaniem taw betonowych z oporem
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43 | Krawgzniki granitowe groszkowane wysgag o wymiarach 20x30cm z | 48,00 m
wykonaniem faw betonowych z oporem

44 | Profilowanie i zaggzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne jezdni |1 057,00 m2

45 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - giipodbudowy po 1 074,00 m2
zagzszczeniu 15 cm o Rm=2.5 MPa (z wytwadrni)

46 | Podbudowa pomocnicza z kruszyw tamanych 0/635cm 659,00 m2

47 | Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych 0/630grm 152,00 m2

48 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emualsjaltovs na zimno 811,00 m2
podbudowy z kruszywa tamanegoyyaie asfaltu 0,7 kg/m2 asfaltu po
odparowaniu

49 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA 0/31,5ubgici po 659,00 m2
zagszczeniu 14 cm

50 | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego §2fhe¢ warstwy po | 222,00 m2
zagszczeniu 27 cm ( pigcien +zabruki)

51 | Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej 13gfr6jasnoszarej na 222,00 m2
podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin nmasam
chemoutwardzalnymi

52 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie em@sfaltova na zimno m2
podbudowy z BA,; zgycie asfaltu 0,3 kg/m2 asfaltu po odparowaniu 659,00

53 | Wykonanie warstwy wkacej z BA 0/25 o grubiei po zagszczeniu 9 cm| 811,00 m2

54 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasfaltow na zimno 1 077,00 m2
podbudowy z BA; oraz pow. po frezowaniwyaie asfaltu 0,3 kg/m2
asfaltu po odparowaniu

55 | Wyréwnanie istniagej podbudowy BA 0/25 305,00 1

56 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych betoBe25 przy ohjtosci 0,8 m3
betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 ( 8 sztuk)

57 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emasfaltova na zimno 1 888,00 m2
warstwy whzacej; zwycie emulsji 0,2 kg/m2 asfaltu po odparowaniu.

58 | Nawierzchnia z SMA 0/12.8 - warsté@eralna - grub& po zagszcz. 4 |1 888,00 m2
cm

4 | Chodniki, zjazdy, wyspy

59 | Profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne 1 237,00 m2
nawierzchni (935 chodniki+59 zjazdy+65dojazd+13Zpyt+46 opaski)

60 | Podsypka piaskowa gr. 10 cm. 935,00 m2

61 | Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 o gr. 20 cm 124,00 m2

62 | Obrzea betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie piaskowej 338,00 m

63 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych itetbnicznych betonem B 0,8 m3

25 przy obgtosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 ( 8 sztuki)
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64 | Regulacja pionowa skrzynek ulicznych gazowyslodochgowych 0,04 m3
betonem B 25 przy okfjosci betonu w jednym miejscu do 0.01 m3 ( 4
sztuki)

65 | Chodniki z kostki betonowej bezfazowej szarepgéci8 cm na podsypcel 1000,00 m2
cementowo-piaskowej z zasypaniem spoin piaskiem

66 | Chodniki z kostki betonowej kolorowej gréled8 cm na podsypce 59,00 m2,
cementowo-piaskowej z zasypaniem spoin piaskieaz@;j

67 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - gitpodbudowy po 132,00 m2
zagszczeniu 10 cm o Rm=2.5 MPa (z wytwaorni)

68 | Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych 0/31Zgm 155,00 m2
(132 wyspy + 23 opaska)

69 | Chodniki z kostki betonowej szarej grabidlB cm na podsypce cementowo132,00 m2
piaskowej z zasypaniem spoin piaskiem

70 | Chodniki z kostki betonowej kolorowej gridleo8 cm na podsypce 23,00 m2,
cementowo-piaskowej z zasypaniem spoin piaskiemefjgia przez
wyspy)

5 | Roboty wykaiczeniowe

71 | Formowanie i zagzczanie nasypow w gruncie kat. I-IV 145,00 m3
(formowanie wyspyrodkowej ronda z humusu z ukopu)

72 | Plantowanie i obrobienie na czysto powierzchyspysrodkowej i 307,00 m2
przylegtego terenu

73 | Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej 1,00 Sz

74 | Humusowanie i obsianie trawkarp nasypOw i korony drogi przy grébo| 307,00 m2
warstwy humusu 10 cm.

75 | Sadzenie krzewdw ozdobnych 290,00 sz

6 | Oznakowanie i uradzenia bezpiecz#stwa ruchu

76 | Demontatarcz znakéw drogowych 17,00 sz

77 | Demonta stupkéw do znakéw drogowych 16,00 sz

78 | Malowanie linii segregacyjnych na jezdni masah@moutwardzalnymi 48,99 m2,
odblaskowymi

79 | Malowanie symboli, prz&j dla pieszych masami 75,20 m2,
chemoutwardzalnymi odblaskowymi

80 | Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowyckr.o70 mm, |=3,5 m 20,00 sz

81 | Monta tarcz znakéw drogowydrednich, odblaskowych Il generacjio | 33,00 sz
powierzchni do 0.3 m2 w tym tabliczki

82 | Monta tarcz znakéw drogowydirednich, odblaskowych Il generacji o 7,60 m2
powierzchni pow. 0.3 m2

83 | Konstrukcje wsporcze do znakéw drogowych z talogvych osr. 70 mm, 4,0 szt

4=3,5m
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84 | Stupki U-5b 3,00 sz
85 | Mont& barier taicuchowych 110,00 m
7 | Ogrodzenia
86 | Wykop waskoprzestrzenny o szer.dna do 1,5m w gruncie sughym 15,50 m3
odrzuceniem ziemi na odl.do 3m w bok w gruncie IHWykopy pod tawy
87 | tawy fundamentowgelbetowe, prostaitne 43,00 m3
88 | Ogrodzenia z siatki o wysada 2,00 m na stupkach stalowych 90,00 m
89 | Mury z cegly klinkierowej pelnej na zaprawie diokieru 6,90 m3
90 | Monta ogrodzé metalowych - paty w ramkach (z rozbidrki) - analogia | 30,00 m
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