OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
, ROZBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULIC WOLBORSKIEJ, WIERZEJSKIEJ
| WYZWOLENIA NA SKRZY ZOWANIE TYPU RONDO
W PIOTRKOWIE TRYB.”

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczeg6towego zakresu i formygikto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskaejnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powirodpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakogia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Wytyczne wydane przez MZDIK w Piotrkowie Tryb.

1.5. Przepisy i normy braowe

1.6.Uzgodnienia z inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy zwizany z rozbudow
skrzyzowania ulic Wolborskiej , Wyzwolenia i Wierzejski®jPiotrkowie Trybunalskim na
skrzyzowanie typu rondo.

Teren inwestycji obejmuje dziatki oznacggrumerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkéw Tryb.

Przed podziatem:

obr. 16 dz. nr 146/1, 411/14, 411/16, 412, 435,
obr. 17 dz. nr 47/1, 230,

obr. 20dz. nr 1/12, 2, 3/1, 3/2, 114/1, 114/3

Po podziale

obr. 16 dz. nr 146/1, 411/16, 411/20, 412, 435/2,
obr. 17 dz. nr 47/1, 230/2,

obr. 20 dz. nr 1/12, 2/2, 3/3, 3/2, 114/1, 114/5

Rozbudowa skrzpwania obejmuje odcinek ulic Wolborskiej od skiayania
z ulica Litewska do skrzyowania z ulig@ Geodezyja oraz odcinki ulic Wierzejskiej,
Wyzwolenia oraz Rzeminicze] w bezpérednim gsiedztwie skrzyowania i polega
bedzie na budowie ronda z przylegtymi do niego chkdmii, budowie kanalizaciji
deszczowej, rozbudowie istrepgo dwietlenia ulicznego, przebudowie zjazdow i ogradze
przylegtych do terenu oflego opracowaniem. Zakresem projektwtibjakze przebudow
kolidujacych z inwestygj odcinkdw podziemnej linii energoelektrycznej SN
I NN, podziemnej linii teletechnicznej, sieci gaauoczej oraz napowietrznej linii
energoelektrycznej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na terenieday liniami rozgraniczacymi drogi
krajowej nr 91 (ul. Wolborska klasy Z) , drogi pewowe]j (ulica Wierzejska klasy D),
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oraz droég gminnych (ulica Wyzwolenia klasy L, otdiza Rzemiélnicza klasy D), oraz
na terenach przylegtych do istniegj zabudowy mieszkalnej funkcjomaych jako tereny
zielni.
3.1. Ulica Wolborska
Ulica Wolborska by w ciagu drogi krajowej nr 91 z tego powodu znaczny udzia

w ruchu drogowym stanowi tranzyt samochodogzaiowych , autobuséw oraz
samochoddéw osobowych. Ulica Wolborska stanowidadojazd do centrow handlowych,
ustugowych, Szpitala Wojewddzkiego oraz zabudowssakalnej zlokalizowanej przy
ul. Wolborskie;.

Na odcinku od skrzpwania z ul. Litewsk do skrzyowania z uli@ Wyzwolenia ulica
Wolborska posiada jezdnz nawierzchni bitumiczry 0 szerokéci 8,5 m
z przylegtymi do niej obustronnymi chodnikami on@rzchni z ptyt betonowych 50x50.
Szerokd¢ chodnikéw wynosi 2,5 m. Obramowania jezdni wykamanz kraweznikdéw
betonowych 20x30. Na odcinku od ulicy Wyzwolensawd. Geodezyjnej ulica Wolborska
posiada jezdriz nawierzchnj bitumiczra o szerokéci 8 m z obustronnymi chodnikami
szerokdci 2,5m o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 oettmiymi od jezdni
kraweznikami betonowymi 20x30.

Wzdti nieruchoméci o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej wpsija ogrodzenia

z siatki na stupkach metalowych oraz bramy wjazdowe

W nawierzchni jezdni wyspuja koleiny oraz wyboje. Nawierzchnia wymaga naprawy.
W pasie drogowym ulicy Wolborskiej zlokalizowargrastpujace sieci uzbrojenia
terenu:
a) podziemne
* siet gazownicza g 300, oraz g 200 wraz z pegami
» siet kanalizacji sanitarnej kd 250 wraz z puggami
» sie teletechniczna
» siet energoelektryczna SN i NN
e sie¢ wodochgowa wraz z przyczami
b) napowietrzne
* linia energoelektryczna NN wraz z przgtami oraz éwietleniem ulicznym.
Na dziatce nr 230 znajduje si parterowy budynek mieszkalny z przybuddowlg.

3.2. Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia funkcjonuje jako droga lokalobstugujca przylegte osiedla
mieszkaniowe oraz zabudeyednorodzing. Na ulicy Wyzwolenia wyspuje ruch
samochoddw osobowych oraz autobuséw komunikacjskiag.

Ulica Wyzwolenia na odcinku oltym opracowaniem t.j. od skrzgwania z ulig
Wolborslky do zjazdu na posesir 54 posiada jezdeiz nawierzchri bitumiczry

0 szerokéci 7m z obustronnymi chodnikami z ptyt chodnik@hy50x50 0 szerokoi po
stronie po6tnocnej 2m , natomiast po stronie poloaej o szerokeci 2,5m.

Chodnik od jezdni oddzielono krawanikiem betonowym 20x30. Na odcinku etym
projektem w jezdni uwidocznione &oleiny oraz miejscowe przetomy. Nawierzchnia
wymaga naprawy.

Wzdhuz ulicy wystpuja ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych orandggenie
murowane z cegtly klinkierowej. Na tym odcinku ziikowany jest zjazd na posesj

nr 54.

W pasie drogowym ulicy Wyzwolenia zlokalizowasaenastpujace sieci uzbrojenia

terenu:

a) podziemne

» sie¢ gazownicza g 300, oraz g 225 wraz z preyami
» siet kanalizacji sanitarnej kd 250 wraz z peggami

» sie teletechniczna



» siet energoelektryczna SN i NN

» sie¢ wodochgowa wraz z przyczami

b) napowietrzne

» linia energoelektryczna NN wraz z pragtami oraz éwietleniem ulicznym.

3.3 Ulica Rzemiglnicza

Ulica Rzemignicza funkcjonuje jako droga dojazdowa obstagajprzylegt
zabudow jednorodzing oraz stanowi patzenie ulicy Wolborskiej z ulicJerozolimsk .
Na ulicy Rzemiélniczej wystpuje ruch samochoddw osobowych.

Ulica Rzemi&nicza na odcinku obfym opracowaniem t.j. od skrzgwania z ulia
Wolborslkg do zjazdu na posesir 28 posiada jezdeiz nawierzchry bitumiczra
0 szerokéci 6m z obustronnymi chodnikami z ptyt chodnikaiy50x50 o szerolkoi po
stronie p6tnocnej 2m , natomiast po stronie polodej o szerokeci 1,5m.
Chodnik od jezdni oddzielono kragnikiem betonowym 15x30. Na odcinku etym
projektem w jezdni uwidocznion@ &oleiny oraz miejscowe przetomy. Nawierzchnia
wymaga naprawy.
Wzdhuz ulicy po stronie potudniowej wygbuje ogrodzenia z siatki na stupkach
metalowych. Na tym odcinku zlokalizowany jest zjam posesgjnr 28.

W pasie drogowym ulicy Rzendlaiczej zlokalizowanegnastpujace sieci uzbrojenia
terenu:
a) podziemne
* siet gazownicza g 100 wraz z przgkami
» siet kanalizacji sanitarnej kd 150 wraz z peggami
» sie teletechniczna
» siet energoelektryczna SN i NN
* sie¢ wodochgowa wraz z przyczami

3.4 Ulica Wierzejska

Ulica Wierzejska ey w ciagu drogi powiatowej wiczona do ulicy Wyzwolenia
i funkcjonuje jako droga dojazdowa na ktorej vepstie ruch samochoddéw osobowych
oraz busow . Sporadycznie Droga wykorzystywanagestz samochody giarowe.
Ulica Wierzejska od skrzgwania z ulia Wyzwolenia posiada przekrgj pétuliczny,
jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada sze¢élom . Po prawej stronie
zlokalizowano chodnik z ptyt betonowych 50x50 skeksi 1m oddzielony od jezdni
pasem zieleni szeroka 1m. Po stronie lewej wygtuje pobocze o zmiennej szeré&io
utwardzone kruszywem.. Na odcinku ¢lgm projektem w jezdni uwidocznione koleiny
oraz miejscowe sgxania siatkowe. Nawierzchnia wymaga naprawy.
Wzdtuz ulicy po stronie poinocnej wygiuje ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych,
natomiast po stronie potudniowej ogrodzenie muravacegty klinkierowej
W pasie drogowym ulicy Wierzejskiej zlokalizoweas, nastpujace sieci uzbrojenia
terenu:
a) podziemne
* siet gazownicza g 100 wraz z przgkami
* siet kanalizacji sanitarnej kd 150 wraz z peggami
» sie teletechniczna
» siet energoelektryczna SN i NN
» sie¢ wodochgowa wraz z przyczami

3.5. Skrzyzowania
Na terenie oljtym opracowaniem ulice Wolborska , Rzefhiéza oraz Wyzwolenia
tworza skrzyzowanie zwykle o przesugtych wlotach. Wlot ulicy Wyzwolenia jest
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skanalizowany poprzez rozmalowanie. Na istan skrzyowaniu drog nadrzdna jest
ulica Wolborska.

W rejonie wlotu ul. Wyzwolenia do ul. Wolbérsj wyskpuje skrzgowanie typu ,T”
z ulica Wierzejsk. Na tym skrzyowaniu drog nadrzdmg jest ulica Wyzwolenia.

W rejonie skrzyowan zlokalizowano przégia dla pieszych.
Wody opadowe z rejonu skraywania odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podine zbiegajcych sg ulic.

3.6. Ziele
W pasie drogowym ulic oblych opracowaniem knie sz&¢ drzew liciastych
kolidujacych z inwestygj oraz wzywoptot szerokéci 0,9m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Skrzyzowanie ,RONDO”

U zbiegu ulic Wolborskiej , Rzendlaiczej oraz Wyzwolenia projektujecsi

skrzyzowanie typu ,, MALE RONDQO” o nagpujacych parametrach:
- $rednica zewetrzna ronda 32 m

srednica wyspy centralnej 15 m

szerok@c¢ jezdni ronda 5 m

szerokeé¢ piescienia przejazdowego 3,5m
Zaprojektowano spadki poprzeczne jezdni rondaé&cienia przejazdowego 5,0%.
Projekt przewiduje nawierzchnjezdni ronda jako mineralno-bitumiczna , g@enia
przejazdowego z kostki kamiennej obramowanej odrjekrawgznikami kamiennymi
20x30 uktadanymi na ptask, od wyspy centralnej kfankiem kamiennym 20x30
wystapcym. Za piegcieniem przejazdowym zaprojektowano umocnienie wysp
srodkowej ronda pidcieniem szerok&i 0,5m z kostki betonowej obramowanej
obrzezami betonowymi 8x30.

Wokot ronda zaprojektowanaoagi chodniki szerokéri 3,5m oddzielone od tarczy
ronda ogrodzeniemaauchowym, chodniki po zastosowaniu odpowiedniego
oznakowania marstuzy¢ jako chgi pieszo-rowerowe.

4.2. Skrzyzowanie ulic Wierzejskiej i Wyzwolenia

W projekcie przewidujecsprzebudow istniepcego skrzyowania polegajcego na
korekcie trasy wlotu ulicy Wolborskiej , poszeraefezdni do 6,5 m, korekcie tukow
poziomych na zatamaniach kreszi jezdni.

Zaprojektowano wyokglenie osi trasy ulicy Wierzejskiej promieniem o Fm,
natomiast wyokiglenia zatamania krayizi jezdni zaprojektowano promieniami
0 R=10 m i 8m. Po stronie poinocnej ulicy \Wyptenia projektuje sichodnik szeroki
2,5 przylegty do jezdni o nawierzchni z kostki betwej obejmujcy takze ulicg
Wierzejslky w rejonie skrzgowania.

Pomegdzy ulicami Wolborsk i Wierzejsk (dziatka nr 230) zaprojektowano odcinek
chodnika odsurty od tarczy rondaatzacy przegcia dla pieszych przez utidVierzejsk
i Wolborska.

4.3. Wiloty i wyloty z ronda

Biorac pod uwag istniepce uwarunkowania terenowe oraz wytyczne do
projektowania matych rond zaprojektowano wioty il@ty z ronda o nagpujacych
parametrach:



- ul. Wolborska z obu kierunkow
wlot szerokdci 3,5m , wylot szerokiwi 4,0m , wysepki rozdzielaga w ksztalcie
wydtuzonych trojlkatow szerokéci przy tarczy ronda 4m. Obramowania wysepek
z kraweznikOw trapezowych , nawierzchnia wysepek z kosétbhowej . Przez
wyspy przeprowadzono przeja dla pieszych. Na wlotach zastosowano promienie
lukéw poziomych o R=12 m, na wylotach 0 R=10m

- ul. Wyzwolenia
wlot szerokdci 3,5 m wylot szerok&i 4,0m , wysepki rozdzielaga w ksztalcie
wydtuzonych trojlkatow szerokéci przy tarczy ronda 4m. Obramowania wysepek
z kraweznikOw trapezowych , nawierzchnia wysepek z kosétohowej . Na wlocie
zastosowano tuk poziomy o R=10 m, natomiast powsgiavierzchn¢ pomikdzy
kraweznikiem a tarcz ronda przewidziano do zabrukowania kostka kamienn
Poza bezpgednim terenem przylegtym do ronda projektugeatiustronne chodniki
szerokdci 2,5m przylegte do jezdni.

- ul. Rzemiélnicza
Z uwagi na uwarunkowania terenowe, zagospodarowaaigegtego terenu oraz
struktue ruchu drogowego ( tylko samochody do 2,5t) zajtopano wilot i wylot
szerokdci 3,0 m rozgraniczony linipodwadjry ciagta. Do wysokdci przef¢ dla
pieszych szerokd chodnikéw wynosi 3,5m, na dalszym odcinku projgksi
chodniki o szerokéi 2,0 m po stronie potudniowej i 2,5 m po stropinocnej. Na
wlocie zastosowano tuk poziomy o R=10m, na wyld&#m, powstat powierzchng
pomicdzy kraweznikiem a tarcz ronda przewidziano do zabrukowania kostka
kamienn,.
Istniejace zjazdy w olgbie opracowania przewidziano do przebudowy.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu uwidocmmo na kartach nr 2
opracowania.

4.4. Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu teran
Powierzchnia dziatek niezinych dla potrzeb realizacji inwestycji - 538, 00 M

4.4.1 Istniejpce zagospodarowanie terenu
« Powierzchnia jezdni — 2000,00°m
« Powierzchnia zjazdéw — 52,00°m
« Powierzchnia chodnikéw — 902,00 m
« Powierzchnia zieleni — 584°m

4.4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

« Powierzchnia projektowanych jezdni ulic o nawiemridbitumicznej - 1.871,00 fn

« Powierzchnia wysp rozdzietgjych - 132,00°m

+ Powierzchnia opasek - 45,00

" Powierzchnia zjazdéw - 65,00 in

» Powierzchnia ,zabrukow” - 17,00 i

« Powierzchnia chodnikéw - 933,00 M
Razem powierzchnie utwardzone: 3.063,00 M

« Tereny zielone w tym wyspaodkowa ronda  — 475,00°m



4.4.2. Uzbrojenie terenu
4.4.2.1. Odwodnienie
Projektprzewiduje budowdla potrzeb odwodnienia ronda kanalizacji deszegow
diugasci 436 m z odprowadzeniem wéd opadowych do istoegjo w ulicy Wierzejskiej
kanatu deszczowego. Projekt kanalizacji deszczgegejoddzielnym opracowaniem.
4.4.2.2. Gwietlenie
Wedtug oddzielnego opracowania uvezigliono przebudowkolidujacych odcinkow
istniejacego @wietlenia drogowego, oraz rozbudoweije dla potrzeb swvietlenia ronda.

4.4.2.3. Sié energetyczna

Wedtug oddzielnego opracowania przewidujgpszebudow kolidujacych odcinkéw
napowietrznej i podziemnej sieci energoelektrycamajz z przydczami w rejonie ronda.

4.4.2.4. Sié teletechniczna
W obrebie obgtym projektem usytuowano podziemsiet teletechnicza
Kolidujacy z projektowanym rondem odcinek sieci teletécimej przewidziano do
przebudowy wedtug oddzielnego opracowania. \&fyghce na sieci teletechnicznej
studnie kablowe przewidziano do regulacji pionowej.
4.4.2.5. Sié gazowa
Na terenie obfym opracowaniem usytuowano &@azow, wraz z przydczami.
Usytuowany w ul. Wolborskiej gazag a koliduacy z projektowanym rondem
przewidziano do przebudowy wedtug oddzielnego aprania. Wystpujace na sieci
gazowej skrzynki uliczne przewidziano do regulaajnowe;.
4.4.2.6. Sié wodochgowa

Na terenie obfym opracowanie wyspuje si€ wodochgowa wraz z przyczami
planowana do przebudowy w ramach innego zadaniglgdrzajaca projektowane rondo.

4.4.2.7. Sié kanalizacyjna

Na terenie objym opracowaniem usytuowano &ikeanalizacji sanitarnej wraz
z przyhczami. Projekt obejmuje regulagionowa studni rewizyjnych .

4.5. Elementy zagospodarowania
4.5.1. Ziel& ronda

Na terenie wyspy centralnej ronda wyniesian@j7m ponad tar¢ezonda przewiduje
si¢ zatazenie zieléca oraz nasadzenie niskich krzewow ozdobnych.
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4.5.2. Ziela niska — trawniki

Na terenach przylegtych do chodnikéw przewidugezsitazenie zielécow oraz
nasadzeniaywoptotu.

4.5.3. Ziels wysoka

Na terenie offym opracowaniem wygpuja drzewa przydrzne. Drzewa
kolidujace z projektowaminwestycj przewidziane do wycinki.

5. Informacje o terenie

Teren znajduje sk poza zasggiem stref ochronysrodowiska, przyrody i krajobrazu,
dziedzictwa kulturowego i zabytkow kultury wspétczenej.

6. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej
Teren znajduje gipoza stref obszaréw gorniczych.
7. Charakter i cechy istniegjcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
Nie przewiduje si ulemnego wptywu inwestycji na starodowiska.
8. Usuwanie oraz utylizacja odpadow i substanijicigzliwych

W projekcie przewidziano wykorzystaniateriatdw z rozbiorki t.j. kostki betonowej,
kraweznikow, ptyt chodnikowych, ,destruktu” po ich segesj do recyklingu.

9. Ochrona intereséw 0s0b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw tz@&gich.
10. Dosgpnos¢ dla 0séb niepetnosprawnych
W opracowaniu przewidziano na p¢ee&ch dla pieszych i przejazdach dla

rowerzystow obriienie kravgznikdw do 1 cm wéwietle ktére nie stanowibarier
architektonicznych .

Opracaéwa

mgrinTadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/PD104
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