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I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1) Podstawa opracowania:

«  Wytyczne projektanta instalacji systemu solarnego

«  Wytyczne producenta kolektorow

¢ Dokumentacja projektowa istn. budynku hali przekazana przez inwestora

¢ Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN -80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia styczne projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2) Opis ogodlny:

Projektuje sie konstrukcie wsporczgq stalowgq pod mocowanie kolektorow stonecznych
w postaci rusztu stalowego, opartego na istniejgcych $cianach nosnych i plycie Zelbetowej ostatniej
kondygnacji budynku Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Ruszt sktada z profili stalowych
dwuteowych IN 140 i katownika réwnoramiennego 45x4 i stanowi mocowanie pod systemowe stojaki
kolektoréw stonecznych typu Ferrolii. Blachy stalowe pod stopami konstrukcji wsporczej nalezy
zakotwi¢ w istniejgcym wiencu zelbetowym $ciany noénej i ptycie ostatniej kondygnacji kotwami
mechanicznymi po 4szt. na kazda stope rusztu, np. Fischer 4xm12. Po zakotwieniu konstrukcji
wsporczej warstwy stropodachu nalezy w miejscach przebicia stopami rusztu odpowiednio uzupetnic.
Na projektowanej konstrukcji wsporczej przewiduje sie rozmieszczenie 9szt. kolektoréw stonecznych
typu Ferrolii. Oparcie konstrukcji wsporczej stalowej na istniejacym $cianach no$nych budynku i ptycie
zelbetowej ostatniej kondygnacji nie spowoduje uszkodzen tych elementdw, ciezar konstrukcji wraz
z kolektorami jest ciezarem dopuszczalnym, do usytuowania kolektorow stonecznych na stropodachu

budynku wg. projektu instalacji solarne;.

3) Ekspertyza techniczna budynku Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim:
Budynek Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim to budynek w dobrym stanie techniczny ogoinym.
Stan techniczny budynku pozwala na zamontowanie kolektoréw stonecznych na istniejgcym dachu

ptaskim wg. niniejszego opracowania.
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4) Materialy konstrukcyjne:
Elementy konstrukcji stalowej: stal St3S
Elektrody spawalnicze: wg. PN-91/M-69430

Kotwy do betonu: np. Fisher

5) Opis konstrukciji stalowej:
Konstrukcje zaprojektowano z profili stalowych dwuteowych IN140 i katownik réwnoramienny 45x4

stal St3S. Potgczenia belek wykona¢ jako spawane

6) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji:
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie ocynkiem ogniowym lub stosujac

powtoki malarskie — do ustalenia z inwestorem.

7) Uwagi koncowe:
«  Dostawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentaciji warsztatowe;.
«  Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.
«  Wszystkie elementy konstrukcji wykona¢ zgodnie z dokumentacjg warsztatowa po

uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

8) Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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Il. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
OBCIAZENIE CIEZAREM WLASNYM KOLEKTORA TYPU FERROLI ECOTOP VF.

Kaolektor Ferroli
ECOTOF WF szer. 1160mm

\
\
\

\

$
i

1519

'\'- Systemowy stojak
pod mocowanie kalektora

1800

Ciezar wiasny kolektora Ferroli 45kg

Pow. kolektora P =2,0m x 1,16m = 2,32m?

Zestawienie ciezaru wlasnego kolektora na pojedynczy stojak
Rozstaw stojakow L=1,2m

Obciazenie charakterystyczne Gk = (0,45kN/2,32m2) x 1,2m = 0,23kN/m

Wspdiczynnik obcigzenia yf = 1,2

OBCIAZENIE WIATREM wg. PN-77 B-02011/Az1

Strefa wiatrowa na podst. rys. nr 2 dla Piotrkowa Trybunalskiego - | strefa
Wysoko$¢ n.p.m. dla Piotrkowa trybunalskiego z = 210m n.p.m .
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru — gk = 0,3kN/m?

Okreslenie wspotczynnika ekspozycii wg. tab. 4
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Teren zabudowy B
Wspdiczynnik ekspozycji Ce =1,12 +0,0042 xz = 1,12+ 0,004 x 210 =1,96

Okreslenie wspotczynnika aerodynamicznego wg. zat. Z1-2

Kat nachylenia kolektora a = 45 deg
Wspoétczynnik aerodynamiczny dla parcia wiatru Czp = 0,02 x (a-10deg) = 0,7
Wspétczynnik aerodynamiczny dla ssania wiatru Czs = -1,3 + 0,04 x (a — 10deg) = 0,1

Okreslenie wspotczynnika dziatania porywu wiatru 8 wg. pkt. 5

B = 1,8 — budowla niepodatna dynamiczne dziatanie wiatru

Warto$ci obciazen charakterystycznych

Obciazenie charakterystyczne od parcia wiatru
Pkp =gk x Ce x Czp x p = 0,3kN/m2x 1,96 x 0,7 x 1,8 = 0,74kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne od ssania wiatru

Pks = gk x Ce x Czs x § = 0,3kN/m2 x 1,96 x (0,1) x 1,8 = 0,1 kN/m2 — w obliczeniach pominieto ssanie

wiatru

Wspo6tczynnik obcigzenia yf = 1,5
Zestawienie obcigzenia wiatrem na stojak
Rozstaw stojakéw L = 1,2m

Obcigzenie charakterystyczne od parcia wiatru

Wkp = Pkp x L = 0,74kN/m2 x 1,2m= 0,89kN/m

OBCIAZENIE $NIEGIEM wg. PN-80/B-02010/Az1

Strefa obcigzenia $niegiem wg. rys 1

Piotrkéw Trybunalski 2 strefa obcigzenia $niegiem
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu w Polsce
Qk = 0,9kN/m?

Okreslenie wspotczynnika ksztattu dachu wg. Z1-1
C=0,8x((60-4a)/30)=0,4

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem
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Sk = Qk x C = 0,9kN/m? x 0,4 = 0,36kN/m?
Obciazenie obliczeniowe $niegiem

yi=15

Zestawienie obcigzenia $niegiem na stojak
Rozstaw stojakow x = L=1,2m

Obcigzenie charakterystyczne

Sk = 0,36kN/m? x 1,2m= 0,43kN/m

Reakcje obliczeniowe przekazywane przez stojak na konstrukcje stalowa wsporcza pod kolektory

stoneczne _ Obliczenia wykonane w programie Robot

1

pZ(lok)=-1.34
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Model konstrukcji wsporczej pod mocowanie kolektorow stonecznych:

|

Y=-0.54

Z=-1.69

pY=-0.92

Wynik obliczert SGN i SGU dla konstrukcji wsporczej:

Pret
1 Belka_1
2 Sup_2
3 Shp_3
4 Belka_4
S Sup s
G Stup B
T Belka_Y
g Belka_8
9 Belka_9

Profil
B 1y 140
B 1y 140
B 1y 140
B 140
B 1y 140
B 1y 140
™ |k 45450
B | r 450454
B |k 450450

12 Beka 12 ™ g 45454
13 Beka 13 B LR 45045

Prayp.(uy)

2EKSP1

2EKSP1

2EKSP1
2EKSP1
2EKSP1
2EKSP1
2EKEP1

Prop.(uz)
n14

0.04
00z
010
015
0.a7

Materiat

STAL
STAL
STAL
STAL
STAL
STAL
STAL
STAL
STAL
STAL
STAL

Przyp.{uz)
2EKSP1

2EKSP1

2EKSP1
2EHSP1
2EKSP1
2EKSP1
2EKSP1

Lay
86 .67
14.30
14.30
86 .67
14.30
14.30
&1.89
g1.90
51.59

108.52

106.91

Prop.(vx)
0.0a
0.0
0.m
0.0a

Z=-0.88
Laz Wiytes. Przypadek Prop.{uy)
349.70 0o 3 KOMBN 041
57 B3 055 3 HKOMBN
57 B3 053 3 HOMBN
34970 0. 3 HOMBA 0.0
a7 B3 0.5z 3 KOMBN
57 B3 0.439 3 HKOMBN
159.76 060 3 HOMBN 014
159.79 040 2EKSP 0.0z
159.76 0o 3 KOMBN 01a
1229 04z 2EKEP 012
205857 0.36 2EKEP 019
Prayp.(vx) Prop.{vy) Przyp.(vy)
2EKEP 057 2EHEP
2 EWSP1 0.56 2EHSP1
2EKEP1 0.E0 2EHSP
2EKSEP1 0.56 2EHEP

Obliczenia zakoczono

mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD
MOCOWANIE KOLEKTOROW SLONECZNYCH NA BUDYNKU DOMU DZIECKA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Sierpien, 2010r.

mgr inz. Wojciech Gancarczyk

nr upr. MAP/0823/PWOK/08

mgr inz Piotr Krol

Nr upr. MAP/0023/POOK/05



