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Rysunek wykonano programem "GeoStar"Kartę opracował: mgr Jan Szataniak   Data: 10-08-2009

Profil numer: 2    Rzędna: 200.50 m n.p.m.   Data wiercenia: 2009-08-04

PROGEOL - Usługi geologiczne

ul. Broniewskiego 19, 97-400 Bełchatów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO



Profil numer

1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: 

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Gmina: 

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Ul. Wojska Polskiego-kanaliz. deszczowa

Inwestor: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Wiercenie: PROGEOL -Usługi Geologiczne, Jan Szataniak

Dozór geologiczny: mgr Jan Sztaniak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 199.80 m n.p.m.

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2009-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak   Data: 10-08-2009
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Profil numer

3

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: 

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Gmina: 

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Ul. Wojska Polskiego-kanaliz. deszczowa

Inwestor: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Wiercenie: PROGEOL -Usługi Geologiczne, Jan Szataniak

Dozór geologiczny: mgr Jan Sztaniak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 201.33 m n.p.m.

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2009-08-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak   Data: 10-08-2009


[image: image3.emf]5 10 15 20 25 30 35 40 45

PROGEOL - Usługi geologiczne
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer

2

Zał.Nr

4.

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Gmina: 

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Ul. Wojska Polskiego-kanaliz. deszczowaInwestor: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Sonda Nr:   Data: 2009-08-04 Rzędna: 200.50 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


