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Rysunek wykonano programem "GeoStar"Kartę opracował: mgr Jan Szataniak   Data: 08-08-2009

Profil numer: 2    Rzędna: 207.36 m n.p.m.   Data wiercenia: 2009-07-24

PROGEOL - Usługi geologiczne

ul. Broniewskiego 19, 97-400 Bełchatów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO



Profil numer

1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: 

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Gmina: 

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Ul. Roosvelta

Inwestor: Urząd Miejski Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 

Wiercenie: "PROGEOL" - Usługi Geologiczne, Jan Szataniak

Dozór geologiczny: mgr Jan Szataniak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 207.36 m n.p.m.

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2009-07-24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil

litologiczny

Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

Głębokość

zwierciadła

wody

Wiercenie

Stratygrafia

Symbol gruntu

Wilgotność

Stan gruntu

Ilość

 wałeczkowań

Warstwa

 geotechniczna

nB

nB(Pd)

nN(Gp+Pd)

Gp

w

szg

tpl

2/2

1/2

IVc

Nasypy

Nasyp

Czwartorzęd Czwartorzęd

1.0

2.0

3.0

0.11

0.20

0.30

1.90

3.00

warstwa scierna asfaltowa, czarna 

bruk kamienisty, szaro-brązowa 

nasyp budowlany(piaski drobne), żółty 

nasyp niebudowlany(gliny piasz.+pias. dr), 

szaro-brązowo-zielony 

glina piaszczysta, brązowa z zielonymi smugami 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak   Data: 08-08-2009
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brązowo-zielony 
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glina piaszczysta, jasna brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Kartę opracował: mgr Jan Szataniak   Data: 08-08-2009

Profil numer: 4    Rzędna: 205.96 m n.p.m.   Data wiercenia: 2009-07-24

PROGEOL - Usługi geologiczne

ul. Broniewskiego 19, 97-400 Bełchatów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO



Profil numer

3

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: 

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Gmina: 

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Ul. Roosvelta

Inwestor: Urząd Miejski Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 

Wiercenie: "PROGEOL" - Usługi Geologiczne, Jan Szataniak

Dozór geologiczny: mgr Jan Szataniak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 206.96 m n.p.m.

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2009-07-24
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warstwa scierna asfaltowa, czarna 

bruk kamienisty, szaro-brązowa 

nasyp budowlany(piaski drobne), brązowo-żółty 

nasyp niebudowlany(glina piaszcz.), brązowy z 

zielonymi smugamy 

nasyp niebudowlany(glina piaszcz.+pias. drob. 

zagl), brązowo-szary 

nasyp niebudowlany(namuły organiczne), czarny 

nasyp niebudowlany(glina piaszcz.), brązowy 

nasyp niebudowlany(gliny piaszcz.), brązowy 

nasyp budowlany(piaski średnie), żółty 

glina piaszczysta, jasna brązowa 

glina piaszczysta, jasna brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak   Data: 08-08-2009
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Profil numer

5

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: 

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Gmina: 

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Ul. Roosvelta

Inwestor: Urząd Miejski Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 

Wiercenie: "PROGEOL" - Usługi Geologiczne, Jan Szataniak

Dozór geologiczny: mgr Jan Szataniak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 205.40 m n.p.m.

Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2009-07-24
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nasyp niebudowlany(pias. drob. zagl.+gliny 

piasz.), szaro-zielony 

nasyp niebudowlany(gliny piasz.), szaro-zielony 

nasyp niebudowlany(piaski śred.), szary 

glina piaszczysta, szaro-zielona 

glina piaszczysta, brązowa z zielonymi smugami 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak   Data: 08-08-2009


