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WYSZCZEGOLNIENIE RYSUNKOW

Oznacz. Tytut rysunku Skala Uwagi
rysunku
E-1 Plan zagospodarowania terenu. 1:500.
E-2 Schemat ideowy rozbudowy sieci oswietlenia. -
ZALACZNIKI, OBLICZENIA TECHNICZNE
Zat.-1 Obliczenia zwarciowe .
Zat-2 Obliczenia spadkow napiecia .
Zat.-3 Warunki techniczne przylaczenia Nr
1424/RE01/2009
Zat.-4 Obliczenia o§wietlenia.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze :

,Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S ( drogi gminnej) od ulicy Stowackiego
do polaczenia z ulica Modrzewskiego 1 odcinek ulicy Modrzewskiego
do ulicy Zrédlanej w Piotrkowie Trybunalskim — cze$é elektryczna — o§wietlenie drogowe”,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz. Tomasz Dryjski

nr. upr. LOD/0290/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Podwdjcic

nr. upr. MAZ/0411/PWOE/05

Dokumenty formalno-prawne

Str. 4a - Kopie uprawnien projektanta
Str. 4b - Zaswiadczenia - wpis na liste czlonkéw LOIIB
Str. 4c - Kopie uprawnien sprawdzajacego

Str. 4d - Zaswiadczenia sprawdzajacego - wpis na list¢ cztonkow MOIIB



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
,BUDOWA DROGI GMINNEJ ZBIORCZEJ W CIAGU TRASY N-S
(DROGI GMINNEJ) OD ULICY SELOWACKIEGO DO POLACZENIA
Z ULICA MODRZEWSKIEGO I ODCINEK ULICY MODRZEWSKIEGO
DO ULICY ZRODLANEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM —
CZESC ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE DROGOWE.”

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje :
- rozmieszczenie stupow i opraw oswietlenia ulicznego,
- zasilanie kablowe o$wietlenia ulicznego,
- instalacje uziemiajaca.
Projekt nie obejmuje rozbudowy sygnalizacji $wietlnej, skablowania

napowietrznej oraz ostony kabli SN-15 kV — wg oddzielnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- Projekty branzowe 1 uzgodnienia,

- Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane,
— Woytyczne dla branzy elektryczne;,

— Wigzji lokalne;.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO.

3.1. Wymagania oswietleniowe.

linii

Trasa N/S na odcinku od UL. SLOWACKIEGO do UL. ZRODLANE] klasyfikowang jako

droga gminna kl. Z o predkosci projektowej 50 km/h. Odpowiada ona sytuacji

o$wietleniowej Bl oraz klasie o$wietlenia ME-4b. Przylegajacy do drogi ciag pieszo-



rowerowy odpowiada sytuacji o$wietleniowej C1 oraz klasie oswietlenia S4 dla $ciezki

rowerowej oraz E1 1 S4 dla chodnika.

Trasa N/S - Jezdnia Chodnik, $ciezka rowerowa
Klasa o$wietleniowa ME-4b S4
Lsr. [cd/m2] > 0,75 -
Uo > 0,4 -
Ui >0,5 -
TI [%] <15 -
SR >0,5 -
Esr [Ix] - 5
Emin. [Ix] - 1

Wyniki obliczen zamieszczono w zalacznikach do projektu.

3.2. Oswietlenie drogowe.

W celu zapewnienia wymaganych warunkéw o$wietleniowych projektuje sie
umieszczenie wzdhuz projektowanego odcinka trasy N/S stupow stalowych, ocynkowanych o
wysokosci 8 m oraz opraw sodowych wysokopreznych typu ulicznego o mocy 100W. Na
odcinku, gdzie trasa N/S jest dwujezdniowa, zaprojektowano os$wietlenie dwustronne,
naprzemianlegle. Na odcinku jednojezdniowym trasy N/S o$wietlenie przechodzi w
jednostronne.

Przy ulicy Modrzewskiego istniejacy obwdd oswietleniowy nalezy rozbudowaé poprzez
dostawienie 3 stupow 8m z oprawami 100W.
Przebudowe o$wietlenia drogowego wzdhuz ulicy Stowackiego, powigzana z skablowaniem

linii napowietrznej nN (w tym o$wietleniowej) ujeto w oddzielnym opracowaniu.

3.3. Zasilanie sieci oswietleniowej.

Zgodnie z Warunkami przylaczenia nr 01-TR-000523-2009, projektowang instalacje

o$wietleniowa wzdhuz trasy N/S, nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm2 i zasili¢ jg z

istniejgcej szafki o§wietleniowej przy stacji transformatorowej Nr 1-1602 ,,Stowackiego 2”.



Trzy oprawy oswietleniowe, przy ulicy Modrzewskiego nalezy zasili¢ z istniejacego w tej ulicy

obwodu oswietleniowego. Oprawy przy ul. Stowackiego projektuje sie zasili¢ z linii

napowietrznej nN, ktéra na odcinku projektowanego skrzyzowania zostanie skablowana.

Przej$cie kabli pod ul. Stowackiego, prowadzonych od tablicy o$wietleniowej przy stacji

transformatorowej Nr 1-1602 ,,Stowackiego 2”, nalezy wykona¢ metoda przecisku.

3.4. Bilans mocy dla obiektu.

Oswietlenie uliczne trasy N/S

ODBIORCY Pi kz Po
kW kW
Trasa N/S 21x115W 2,4 1 2,4
ul. Modrzelewskiego 3x115W 0,35 1 0,35
RAZEM 2,4 0,73 2,75
WSP. zapasu kj= 1
RAZEM Po obiektu 2,75 kW

kj - wsp. jednoczesnosci

4. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

W wykopie dla kabli zasilajacych oprawy os§wietleniowe nalezy utozy¢ bednarke FeZn

30x4, taczac ja do zaciskow przy stlupach oswietleniowych. Przy ostatnich stupach w linii

nalezy dodatkowo umiesci¢ uziomy pionowe wykonane z pretow FeZn (ocynkowanych

ogniowo) o srednicy 19 mm i dt. 1,5 m..

Wszystkie polaczenia w gruncie wykonaé nalezy jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy catos¢ sprawdzi¢ pod katem cigglosci potaczen oraz

sprawdzi¢ pomiarami rezystancj¢ uziomow.



5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dla danych warunkow pracy urzadzen
elektrycznych wymagana jest oprocz ochrony podstawowej - ochrona dodatkowa. Na terenie
projektowanego obiektu zastosowano ochron¢ przez samoczynne wylaczenie zasilania
poprzez zastosowanie wylgcznikéw instalacyjnych z wyzwalaczami nadpragdowymi i
termicznymi, bezpiecznikéw oraz polaczen wyrdéwnawczych.

Uktad sieci : TN-C.
Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow skuteczno$ci ochrony dodatkowej wszystkich

urzadzen elektrycznych a protokoty przekaza¢ Uzytkownikowi.

6. INFORMACJA BIOZ.

Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia w postaci porazenia pradem elektrycznym,
wynikajagcym z wystepujacych napie¢ o wartosci 0,4 1 0,23kV podczas pracy urzadzen
elektrycznych, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien zawierac:

- zakres robot oraz kolejno$¢ wykonywanych prac okre§lony w niniejszym opracowaniu,

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych zwigzanych z niebezpieczenstwem porazenia pradem elektrycznym, okreslajace
skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.

- informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robdot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;



- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyroboéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezb¢dnych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przy wykonywaniu robot drogowych przy ul. Modrzelewskiego, nalezy zwracaé szczegdlng

uwage na istniejacg lini¢ napowietrzng SN-15 kV.

Opracowat

mgr inz. Tomasz Dryjski



7. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Poz. | Oznaczenie | Wyszczegolnienie, typ, katalog, norma, producent Ilos¢ | Uwagi

nazwa
1. OSWIETLENIE ULICZNE
2. Kabel YAKXS 4x35 mm?2 805 m
SO Stup stalowy, ocynkowany o wysokosci (montazu oprawy) 8m| 23 kpl.

3 wraz z fundamentem, tabliczka bezpiecznikowa z

’ zabezpieczeniem gG 4A i wewnetrznym okablowaniem 2x1,5

mm2 ( np. Galaxie P6 Valmont)

4. Wysiegnik 1m pojedynczy ( np. KC S h=2m/5 st./1m Valmont)| 22 szt.
5 Wysiegnik 1m podwdjny 180 stopni, ( np. KC S k=2m/5st./Im| 1 szt.

) Valmont)
6 SO Oprawa sodowa, wysokoprezna typu ulicznego 100W ( Elgo| 24 szt.

) LUNA /OUSb-100)
7. Rura ostonowa PVC 110 (niebieska ) - (np. DVK/DVR Arot) 40 m
S. Rura PEHD 110 (niebieska) — (np. SRS Arot) 30 m
9, Rura PEHD 110 mm do przeciskow 16 m
10. Ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 30x4 870 m
11. Uziom pionowy z preta FeZn o §rednicy 19 mmidh 1,5m | 5szt
12 Materiaty drobne i pomocnicze Wg

. potrzeb

13.
14.
15.

UWAGA :

Powyzsze zestawienie zawiera tylko materiaty potrzebne do wykonania instalacji zasilania
elektrycznego 1 instalacji uziemiajace;.

10
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ZALACZNIKI,

OBLICZENIA TECHNICZNE

Wg wykazu — str.3



RO

Ks=1,0; dUnode=0,0/0,0/0,0%

Sie¢ zasilajacal
Un=15000V, Sk"=120MVA
dUnode=0,0/0,0/0,0%

TNOSN 630/20 15,75/0.42kV), Sr=630kVA
dUnode=0,0/0,0/0,0%
Iwl=3,9A (0%Intr)

3X(YKY 4*240), 3m (E)
duwi=0,0/0,0/0,0%

TWI=3,073,413,41N:0, 5A (00412)

FAl

CLS6-B10/3

W11

YAKXS 4x35, 110m (E)
duwi=0,2/0,13/0,15%
Iwl=3,9/3,4/3,4/N:0,5A (3%Iz) SO-1

Ks=1,0; dUnode=0,2/0,13/0,15%
Inode=1,4/1,4/1,4/N:0,0A

\l/ S014-5020
Un=400V, Pn=0,8kW (Ku=1)
W17

YAKXS 4x35, 190m (E)

duUwl=0,23/0,12/0,15%

Iwl=2,5/2,0/2,0/N:0,5A (2%Iz) Schemat Zastepczy

Ks=1,0; dUnode=0,43/0,25/0,31%
Inode=2,0/2,0/2,0/N:0,0A

Sie¢: TN 230/400 V

ﬁ FU13 \l/ S02-S012
Z-C14/SE-4AIGG Un=400V, Pn=1,2kW (Ku=1)

YDY 3x1.5, 10m (E)
duwl=0,06/0,0/0,0%
Iwl=0,5/0,0/0,0/N:0,5A (2%Iz)

Un=230V, Pn=0,1kW (Ku=1) (L1)
dUnode=0,49/0,0/0,0%
Inode=0,5/0,0/0,0/N:0,5A

Opracowat: | T.Dryjski Projektowat:

Data: 2009-09 . . ,
Plik: Oswietlenie_Piotrkow.SPI E|pI‘O|Ot BIUI’O PI’OjektOW
Uwaga: Wykonano przy pomocy programu PAJAK wersja 2.7 od firmy Moeller.
Projekt: Numer:

PiotrkOw_oswietlenie

Zat.1.Spadki napiecia




Sie¢ zasilajacal
Un=15000V, Sk"=120MVA
1k1p"=6,931kA
Ikm=18,092kA

TNOSN 630/20 15,75/0.42kV), Sr=630kVA
Ik1p"=14,338kA

S

Ikm=36,554kA
5314,18210-\ W7
1km=35,833KA 3X(YKY 4*240), 3m (E)
1
FA1l
FAZ-C16/3
Ttr=0,008s
W11
YAKXS 4x35, 110m (E)
SO-1
1k1p“=0,915kA
Ikm=1,489kA
\l/ S014-5020
Un=400V, Pn=0,8kW (Ku=1)
W17
YAKXS 4x35, 380m (E)
SO-13
1k1p“=0,209kA
1km=0,339kA
1
FU13 Q/ S0O1-12
Z-C14/SE-4AIGG Un=400V, Pn=1,2kW (Ku=1)
Ttr=0,0146s
W18

YDY 3x1.5, 10m (E)

S0O13

Un=230V, Pn=0,1kW (Ku=1) (L1)

Ik1p"=0,168kA

Ikm=0,274kA
Sie¢: TN 230/400 V
Opracowat: | T.Dryjski Projektowat:
Data: 2009-09 . . ,
Plik: Oswietlenie_Piotrkow_zwarcia.SPI E|pI‘O|Ot BIUI’O PI’OjektOW
Uwaga: Wykonano przy pomocy programu PAJAK wersja 2.7 od firmy Moeller.
Projekt: Numer:

PiotrkOw_oswietlenie

Zat.2.0bliczenia zwarciowe
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ddzfal w "?f*fmaw:a
V2! ﬁm N Qﬁ&l@ Nr 1424/RE01/2009 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetyczne] rezdzmlczej 0 napi¢ciu znamionowym 230/400V nalezacej do

726 LUT, 2009 przedsigbiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

e Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak 01-TR-000523-2009

Na wniosek z dnia: 05/02/2009 Urzqd Miasta Biuro Inweswc-]l K

Zarejest PGE Dystrybucja Lodz — T S.A Remontow
arejestrowany w S ucja 1.0dzZ — 1eren >.A.
! Y HEETE ul. Szkolna 28

dnia: 05/02/2009
97-300 Piotrkow Tryb.

PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przytaczenie
oraz po spetieniu okreslonych nizej warunkow przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: o$wietlenie uliczne- trasa N-S cz. pélnocna
LOKALIZACJA: ul. Slowackiego-Modrzewskiego (nrewid. ) Piotrkéw Tryb., gm. M. PIOTRKOW
TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okredla si¢ nastgpujace warunki
przylaczenia instalacji elektryczne;j:

1. Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktdrym przylacze laczy sie z siecia: pole liniowe rozdzielnicy
niskiego napigcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
: Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-1602 "Slowackiego 2".
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego PGE Dystrybucja LodZz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energie elektryczng: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przylacza: 6 kW - zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowane;j), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).
4. Rodzaj polaczenia z siecia instalacji: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm” - wlasne wykonawstwo
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem
— przylgczenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego: istniejaca szafka oswietlenia ulicznego na
stacji transformatorowej
7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukeyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej
istniejgce umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ztaczu
— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy istniejace
umieszczony poza zlaczem w obiekcie przylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE
Dystrybucja £.6dz - Teren S.A..
9. Wartosci:
a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).
10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sie.
11.Wymagania w zakresie:
a) zabezpieczenia sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sig,



b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspdipracy z siecia:
— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepigc)
12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepetnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe —
24 godziny, laczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowej.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w ziaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <3002
przytaczone w zlaczu.
14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna sktada¢ w PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A., w miejscu ich wydania, w
ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
/ — warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych o0s6b.
16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przytaczenia a nastgpnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarty umowg o przylaczenie,
i ) -zawareie-umowy kompleksowej (sprzedazy energii elekirycznej i Swiadczenia ustug dystrybucji) lub
umowy o $wiadczeniu ushug dystrybucji.

Zataczniki
— projekt umowy o przytaczenie

KIERDWNIK
ODDZIALY ds ROZWOJU SIECH

Adam Regthiewicz



Projekt umowy o przylaczenie

Zalgeznik do warunkéw przylaczenia Nr 1424/RE01/2009 z dnia 13/02/2009

L

z

Zakres robdt niezbednych do realizacji przytaczenia, dotyczacych budowy przylacza i zmian w sieci,

ktorych realizacje i finansowanie zapewnia PGE Dystrybucja £6dz- Teren S.A..

— sprawdzenie instalacji, oplombowanie,.

Zakres robét niezbednych do realizacji przylaczenia, ktorych realizacje i finansowanie zapewnia podmiot

przylaczany:

— wykonanie oswietlenia ulicznego,

— prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwolen, jezeli podmiot przytaczany wystapi
z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczno — prawnej przytacza we wlasnym zakresie,

— prace projektowe dotyczace instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci (od miejsca
dostarczania energii, z okreéleniem na mapie lokalizacji ztacza i pomiaru energii elektrycznej), wedhig
wymagan przepiséw Prawa budowlanego,

— wykonanie instalacji elektryczne;j,

— wykonanie niezbgdnych préb i pomiaréw instalacji elektrycznej.

Optata za przytaczenie okreslona na podstawie cen i zasad zawartych w ,Taryfie dla energii elektrycznej

PGE Dystrybucja E6dz— Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT): 1.010,82 zi. stownie jeden tysigc

dziesie¢ zlotych osiemdziesigt dwa grosze .

~ Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja L6dz — Teren S.A.

i instalacji podmiotu przylgczanego stanowia podstawy bezpiecznikowe nn w stacji trafo.

Podmiot przylaczany udostepni PGE Dystrybucja L6dz — Teren S.A. w obrebie wiasnej nieruchomosci,
nieodplatnie i bezterminowo, wolna przestrzen do budowy przylacza napowietrznego lub grunt do budowy
przylacza kablowego i zlacza kablowego zszafka zlaczowo — pomiarowa, w zakresie niezbednym do
przytaczenia, uwarunkowanym wymiarami ww. zlacza i szafki oraz technologia budowy i eksploatacji
przylacza.

Odpowiedzialnosé stron za op6znienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi
kara umowna za kazdy dziefi zwtoki w wysokosci 0,1% optaty przylaczeniowej jednak nie mniejszej niz 1zt
Okres obowiazywania umowy wynosi 2 lata.

Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztéw w przypadku odstapienia od realizacji przyfaczenia. =~ "

PGE Dystrybucja L6dz — Teren S.A. proponuje Paristwu zawarcie umowy przyfaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkéw przytaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywe zawarcia umowy mozecie Pafistwo zglosié: osobisécie w naszych punktach obstugi klientow np. przy
odbiorze warunkéw przylaczenia lub w czasie pézniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Piotrkéw Trybunalski
ul. Narutowicza 35 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-44) 647-51-41.

Uwaga! W przypadkach, gdy przylaczenie ma nastqpic na obszarach, ktore nie posiadajq uzbrojenia terenu drog
i ulic w sie¢ elektroenergetycznq proponujemy zawarcie umowy o przylqczenie w terminie pdzniejszym po
wybudowaniu niezbednej sieci. Decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie
elektryczng mogaq podjqé: wéjt, burmistrz lub prezydent wiasciwej gminy. Gmina moze zawierac umowy
z PGE Dystrybucja £6dz-Teren S.A4 o realizacje uzbrojenia

Przygotowat Rybak Bozena

(podpis)




DIALux

08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ELGO EU-WO00011-14 LUNA / OUSb-100, w3Y / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=78%
C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 45 85 99 100 78 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

« Przeznaczone do os$wietlania obszaréw zewnetrznych, ze szczeg6lnym
wskazaniem dla terenéw kolejowych o r6znych wymaganiach
oswietleniowych: peronéw, przejazdéw, ktadek dla pieszych i obszaréw w
poblizu toréw kolejowych.

« Do wysokopreznych lamp sodowych 50 - 250 W z banka przezroczysta.
* Przystosowane do mocowania na pionowym stupie o $rednicy 42-60 mm
lub wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0-30°do ptaszczyzny
drogi.

» Mozliwa dodatkowa regulacja kata nachylenia o ok. +59-30°przy
wysiegniku poziomym i odpowiednio +157-15°przy pionowy m.

« Dodatkowa regulacja potozenia oprawki lampy i uktadu optycznego.

« Latwa instalacja i obstuga - wymiana zrodta $wiatta bez koniecznosci
otwierania komory lampy.

* Wymogi klasy ochronnosci spetnione réwniez po otwarciu komory
osprzetu.

« Oprawa dwukorpusowa.

« Korpus lampy i ostona osprzetu wykonane z polipropylenu wzmocnionego
wiéknem szklanym, odpornego na dziatanie UV.

« Uktad optyczny z aluminium, wieloelementowy, sktadany lub
jednoelementowy ttoczony oraz szerokostrumieniowy.

« Klosz ptaski ze szkta hartowanego, szczelnie potgczony z korpusem lampy.

« Korpusy potgczone srubami poprzez specjalng gumowg uszczelke.

« Oprawa wyposazona w dwa filtry umozliwiajgce ,oddychanie”.

« Zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym.
« System ztgczek pozwalajgcy na bezpieczne podtaczenie i odtgczenie
zasilacza oprawy.

* Regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym
stupie lub wysiegniku poziomym.

.
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DIALux

08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Trasa S/N / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 2

Pas srodkowy 1

Jezdnia 1

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas zieleni

Chodnik 1

Wspoiczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pas6w jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 1.000 m, Wysokosé: 0.000 m)

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 2.000 m)

(Szerokos¢: 1.500 m)

(Szerokosc¢: 2.000 m)

T1649m (5:543)

—>
N
—>
— -
] -+
-1.49

[ [ 11 s
L 1 1 1 ] E“_.E

0.00 14.00 28.00m (2)
Oprawa: ELGO EU-WO00011-14 LUNA / OUSb-100, w3Y
Strumien Swietlny opraw: 10700 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 115.0 W przy 70° 184 cd/klm
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 800- 58 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m przy 90° 5.97 cd/kim

Wysokos$é montazu (1):
Wysokos$é punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugo$¢ wysiegnika (4):

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

8.000 m . . . o

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.077m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.204 m o$wietleniowej G3.
15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D.6.

.
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DIALux

08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Trasa S/N / Wyniki szczeg6 towe

T 15.00m
—_—>
—>
8.00
7.00
—_—>
—>
T o.00
T -2.00
T-350
) ) ; 550
0.00 28.00 m
Skala 1:244

Wspoiczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pd6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc¢: 28.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
0.85 0.6 0.6 6 0.9
>0.75 =204 205 <15 205

v v v v v

.
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Trasa S/N

DIALuUX

08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Trasa S/N / Wyniki szczeg6 towe

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Jezdnia 2

Dlugos¢: 28.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.85 0.6 0.6 6 0.9
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 204 >0.5 <15 >0.5

Spetnione/nie spetnione:

3  Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugos¢: 28.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S4

v v v v v

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10 5
Wartosci zadane wedtug klasy: 25 21
Spetnione/nie spetnione: X+ v

* Uwaga: Aby zapewni¢ pewng rownomiernos¢, wartosc rzeczywista sredniej mocy oswietleniowej nie
moze przekracza¢ potorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

4  Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dlugos¢: 28.000 m, Szerokosé: 2.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty .

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 20 11
Wartosci zadane wedtug klasy: 25 21
Spetnione/nie spetnione: X+ v

* Uwaga: Aby zapewnié pewna rownomiernos¢, wartos¢ rzeczywista sredniej mocy oswietleniowej nie
moze przekraczac¢ pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

.
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DIALux
08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Trasa S/N / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

7.00m
\ /
0.72
\
o— 0.72
— 096— o_ge\ 0.72 0.961
—> t1iam 0.96 _/
1 1.20 0%
“ To.00
0.00 28.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%)]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.85 0.6 0.6 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 204 205 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
s
Strona 5




Trasa S/N

DIALuUX

08.10.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Trasa S/N / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2/ Izolinie (L)

- — = 0.54 7.00m
—>
_\
0.81\ /

- ]

1.08 108 08l—— 081 1.08
 — 1.35 . \ /
— 139 1.62 1.35 108—— 108

To.00

0.00 28.00m

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 244

L, [cd/m?] uo ul TI [%)]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.90 0.6 0.8 4
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 204 205 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
s
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DIALux

08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Trasa S/N / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 3/ Izolinie (L)

\V/ o

8.00

0.00 28.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 9.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%)]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.90 0.6 0.8 4
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 204 205 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
s
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DIALux

08.10.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Trasa S/N / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 4/ Izolinie (L)

) 1.44 1.20
—_— \ 0.96 120— 1_20/
' 0.96
I /) 096———
/
O~ 072—_______orp—— 072
T 8.00

0.00 28.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 13.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%)]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.85 0.6 0.6 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 204 205 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
s
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