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E-1 Plan zagospodarowania terenu. 1:500.
E-2 Schemat ideowy przebudowy linii napowietrznej -
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze :

,Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S ( drogi gminnej) od ulicy Stowackiego
do potaczenia z ulica Modrzewskiego 1 odcinek ulicy Modrzewskiego

do ulicy Zrédlanej w Piotrkowie Trybunalskim — cze$¢ elektryczna — skablowanie linii na-
powietrznej nN”, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant : mgr inz. Tomasz Dryjski

nr. upr. LOD/0290/POOE/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawetl Podwdjcic

nr. upr. MAZ/0411/PWOE/05

Dokumenty formalno-prawne

Str. 4a - Kopie uprawnien projektanta
Str. 4b - Zaswiadczenia - wpis na liste czlonkéw LOIIB
Str. 4c - Kopie uprawnien sprawdzajacego

Str. 4d - Zaswiadczenia sprawdzajacego - wpis na list¢ cztonkow MOIIB



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

»Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciagu trasy N-S
( drogi gminnej) od ulicy Slowackiego do polaczenia
z ulica Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego
do ulicy Zrédlanej w Piotrkowie Trybunalskim —
czesS¢ elektryczna — skablowanie linii napowietrznej nN.”

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje :
- Skablowanie istniejacej linii kablowej nN wzdhuz ul. Stowackiego.
- Oslong istniejacych kabli SN-15 kV.
Projekt nie obejmuje rozbudowy sygnalizacji $wietlnej oraz o§wietlenia drogowego

— wg oddzielnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- Projekty branzowe i uzgodnienia,

- Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane,
— Woytyczne dla branzy elektryczne;,

— Wigzji lokalne;.

3. SKABLOWANIE ISTNIEJACEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ NN .

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci 0,4 kV (w zatacznikach), kolidujaca z
projektowanym skrzyzowaniem lini¢ napowietrzng nN (AsXSn 4x50+25 mm?2 ) nalezy
skablowa¢, pomiedzy istniejgcymi stupami S-4 1 S-6. Istniejacy shup S-4  jest stupem
wykonanymi z zerdzi wirowanych. Stup S-6 nalezy wymieni¢ na stup wykonanymi z zerdzi
wirowanych E-12/10 oraz przestawi¢ go , oddalajac od drogi, w celu uniknigcia kolizji z

projektowang $ciezka rowerowa.



Pomigdzy w/w stupami nalezy ulozy¢ kabel YAKXS 4x120 + YAKXS 1x35 mm2
(o$wietlenie). Na stupach nalezy zabudowa¢ ograniczniki przepig¢ oraz wykonac uziemienie.
Przej$cie kabli nN-1 kV pod projektowanym wydluzeniem trasy N-S nalezy wykonaé w
rurach SRS 110 koloru niebieskiego.

Istniejace przytacze napowietrzne do budynku przy ul. Stowackiego 187 nalezy

przetozy¢ na nowy stup S-4.

4. OSLONIECIE ISTNIEJACYCH KABLI SN-15 KV .

Istniejacy kabel SN-15 kV relacji ST SN/nN 1-0331 ,,Narutowicza Zachod 10” do 1-1603
,Dworska” nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng SRS 160 koloru czerwonego. Obok nalezy utozy¢

rezerwowa rur¢ o tej samej srednicy.

5. ODTWORZENIE OSWIETLENIA DROGOWEGO WZDLUZ UL.
SELOWACKIEGO .

Na wirowny shup S-4 nalezy przelozy¢ oprawe o$wietleniows , zdemontowang ze stupa ZN.
Oprawe zdemontowang ze stupa S-5 nalezy przelozy¢ na projektowany stup stalowy,
ocynkowany. W/w shup nalezy zasili¢ ze stupa S-4 kablem YAKXS 2x35. W stupie nalezy

zamontowa¢ wkiladke bezpiecznikowa gG 4A, dla zabezpieczenia oprawy o$wietleniowe;.

6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

Na obu slupach krancowych S-4 i1 S-6 nalezy wykona¢ uziemienie, 1aczac do nich
ograniczniki przepi¢¢. Stupy nalezy potaczy¢ bednarka FeZn 30x4, uktadang na dnie wykopu
przeznaczonego dla kabli. W/w plaskownik nalezy potaczy¢ przy skrzyzowaniu z
uziemieniem projektowanego o§wietlenia ulicznego.

Przy ostatnich stupach w linii (S-4 1 S-6) nalezy dodatkowo umiesci¢ uziomy pionowe

wykonane z pretéw FeZn (ocynkowanych ogniowo) o $rednicy 19 mm i dt. 1,5 m..



Wszystkie polaczenia w gruncie wykonaé nalezy jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozja.
Po wykonaniu instalacji nalezy catos¢ sprawdzi¢ pod katem cigglosci potaczen oraz
sprawdzi¢ pomiarami rezystancj¢ uziomow.

Ruz. <10 Q.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dla danych warunkow pracy urzadzen
elektrycznych wymagana jest oprocz ochrony podstawowej - ochrona dodatkowa. Na terenie
projektowanego obiektu zastosowano ochrone przez samoczynne wylaczenie zasilania
poprzez zastosowanie wylacznikéw instalacyjnych z wyzwalaczami nadpradowymi i
termicznymi, bezpiecznikOw oraz polaczen wyréwnawczych.

Uktad sieci : TN-C.
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony dodatkowej wszystkich

urzadzen elektrycznych a protokoly przekaza¢ Uzytkownikowi.

8. INFORMACJA BIOZ.

Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia w postaci porazenia pradem elektrycznym,
wynikajacym z wystepujacych napie¢ o wartosci 15, 0,4 1 0,23kV podczas pracy urzadzen
elektrycznych, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien zawierac:

- zakres robot oraz kolejnos¢ wykonywanych prac okreslony w niniejszym opracowaniu;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych zwigzanych z niebezpieczenstwem porazenia pradem elektrycznym, okreslajace
skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,



b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkdw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyroboéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezb¢dnych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przy wykonywaniu robot drogowych przy ul. Modrzelewskiego, nalezy zwracaé szczegdlng

uwage na istniejgcg lini¢ napowietrzng SN-15 kV.

Opracowat

mgr inz. Tomasz Dryjski



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW.
Poz. | Oznaczenie | Wyszczegolnienie, typ, katalog, norma, producent Ilos¢ | Uwagi
nazwa
1 SKABLOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ nN
) ORAZ OSLONA KABLI SN-15 kV.
2. Rura PEHD 110 (niebieska) — (np. SRS Arot) 60 m
3. Ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 30x4 80 m
4. Uziom pionowy z preta FeZn o §rednicy 19 mmidh 1,5m | 2 szt
5. Kabel YAKXS 4x120 100 m
6 Kabel YAKXS 1x35 100 m
Kabel YAKXS 2x35 40 m
3 Ochronniki przeciwprzepigciowe BOPi 0,5/5 kA 2 kpl.
) (8 szt.)
9 S-4 Stup krancowy z zerdzi wirowanych typu E 12/10 z[ 1 kpl
) wysiegnikiem 1m dla oprawy o$wietleniowe.
10. Rura PEHD 160 dwudzielna, barwy czerwonej 42 m
11. Rura PEHD 160 (czerwona) np. SRS 160 Arot 42 m.
Stup stalowy, ocynkowany o wysokosci 8m wraz z| 1kpl
12. fundamentem ( np. Galaxie P 6 Valmont) + Wysiegnik 1m
pojedynczy ( np. KC D 2/1/5 st. Valmont)
13 Materialy drobne i pomocnicze Wg
) potrzeb
UWAGA :

Powyzsze zestawienie zawiera tylko materialy potrzebne do wykonania instalacji zasilania
elektrycznego i instalacji uziemiajace;.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU.
Poz. | Oznaczenie | Wyszczegolnienie, typ, katalog, norma, producent Ilos¢ | Uwagi
nazwa
14 SKABLOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ nN
) ORAZ OSLONA KABLI SN-15 kV.
15. Stup przelotowy ZN 1 kpl.
16. Przew6d linii napowietrznej AsXSn 4x50+25 66 m
17.

Materiaty z demontazu linii nN nalezy przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja - Rejon
Piotrkéw Trybunalski.




oo
SO

Prze

&
209.53 © .210.76
ist

—OF—=<___ 2057
7 (P S 18 5 31

OIS 0 1096 k315 -
gl YNTNES O RO 09.80
e — 1\ U7 ——— e T T ‘

AN

LEGENDA :

- ISTNIEJACA OPRAWA OSWIETLENIA DROGOWEGO DO
PRZENIESIENIA NA StUP STALOWY, OCYNKOWANY h=8m
Z WYSIEGNIKIEM 1m.

- PROJEKTOWANE KABLE ELEKTROENERGETYCZNE nN - 1 kV.

- PROJEKTOWANE PRZEPUSTY KABLOWE Z RUR SRS 110 (nN)
LUB SRS 160 (SN-15 kV)

1. Wszystkie kable elektroenergetyczne i teletechniczne, uktadane w ziemi nalezy przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach z innymi sieciami (wodociagi, kable SN, eN, teletechniczne,
kanalizacja sanitarna itp) ostoni¢ rurami PVC, natomiast w miejscach przejsé pod
nawierzchniami drogowymi uktada¢ w rurach PEHD.

2. Na planie zaznaczono kolorem szarym prace elekiryczne zwigzane z rozbudowg
oswietlenia drogowego - wg oddzielnego opracowania.
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Inwestor .
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Jednostha projedowa ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA

OPACZ KOLONIA, ul. tgkowa 11
05-816 Michalowice
tel. + 48 501-169-577, fax(48 22) 398-70-91

ROBIMART e-mail: robimart@robimart.pl ; www.robimart.pl
i i Tom

Nazwa i adres obieltu budonlnego BUDOWA DROGI GMINNEJ ZBIORCZEJ W CIAGU TRASY N-S

0D ULICY SLOWAKIEGO DO POLACZENIA Z ULICA MODRZEWSKIEGO VA

| ODCINEK 0D UL. MODRZEWSKIEGO DO UL. ZRODLANEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Rodzaj opracowania Branza
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
Projektant L. L Spec. i nr upr. Podpis Data
mgr inZ. T. Dryjski LOD/0290/POOE/05 PATDZIERNIK 2009

Opracowal Spec. i nr upr. Podpis
Sprawdzit . . Spec. i nr upr. Podpis Skala .
PO mgr inz. P.Podwojcic MAZIOA1YPWOENS ' 1:500
Nazwa rysunku Nr ys. Nr strony

Plan zagospodarowania terenu E-1




Stan_istniejgcy

istn. przytqcze napowietrzne
do budynku Stowackiego 187

istn. S-3 isth. S—4 istn. S-5 istn. S—6 istn. S-7
O AsXSn 4x50+25 mm2 AsXSn 4x50+25 mm2 G AsXSn 4x50+25 mm2 O AsXSn 4x50+25 mm2 G
nN—-1kV nN—-1kV nN—-1kV nN—1kV
1=34m 1=28m 1=38m 1=31m
istn. przytqcze napowietrzne Stan projektowany
do budynku Stowackiego 187 do
przeniesienia na nowy stup
istn. S—-4 istn. S—6
istn. S-3 wymiana stupa ZN na stup proj. stup istniejqcy stup istn. S-7
kraricowy, z zerdzi wirowanych oswietleniowy SO-21 z zerdzi wirowanych
O AsXSn 4x50+25 mm2 AsXSn 4x50+25 mm2 O
nN—-1kV nN—1kV
1=34m . 1=31m
oprawa przeniesiona
ze stupa S-5
oprawa przeniesiona
4x BOPi ze stupa ZN S-4 4x BOPi
0,5/5 kA | 0,5/5 kA
4A
YAKXS 2x35 |
Ruz. < 10Q proj. linia_kablowa nN
' YAKXS 4xT20+YAKXS 1x35 + FeZn 30x4  Ruz- < 100
1I=100m
2x PEHD 110 (np SRS110), I=2x30m —
niebieska
PEHD 160 dwudzielna 1=42m + PEHD 160, I1=42m | ror - Miasto Protkow Trbunaisk
{np SRST60) — czerwona nwestor : Miasto Piotrkéw Trybunalski.
Temat opracowania: Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S (
drogi gminnej) od ulicy Stowackiego do potgczenia z ulicg Modrzewskiego i
odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Zrédlanej w Piotrkowie Trybunalskim —
czes$¢ elektryczna — skablowanie linii napowietrznej nN”
istniejgcy kabel SN—15 kV 3x YHdAKx 1x120 mm2 Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano-wykonawczy - czes¢ elektryczna
Projektant : Nr upr. :
mgr inz. T. Dryjski LOD/0290/POOE/05
Sprawdzajacy : Nr upr. :
mgr inz. P.Podwdjcic MAZ/0411/PWOE/05
Tytutrysunku:— Schemat ideowy przebudowy linii
napowietrznej nN- kV wzdtuz ul. Stowackiego.
Data: 09.2009 r. Skala: - Nr Rys: E-2




ZALACZNIKI,

OBLICZENIA TECHNICZNE

Wg wykazu — str.3



PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A.

Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski

ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Tel.: (+48 44) 647 54 96

Faks: (+48 44) 647 14 04

Piotrkow Trybunalski, 13.02.2009 r.

Urzad Miasta

97-300 Piotrkow Tryb.

Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28

Znak : 01-TR-000629-2009

Dotyczy: warunkéw przebudowy sieci 0,4kV w Piotrkowie
Tryb. przy ul. Stowackiego w zwigzku z budowg drogi zbiorczej
do ul. Modrzewskiego

Na pismo: RIM.7041-17/09
z dnia: 04.01.2009 r.

Whtew clo RE: 05.02.2009 1.

W odpowiedzi na Panfstwa wniosek uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode
) na przebudowe naszej elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV , z ktérg koliduje
projektowane skrzyzowanie drogi zbiorczej do ul. Modrzewskiego przy ulicy ul.
Stowackiego w Piotrkowie Tryb., w zakresie ujetym w wystgpieniu.
Ponizej podajemy warunki techniczne, wg ktérych nalezy zaprojektowac i wykonac
przebudowe ww. linii 0,4 kV :

1. lIstniejacy stup przelotowy nr 5 linii napowietrznej 0,4 kV kolidujgcy z projektowanym
skrzyzowaniem nalezy zdemontowa¢ wraz z dwoma przestami linii wykonanymi
przewodami typu AsXSn 4x50+25 mm?. ' :

2. lIstniejace dwa stupy przelotowe nr 4 i 6 nalezy wymieni¢ na krancowe z zerdzi
wirowanych typu E lub EPV. Przewody linii napowietrznej AsXSn 4x50+25 mm?
nalezy zawiesi¢ krancowo na projektowanych stupach.

3. Miedzy projektowanymi stupami nalezy utozy¢ linie kablowg typu YAKXs 4x120 mm?

i YAKXs 1x35 mm? (o$wietlenie uliczne). Na obu stupach nalezy zabudowal
ograniczniki przepie¢ typu BOPi 0,5/5 kA oraz wykona¢ uziemienie uziemienie o

) wartosci R, <10Q. Pod projektowanymi jezdniami oraz w miejscu skrzyzowan z

istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi kable chroni¢ rurg ostonowg Arot typu SRS
110 koloru niebieskiego.

4. |stniejace przytacza napowietrzne wykonane przewodami izolowanymi typu AsXSn
do posesji Stowackiego 185 i 187 nalezy przewiesi¢ na projektowane stupy
krancowe.

5. Istniejacq linie kablowa 15 kV typu 3x YHdAKx 1x120 mm? relacji stacja
- transformatorowa SN/nn 1-0331 ,Narutowicza Zachéd 10” do 1-1603 ,Dworska’
nalezy, pod projektowang ulicg , ostoni¢ rurg ostonowg dwudzielng @160 koloru
czerwonego. Dodatkowo nalezy wzdiuz istniejacego kabla utozyC jedng zapasowg

rure ostonowa typu SRS 160.

6. Materialy z demontazu linii 0,4 kV nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Piotrkéw
Tryb.;

PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. z siedzibg w todzi 80-105, ul. Piotrkowska 58, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla todzi Srodmiescia, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000040237, NIP: 725-00-30-626, REGON: 470782760, Kapitat zakiadowy:

| 55.185.300 zlotych w calosci oplacony. Konto bankowe: PEKAQ S.A. I/0 Piolrkéw Trybunalski Nr 42 1240 3116 1111 0000 3503 5372,
| e-mail: piotrkow@zelt.lodz.pl, pogotowie energetyczne tel.: 991, www.zelt.pl



7. Trase przebudowywanej linii 0,4 kV oraz szczegoéty techniczne rozwigzania nalezy
uzgodni¢ wstepnie w Rejonie Piotrkéw Tryb. w trakcie opracowywania projektu
budowlanego; ‘

8. Projekt budowlany przebudowy podlega przez nas uzgodnieniu;

9. Przebudowe linii nalezy tak zaprojektowac¢ i wykonaé, aby planowane jednorazowe
przerwy w zasilaniu odbiorcéw nie przekraczaty 8 godzin;

10. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych oraz finansowania
inwestycji stanowi¢ bedzie umowa o przebudowe sieci, ktéra zostanie zawarta
pomiedzy Rejonem Energetycznym Piotrkow Tryb. i inwestorem przebudowy, po
opracowaniu przez tego inwestora dokumentaciji technicznej. Ewentualne dodatkowe
informacje i wyjasnienia mozna uzyskac telefonicznie — RE Piotrkow Tryb. Adam
Ruszkiewicz tel. (044) 6450333;

11. Przebudowe linii nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnie obowigzujgcych
norm i przepisdw oraz rozwigzaniami typowymi:

12. Wylaczenie napiecia i dopuszczenie do prac nalezy uzgodni¢ z Rejonowg
Dyspozycjg Ruchu w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Tryb. po podpisaniu umowy
o przebudowe sieci. Rozpoczecie prac nalezy zgtasza¢ pisemnie na minimum 2
tygodnie przed terminem ich rozpoczecia.

13. Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty niniejszego pisma.

14. Wnioskodawca moze ztozy¢ w ciggu 14 dni od daty ninigjszych warunkoéw odwofanie
do Zarzadu PGE Dystrybucja £.édz — Teren S.A. w Lodzi, ul. Piotrkowska 58.

15. Za opracowanie niniejszych warunkoéw przebudowy sieci nalezy uisci¢ optate w
wysokosci 179,59 PLN na podstawie zatgczonej faktury.

Kopia: TR, TE, TD - infos

KIERJOWNIK
ODDZIALU ds| ROZWOJU SIECI

Adam Bwgzkiewicz

ZAKLAD ENERGETYCZNY tODZ — TEREN S.A. z siedzibg w todzi 90-105, ul. Piotrkowska 58, wpisany do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez

| Sad Rejonowy dia todzi Srédmiescia, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000040237, NIP: 725-00-30-626, REGON: 470782760.
Kapital zakiadowy: 55.185.300 zlotych w cafosci oplacony. Konto bankowe: PEKAO S.A. I/O Piotrkdw Trybunalski Nr 42 1240 3116 1111 0000 3503 5372;
e-mail: piofrkow@zelt.lodz.pl, pogotowie energetyczne tel.: 991, www.zeit.pl
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