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Kosztorys OFERTOWY

Przebudowa sygnalizacji w Piotrkowie Trybunalskim na skrzyzowaniu ulic Stowackiego- Trasa N-S

Jednostka Cena a5
Lp. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jedn. Wartos¢
Nazwa | Ilo$é [z1]
[24]
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
Roboty rozhidrkowe.
1 |Demontaz istn.: shupkéw - 2szt., sygnalizator6w - S5szt., sterownika - 1szt. kpl. 1
Sygnalizacja §wielna.
? Budowa kanalizacji kablowej trzy-otworowej z rur PCV@110mm wraz z odtworzeniem m 67
nawierzchni.
3 Budowa kanalizacji kablowej jedno-otworowej z rur PCV@110mm wraz z odtworzeniem m 123
nawierzchni.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwu-elementowych typu
4 - - . szt. 5
SKR-2 wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych jedno-elementowych typu
5 - - . szt. 4
SKR-1 wraz z odtworzeniem nawierzchni.
6 Mechaniczne przepychanie rur SRS-G 110/6,3mm (RDHDPEp) pod drogami - 3 rury m 31
wraz z przygotowaniem stanowiska i odtworzeniem nawierzchni.
7 Montaz stupkow sygnalizacyjnych 3,2m wraz z rurg osadowa i fundamentem betonowym szt 10
oraz z odtworzeniem nawierzchni. '
8 Montaz masztow sygnalizacyjnych z wysiggnikami 10,5m wraz z rura osadowa i szt 1
fundamentem betonowym oraz z odtworzeniem nawierzchni. '
Montaz sygnalizatorow 3*LED ©@300/42V - kotowe na wysi¢gniku wraz z mocowaniem
9 |wysiegnikowym i ekranem kontrastowym oraz podtgczeniem kabelkami YDY1,0m?. kpl. 1
Montaz sygnalizatorow 3*LED ©@300/42V - kotowe na stupku wraz z konsolka i
10 przylaczeniem kabelkami YDY'1 ,0m>. kpl. 2
Montaz sygnalizatorow 2*LED ©@200/42V - piesze na stupku wraz z konsolkg i
1 przytaczeniem kabelkami YDY'1 ,Omz. kpl. 12
Montaz sygnalizatorow 1*LED ©@200/42V - ostrzegawcze na shlupku wraz z konsolka i
12 przylaczeniem kabelkami YDY'1 ,0m>. kpl. 2
13 Montaz sygnalizatorow akustycznych wraz z przytaczeniem kabelkami YDY1 ,0m’. szt. 12
14 Montaz sensorowych przyciskow dla pieszych z przytaczeniem kabelkami YDY1,0m? i szt. 12
montazem tabliczki: "Sygnalizacja uruchamiana przyciskiem".
15 Uktadanie kabli YKSY 48*1 ,5mm2 w rurach wraz z obrobka, potaczeniem i pomiarem m 241
kabla - magistrala.
16 Uktadanie kabli YKSY 14*1,5mm? w rurach wraz z obrobka, potaczeniem i pomiarem m 115
kabla - kabel rozdzielczy.
17 Uktadanie kabli LYg 10mm® w rurach wraz z obrobka, potaczeniem i pomiarem kabla. m 164
18 Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - glgbokos¢ cigcia Sem m 250
wraz z wypelnianiem szczelin zalewg asfaltowa - petle indukcyjne.
19 Uktadanie w wycigtych rowkach w asfalcie przewodu LgYd 4mm® wraz z pomiarem m 720
kabla - pe¢tle indukeyjne.
20 Uktadanie kabli XzZTKMXpw 2*2*0,8mm w rurach wraz z obrobkg i pomiarem kabla m 5130
oraz taczeniem i zabezpieczeniem polaczenia.
21 Przytacze kablowe: zestaw ZK1+TL wraz z fundamentem, uziom pionowych pretowych kpl.
Galmar - 9m.
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Jednostka

Cena

At Frmrt a - - Wartosé
Lp. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych jedn.
P yszczeg U Nazwa | Tlosé | 150" [21]
[21]
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
22 Uktadanie kabli YKY4*4mm?® w rurach wraz z obrébka, potaczeniem i pomiarem kabla - m
zasilanie sygnalizacji.
23 Uktadanie kabli YKY4*35mm?” w rurach wraz z obrobka, potaczeniem i pomiarem kabla - m
zasilanie sygnalizacji.
24 Montaz sterownika wraz z fundamentem betonowym (12/16 grup, 24 petle indukcyjne, 8 szt 1
wej$é/wyjs¢, modem GSM/GPRS, monitoring). )
Chodnik.
25 |Ukladania chodnika z kostki betonowej grubosci 8cm (nowy materiat) na podsypce m? 350
cementowo-piaskowej 1:4 warstwa grubo$ci 10cm, wypelnienie spoin piaskiem.
26 Ukladania chodnika z plyt betonowych 50*50*7cm (nowy materiat) na podsypce e 120

cementowo-piaskowej 1:4 warstwa grubo$ci 10cm, wypelnienie spoin piaskiem.
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