
sYGNALIZACJA ŚwrBrr,Nl.

1.Stan istniejący:

W chwili obecnej na skrzyżowaniu istnieje sygnalizacja stało czasowa' dwufazowa. Program

istniejący zawiera 3 grupy kołowe i 3 piesze.

2.Zak.łes opracowania

opracowanie zostało wykonane w oparciu o projekt włączenia ulicy

Trasy N-S do ulicy Słowackiego, tworząc czwarty wlot.

Na rysuŃu nr 5 pokazano pĄektowane rozmieszczenie sygnalizatorów. W dalszej części

załączono program stało czasowy dla projektowarrej sygnalizacji o cyklu ó4s.
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Proponowane rozwiąganie pńztn!ńje sygnalizację dwu fazową. i '] .i!i.. ]

Do analizy sterowanią 'Ivy*brzystano metodę TRRL-86 skalibrowaną do, :włrtlYń<ów
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polskich oraz program :'sffi-s4,tto.y jako kryterium optymalizacji sterołi,fiif

stosuje liniową kornbinację shat czasu /wyznaczonych zmodyfikowaną metodą

Websterą którą stosuje się talrŹe w programie Tranzyt/ i liczby zattzyma

oraz ob1icza stopień nasycenia, dodatkowe zużycie pa|iwa i maksymalne

dfugości kolejek.
Czas pracy

godzinach przewiduje

ploglŹrmu kolorowego 5,00.22.30 zaś w pozostĄch

się sygnał ostzegawczy Żóhy
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I ODCINEK OD I]L' MODRZEWSKIE
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