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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy dla:
.Budowy drogi gminnej zbiorczej w ciggu Trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Stowackiego do
potagczenia ulicg Modrzewskiego i odcinek ul. Modrzewskiego do ulicy Zrodlanej w Piotrkowie

Trybunalskim.”

Inwestor zadania :

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca projektu organizacji ruchu:

ROBIMART Pracowania Projektowa
Opacz Kolonia, ul. tgkowa 11
05-816 Michatowice

1.2.Lokalizacja i zakres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Piotrkowie Trybunalskim w wojewddztwie t6dzkimi na
dziatkach ewidencyjnych nr 30/2, 50/1; 51; 52/2; 53/3; 53/5, 73/6, 74/2 — obreb 27 oraz 315/85;
315/90; 315/91; 315/92; 315/93; 315/94 —obreb 24.

Stanowi ona kolejny etap budowy Trasy N-S na odcinku od skrzyzowania

z ulicg Juliusza Stowackiego, do skrzyzowania z ulica Modrzewskiego oraz odcinek ulicy

Modrzewskiego do skrzyzowania z ulicg Zrédlang.
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1.3. Podstawa prawna opracowania

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz.1729) w
sprawie szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.2181) w
sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach zarzgdzania ruchem
na drogach publicznych oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z p6zn. zmianami) ,Prawo

o ruchu drogowym”
2. STAN ISTNIEJACY.
2.1.Charakterystyka inwestycji.

Projektowana droga stanowi dalszy odcinek Trasy N-S. W chwili obecnej

w miejscu przysztej inwestycji znajdujg sie pola uprawne oraz tgki. Dodatkowo na potaczeniu
projektowanego odcinka Trasy N-S z ulicg Stowackiego znajdujg sie budynki mieszkalne
budownictwa jednorodzinnego. Teren przeznaczony pod budowe drogi pokryty jest roslinnoscig
wysoko - i nisko-pienng ( drzewa, krzewy, trawy).

W stanie istniejgcym skrzyzowanie ulicy Stowackiego z istniejgcym odcinkiem Trasy N-S jest
skrzyzowaniem tréjwylotowym z pierwszenstwem przejazdu dla ulicy Stowackiego. Jest to
skrzyzowanie skanalizowane z wydzielonymi prawo i lewo skretami. Istniejgca sygnalizacja swietlna
na tym skrzyzowaniu pracuje w cyklu ostrzegawczym z uwagi na bardzo mate natezenie ruchu
pojazddw.

Projektowany odcinek ulicy Modrzewskiego stanowi¢ bedzie potgczenie komunikacyjne osiedla z
projektowang Trasa N-S. W chwili obecnej cze$¢ ulicy Modrzewskiego od skrzyzowania z ulicg
Zrédlang posiada nawierzchnig bitumiczng. Pozostaty odcinek terenu przeznaczony pod budowe ulicy
do potgczenia

z projektowang trasg N-S stanowig grunty niezagospodarowane (tgki). W okolicy ulicy Modrzewskiego
znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Skrzyzowanie ulic Modrzewskiego i Zrédlanej posiada trzy wloty, bez wydzielonych dodatkowych

pasow, szerokosci jezdni ok. 5 m.
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2.2.Charakterystyka podtoza gruntowego.

W podtozu od powierzchni do ok. 0.1 — 0.3 m wystepuje gleba w postaci gtéwnie piasku humusowego.

Glebiej zalegajg gliny, ktérych do 4 m ppt. nie przewiercono.

W potnocnej czesci obszaru badan na stropie glin wystepujg piaski o roznej migzszosci, a w
bezposrednim sgsiedztwie cieku Strawa pod glinami nawiercono piaski drobne i Srednie, ktérych do 4
m nie przewiercono.

Pod wzgledem wysadzinowosci teren do wysokosci ulicy Modrzewskiego zaliczono do grupy G3,
natomiast pomiedzy ulicag Modrzewskiego, a ciekiem Strawa do grupy G1.W toku prowadzonych
badan wode gruntowg stwierdzono jedynie

w bezposrednim sgsiedztwie ulicy Stowackiego na gtebokosci 0.5 m jako saczenie.

W pozostatych otworach wody nie stwierdzono.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Parametry projektowe

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego
przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

e klasa drogi - zbiorcza (2)

e kategoria ruchu — KR3

e predkosc¢ projektowa - Vp=50km/h

3.2.Rozwigzania w planie.

Geometrie trasy w planie zaprojektowano w dowigzaniu do geometrii skrzyzowania z ulicg
Stowackiego, w celu zapewnienia ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu. W celu ograniczenia terenu pod
planowang budowe Trasy N-S w stosunku do pierwotnej koncepcji jej przebiegu, projektowany
odcinek trasy N-S od ulicy Stowackiego do ulicy Modrzewskiego zostat zlokalizowany na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 50/1, 51, 52/2.

Droge zaprojektowano z tukiem kotowym w planie o promieniu 250 m

w odlegtosci ok. 70 m od skrzyzowania z ulicg Stowackiego. W zwigzku z tym, ze w chwili obecne;j
niniejsze opracowanie ma na celu skomunikowanie ulicy Modrzewskiego z trasg N-S, zaprojektowano
droge jako dwujezdniowg jedynie w obrebie skrzyzowania z ulicg Stowackiego. Przejscie obu jezdni w
jedng nastgpi za projektowanym tukiem kotowym, gdzie jezdnia zachodnia zostanie wprowadzona

poprzez pas dzielgcy do jezdni wschodniej.

3.3.Chodniki i $ciezki rowerowe

Dla bezpieczenstwa pieszych uczestnikéw ruchu i rowerzystéw, zaprojektowano po stronie wschodniej
projektowanej drogi Sciezke rowerowg o szerokosci 2.0 m bezposrednio przy jezdni, oraz chodnik o

szerokosci 2,0 m, oddzielony od $ciezki rowerowej pasem zieleni o szerokosci 1.5 m.
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Szczegotowe parametry oraz wymiary przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.4.Pobocza.

Pobocza gruntowe zaprojektowano o szerokosci 1,5 m i pochyleniu poprzecznym 8%. Za chodnikiem
zaprojektowano pobocze o szeroko$ci 0.5 m. Pobocza nalezy umocnié mieszankg optymalng grubosci
15cm.

3.5.0dwodnienie

Odwodnienie ulicy odbywaé sie bedzie poprzez wpusty do projektowanej kanalizacji deszczowej i
dalej w kierunku cieku melioracyjnego rzeki Strawy. Kanat deszczowy zlokalizowany bedzie w obrebie
pasa rozdziatu w ciggu Trasy N-S, natomiast w obrebie ulicy Modrzewskiego po jej pétnocne;j stronie.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy przysztg rozbudowe trasy N-

S na pétnoc w kierunku ulicy Lodzkiej.

3.6. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni Trasa N-S

e warstwa $cieralna z mieszanki SMA — grubosci 5 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — grubosci 6 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — grubosci 7 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 20
cm

e grunt stabilizowany cementem o Rm = 2.5 MPa — grubosci 15 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku — grubosci 20 cm

e zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni ul. Modrzewskiego

e warstwa Scieralna z mieszanki SMA — grubosci 5 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — grubosci 7 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 20
cm

e grunt stabilizowany cementem o Rm = 2.5 MPa — grubosci 15 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku — grubosci 20 cm

e zageszczone poditoze gruntowe

Konstrukcja sciezek rowerowych

e warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (bezfazowa) — grubosci 8 cm
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e podsypka cementowo piaskowa 1:4 — grubosci 3 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 15 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku — grubosci 15 cm

e zageszczone podioze gruntowe

Konstrukcja chodnikéow

e warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej — grubosci 6 cm

e podsypka piaskowa - grubosci 3 cm

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 10 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku — grubosci 15 cm

e zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja miejsc parkingowych

e warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej — grubosci 8 cm

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 — grubosci 3 cm

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 15 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku — grubosci 15 cm

e zageszczone podtoze gruntowe

4.Elementy organizacji ruchu

4.1.1stniejace oznakowanie

W czasie przygotowania opracowania zinwentaryzowano oznakowanie pionowe i poziome na
przebudowanym skrzyzowaniu ul. Stowackiego z trasg N-S i oznakowanie to ulega jedynie
kosmetycznym zmianom na czas wykonywania projektowanego odcinka drogi. Na czas budowy
nalezy zamkngc¢ ok. 50 m slepej ul. Modrzewskiego zaymkajgc ok 30 istniejgcych miejsc

parkingowych. Oznakowanie na tej ulicy pozostaje niezmienione.

4.2.Projektowane oznakowanie pionowe.

Na przebudowany skrzyzowaniu ulic Stowackiego i Trasy N-S na ulicy Slowackiego nalezy
wporwadzi¢ znaki ostrzgawcze A-14 ,Roboty drogowe” oraz od strony centrum Pitrkowa
Trybunalskiego znak A-12b ,Prawostronne zwezenie jezdni” zwigzane z ustawienie stupkéw U-21a
wzdtuz projektowanego skrzyzowania. Z drugiej strony ulicy Stowackiego nalezy dodatkowo
ustawi¢ wraz z znakiem A-14 znaki B-21 ,zakaz skretu w lewo” by dodatkowo poinfoirmowaé
kierujgcy o zamknieciu wykonywanego odcinka.

W ciggu ruchu pieszego wzdtuz ulicy Stowackiego skierowano ruch na skrzyzowanie z
isniejgca trasg N-S zamykajgc przejscie po stronie projektowanego odcinka za pomocg znakéw B-
41 oraz tabliczek informacyjnych. Dodatkowo nalezy wykonac¢ fragment tymczasowego chodnika z

ptytek chodnikowej z uwagi na dobudowanie kawatka sciezki rowerowe;j.
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Dodatkowo przy zamknieciu ulicy Modrzewskiego nalezy ustawi¢ znak B-1 oraz znak B-41

zakazujgc ruch pojazdoéw oraz ruch pieszych.
5. OPIS PROJEKTOWANEJ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Oznakowanie calego odcinka na czas robét

Caly obszar robot nalezy wygrodzi¢ barierami U-20a z wytgczeniem miejsc przy chodnikach gdzie
powinno zastosowaé sie bariery drogowe U-20c. Wzdluz projektowanego skrzyzowania ulic
Stowackiego i Trasy N-S ustawi¢ stupki prowadzgce U-21a (w odlegtosci nie mniejszej niz 10m)
wzdtuz krawedzi robét.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym. Z uwagi na fakt, iz
projekt dotyczy wybudowania nowego odcinka drogi nie zmieniajgcy w czasie budowy w sposob
znaczacy istniejgcej organizacji ruchu nie przewiduje sie zadnych czasowych zamknie¢ paséw ruchu
na ulicy Stowackiego czy Trasy N-S.

Wysztkie projektowane znaki projektowane sg jako duze, a tarcze tych znakéw muszg by¢ pokryte

folig 3 generaciji (przy braku o$wietlenia drogowego) lub folig 2 generacji (przy oswietleniu drogowym).

ETAPOWANIE ROBOT PRZY PRZEBUDOWIE.

Wszystkie prace budowalne nalezy wykona¢ kompleksowo w jednym etapie z wyjagtkiem wykonania
oznakowania skrzyzowania ulic Stowackiego i Trasy N-S, ktére nalezy wykona¢ po zakonhczeniu prac

budowlanych w sposéb mozliwie najmniej utrudniajgcy ruch pojazdom.
UWAGA:

- Zaprojektowane oznakowanie ma obowigzywac catg dobe przez caty czas prowadzenia robét na
danym odcinku.

- Znaki pionowe wykonac¢ jako ,duze” z grupy wielkosci znakow tj. jako wigeksze od istniejgcych
znakow statego oznakowania drogi. Znaki pokryte folig 3 generacji, a zapory drogowe i tablice
kierujgce folig odblaskows.
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6. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

e Oznakowanie catego odcinka na czas roboét

- PIONOWE:
Symbol Opis Szt.
A-14 "roboty na drodze" 2
A-12b "prawostronne zwezenie jezdni" 1
B-1 ,zakaz ruchu” 3
B-21 ,zakaz skretu w lewo” 1
B-41 ,zakaz ruchu pieszym” 5
C-13a .koniec drogi rowerowej” 1
T Rézne 7
tablice 20
Suma stupki do znakow 11
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:

Symbol Opis Szt.
U-2la Stupek kierujacy Min. 4 szt.
U-20a zapora drogowa ciggta waska Zgodnie z proj.
U-20c Zapora drogowa podwdjna Min. 4 szt.

- Swiatta btyskowe barwy zottej Min. 4 szt

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu przewiduje sie na maj 2010 .

Opracowat:

Robert Zalewski

Konsorcjum Firm:

ROBIMART Pracownia Projektowa
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Plan orientacyjny - skala 1: 25 000 (1 arkusz)
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Inwestor

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10
e-mail: e-urzad@piotrkow.pl, www.piotrkow.pl

Jednostka projektowa ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
OPACZ KOLONIA, ul. Lgkowa 11
05-816 Michalowice
tel. + 48 501-169-577, fax(48 22) 398-70-91
ROBIMART e-mail: robimart@robimart.pl ; www.robimart.pl

Nozwa i adres obiektu budowlanego Tom

BUDOWA DROGI GMINNEJ ZBIORCZEJ W CIAGU TRASY N-S (DROGI GMINNEJ) OD ULICY StOWACKIEGO DO POLACZENIA | | |
7 ULICA MODRZEWSKIEGO | ODC. UL. MODRZEWSKIEGO DO UL. ZRODLANEJ W PIOTRKOWE TRYBUNALSKIM

Rodzaj opracowanio Bronza

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY DROGOWA

Projektant Specjolnos¢ i nr uprownien | Podpis Data
mgr inz. Robert Zalewski drogowa MAZ/0400/P00D/05 PAZDZIERNIK

Opracowal 2009

Bartfomiej Skoczny
Sprowdzif Specjolnos¢ 1 nr uprownied | Podpis Skalo

inz Mariusz Jaciubek drogowa LOD/0609/P00D /06
Nazwa rysunku N rys.
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Tymczasowy chodnik
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Inwestor
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10
e-mail:e-urzad@piotrkow.pl; www.piotrkow.pl

Jednostka projektowa
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA

OPACZ KOLONIA, ul. Egkowa 11

05-816 Michalowice
tel. + 48 501-169-577, fax(48 22) 398-70-91
ROBIMART e-mail: robimart@robimart.pl ; www.robimart.pl
Nazwa i adres obiektu budowlanego Tam
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Rodzaj opracowania Branza
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Projektant » ] Spec. i nr upr. Podpis Data
mgr inz. Robert Zalewski drogowa MAZ/0400/PO0D /05 PAZ%IERNIK
Opracowaf Spec. i nr upr. Podpis 09
Bartfomiej Skoczny Skalo
Sprowdzif Spec. i nr upr. Podpis 1:500
‘ inz. Mariusz Jaciubek drogowa LOD/0609/P00D /06 '
/ Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony
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