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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1. WSTEP

1.1. Materiaty wyjsciowe.

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz.1729) w sprawie
szczegobtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.2181) w sprawie
szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehnstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach zarzadzania ruchem na drogach publicznych
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z p6zn. zmianami) ,Prawo

o ruchu drogowym”

1.2. Przedmiot i cel inwestycji.

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej zbiorczej w ciggu Trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy
Stowackiego do potaczenia z ulicg Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Zrédlanej w
Piotrkowie Trybunalskim.

Celem opracowania jest poprawa obstugi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego ,Stowackiego Zachéd”

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Piotrkowie Trybunalskim w wojewddztwie tédzkimi na dziatkach
ewidencyjnych nr 30/2, 50/1; 51; 52/2; 53/3; 53/5, 73/6, 74/2 — obreb 27 oraz 315/85; 315/90; 315/91; 315/92;
315/93; 315/94 —obreb 24.

Stanowi ona kolejny etap budowy Trasy N-S na odcinku od skrzyzowania

z ulicg Juliusza Stowackiego, do skrzyzowania z ulica Modrzewskiego oraz odcinek ulicy Modrzewskiego do

skrzyzowania z ulicg Zrédlana.

1.4. Cel i zakres dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja projektowa ma na celu wykonanie projektu organizacji ruchu dla w/w inwestycji.

2. STAN ISTNIEJACY.

2.1.Charakterystyka inwestycji.

Projektowana droga stanowi dalszy odcinek Trasy N-S. W chwili obecnej

W miejscu przysztej inwestycji znajduja sie pola uprawne oraz taki. Dodatkowo na potgczeniu projektowanego

odcinka Trasy N-S z ulicg Stowackiego znajdujg sie budynki mieszkalne budownictwa jednorodzinnego. Teren
przeznaczony pod budowe drogi pokryty jest roslinnoscig wysoko - i nisko-pienna ( drzewa, krzewy, trawy).

W stanie istniejacym skrzyzowanie ulicy Stowackiego z istniejacym odcinkiem Trasy N-S jest skrzyzowaniem
tréjwylotowym z pierwszenstwem przejazdu dla ulicy Stowackiego. Jest to skrzyzowanie skanalizowane z
wydzielonymi prawo i lewo skretami. Istniejgca sygnalizacja swietlna na tym skrzyzowaniu pracuje w cyklu
ostrzegawczym z uwagi na bardzo mate natezenie ruchu pojazdéw.

Projektowany odcinek ulicy Modrzewskiego stanowi¢ bedzie potgczenie komunikacyjne osiedla z projektowanag
Trasa N-S. W chwili obecnej cze$é ulicy Modrzewskiego od skrzyzowania z ulicg Zrodlang posiada
nawierzchnie bitumiczng. Pozostaty odcinek terenu przeznaczony pod budowe ulicy do potgczenia

z projektowang trasg N-S stanowig grunty niezagospodarowane (taki). W okolicy ulicy Modrzewskiego znajduje
sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Skrzyzowanie ulic Modrzewskiego i Zrédlanej posiada trzy wloty, bez wydzielonych dodatkowych paséw,

szerokosci jezdni ok. 5 m.

2.2_Charakterystyka podioza gruntowego.

W podtozu od powierzchni do ok. 0.1 — 0.3 m wystepuje gleba w postaci gtéwnie piasku humusowego. Gtebiej
zalegajg gliny, ktérych do 4 m ppt. nie przewiercono.

W pétnocnej czesci obszaru badan na stropie glin wystepujg piaski o réznej migzszosci, a w bezposrednim
sgsiedztwie cieku Strawa pod glinami nawiercono piaski drobne i $Srednie, ktérych do 4 m nie przewiercono.
Pod wzgledem wysadzinowosci teren do wysokosci ulicy Modrzewskiego zaliczono do grupy G3, natomiast
pomiedzy ulica Modrzewskiego, a ciekiem Strawa do grupy G1.W toku prowadzonych badan wode gruntowg
stwierdzono jedynie

w bezposrednim sgsiedztwie ulicy Stowackiego na gtebokosci 0.5 m jako saczenie.

W pozostatych otworach wody nie stwierdzono. .

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry projektowe

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego przyjeto
nastepujgce parametry projektowe:

e klasa drogi - zbiorcza (Z2)

e kategoria ruchu — KR3

e predkosc¢ projektowa - Vp=50km/h

3.2.Rozwiagzania w planie.

Geometrie trasy w planie zaprojektowano w dowigzaniu do geometrii skrzyzowania z ulicg Stowackiego, w celu
zapewnienia ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu. W celu ograniczenia terenu pod planowang budowe Trasy N-S
w stosunku do pierwotnej koncepciji jej przebiegu, projektowany odcinek trasy N-S od ulicy Stowackiego do ulicy

Modrzewskiego zostat zlokalizowany na dziatkach o numerach ewidencyjnych 50/1, 51, 52/2.
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Droge zaprojektowano z tukiem kotowym w planie o promieniu 250 m

w odlegtosci ok. 70 m od skrzyzowania z ulicg Stowackiego. W zwigzku z tym, ze w chwili obecnej niniejsze
opracowanie ma na celu skomunikowanie ulicy Modrzewskiego z trasg N-S, zaprojektowano droge jako
dwujezdniowa jedynie w obrebie skrzyzowania z ulicg Stowackiego. Przejscie obu jezdni w jedng nastapi za
projektowanym tukiem kotowym, gdzie jezdnia zachodnia zostanie wprowadzona poprzez pas dzielgcy do jezdni

wschodniej.

3.3.Chodniki i Sciezki rowerowe

Dla bezpieczenstwa pieszych uczestnikédw ruchu i rowerzystéw, zaprojektowano po stronie wschodniej
projektowanej drogi sciezke rowerowg o szerokosci 2.0 m bezposrednio przy jezdni, oraz chodnik o szerokosci
2,0 m, oddzielony od sciezki rowerowej pasem zieleni o szerokosci 1.5 m.

Szczegobtowe parametry oraz wymiary przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.4.Pobocza.

Pobocza gruntowe zaprojektowano o szerokosci 1,5 m i pochyleniu poprzecznym 8%. Za chodnikiem

zaprojektowano pobocze o szerokosci 0.5 m. Pobocza nalezy umocni¢ mieszankg optymalng grubosci 15¢cm.

3.5.0dwodnienie

Odwodnienie ulicy odbywac¢ sie bedzie poprzez wpusty do projektowane] kanalizacji deszczowej i dalej w
kierunku cieku melioracyjnego rzeki Strawy. Kanat deszczowy zlokalizowany bedzie w obrebie pasa rozdziatu w
ciggu Trasy N-S, natomiast w obrebie ulicy Modrzewskiego po jej pétnocnej stronie.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w sposdb umozliwiajgcy przysztg rozbudowe trasy N-S na

pétnoc w kierunku ulicy Lo6dzkiej.

3.6. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni Trasa N-S

e warstwa Scieralna z mieszanki SMA — grubosci 5 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — grubosci 6 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — grubosci 7 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 20 cm
e grunt stabilizowany cementem o Rm = 2.5 MPa — grubo$ci 15 cm

e warstwa odsagczajgca z piasku — grubosci 20 cm

e zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcija jezdni ul. Modrzewskiego

e warstwa Scieralna z mieszanki SMA — grubosci 5 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — grubosci 7 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 20 cm
e grunt stabilizowany cementem o Rm = 2.5 MPa — grubo$ci 15 cm
e warstwa odsagczajgca z piasku — grubosci 20 cm

e zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja sciezek rowerowych

e warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (bezfazowa) — grubosci 8 cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 — grubosci 3 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 15 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku — grubosci 15 cm

e zageszczone podioze gruntowe

Konstrukcja chodnikow

e warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej — grubosci 6 cm

e podsypka piaskowa - grubosci 3 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 10 cm
e warstwa odsagczajgca z piasku — grubosci 15 cm

e zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja miejsc parkingowych

e warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej — grubosci 8 cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 — grubosci 3 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 15 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku — grubosci 15 cm
e zageszczone podtoze gruntowe
Konstrukcje nawierzchni jezdni, sciezki rowerowej, chodnika i stanowisk postojowych zostaty pokazane na

rysunku nr 3 - Przekroje normalne.

4.Elementy organizacji ruchu

4.1.Istniejace oznakowanie

W czasie przygotowania opracowania zinwentaryzowano oznakowanie pionowe i poziome na
przebudowanym skrzyzowaniu. Z uwagi na catkowita zmiane organizacji ruchu na skrzyzéwaniu nalezy
wymieni¢ catos¢ oznakowania poziomego i cze$é oznakowania pionowego zgodnie z zatgczonym planem

sytuacyjnym.

4.2.Projektowane oznakowanie pionowe.

Na projektowanym odcinku nalezy stosowa¢ znaki pionowe kategorii: srednie i mate, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
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technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.). Znaki te powinny
zosta¢ wykonane z folii odblaskowej minimum Il generacji.

Znaki poziome nalezy stosowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.03.07.2003r.w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dn. 23.12.2003 r.).

Szczego6towe wymagania w zakresie wykonania oznakowania pionowego
i poziomego zostaty podane w Specyfikacjach Technicznych.

Poczatek projektowanego odcinka jest dowigzany do istniejacego skrzyzowania ulic Stowackiego i
Modrzewskiego.

Folie do lic odblaskowych znakdéw kierunku i miejscowosci muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Drég i
Mostéw.

Znaki nalezy tak lokalizowa¢ by w przekroju poprzecznym tarcze znakéw w catosci znajdowaty sie w

odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi drogi.
Ponizej zamieszczono zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania projektowanego odcinka.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OZNKOWANIA PIONOWEGO NA CALYM ODCINKU OBJETYM
PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU

L.p. Numer Znaku llos¢ Typ znaku Uwagi
1 A-7 1 Maly Um|eszczo_ny na wae;d2|e
z drogi osiedlowej
2 A-7 4 Sredni
2a A-30 3 Sredni Tymaczasowo z tab I'CZka,,
LZmiana organizacji ruchu
3 B-36 1 Sredni Znak istniejgcy
4 C-2 1 Sredni
5 C-4 1 Sredni
6 C-9 3 Sredni Umieszczony na stupku
U-5a
7 C-13 4 Maty Oznakowanie chodnika
8 C-16 > Maly Oznakowanie S'Cleikl
rowerowej
9 D-1 2 Sredni
10 D-2 2 Sredni
11 D-3 1 Sredni
12 D-6 4 Sredni
13 D-6b 6 Sredni
: , Umieszczony wraz z
I b-18 1 Sredni tabliczkg T-18¢

15 D-41 1 Maty Wijazd na osiedle

16 D-40 1 Maty Wijazd na osiedle

17 F-10 6 Sredni Znaki na kostrukcji

WSpOrczej
18 F-17 1 Sredni
19 U-5a 3 Sredni Jako podsta(\év_%dla znakow
Umieszczony wraz ze

20 T-18c 1 Maty snakiem D-18
SUMA Znaki Stupki Kostrukcje wsporcze Tabliczki

46 46 22 4 1

4.3.Projektowane oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonag, jako cienkowarstwowe. Wyjgtkowo nalezy uwzglednié¢
oznakowanie poziome grubowarstwowe dla powierzchni wytgczonych Kocie oczka nalezy wykonac wzdtuz
krawedzi powierzchni wytgczonych oraz przy linii zatrzymania P-14.

Odstepy pomiedzy elementami odblaskowymi wynoszg:

¢ Na liniach krawedziowych i liniach ciagtych wyznaczajgcych pasy ruchu - 6m
¢ Na liniach przerywanych -12m
¢ Na liniach wyznaczajgcych skosy na zanikajgcych pasach ruchu - 5m

5. Elementy bezpieczenstwa ruchu

5.1.Pozostate elementy bezpieczenstwa ruchu.

Na projektowanym odcinku zastosowano miejscowo w liniach krawedziowych i segregacyjnych punktowe
elementy odblaskowe.
6.Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

Zaprojektowang organizacje nalezy wprowadzi¢ niezwtocznie po zakonczeniu przebudowy. Przed
wprowadzeniem organizacji ruchu musi zosta¢ ona sprawdzona za zgodnos¢ z niniejszym opracowaniem.

Przyblizony termin wprowadzenia organizacji ruchu to 01.08.2010 r.

7. Opinie i uzgodnienia
Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat przedtozony do zaopiniowania do nastepujgcych instytucji:
e Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
e Miejskim Zarzgdzie Drég i Komunikacji

e Urzedzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego\
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Uwaga dla wykonawey:

T Ot gl ity Jednostka wprowadzajgea organizacie rachu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wiasdciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu — powotujac sig na nr
niniejszego uzgodnienia (§ 12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury = dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na dmgach oraz
wykonywania nadzor nad tym zarzadzaniem).

Komendant
Miejski Policji
w Piotrkowie Tryhb.
zup.
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ROBIMART Pracownia Projektowa
Biuro Inzynierskie JMP
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