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KOSZTORYS SLEPY Z PRZEDMIAREM

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S
od ul. Stowackiego do potgczenia z ul. Modrzewskiego
i odcinek ul. Modrzewskiego do ul. Zrédlanej

ADRES INWESTYCJI : Piotrkéw Trybunalski
INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski
ADRES INWESTORA : Pasaz Karola Rudowskiego 10
. 97-300 Piotrkéw Trybunalski
BRANZA : Konstrukcyjna
SPORZADZIt. KALKULACJE : Robert Zalewski
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR :  Mariusz Jaciubek
DATA OPRACOWANIA :30.10.2009
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.10.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Piotrkow_kosztorys_rozbiorka

POZYCJE KOSZTORYSU

05

na odlegtos¢ 5 km
D-01.02.03

L Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena Wartos¢
p. obm. jedn.
1 BUDYNEK MIESZKALNY NA TERENIE DZ. EWID. 73/6
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m?2 110.000
d.1/0506-01 D-01.02.03
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 110.000
d.1/0403-04 D-01.02.03
3/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wien- m3 10.000
d.1/0305-01 cow) przy grubosci ptyty stropowej do 10 cm
D-01.02.03
4|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia stropu m?2 100.000
d.1]/0406-03 D-01.02.03
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido 9 |m3 16.000
d.1/0102-03 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - SCIANKI
DZIALOWE
D-01.02.03
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido 9 |m3 34.000
d.1/0102-03 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - SCIANY
NOSNE
D-01.02.03
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych |m?2 97.000
d.1/0504-01 - POSADZKI, TARAS, SCHODY
D-01.02.03
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - m3 22.000
d.1/0306-01 TARAS, SCHODY, FUNDAMENTY
D-01.02.03
9 Rozebranie pozostatych elementéw budynku i terenu dziatki |kpl 1.000
d.1|analiza indy- |D-01.02.03
widualna
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 109.000
d.1/1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Nr. spec. techn. D-01.02.03
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 109.000
d.1/1103-04 1103- |tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
05 na odlegtos¢ 5 km
D-01.02.03
2 BUDYNEK GOSPODARCZY NATERENIE DZ. EWID. 53/5
12|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na  |m2 8.000
d.2/0509-02 zaktad
13|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 8.000
d.2|0403-04 D-01.02.03
14| KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido 9 |m3 4.000
d.2|/0102-03 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowej - SCIANY
NOSNE
D-01.02.03
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych |m2 8.000
d.2|/0504-01 - POSADZKI, TARAS, SCHODY
D-01.02.03
16|KNR 4-04 Rozebranie konstrukgji zelbetowych o grubosci do 50 cm - m3 3.600
d.2|/0306-01 FUNDAMENTY
D-01.02.03
17 Rozebranie pozostatych elementéw budynku i terenu dziatki  |kpl 1.000
d.2|analiza indy- |D-01.02.03
widualna
18/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 11.200
d.2|{1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Nr. spec. techn. D-01.02.03
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- |m3 11.200
d.2{1103-04 1103- |tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym

|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18147 dla ROBIMART
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PRZEDMIAR

D-01.02.03

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18147 dla ROBIMART

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK MIESZKALNY NA TERENIE DZ. EWID. 73/6
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m?2
d.1/0506-01 D-01.02.03
110.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1|0403-04 D-01.02.03
110.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
3|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiericow) przy |m3
d.1/0305-01 grubosci ptyty stropowej do 10 cm
D-01.02.03
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia stropu m?2
d.1|0406-03 D-01.02.03
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 |m3
d.1/0102-03 kondygnacji) na zaprawie cementowej - SCIANKI DZIAL OWE
D-01.02.03
16.0 m3 16.000
RAZEM 16.000
6/KNR 4-04 Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 |m3
d.1/0102-03 kondygnacji) na zaprawie cementowej - SCIANY NOSNE
D-01.02.03
34.0 m3 34.000
RAZEM 34.000
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - PO- |m2
d.1/0504-01 SADZKI, TARAS, SCHODY
D-01.02.03
97.0 m?2 97.000
RAZEM 97.000
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - TARAS, |m3
d.1/0306-01 SCHODY, FUNDAMENTY
D-01.02.03
22.0 m3 22.000
RAZEM 22.000
9 Rozebranie pozostatych elementéw budynku i terenu dziatki kpl
d.1|analiza indywi- |D-01.02.03
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1/1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
Nr. spec. techn. D-01.02.03
1.0+2.0+10.0+4.0+16.0+34.0+15.0+22.0+5.0 m3 109.000
RAZEM 109.000
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa-|m3
d.1/1103-04 1103- |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5
05 km
D-01.02.03
1.0+2.0+10.0+4.0+16.0+34.0+15.0+22.0+5.0 m3 109.000
RAZEM 109.000
2 BUDYNEK GOSPODARCZY NATERENIE DZ. EWID. 53/5
12|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad |m?2
d.2/0509-02
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
d.2/0403-04 D-01.02.03
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 |m3
d.2|0102-03 kondygnacji) na zaprawie cementowej - SCIANY NOSNE
D-01.02.03
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - PO- |m2
d.2|0504-01 SADZKI, TARAS, SCHODY
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
16/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - FUNDA- |m3
d.2/0306-01 MENTY
D-01.02.03
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
17 Rozebranie pozostatych elementéw budynku i terenu dziatki kpl
d.2|analiza indywi- |D-01.02.03
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.2|1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
Nr. spec. techn. D-01.02.03
1.0+4+1.6+3.6+1 m3 11.200
RAZEM 11.200
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2|1103-04 1103- |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5
05 km
D-01.02.03
11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
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