ROBIMART
PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-816 OPACZ KOLONIA, ul. £gkowa 11

tel. (022) 398 77 42 ; fax.: (022) 398 70 91
ROBIMART e-mail: robimart@robimart.pl ; www.robimart.pl

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciagu trasy N-S
od ulicy Slowackiego do polaczenia z ulica Modrzewskiego
i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Zrédlanej
w Piotrkowie Trybunalskim

Dziatki nr: 315/85; 315/89;315/90; 315/91; 315/92; 315/93; 315/94
- obreb nr 24
30/2; 50/1;51; 52/2; 53/3; 53/5; 73/6; 74/4; - obrgb nr 27

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Jednostka projektowa: ROBIMART Pracownia Projektowa
ul. Lakowa 11
05-816 Opacz Kolonia

Stadium opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza: Konstrukcyjna
Tom: XVII
Z_esp()l Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis
projektowy
PROJEKTANT mgr inz. Robert Zalewski | MAZ/0400/POOD/05 DROGOWA 30.10.2009 r.
SPRAWDZAJACY inz. Mariusz Jaciubek | LOD/0609/POOD/06 DROGOWA 30.10.2009 r.
Egz. Nr 1l

Warszawa, pazdziernik 2009 r.

NIP: 951-128-31-10 LUKAS BANK S.A.
REGON: 141061860 Nr rachunku: 06 1940 1076 3033 2216 0000 0000




Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Stowackiego do potgczenia z
ulica Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Zrodlanej w Piotrkowie Trybunalskim

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.03

ROBOTY ROZBIORKOWE

Opacz Kolonia, 2009

STRONA 2
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 01.02.03 - ROBOTY ROZBIORKOWE



Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Stowackiego do potgczenia z
ulicg Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Zrédlanej w Piotrkowie Trybunalskim

Spis tresci

T4 I S 4
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.....cciiiitieieieitiieeeieieeesetteeeseteeessvenessvaeeeas 4
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST ..ottt e e s e s e e e e e e e s s s b bbbt e e e e s s s st bbb teaeeesssasbbabanes 4
1.3, ZAKRES ROBOT OBUETYCH SST .ottt ittt ettt ettt st sttt sbe e ste et s et sraesba e baebeesbessaesnees 4
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ....ccvtiiitieitteeiteesetessetessesessesessestssesesssssassssssssssasessesessasessssessasessssessssesssses 4
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...veiitiiiiitiiitiecteeiteeitesitesteesteesteesbeatesnsesnsesssesbessresssessaesnens 4

A | 1 N =1 - A 4

TR 1 o 7.4 i USRS 4
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....ccviiitiiieiiieiteeiteeiteeiteatesssesstesteestesstesssestaestessresssesnesnns 4
3.2, SPRZET DO ROZBIORKI ....cuiitviitieiteiiteiite ittt asteetteeteestesssessaesteesbessbeesteastesssesssesbsesbessbesssessessteesbesaresssesnns 4

N = AN N IS T = ] = T 5
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ... .ecotiiiitiiitieitieiteeiteeitesaesteestessvesstssnsesssesnsesssesseess 5
4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI ...cciviiiviiitiiiitiesitts s steesstt s s stesssbes s sbasssbasssbasssbasssbasssbesssrasssvanas 5

5. WYKONANIE ROBOT ..ot oottt ettt ettt et et et et et et et et et et et et e e e e et e eeneeeeeans 5
5.1.  OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ....oiiiiieiiee et et see e et s e see e st st e st e seeesaeesereesneeseneeses 5
5.2.  WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWY CH ....eciuvieiieeeeeeeseeeseeeeseaeeseeeeseneeseseesseesessesseesessesineeseseesineeserneses 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt et ettt ettt et et ettt et et et e e e e et e e e eeenans 5
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ..couvtiiiieeteie s steee e ettt e s etee e s sttt e s sttt s e ssataaessbaeessnnnneessnnens 5
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH......oiiiietiieiiiteie e ettt e s eiteeessteeessesetsessaaeeessnseessssnesessanes 5

7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt et ettt et et et e et et et et e et e et et et et et eaeeee e e eeeies 5
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ....oiiitiiiiiiieitiie sttt e sttt e ste sttt e sttessatassatessstessatessstessstessbaassseesssbessseesans 5
7.2, JEDNOSTKA OBMIAROWOA ....oeeeeee et eeee e e e e e e e e e e e e e e e e s e e et e st e et e e st e seeee s e e seeeeseeeseeesereeseeesa 5

8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt et ettt ettt et et et et e et e et et et et et ee e e eeees 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI ...ttt ettt ettt ettt et et ettt e e et et e et et et e et e eeeeeeeeans 6
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCL......covviiieieeiieeceeeste st eeee e sveeeee s sveeenee e 6
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED ....ceiiiiiiitttiiiieeeseeitteeteeessssisseeteesssssssssatessesssssassssssessssssssbesssessssnssne 6

10. PRZPISY ZWIAZANE ..........ooooi ittt e et e e sttt e e s et e e e s st e e e s e abae e e s eaaaeeesanseeeesannaees 6

STRONA 3

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 01.02.03 - ROBOTY ROZBIORKOWE



Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Stowackiego do potgczenia z
ulica Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Zrodlanej w Piotrkowie Trybunalskim

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Budowa drogi gminnej zbiorczej w
ciggu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Stowackiego do potgczenia z ulicag Modrzewskiego i odcinek ulicy
Modrzewskiego do ulicy Zrédlanej w Piotrkowie Trybunalskim, zwigzanych z rozbiérkg istniejgcych
budynkéw (mieszkalnego nr dz. ewid. 73/6, gospodarczego nr dz. ewid. 53/5) na terenie planowanej
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z budowg drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy
N-S (drogi gminnej) od ulicy Stowackiego do potgczenia z ulica Modrzewskiego i odcinek ulicy
Modrzewskiego do ulicy Zrédlanej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.3. Zakres roboét objetych SST

. rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych (w tym rozbiérka trzonéw kuchennych i kominka dla
budynku mieszkalnego)

o catkowita rozbiérka budynku o konstrukcji murowanej i drewnianej wiezbie dachowej z
wywiezieniem elementéw

. zakres robot wg. projektu i przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog, ogrodzen i przepustdw moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
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— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez
Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbidrkowych

Roboty rozbidérkowe elementéw budynkdéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on ztozyé¢ je na
wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg
bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w migejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika — m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, S$ciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
— betonowych, kamiennych, ceglanych — m® (metr szescienny).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiorki catkowitej budynkow :
— catkowita rozbiérka budynkéw i lub innych elementéw
— wywiezienie materiatéw z rozbidrki
— wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , sktadowanie itp. ) na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.

10. PRZPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrgglym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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