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do plombowania. Wielki& obchzenia padowego nalgy dobr& na etapie realizacji zgodnie z naoc
umowra W uzgodnieniu z PGE Dystrybucja t6deren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb.

Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymadmagzacej i statej obstugi geodezyjnej w zakresie
ewidencjonowania geodezyjnego robot zanikggh.

Materialy i uradzenia z demonta linii zasilapcych i rozdzielczych naky zda& do operatora sieci
PGE Dystrybucja L6#l— Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkdw Tryb.

Materiaty i uradzenia z demonta linii oswietlenia ulicznego naly zda do Miejskiego Zaktadu
Drog i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

Dopuszcza gizastosowanie zamiennych materiatow iadza o standardach jakoiowych nie
gorszych ni projektowane. W przypadku lataoswietleniowych zastosowanie zamiennikéw jest
mozliwe pod warunkiemze wyghd zewrgtrzny bydzie odpowiadat przgfym rozwgzaniom
okreslonym w , Studium Urbanistycznym Zagospodarowania Qtédmiecia — Trakt Wielu Kultur”
oraz lgda harmonizowa z latarniami ja zamontowanymi na ulicachhsiednich i dochodicych. W
przypadku opraw zwzanych z iluminagj obiektow budowlanych zastosowanie zamiennikow jest
mozliwe pod warunkiem oggniccia efektu wizualnego nie gorszega przyjety w projektowanych
rozwiazaniach.

Wykonanie robot montawych i instalacyjnych winno ldyzgodne z ,Wytycznymi do budowy

systemow elektroenergetycznych rekomendowanych wGEK”

-tom 5 - Stacje transformatorowe SN/nN - wetg#2009

-tom 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiegpraia - wersja 02/2009
-tom 7 - Uktady pomiarowe energii elektrycznej - wersja 02/2009



5.6. Zasilanie wigy cisnien
Przed rozpocagiem robot demontawych stupa kracowego z dwockerdzi ZN-10
zlokalizowanego na ulicy Stowackiego na wys@kaviezy cisnien nalezy upewné si¢ z
ktérego obwodu zasilana jest wéecknien. Jezeli obwod zasilajcy wieze cisnien jest
wyprowadzony ze stupa kieowego linii napowietrznej w ulicy P.O.W. ukiad #asia
pozostawd bez zmian. Natomiast w przypadku peogienia wigy cisnien do stupa w ulicy
Stowackiego, to obwdd ten ulegnie demantai i w tym przypadku naley wykona nowe
kablowe przydcze ze zicza ZK/3/5. Przy wykonywaniu roboét praeteniowych zasilania
wiezy nalezy z wyprzedzeniem 2-ch tygodni powiad@POLKOMTEL S.A. w Warszawie ul.
Postpu 3. Roboty przetzeniowe nalgy tak przygotowa i przeprowadz, aby czas trwania
przehczenia nie byt diizszy niz 30 min. W przypadku przewidywania direj przerwy w
zasilaniu urzdzen tacznaici nalezy przewidzi€ zasilanie z agregatu (zapotrzebowanie mocy
wynosi 33 kW).

6. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Instalacje wykonaw ukfadzie TN-C. Jako ochremlodatkowt przed poraeniem elektrycznym
zastosowano szybkie wgizanie zwai (T, < 5,0s) realizowane przez bezpieczniki topikowetagzach
kablowych i tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowgehz w rozdzielnicach NN stacji
transformatorowych odpowiednio dla poszczegolnymhvarow.

Przy wykonywaniu instalacji zasitgjej naley przewidzi€ zaciski ,PEN”", ktére naley uziemt.
Uziemienie nalgy wykona z bednarki FeZn 25x4 utonej w rowie na gbokasci minimum 0,6 m w
ilosci zapewniajce] wymagan oporng¢ uziemienia R<10Q

Ochrorg przeciwporaeniowa nalezy wykona& zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-
E-05100-1:1998.

Odptywy z rozdzielnic 0,4/0,231 kV nalezabezpieczytak, aby czas wytzenia zwar
jednofazowych byt nie ditszy niz 5,0 sek.

Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatadgzgalokona pomiarow rezystancji izolacji
poszczegdlnych obwodow i uktadéw zasilania, uziemieraz skuteczroi dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowe] (impedancji gli zwarcia).

{. WYTYCZNE DLA MONTA ZU

Wykonawca robot braty elektrycznej jest zobowzany opracowaszczegétowy harmonogram
organizacji robét z uwzgtinieniem zaspczego zasilania istnigjych i czynnych obiektéw w
porozumieniu z wykonawcami pozostatych biran

Projekt organizacji robét winien oléla¢ warunki, ktore musgby¢ spetnione przed przygiieniem do
prac przy urzdzeniach pod nageiem lub w ich pobliu i wytaczonych spod nagtia.

Wykonawca rob6t jest zoboydany opracowasposob zapia pasa drogowego w uzgodnieniu z
wykonawcami robot drogowych i pozostatych bran

Wszystkie prace zwrzane z przebudawlinii napowietrznych na kablowe nalez wyprzedzeniem
minimum 2-ch tygodni uzgodéi operatorem sieci PGE Dystrybucja £6dTeren S.A. Rejon
Energetyczny Piotrkow Tryb. i wykonywaod ich nadzorem.

Zabezpieczenia gtdbwne poszczegolnych odbioréwdqzailkowe) wykona w miejscu obecnie
istniejacego licznika energii elektrycznej. Na elementyezgideczenia gtbwnego zalicznikowego rigle
zastosowawytaczniki nadpgdowe typu S-301 o charakterystyce czasowej ,,C"04cil 1 szt lub 3 szt
(w zaleznosci od rodzaju przyicza: jedno- lub trojfazowe) w obudowie typu S4 & przystosowanej
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Gwietlenie uliczne

W ulicach obgtych zakresem opracowanigwoetlenie jest zainstalowane na stupadi
drewnianych napowietrznej sieci rozdzielczej NNwtleniowej, na wysignikach rurowych
réznej dtugdci. Zainstalowaneasoprawy r@nego typu i mocy. Na wysepkach rozdzigtsj
pasy jezdni na odcinku od ul. Grota Roweckiego ld&lowackiego zainstalowane dwie
wieze agswietleniowe o konstrukcji z 6-ciu rur stalowych 2-ioma oprawami @vietleniowymi
0 mocy 400W. Na istniggych stupach energetycznych zainstalowanemsawy do éwietlenia
elewacji wiery cisnien — reflektoryzarowe o mocy 1000W.

Kamera monitoringu ulicznego

Na istniepcym stupie napowietrznej linii energetycznej NNwgsokdaci wyjscia z peronow
dworca kolejowego po zachodniej stronie ulicy POuiatki nr ewidencyjny 60/4 po jej
wschodniej stronie zamontowana jest kamera mongarulicznego. Linia kablowa kamery
wprowadzona jest do najbsizej studni kablowej na kanalizacji teletechnicziekalizowanej
w chodniku.

S. STAN PROJEKTOWANY

Obeb stacji nr 1-0756 Swierczewskiego”

Zgodnie z ustaleniami istniga linia napowietrzna zasit@a i gwietleniowa w ulicy Polskiej
Organizacji Wojskowej na odcinku od ulicy Grota Ramkiego do ulicy Wojska Polskiego
pozostaje bez zmian.

W zakresie I-go etapu realizacji uktad zasilania ppostaje bez zmian.

Obeb stacji nr 1-0758 ,,Ogrodowa”
W zakresie niniejszego opracowania ukiad zasilpomostaje bez zmian w zakresie | etapu
realizaciji.

Gwietlenie uliczne

Z zakresu niniejszego opracowania w ramach I-goueteley zamontowa w chodniku dla
pieszych oprawy typu TURO MTH dla pawdietlenia elewacji budynku przy ul. Stowackiego 32
Obwdd tych opraw zasdiz tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowej w stuggalni nr S4/9
projektowanego w ramach innego opracowania.

Ponadto na projektowanej latarni nr S3/9 (w ram@dihbnego opracowania) w lokalizacji jak

W niniejszym opracowaniu, nake zamontowa oprave reflektorows — projektor typu OSQ-500
dla potrzeb po@wietlenia (iluminacji) elewacji wigy cisnien od strony ulicy Stowackiego.

W miejscu lokalizacji projektowanej latarni nr L@91zamontowa fundament prefabrykowany
typu F-150 prod. Art.-Metal Lapino dla zamontowalaiarni w ramach realizacji Il etapu.
Réwnoczénie od fundamentu tej latarni najeutozy¢ przepust z rury typu AROT SRS-110 pod
projektowan jezdng w kierunku latarni nr LO-1/10.

Kamera monitoringu ulicznego
W | etapie realizacji uktad kamer monitoringu uhego pozostaje bez zmian.

Parkometr

W ramach realizacji I-go etapu rob6t ngléstniepcy parkometr zamontowany obecnie na pasie
parkingéw rozdzielacych pasy jezdni (oznaczony ligg/B” na planie sytuacyjnym)
zdemontowda i ponownie zamontowana okres tymczasowy w miejscu oznaczonymalifes’

przy tymczasowych miejscach postojowych (na okresjciowy — do czasu przebudowy ulicy
Polskiej Organizacji Wojskowej).



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania projektu przebudowy linii elektroegetiycznych napowietrznych na kablowe
ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Piotrkowigyb. od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Stowackiego wraz z przylegtymi skraywaniami stanovet

zlecenie inwestora,

inwentaryzacja stanu istniejacego,

warunki techniczne przebudowy,

uzgodnienia z inwestorem,

wytyczne branzowe,

obowigzujgce przepisy i normy,

studium urbanistyczne zagospodarowania ulic srédmiejskich,
zachowanie ciggtosci zasilania i oSwietlenia terenu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa i rozbudama@etienia oraz usurcie ewentualnych kolizji z
infrastruktug techniczm w zwiazku z budow ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkierhiay

Stowackiego od torow PKP do poses;ji przy ul. Stokiego 23 w niezbdnym zakresie realizaggtapu

| w rejonie skrzyzowania ulic Stowackiego i P.O.W.

Projekt obejmuje:

- przebudowe istniejgcego przylacza kablowego do odbiorcéw energii zlokalizowanych w wiezy cisnien,

- przebudowe istniejgcego uktadu oswietlenia ulicznego w rejonie skrzyzowania,

- iluminacje (oswietlenie elewaciji) budynku przy ul. Stowackiego 32 i wiezy cisnien od strony ul. Stowackiego,
- rozdzielnice przylaczeniowe — zlgcza kablowe i ztacza kablowo-pomiarowe

3. OPIS OBIEKTU

Obiekty i instalacje &dace przedmiotem opracowania stanpwkiad zasilania elektrycznego zarowno
dla potrzeb odbiorcéw indywidualnych jak réwhieoswietlenia terenu (@wietlenia ulicznego), na
ktory sktadag sic:

- obwody zasilane ze stacji transformatorowej 0756 ,Swierczewskiego”

- obwody zasilane ze stacji transformatorowej 0758 ,Ogrodowa”

- istniepce i projektowane przytza

- istniepce i projektowane obwodywietlenia ulicznego

- projektowane rozdzielniceadzy kablowych i ziczy kablowo — pomiarowych

4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Obeb stacji nr 1-0756Swierczewskiego”
Stacja zasila odbiorcow ulicy Polskiej Organizatfpjskowej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Grota Roweckiego imapowietrza oraz po zachodniej stronie ulicy do ul.
Stowackiego liniami kablowymi.

4.2. Obeb stacji nr 1-0758 ,Ogrodowa”
Stacja zasila odbiorcow ulicy Polskiej Organizappjskowej na odcinku od ul. Grota
Roweckiego do ul. Stowackiego lgnhapowietrza oraz liniami kablowymi po wschodniej
stronie ulicy.




