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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalenwestora polegaga na
przebudowie sieci zewitrznych - wodocigu, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej na ulicy Polskiej Organizacji Wojskowe,.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Dziatki 1/1, 43, 1/3, 58, 59/1, 59/2, 61/1, 61/3311/4 obr.22 okje opracowaniem
znajdup sie w centrum miasta w pobli dworcow PKP i PKS. Teren jest
zagospodarowany. Na terenie gpm opracowaniem znajdujsie nastpujace
uzbrojenie terenu:. magistrala wodggpowa, wodocig, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna, gazagi czynny i nieczynny, kable telekomunikacyjne
oswietleniowe i energetyczne.

W ulicy zlokalizowane s dwa wodocigi: Jeden magistralny z rur stalowych
srednicy 300 mm, drugi z rureliwnych srednicy 150 mm. Wodogg magistralny
jest w ztym stanie technicznym i pilnie wymaga wgmy lub naprawy. Ruroay
zeliwny jest w dobrym stanie technicznym. Wymianymagag zasuwy i hydranty.
Przylhcza wodocigowe wykonane z rur stalowych wymagajymiany.

Istniepcy kanat deszczowy wykonany jest z rur betonowycireanicy 300 mm.
Jego stan techniczny ze wedli na wiek kwalifikuje go do catkowitej przebudowy.
Istniepcy kanat sanitarny w ulicy wykonany jest z rur metavych osrednicy

250 mm. Badania stanu technicznego przycw kamery wizyjnej wykazaty
uszkodzenia kanatu —dmnia. Jego wiek oceniany jest na ok. 80 lat.

3. ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

Projektowane sieci sanitarne wykonywangldow trzech etapach tj. Etap | ul.
Stowackiego z wégiem w ul. POW Etap Il ul. POW na odcinku ul. Stakeego
do ul. Grota Roweckiego i Etap Il ul. POW na odkeirul. Grota Roweckiego do
ul. Wojska Polskiego. Elementami sktadowymi zagaspowania terenuas

3.1. Wodocag

Na terenie przewidzianym pod &i@odochgows projektuje si:

- magistrala wodoggowa —zeliwo sferoidalne ze zézami samohamownymi
@350 Etap | L1=10,5m, Etap II L2=217,5m, Etap LB=169,5m, Razem
Lcatk=397,5m.

rurocg — zeliwo sferoidalne ze gézami samohamownymi @100 mm PN16 Etap |
L2 =98,0m, Etap Il L3=41,0m, razem Lcatk=139,0m

przytacza wodocigowe —PE TS @40 @50 PN16 Etap | L1= 30,5 m, Etdf2H88,0

m (9 szt); Etap Il L3=76,5m (11 szt); Razem Lc&tks,0m (20 szt.).

Magistrala wodoeigowa w najniszym punkcie &dzie posiadaodwodnienie
umazliwj ace spuszczenie wody do kanalizacji deszczowej (WO/W\Y oraz w
najwyzszym punkcie studziegkapowietrzajco-odpowietrzajca do instalacji



wodochgowych z zaworem automatyczno-kinetycznym, 2-stopgm, do
zabudowy podziemnej, z pragzem kotnierzowym wg PN/EN 1092-2, DN8O
(W16(ZON)).

Podczas budowy wykonana zostanie spinka @300 m#yOLm (W9-W9.1) w celu
zachowania pracy magistrali w czasie wykonywanapktlll oraz podjczenie do
istniefpce] magistrali w wzle W17 na czas wykonywania Etapu Il

3.2. Kanalizacja sanitarna

Na terenie przewidzianym pod kanalizasanitari projektuje s¢ nastpujace

sieci | uradzenia:

kanatsciekow grawitacyjnych — kamionka @250 mm Etap 1=L29,6 m, Etap Il
L3=166,3 m; razem Lcatk= 185,9m.

kanat sciekow grawitacyjnych — kamionka @200 mm Etap | L1#5 m; Etap |
L2=355,1m; razem Lcatk=372,6m.

przylacza — kamionka @160 mm Etap |l L2=44,0 m (9 s&tgp Il L3=27,9 m (4
szt.); razem Lcatk=71,9 m (13 szt.).

Projektuje st kolektory grawitacyjne z rur kamionkowych d =2585200 mm a na
nich typowe studnie kontrolne przelotowe i gm#teniowezelbetowe (beton B40)
d=1000 mm z wtazanzeliwnymi D400 z wypetnieniem betonowym, wentylowane
3.3. Kanalizacja deszczowa

Na terenie przewidzianym pod kanalizadgszczow brudry projektuje sg:
kanatsciekow grawitacyjnych

—zelbet @500mm L2= 31,8 m, L3= 163,6 m, Lcatk= 195,4m

—zelbet @400mm L2= 139,50 m, L3= 168,8 m, Lcatk= 308,

- PVC @315mm L1=25,3 m, L2= 26,0 m, Lcatk=51,3 m,

— PVC @250mm L1=82,8 m, L2= 40,0 m, Lcatk=122,8 m

— przyhcza kanalizacji deszczowej PVC @200mm

etap 1 - L1= 172,45 m, 5 szt. podepod odwodnienie liniowe, 7 szt. wpustow
ulicznych, 5 szt. przyczy do rur spustowych.

etap 2 - L2= 279,80 m, 18 szt. padepod odwodnienie liniowe, 13 szt. wpustéw
ulicznych, 9 szt. przytzy do rur spustowych.

etap 3 - L3= 235,25 m, 16 szt. wpustow ulicznych, sizt. przydczy do rur
spustowych.

W sumie Lcatk= 687,50 m, 21 szt. paddejpod odwodnienie liniowe, 38 szt.
wpustow ulicznych, 33 szt. pragizy do rur spustowych.

Projektuje st kolektory grawitacyjne z rutelbetowych d =500 mm i d=400 oraz z
rur PVC osciance litej] d=315 mm i d=250 mm a na nich typowedsie kontrolne
przelotowe i paticzeniowezelbetowe (beton B40) d=1200 mm z wiazamliwnymi
D400 z wypetnieniem betonowym, wentylowane. Na kweach w celu wykonania
przykanalikdw nalgy wykona pofaczenie typu Awadock na kanatagelbetowych
oraz trojniki na kanatach PVC. Na pragtach do rur spustowych padktonych do
trojnikdw lub pohczen Awadock naley zamontowa rewizje d=315 mm.

Jako wpusty uliczne przewidziano zastosowanie tyobwstudzieneksciekowych
betonowych d=500 mm, z osadnikiem bez syfonu, z stgm zeliwnym typu
cigzkiego T40. W celu odwodnienie ulcy Stowackiego ppryejedzie kolejowym
zastosowano odwodnienie liniowe Faserfix Super K® 2 rusztemzeliwnym

szczelinowym i statym spadkiem dna koryta, natotniagituz murka oporowego od
3



strony chodnika zastosowano odwodnienie linioweeAasSuper KS 100 z rusztem
szczelinowym i statym spadkiem dna koryta.

3.4. Separator substancji ropopochodnych
Projektuje siseparator koalescencyjny SEP 30/300 -1-6,0 o pstewaGci
nominalnej 30/300 I/s, wlot i wylot d=500 mnwymiarach
okmgtych d= 2800 mm.
Separatory koalescencyjne wypasa@e w kanat ulgi (bypass) przeznaczoaeals
oczyszczania wod deszczowych zawigrggh substancje ropopochodne. Stosuje
sic je do oczyszczania wod opadowych z min. parkingosktadow
magazynowych, terenow stacji paliw, azakirog i autostrad.
Charakterystyczna cecha rozamania jest wykorzystanie wilasiu, iz
maksymalne gkenie zanieczyszcaewyskpuje w pierwszej fazie sptywu, zanim
natzenie odptywu osignie maksymalna wargé. Faza ta podlega oczyszczeniu
poprzez wykorzystanie zjawisk sedymentacji oraztaflp wspomaganej
koalescengj (taczenie st drobin olejowych w wgksze krople, ktére sita wyporu
wynosi na powierzchnie twagz na niej film olejowy).

Separatory wykonane as na bazie prefabrykatowzelbetowych ze
zintegrowanym osadnikiem wyposae w samoczynne zamknie odptywu
uniemaliwiajac ewentualne skanie odbiornika podczas niekontrolowanego
sptywu zanieczyszche

Separatory przystosowang\8 zaleznosci od zapotrzebowania do instalacji w
ciagach komunikacyjnych jezdnych lub pasach zielersk&¥ane jest instalowanie
separatorow jak najliej zrodta zanieczyszczensaiekow.

Warunkiem prawidtowego funkcjonowania separates przestrzeganie zasad
eksploatacji i konserwacji wdzenia.

3.5. Istniejacy wylot sciekow deszczowych.

Odbiornikiem sptywow deszczowych z terenu ul P.OMIprzez istniecy
betonowy wylot @350 mm (w murze betonowym stargwm umocnienie koryta)
jest rzeka Strawa w km 12+700¢dna dna wylotu 195,80 m npm,¢dna dna
rzeki 195,50 m npm. Zmniejszenieednicy wylotu wzgidem proj. Kolektora jest
nieistotne ze wzgbu na ilé¢ wyptywajacych sciekow. Obowazujace pozwolenie
wodnoprawne zezwala na odprowadzanig.&220 I/s. Przy przygtym do
obliczen srednim opadzie z wielolecia P=640 mm dla terenu triceava
Trybunalskiego oraz prawdopodofstwie wyshpienia raz na dwa lata 86
sciekdébw deszczowych wynosi dla zlewni docelowej WsinQm.=243 I/s. Zlewnia
docelowa obejmuje zagjiem tereny PKP, PKS, exi ul. Grota Roweckiego i
Wojska Polskiego (w kierunku ul.abrowskiego) nie olfe zakresem niniejszego
poracowania. Projektowana &iekanalizacji deszczowej poprzez dobranie
odpowiednichsrednic kanatow oraz gabarytéw adzen przewiduje podiczenie
ich w p&niejszym terminie. Nalgy wowczas wysipi¢ 0 nowe pozwolenie wodno
prawne.

Dla zlewni obgtej opracowaniem ik& sciekéw deszczowych wynosi 214 |/s,
co migci sig w ilosci sciekow obgtych obowazujacym pozwoleniem wodno
prawnym.



O rodzaju zastosowanych materiatow do budowy sie@ewrgtrznych wag.
niniejszej dokumentacji zadecydowano na podstawiezgodniai z Inwestorem
biorac pod uwag technologe wykonania robot, warunki gruntowo wodne jak
I wzgledy ekonomiczne.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Po trasie projektowanych sieci zlokalizowano gaghce uzbrojenie :

- Magistrala wodoggowa d=300 mm i wodogg d = 150 mm

- Kanalizacja sanitarna d= 250 mm, d=200 mm, ztpczami

- Kanalizacja deszczowa d= 300 mm, 250 mm z pczgmi |
podefciami pod wpusty uliczne

- Gazocag czynny d=150 mm z przdzami i nieczynny d= 80 mm (do
likwidaciji)

- Kanalizacja teletechniczna

- Sieci energetycznegswietlenie terenu

5. ROBOTY ROZBIORKOWE.
Istniepca magistrala wodoggowa [l 300 mm zostanie catkowicie rozebrana w
trzech etapach, z wodagu [J 150 zostasm zdemontowane zasuwy, hydranty, a
sam wodocig zostanie zamulony.
Istniegca kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Grotavddi&iego do ul.
Stowackiego zostanie zamulona oraz wierzchy studistan zdemontowane,
spody zostam zasypane. Na odcinku od ul. Grota Roweckiego doMdjska
Polskiego zostanie wyremontowana przez wymian
Istniepca kanalizacja deszczowa od ul. Grota Roweckiegavgotu do rzeki
Strawy zostanie zdemontowana podczas wykonywaniakopdgw pod
projektowane kanaty. Na pozostatym odcinku zostaamulona, oraz wierzchy
studni zostazm zdemontowane, spody zosiazasypane.
Nieczynny gazoag [080 w ul. Polskiej Organizacji Wojskowe] wraz z
nieczynnymi przyiczami zostanie zdemontowany pod nadzorem Gazowni.

6. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJINA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia giaoygcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.

Projektowane sieci zewtrzne podczas wiaiwe] eksploatacji, nie dala
powodowalty niekorzystnego oddziatywania na glebpowierzchn¢ ziemi, a
takze nie leda emitowaty hatasu powej dopuszczalnej normy.

7. CZESC TECHNOLOGICZNA — SIECI ZEWN ETRZNE

7.1. Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowanonmgpie Sytuacyjno-
wysokaciowe] w skali 1:500 Trasy sieci wynilkag naturalnego spadku terenu
oraz maliwosci przegcia pomedzy projektowanymi i istniggymi urzadzeniami.



7.2. Rozwazanie wysokdciowe
Profile podtine sieci opracowano w nayzaniu do:
- Istniefpcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych projektowanego uzbrojenia
- rzednych istniegcego uzbrojenia
Uktad wysokd@ciowy sieci podano na profilach podhych.

7.3. Skrzyzowania

Projektowane sieci krzyja sig micdzy sola oraz z istnigicym uzbrojeniem,
lecz @ bezkolizyjne.

Skrzyzowania pokazano na profilach pogych.

Przy skrzyowaniach projektowanych sieci paej 10 cm roboty
wykonywat recznie pod szczegblnym nadzorem i powiadomienierntog@s sieci.

7.4. Uzbrojenie sieci

7.4.1.Wodociag
Projektowana magistrala wodagowa wykonana zostanie z rugeliwa
sferoidalnego d=350 mm. Od magistrali wykonaneamsivodochagi
rozdzielcze d=100 mmeliwne w celu wykonania przygzy oraz podég pod
hydranty p.pa. Przyhcza do posesji zostamvykonane z rur PE TS.

System z rueeliwa sferoidalnego:

Zeliwo sferoidalne, otrzymywane w wyniku specjalakjobki magnezem,
nabiera zaskakagych wiaciwosci mechanicznych.

Udarnosé: zeliwo sferoidalne jest bardzo odporne na uszkodzieace
skutkiem uderzgénp. podczas roztadunku, uktadanggarie¢ gruntu.
Wytrzymalai¢ na rozcaganie:zeliwo sferoidalne ma bardzo wyspk
wytrzymaita¢ na rozcaganie (Rm) — ok. 420 MPa oraz umawgranie
plastycznéci (Rp 0,2) — ok. 270 MPa, co jest porownywalneyzraymatacia
stali konstrukcyjnej. Wartg wydtuzenia wzgédnego (AO) wynosi nie mniej
niz 10%.

Owalizacja: rury zzeliwa sferoidalnego, dgki duzej sztywndci obwodowej
(np. 52 KN/m2 dla DN 500), nie ulegajeformacji pod wptywem obgien
statycznych i dynamicznych. \i#g] wymienione parametry wytrzymaio
mechaniczneteliwa sferoidalnego przyczyniggic do znacznych
oszczdnaici naktadow finansowych na prace ziemne podczeaadaktia
rurociagdw w poréwnaniu z kosztami uktadania rusgdw z materiatéw o
niskiej granicy plastyczrigi. Wszystkie elementy ruragu zaprojektowane
sa tak, aby w petni wykorzystavyjatkowe wiagciwosci mechaniczneeliwa
sferoidalnego. $bardzo solidne i wytrzymate, znadaez uszczerbku da
obciazenia zewRrtrzne oraz zmiany w otoczeniu: ruchy gruntu, podiayis,
destabilizagj podtaza. Nie gkaja, nie ulegaj rozrywaniu zicza.

Projektuje st wykozystanie prostych i skutecznych rozea blokowania z
zaczepami wraz z systemem zwanym STANDARD Vi. Romgiem tego
systemu jest kielich dwukomorowy UNIVERSAL, ktoregomory mag



rozdzielone funkcje uszczelniania i blokowaniaskiazny piefcien
uszczelniggcy STANDARD lub TYTON w drugiej komorze, a w pierzeg
(od czofa kielicha) dodatkowy gumowy pieten blokujacy wyposaony w
metalowe zaczepy, co zapewnia blokowanie ligzia napawanego garbu.
(Piescien blokujacy UNIVERSAL STD Vi).

Standardow wyktadzirg wewretrzng stanowi, naktadana é&adkowo,
warstwa zaprawy z cementu hutniczego.cRizmatej chropowat€ci, zaprawa
cementowa utatwia przeptyw, ogranicza stragyien i chroni ciecz przed
kontaktem z metalem.

Rury zzeliwa sferoidalnego produkowang @zez zaktady posiadgge
certyfikat ISO 9001.

Charakterystykaeliwa sferoidalnego
Wytrzymalai¢ na rozcaganie Rn> 420 MPa,
Granica plastyczrigi Rp 0,2> 270 MPa,
Wydtuzenie wzgédne A0> 10%

System z rur PE T8°® jest wspotwyttaczaqrura, w ktorej warstwy ochronne
(zewretrzna i wewntrzna) wykonaneasz niezwykle wytrzymatego tworzywa
sztucznego PE 100 RC XSC 50. Warstnmlkowa produkowana jest z
polietylenu klasy PE 100 RC. ki wtasciwosciom materiatu XSC 50 (25%
grubasci $cianki) rura TS°°® nawet przy zewgtrznych uszkodzeniach (<
20% grubdci scianki) wykazuje ekstremadrodporndé¢ na skutki dziatania
obcigzen. Rury T$°%®mog byé ukladane tradycyjnie lub uktadane w gruncie
rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, natormiaprzewiercie
sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur ostonawyc

Armatura
- Zasuwy klinowe:

» Wykonanie —=eliwo sferoidalne (GGG 50),zabudowa dtuga wedtuby DI
3202 czs¢ 1, F5

» Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501

» Testy: - proba szczelda woda wg DIN 3230 cz.4,

0 - préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

» Odlew korpusu z oznakowaniem o#legacym: producentarednic
DN, cisnienie nominalne i materiat korpusu;

» Malowane farh epoksydow zgodnie z norsGSK -RAL, o0 min.
grubaci 250 pm

» Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pompoofilowanej uszczelki
zagkbionej w korpusie,

» Mocowanie pokrywy z korpusem za pomdacub, przy czynmsruby
mocupce pokryw s3 otoczone uszczedkpokrywy, zagihione w
gniazdach i zalane maplastyczm na gogco



* Trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawddia chromu, z
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem postiina
wykonanym z tego samego materiatu

» Potrgjne uszczelnienie trzpienia (B@en gorny, 4 oringi, uszczelka
manszetowa)

» Kilin z zeliwa sferoidalnego, z petnym przelotem, nawulkawiany
zewrgtrznie i wewrtrznie powtokh EPDM o0 min. grubgci 1,5 mm

* Wewrktrzny petny przelot klina bez przewen.

» Prowadzenie klina w prowadnicachdacych integrala czescia korpusu
zasuwy

« Stala nakgtka klina wykonana z magizu o podwyszonej
wytrzymaitaci

* Peiny przelot zasuwy (bez przexen na wysokeéci klina)

» tozyskowanie prowadnic klina kyskamislizgowymi z tworzywa
sztucznego

o Zasuwy spetniajnorne PN-EN 1074 cg¢ 2

» Atest PZH Warszawa

* Przedhiacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta

* Przedhiacze trzpienia teleskopowe o zakresie déagh050-1750 mm

- Hydranty nadziemne:

» wykonanie zeliwa sferoidalnego, pomalowane na kolor czerwony

e Cze$¢ goérna powinna biyywykonana zeliwa sferoidalnego i stanoivi
jeden odlew

» czes¢ dolna powinna bywykonana zeliwa sferoidalnego

» Sruby laczace kolumr gérm i dolna wykonane ze stali nierdzewnej

» konstrukcja hydrantu powinna zabezpiecaymatue przed wyptywem
wody w przypadku ztamania i gorne;

* hydrant powinien posiadalwa odejcia (nasady) DN 75 mm wykonane
ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 orazRNv-51038

» drugie zamknyjcie szczelne w postaci kuli — kula z tworzywa sztiego
z dodatkowym wewgtrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie,
budowa komdrkowa)

» petne zabezpieczenie antykorozyjne:

» zewrgtrzne — metog proszkowy przy wyciu farby epoksydowej o
minimalnej grubéci 250 mikrondw, odpornej na dziatanie promieni
stonecznych

* wewrgtrzne — metoal proszkow przy wyciu farby epoksydowej o
minimalnej grubéci 250 mikronow lub emaliowane

« ogumowany grzybek zamykay (zawulkanizowany guasnEPDM lub
NBR)

* wrzeciono i trzpié@ uruchamiajcy wykonane ze stali nierdzewnej

» grzybek prowadzony w tulei me@gnej

* nakrtka wrzeciona i tuleja prowaaelza ttok uszczelniagy wykonane z
moshdzu prasowanego



uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwaojne ringow
odwodnienie powinno dziataylko przy petnym zamkgciu hydrantu, a
w potazeniach pérednich i przy catkowitym otwarciu odwodnienie
powinno by szczelne

konstrukcja hydrantu powinna utliwia¢ obrét nadziemnej jego exi

o kazdy, dowolny lat

przy cknieniu 0,2 MPa wydajrid hydrantu powinna wynasminimum
10dm3/s

Mozna take dopisé: Hydranty wyposzone w systemowe
zabezpieczenie przed zarastaniem strefy odwodnimeigantu w formie
otuliny z wiékniny z korpusem z PE-HD, mocowani¢rzaskowe

- Uniwersalnedczniki do rurzeliwnych, azbestocementowych, stalowych,

PVC:

Wykonanie —eliwo sferoidalne w zakresgednic DN40-DN400
pokryte farla epoksydow ,

Cisnienie robocze max 16 bar

Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm),

Przy hcznikach RR maiwos$¢ montau przy odchyleniu osiowym +/- 8
stopni

Przy hcznikach RK maliwos¢ montau przy odchyleniu osiowym +/- 4
stopni

Uszczelnienie z gumy EPDM,

Malowane farh epoksydow zgodnie z norm GSK

Sruby zabezpieczone powlpk Sheraplexu lub Rilsanu

Atest PZH Warszawa

- Laczniki do rur PE, PVC.:

Wykonanie —eliwo sferoidalne pokryte fagbepoksydow ,

Piercien zabezpieczagy przed przesuaciem rury wykonany z lazu
Przy hcznikach RR maiwo$¢ montau przy odchyleniu osiowym +/- 7
stopni

Przy hcznikach RK maliwosé montau przy odchyleniu osiowym +/-
3,5 stopnia

Uszczelnienie z gumy EPDM,

Malowane farh epoksydow zgodnie z norm GSK

Sruby ze stali nierdzewnej A2

Atest PZH Warszawa

- Studzienka powietrzna do wody PN16:

Atest PZH Warszawa
Podstawa studzienkizeliwa sferoidalnego



» Pokrywa studzienki z aluminium

» Plywak zaworu ze spienionego polipropylenu
* Préba wodna na szczektiaowamknécia 1,5 x PN
* Proba wodna na wytrzymaiokorpusu 1,5 x PN
e Préba wodna na szczekiqolczen 1,5 xPN

» Cisnienie robocze min. 0,2 bar, max. 16,0 bar
» Przeznaczenie do wody do picia

- Skrzynki uliczne:

e wymiary: - wg normy DIN 4056 dla zasuw sieciowych,

« wg normy DIN 4057 dla zasuw pragzeniowych,

« wg normy DIN 4055 dla hydrantow podziemnych,

« wg normy DIN 3582 dla zaworéw powietrznych, podzimgch,

* korpus: z PA+, o wytrzymasai min. 15 t.;

» pokrywa: zzeliwa szarego GG-25, z wtopionym uchwytem stalowym
napisem okrdajacym zastosowanie:

* ,W”dla skrzynek zasuw,

« ,ZAWOR POWIETRZNY” dla skrzynek zaworéw powietrzrtyc

» atest DVGW,

» opcjonalnie: podstawy z HDPE;

» skrzynki i podstawy od jednego producenta, zlmmscia polaczenia
przy pomocy zatrzaskéw z tworzywa sztucznego;

7.4.2.Kanalizacja sanitarne

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana z@stanur kamionkowych
d=250 mm oraz d=200 mm. Przgka kanalizacyjne zostarwykonane z rur
kamionkowych d= 160 mm.
Rury kamionkowe powinny posiafldadania na zatzenie zmienne 2,5+10 kN
zgodnie z aprobat technicza Instytutu Budowy Drog i Mostow, Powinny
wytrzymywat cisnienie 2,4 bar na ztzach. Wytrzymat& rury @200 40kN/m.
Rury kamionkowe i ksztattki stosujezsilo budowy kanalizacji wymagsgej sieci
szczelnej.
Rury kamionkowe powinny wykazywa
FIZYCZNE WELASCIWOSCI KAMIONKI:

ciczar obgtosciowy = 22KN/m3

twarda¢ (skala 1+7) = 7

wspotczynnik rozszerzaldoi = +1-5.10'-5

wspotczynnik spgzystasci = 40+50 KN/mm?2

wytrzymaita¢ nasciskanie = +/- 75ON/mm?2

wytrzymaitaé na rozcaganie = 10+20 N/mm2

wytrzymaita¢ sklejanych czsci kamionkowych = 30+35 N/mm2

MECHANICZNE WEASCIWOSCI RUR KAMIONKOWYCH:
kwasoodporng pH =2+12
wytrzymaitaé na temperaturyT=-10°C (powietrze),+70°C (woda)
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wodoszczelnge rur przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/m2 (po 15 min)
wodoszczelng ksztattek przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/m2 (po 5 min)
wodoszczelng uszczelek przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/Im2 (przy
wygietym rurocigu pod ktem)

4,6° - g 200 1,7%@ 800

gtadka¢ scian K = 0,02+0,05

wytrzymaitaé nascieranie =0,2 mm

wytrzymaitaé mech. na zgniatanie  32+140 KN/m

wytrzymaita¢ sklejanych cgsci kamionkowych = 30N/mm2

TOLERANCJE W WYMIARACH:

odchyika od prostolinijngci = 2150 < = 6 mm/m
(ugiecie) 0150+250 = 5 mm/m
odchytka w diugéci =-1% + 4% lecz nie wrcej ng +/- 10 mm

odchyika licadnarury 6300 <=5 mm
Wytrzymatags¢ na sScieranie i jej wspoétczynnik chropowdtm hydraulicznej
pozwala na przyptywciekdw wykluczajcy wszelkie osadzanie.

Kanaly uzbrojone dda w studzienki z kiggéw zelbetowych (beton B40) 1000.
W celu wykonania przytzy do rur spustowych kanalizacja wypaos@a zostanie
w trojniki.

7.4.3.Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa d=500 mm i d+d@0wykonana zostanie z
rur zelbetowych, d=300 mm, d=250 mm oraz p#izyh | podejcia pod wpusty
uliczne d=200 mm wykonane zosganrur PVC klasy S zécianka lita (zgodnie z
normg PN-EN 1401:1999)

Kanaty uzbrojone dda w studzienki z kegow zelbetowych (beton B40)1 1000 i
[11200 oraz z tworzyw sztucznych PVC i PB15 osrednicach jak na profilach.
W celu wykonania przyczy kanalizacja wyposana zostanie w z¢za typu
Awadock (kanahzelbetowe) i trojniki (kanaty PVC).
7.5. Sposob posadowienia kanatu

Kanaly i przewody uktada bezpdrednio na podsypce piaskowej o gr.
20 cm zagszczonej zagszczarky mechaniczg uformowanej nad 120 stopni.

8. WYTYCZNE REALIZACJII INWESTYCJI — SIECI

ZEWNETRZNE
8.1. Prace przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot zwzanych z budow nalery:
- przekaz&wykonawcy plac budowy
- wytyczy¢ os projektowanego kanatu
- wprowadzt odpowiedm organizag ruchu na czas budowy.
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8.2. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowazatezne
opracowanie projektowe.

8.3. Szeroké¢ pasa robot

Szerokd¢ pasa robot uzateiona jest od warunkow terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanych kanatow i zajmotalzie 1/3 szeroki drogi,
jednak w wekszaici przypadkow nie &dzie zajmowa drdg, jedynie podczas
transportu materiatdbw oraz wywozu ziemi.

8.4. Roboty ziemne
Kanaty wykonywane &da w wykopach szalowanych o szerékow dnie
I nachyleniu skarp wg parszej tabeli

L.p. | Srednica rurocigu Szerokd¢ wykopu
mm m

1 50-150 0,9

2 200 1,0

3 250 1,05
4 300 1,10
5 400 1,25
6 500 1,40
7 600 1,55
8 800 1,90
9 1000 2,10

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp,6L:0 parametrach jak w
ponizszej tabeli:

L.p. Srednica rurocigu Szeroka¢ dna wykopu
mm m
1 50-150 0,55
2 200 0,60
3 250 0,65
4 300 0,70
5 400 0,90
6 500 1,00
7 600 1,10
8 800 1,60
9 1000 1,80

Na odcinkach, gdzie kolektory prowadzong @ terenach utwardzonych
nalezy stosowa wykopy z peta (100%) wymiag gruntu.

Urobek z wykopdw stanowaty nadmiar jest wywimny w miejsce wskazane
przez inwestora.. Projektowany kanat iglatozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w
wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospatiabgsci 20 cm.

Po uprzednim zagzczeniu wyprofilowaniu dna nale przystpi¢ do
uktadania rur. Roboty natg prowadzt przestrzegap zasad i przepisow BHP.
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Rury naley zasypa piaskiem do wysoki@i 20 cm ponad gomkrawedz
rury zagszczajc.

8.5. Odwodnienie wykopow

W przypadku wysipienia konieczngci odwodnienia naley prowadzé je
przy pomocy pomp, ktére nale umiesci¢c w studzience wykonanej obok
rurocihigu. Doptyw do studni naky wykona& poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zelglonego okoto 10 cm poiej dna kanatu.
Drena nalezy obsyp& zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomog tymczasowego rurcgju do pobliskich rowéw lub wykonanejzu
kan. deszczowej posiadagj odptyw.

8.6. Roboty montaowe

Do budowy naley uzywa¢ rur nieuszkodzonych klasy jak w tabelach.
Wszystkie materialy mugzposiadé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadapolskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji i wodocigu z PVC, PE, Wipro ieliwa sferoidalnego
wykona zgodnie z instrukgjmontau rurocagow w danej technologii.

8.7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ishietleniem jest
szczegOlnie wane, wzdh linii wykopéw naley ustaweé bariery liniowe lub z
desek na stojakach oraz czytelnie je oznakaveawietlié.

8.8. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraZwietlenia placu budowy
pobierana kdzie bezpérednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetyozn

8.9. Dostarczenie wody
Woda do celow budowy czerpangdiie z istniejcej sieci wodocigowe;j.

8.10. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mealiwosci korozyjnego dziatania wody gruntowe] najfe
wszystkie elementy betonowe zabezpiécppwioka bitumiczry naktadan na
goraco. Powierzchnie zewitrzne naley zagruntowa dwukrotnie ,, Bitizolem R”
oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzedninpispwaniu kegow.
Uszczelnienie prz&§ przewodow przezsciane wykona polczeniem typu
Awadock.

8.11. Wskazania dotyczce wykonania i odbioru robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca jest zobamany zapewri
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow, a @i wykonaniu
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcai.
Odbidr robot nalgy przeprowadzi w oparciu o;
- dokumentagjtechniczi
- "Warunki techniczne wykonania i odbiorub® w dziedzinie gospodarki
wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych etolu"-opracowanie

M.O.S.Z.NiL.
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- Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania ibiocdu - oprac.
M.O.S.Z.NiL.

Przedmiotem odbioru przejowego i kaicowego jest;

- prawidtowa¢ przygotowania podi@a pod budowle ,

- zasypka wykopow

- jakos¢ zag:szczenia

- sprawdzenie zgoddo parametrow budowli z projektem

- wykonanie proby szczelba urzadzen pigtrzacych.

W przypadku stwierdzenia w czasie badaiezgodnéci z wymaganiami,

konstrukcja lub jej a&¢ zagraajaca bezpieczestwu budowt nalezy rozebré i
wykona ponownie.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. GRZEGORZ JAKI
upr. nr G.P.IV. 7342(286)94

SPRAWDZIt:

MGR INZ. JERZY WLODARCZYK
upr. nr G.P.IV. 7342(48)94
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