Zlewnia docelowa
Skala 1:2000

Legenda:

- granica zlewni czgstkowej

ﬁ__

Ui

o
| -

s

- projektowany kanat kanalizacji deszczowej

M

L.p. | Oznaczenie |Powierzchnia| Klasyfikacja |Wspéicz. Pow. Zlewni [Pow. Zlewni _
zlewni zlewni zlewni redukcji zredukowanejgredukowane
czastkowej F Fz Fz
m2 m2 ha
1 2 3 4 5 6 7
1 D21 874,47|droga, chodnik 0,72 629,6
2 766,23|dach 0,8 613
3|Razem 1242,6 0,1243
4[D20 768,79]droga, chodnik 0,72 553,5
5 1099,12|bruki zwykte 0,55 604,5
6 273,69|dach 0,8 219
7 337,98|zielen 0,15 50,7
8|Razem 1427,7 0,1428
9|D19 682,36|droga, chodnik 0,72 4913
10 293,67|dach 0,8 234,9
11|Razem 726,2 0,0726
12|D31 962,48/droga, chodnik 0,72 693
13 150,66|dach 0,8 120,5
14|Razem 813,5 0,0814
15|D18 1612,09|droga, chodnik 0,72 1160,7
16 1094,92|bruki zwykte 0,55 602,2
17 404,09|dach 0,8 323,3 . . . .. . ..
PP Fo— w82 02080 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjne;
19|D17 2531,48|zabudowa zwar 0,65 1645,5
20 467,9|dach 0,8 374,3
21|Razem 20198 0,202 LP Wezet Wezet _u*n_cm.oma _MmNMﬂ_H_._m _“Mqu@mﬂﬂm Przekrdi Spadek Q_»Nwa_:m“ Qwan_:m“ NQQO_u_mﬂ_m Namgm_u_mﬂ_o Nazwa _uo<<__m_.No_..5_m Moﬁ%@wﬂqﬂw ONanoﬁ__éowo Przeptyw <<<Mowow.o Prodkosé
22|D16 1490,27|zabudowa zwart 0.65 968.7 . gérny dolny odeinka wezla wezla rzeKro) dna na wezia Mm_émN a| onawezia “m_é@N 2 Zlewni aNmsS_ . zlewni . mmaNo.Nc w kanale :m_ux 3_m_:_m redkosc
23 471.41|dach 0.8 3771 sieci g6rmego | dolnego gérnego | dolnego | gérnego olnego zredukowanej | dukowanej miarodajnego w kanale
24|Razem 1345,8 0,1346 m m m m 0/00 m m m m ha ha a I/s cm m/s
25]D15 1313,06|zabudowa zwarl 0.65 853.5 1 D21 D20 17 20594 | 20596 | K-0,20 4.1 203,58 | 20351 2,36 2,45 D21 0,12 0,12 2 16 13 0,73
% 795.49|dach 0.8 5364 2 D20 D19 32 205,96 205,49 K-0,25 41 203,49 203,36 2,47 213 D20 0,15 0,27 2 35 20 0,84
27\Razem 12899 0.149 3 D19 D31 35 205,49 205,23 K-0,25 6 202,71 2025 278 2,73 D19 0,07 0,34 2 45 21 1,01
> . 4 D31 D18 25 205,23 205,11 K-0,30 59 202,48 202,33 2,75 2,78 D31 0,08 0,42 2 56 20 1,14
28|D14 1050,76|zabudowa zwart 0,65 683 5 D18 D17 34 20511 | 204,71 | K-0,40 6,1 202,28 | 202,07 283 264 D18 0,21 0,63 2 83 20 1,31
29 7017,21 |bruki zwykte 0,55 3859,5 6 D17 D16 39 204,71 204,27 K-0,40 6 202,07 201,84 2,64 2,43 D17 0,2 0,83 2 110 25 1,36
30 1033,89|dach 0,8 827,1 7 D16 D15 21 204,27 203,94 K-0,40 15,1 201,84 201,52 2,43 2,42 D16 0,14 0,97 2 122 19 2,02
31|Razem 53696 0,537 8 D15 D14 46 20394 | 20337 | K-040 14,9 | 201,52 | 200,84 2,42 2,53 D15 0,15 112 2 138 21 2,06
D13 537 13[droga. chodnik 072 3867 9 D14 D13 32 | 203,37 | 202,73 | K040 11 2005 | 20015 | 287 2,58 D14 0,53 1,65 2 195 31 1,89
P~ 1991 15/ Ter. niezabudom 02 3982 10 D13 D12 38 202,73 201,74 K-0,40 25 200,15 199,21 2,58 2,53 D13 0,08 1,73 2 198 22 2,73
: : ’ 11 D12 D11 50 201,74 200,49 K-0,40 249 199,21 197,97 253 252 D12 0,12 1,85 2 207 23 2,75
34|Razem 784,9 0.0785 12 D11 D10 32 200,49 | 199,59 | K-0,40 30 197,97 | 197,01 2,52 2,58 D11 0,16 2,01 2 218 23 3
35/D12 696,34|droga, chodnik 0,72 501,4 13 D10 D9 18 199,59 199,28 K-0,40 15,3 197,01 196,74 2,58 2,54 D10 0,14 2,15 2 229 30 2,23
36 175,69|dach 0,8 140,6 14 D9 D8 9 199,28 199,12 K-0,50 9,8 196,69 196,6 2,59 2,52 - 0 2,15 2 229 28 1,98
37 1258 14|zabudowa luzna 03 3774 15 D8 D7 15 199,12 | 198,91 | K-0,50 9.9 1966 | 196,45 2,52 2,46 D8 0,06 2,21 2 230 28 2
% 870,11 |Ter. niszabudon 02 74 16 D7 D6 61 19891 | 1987 | K-050 | 87 | 19645 | 19592 | 246 2,78 D7 0,12 233 2 241 31 1,9
39 Razem 11934 T 17 D6 D5 9 198,7 198,68 K-0,50 8,8 195,92 195,84 278 2,84 D6 0,14 2,47 2 243 31 1,91
L . 18 D5 SEP 6 198,68 1984 K-0,50 11 195,84 195,77 2,84 2,63 - 0 2,47 2 243 29 2,1
40|D11 591,93|droga, chodnik 072 426,2 19 SEP D1 60 1984 1962 | K-0,50 47 19572 | 19544 2,68 0,76 - 0 247 2 243 42 1,39
41 612,09|dach 0,8 489,7
42 1258,14|zabudowa luzng 0,3 377.,4
43 1770,18|Ter. niezabudow 0,2 354 Zatozenia do obliczen: $redni opad z wielolecia P=640 mm dla terenu Piotrkowa Trybunalskiego
44|Razem 1647,3 0,1647
45[D10 482,86|droga, chodnik 0,72 347,7
46 598,93|dach 0,8 479,1
47 1179,66|zabudowa luzng 0,3 353,9
48 870,11 |Ter. niezabudow 0.2 174
49|Razem 1354,7 0,1355
50(D8 224,02|droga, chodnik 0,72 161,3
51 316,6|dach 0,8 253,3]
52 486,43|zabudowa luzng 0,3 145,9
53|Razem 560,5 0,0561
54|D7 521,3|droga, chodnik 0,72 375,3
55 108,35|dach 0,8 86,7
56 2673,23|zabudowa luzng 0,3 802
57|Razem 1264 0,1264
58|D6 943,98|droga, chodnik 0,72 679,7
59 609,45|dach 0,8 4876
60 1253,76|Ter. niezabudow 0,2 250,8
61|Razem 14181 0,1418
62|W sumie 247442 2,4746

TYTUL PROJEKTU

Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ul. Stowackiego od toréw
PKP do posesji przy ul. Stowackiego 23 wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
z wpustami ulicznymi i przytaczami, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami, przebudowa sieci wodociagowej z przebudowa przytaczy i wymiana zasuw
i hydrantéw, przebudowa i ozbudowa oswietlenia oraz usunigcia ewentualnych kolizji z
istniejaca infrastruktura techniczna w ramach zadania pn. ,,TRAKT WIELU KULTUR"
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MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PASAZ RUDOWSKIEGO 10 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

GENERALNY PROJEKTANT

P.P.W."BIOPROJEKT"

GrzegorzJaski
ul. Fabryczna26
97-310 Moszczenica

ADRES DO KORESPONDENCW:

97-300 Piotrkow Tryb.

ul. Armii Krajowej 22b/9

(044) 737-09-10
bioprojekt@interia.pl
bioprojekt@bioprojekt.com.plf§

NR KONTRAKTU:

NRUMON: o /hu/p/on

DATA UMOWY:  24.04.2000r.
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GrzegorzJaski
ul. Fabryczna26
97-310 Moszczenica
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