OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY PLACU CZARNIECKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA PN. ,TRA KT WIELU KULTUR”

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi
1. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celow projektowych.
2. Uzupetniagce pomiary inwentaryzacyjne i wysakoowe wykonane w listopadzie 2009r.

II. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudoplacu Czarnieckiego w rejonie od skiawania z
ulica Wojska Polskiego do ul. Farnej .

Celem niniejszego opracowania jest updkowanie ruchu pojazdow i pieszych oraz
zapewnienie miejsc postojowych dla miesm@v okolicznych budynkéw, a taé dla obstugi
istniejgcych budynkéw handlowych.

Uwaga: Projekty przebudowy swietlenia, projekt budowy kanalizacji oraz projekt
architektoniczny stanowiosobne opracowania braywe.

Ill. STAN ISTNIEJ ACY

1. Charakterystyka terenu

* Plac Czarnieckiego obstuguje ruch lokalny — dojaid posesji oraz istnigge budynki
handlowe.

Pas drogowy d@ regularny wyznaczajbudynki. Istniegca zabudowa handlowa, mieszkaniowa
jednorodzinna zlokalizowana jest po obu stronaatyul

* Plac Czarnieckiego posiada jezglaisfaltova w kraweznikach granitowych oraz obustronne
chodniki przykrawznikowe z ptytek chodnikowych a taé zatoki postojowe dla samochodow
osobowych. Jezdnie manewrowe rozdziela pas ziélémpotudniowej czsci zlokalizowany jest
parking z trylinki. W centralnej g%ci placu ustawiony jest kiosk typu ,,Ruch”.

» Plac hczy sk z ul. Wojska Polskiego w ¢gci pétnocnej , w cgsci potudniowej z ul. Farna
oraz ul. Zamkow.

2. Podioze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniggnatu, na podstawie ktorych stwierdzono,
ze na na konstrukgjezdni sktada si nawierzchnia bitumiczna. gr. 5cm na podbudowie bruku
kamienistego gr. 25cm.

Wody do gébokasci 3,0m nie nawiercono. Szczegétowe wyniki hadearunkéw gruntowo-
wodnych zawiera ,Ekspertyza geotechniczna”

3. Urzadzenia nad i podziemne
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest ppsjace uzbrojenie:
- wodochg
- gazocig
- kabel teletechniczny
- kabel elektryczny
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- linia NN
Lokalizacja istniegcego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,Projekt zpgdarowania terenu”.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wskpne
Projekt przewiduje rozbidek istniegcych chodnikow, zjazdow do posesji | jezdni
manewrowych. Wykonanie nowych konstrukcji na calyakresie. Zakres robot pokazano w




cz¢sci graficznej opracowania. Projekt zawiera 33 stdaska postojowe w tym 4szt. dla
zaopatrzenia i 3szt. dla 0s6b niepetnosprawnych.

2. Parametry projektowe:

» Parametry geometryczne:

- Szerokéc¢ jezdni: 5.0m

- Spadek jezdni: jednostronny 2%+3%

- Szeroké¢ chodnikow : do budynkow

- Spadek chodnika: 1+3 % w kierunku jezdni

- Stanowiska postojowe : 5.0m , spadek 1% w kiemyakdni

3. Projektowane powierzchnie

« Jezdnia — 1454,00

« Chodniki — 1395,49

« Stanowiska postojowe — 442,3G m
 Zieleniec — 469,50 M

» Konstrukcja jezdni:

- Kostka granitowa — 8x8x10 na podsypce cementewm@skowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegtharecznie gr. 30cm

- Wzmocnienie podtza — stabil. Gruntu cementem z betoniarni o Rm 2 & giP25cm

» Konstrukcja stanowisk postojowych:

- Kostka granitowa — 8x8x10 na podsypce cementewm@skowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegtharecznie gr. 25cm

e Chodniki dla pieszych oraz zjazdy gospodarcze :

Konstrukcja:

- Kostka granitowa — 8x8x10 na podsypce cementowiaskowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie gr.20cm

* Rynsztoki:

Projekt zaktada oddzielenie jezdni od chodnikésiekiem wykonanym z piyt granitowych
o wym. 40x90x9 cm ukfadanych na podsypce cementewgiaskowej gr. 3cm, ktéry ma
za zadanie zebranie wody deszczowej i odprowadzg@jiedo projektowanych wpustow
deszczowych. Rynsztok nale uktada 3cm poniej nawierzchni z kostki. Posadowiony
on lxdzie na tawie betonowej z betonu B15 gr. 15cm. Kuwiksje scieku pokazano w @Zci
graficznej opracowania.

* Obrzeza:

Chodniki, i zjazdy gospodarcze wslzie tam gdzie jest to konieczne, zamngkmibetonowymi
obrzezami wibroprasowanymi. Przy chodnikach zastosowarnwzera o wym. 8x30cm
(kolor szary). Od strony wygzej obrzea wystawt 3cm ponad nawierzchinchodnika natomiast
od strony niszej (aby utatwd sptyw wody) obrzea ukiadé w poziomie nawierzchni chodnika.
Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstaw&éasposob uktadania obize

Uwaga: Spoiny kostki wypetéizywica

4. Rozwiazania sytuacyjne - plac w planie

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezym ktérym zawarto szkic wyznaczenia
osi jezdni. Wspétrzdne punktow charakterystycznych osi ulicy podanofosmie tabeli.
Dla innych elementéw drogowych podano domiary doluds krawedzi jezdni. Parametry drogi
pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terebunie regulacyjne drogi przebiegapo
istniejgcych granicach dziatek. Realizacja inwestycji nigmaga wywiaszcze przylegtych
terendw.

5. Rozwiazania wysokd@ciowe, komunikacja dla niepetnosprawnych
Na odcinkach wjczenia, na poetku i na kacu, projektowanej ulicy spadek podhy
I poprzeczny jezdni projektowanej dostoséwla rzdnych na jezdniach istnigjych przylegtych




do przedmiotowego odcinka. Spadki poprzeczne jezdnodnikbw pokazano w opracowaniu
graficznym.

6. Odbiornik sciekéw deszczowych

Spadki podhine i poprzeczne ulicy zaprojektowano w taki sposdly, wody deszczowe zebra
do projektowanych wpustéw. Odbiornikiegtiekow deszczowych ¢ola wpusty deszczowe
(w1l+w8) rozmieszczone po obu stronach Placu Czekiggo. Wspoirzdne wpustow podano w
opracowaniu geodezyjnym, ponadto ich lokalizacyyskazano na rysunku: ,Projekt
zagospodarowania terenu”. Dla lepszego sptywu wadtki wpustéw posadowi2cm poniej
projektowanej nawierzchni ,rynsztoku”. Przy projeWianiu wze¢to pod uwag mazliwosé
prawidtowego odwodnienia ulicy.

7. Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze Przed przygpieniem do wykonywania rob6t budowlanych rigle
wykona roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Projektegviduje wymiag gruntu na gt.
0,3m (nasyp gruntem przepuszczalnym). Nadmiar grwdwiezé miejsce wskazane przez
Inwestora. Materiaty pozyskane przy rozbiorce usunterenu budowy.

Zagszczenie gruntu: Zaleca si sprawdzenie wskaikow zagszczenia gruntu w pasie jezdni
(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku $dsvego zagszczenia grunt degcic.
Ze szczegolpstarannécia prowadzé zag:szczanie gruntu w polli uzbrojenia.

Do zagszczania gywa¢ walcow statycznych i wibracyjnych, a na chodnikazfazdach

oraz w miejscach trudno dephych: walcow jednoosiowych, zggzczarek ptytowych, ubijakow
recznych lub mechanicznych.

Zageszczanie podia koryta jezdni powinno agyat wskanik zag:szczenia I8 1,0.

Podiaze gruntowe musi ky zagszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi samochodowe. Robotyrie — badania i wymagania”.
Uzbrojenie- Z uwagi na istnigce uzbrojenie roboty ziemne winnydwykonywane za wiedgz

i pod nadzorem wkziwych brakowo stb. W poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne
naleey wykonywa recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnychrafiano
na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazameplanie sytuacyjno-wysokcowym)
nalezy je zabezpieczyi powiadomé odpowiedniego iytkownika.

Podczas pracy spiu w poblzu napowietrznej linii energetycznej nayespeinté wymogi
zwigzane z bezpiecastwem wynikagcym z wymaganych odlegiol stref zagreenia. W razie
konieczndci nalezy linie czasowo wyczyt.

Regulacje — Wiazy studni ks, kd, pokrywy studzienek teletechnych oraz zasuwy
wodocggowe i gazowe zlokalizowane w pasie drogowymedyalvyregulowa wysokaciowo
do rzdnych projektowanych.

Zielence: Spadek poprzeczny ziégdw zmienny. Zieléce naley pokry warstwg humusu gr.
5cm i obsié trawg.

8. Inne zalecenia

— roboty ziemne wykortazgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-0220¥98 r.)

— roboty realizowé zachowujc obowgzujgce przepisy BHP

— nadzoér nad robotami przez pracownikow z odpowiedopnawnieniami.

— inwentaryzagj powykonawcz nalezy wykonywa po odbiorze wykonanych elementow robot




