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NAZWA OPRACOWANIA :

PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU CZARNIECKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA
PN. ,TRAKT WIELU KULTUR"

INWESTOR

GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB.

PROJEKTANT
Kazimierz Mamos




1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy przebudowy placu Czarnieckgejonie od skrzyowania z ulig@ Wojska

Polskiego do ul. Farnej .

W zakres inwestycji wchodz

- roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikéw zzidw gospodarczych do posesji oraz parkingu
dla samochoddéw osobowych

Uwaga: Projekty przebudowy  swietlenia, projekt budowy kanalizacji oraz projekt

architektoniczny stanowiosobne opracowania braywe.

Kolejno$¢ wykonywania prac:

-wykonanie robot rozbiorkowych

-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebiradwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.,

-wyregulowanie wysok&&iowe zasuw gazowych i wodagowych, wlazow studni kd i ks
oraz pokryw studni teletechnicznych

-wykonanie robot zwizanych z kanalizagjdeszczow i odwodnieniem

-profilowanie oraz zagszczenie podica

-utozenie kravgznikow

-wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdow gospodardgychodnika, zatok postojowych

-wykonanie zielécéw

-wykonanie oznakowania docelowego

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych oldleny zostat w czéci opisowej i rysunkowej
w projekcie technicznym.

» Plac Czarnieckiego obstuguje ruch lokalny — dojdadgosesiji oraz istnigge budynki handlowe.
Pas drogowy d@ regularny wyznaczajbudynki. Istniegca zabudowa handlowa, mieszkaniowa
jednorodzinna zlokalizowana jest po obu stronaatyul

* Plac Czarnieckiego posiada jezgrasfaltows w kraweznikach granitowych oraz obustronne
chodniki przykrawznikowe z ptytek chodnikowych a ta# zatoki postojowe dla samochodéw
osobowych. Jezdnie manewrowe rozdziela pas zieWnpotudniowej czsci zlokalizowany jest
parking z trylinki. W centralnej g&ci placu ustawiony jest kiosk typu ,,Ruch”.

* Plac hczy sk z ul. Wojska Polskiego w egci potnocnej , w cgsci potudniowej z ul. Farna oraz
ul. Zamkows.

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest gpsjace uzbrojenie:
- wodochg
- gazocag
- kabel teletechniczny
- kabel elektryczny
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- linia NN

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWI ACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozpowgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w. sprawie informacji
dotyczice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospwodaia dziatki stanowcym zagraenie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy ayciu cigzkich maszyn budowlanych — zwréci uwag;
na przeszkolenie BHP pracownikow.

— praca pod ruchem pojazdéw — zwkdcwag: na wigciwe oznakowanie robot i przeszkolenie
BHP pracownikow

— glebokie wykopy - zwrdéd uwag na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca w terenie pod ruchem pojazddw i pieszych roed uwag; na widciwe oznakowanie
robét, wyznaczenie przgji przejazdow alternatywnych.

— praca w pobliu napowietrznej linii energetycznej



4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagtenia dla bezpiechastwa i ochrony zdrowia wynikaj z prowadzenia prac
w glebokich wykopach oraz przyzyciu cigzkich maszyn, a take z pracy pod ruchem pojazdow i w
poblizu napowietrznej linii energetycznej. Realizacjanplanych robot powinna odbywasic z
zachowaniem szczegélnej ostnosci.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do wykonywania robot, pracownicy winni
by¢ przeszkoleni przez odpowiednie dby w zakresie wykonywanych prac oraz zagfoz nimi
zwiazanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

Nalezy wskaz& pracownikom drogi komunikacyjne umdoviajace szybk ewakuagj na wypadek
awarii i innych zagreen oraz przekazaprocedury BHP. Pracownicy winni zo&tpoinformowani

o numerach telefonéw alarmowych, lokalizagpdkow ochrony ppa itp. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji obiektu winni lywyposaeni wsrodki ochrony osobistej. Obszar robo6t powinie by
oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami orgacji ruchu.



