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WARUNKI TECHNICZNE
do opracowania rozszerzenia dokumentacji technicznejw zakresie sieci wo-
dociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla |l etapu Rewitalizacji
Starego Miasta — dla ulic Rwanska, Rycerska (od ul. Sieradzkiej do ul. Woj-
ska Polskiego) i Plac Czarnecklego w Piotrkowie Trybunalsklm

- URZAD MIASTA - BIURO INWESTYCJI I‘REMONTOW
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Wnioskodaweca:
Piotrkéw Tryb., ul. Szkoina 28 MG T R

I. Wodociagi. fr ML

1. Wymiany wymagaja, przytacza wodociggowe do budynkéw (potaczenia wymlenlanego odc
ka przylacza z istniejacym projektowaé na wewnetrznej stronie zewnetrznej $ciany budynk,

oraz wezly wodociggowe (zasuwy i hydranty p.poz.).

"7 2. Stusowat zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego, klin zasuwy catkowicie poxryty guma -

EPDM, z oringowym uszczelnieniem trzpienia PN 16.

. ne) z zeliwa sferordalnego 0 podWOJnym zamknigciu. Hydrant musi posiadaé moziiwosé wy-
miany elefentow wewn@trznych bez wykopywanla

3. Dla ochrony p:poz oraz. celow eksploatacyjnych zaprojektowaé hydranty staromiejskie (czar-

4. Przylacza wodociagowe do budynkdw (budynki wielorodzinne) powinny by¢ wykonane z rur
polletylenowych koloru nleblesklego o $rednicy Dn 63 mm, PN 12,5 PE 80, SDR 11. Pola-

czenie z wodoaqglem Za pomoca tréjnikow o. odeW|edn|ej srednlcy

ach o sred cy‘__D_rg;‘ﬁQ:__‘rnm z koncéwkami do zgrzewania i loka-

2 Kana{y‘san‘itame zaprofektowac z rur PCV typoszereg ciezki o litym przekroju $cianki rury lub
rur kamionkowych.

3. Kanaty sanitarne uzbroié w studzienki rewizyjne wtazowe z kregow zelbetowych (beton B-45)
lub z polimercbetonu z wtazami wentylowanymi - stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliami-

dowej koloru zoltego. Whazy zeliwne pelne z trwale zamontowana uszczelka. Wyglad wiazu
uzgodniony z konserwatorem zabytkow w porozumlenlu z Urzedem Miasta Piotrkowa Tryb.

4. P:zyfa_cza wykonacrz rur o parametrach Jak kana{y samtarne

Dferu;am ¥ usfugf W zakrasre bua'owy wqdoc.’a_gdwa kana.'rzac,'r san:rarnych eksp.'oa!ac;n ufgé wodnych ekspfoafacp i konserwac,'r sieci | wezlbw cigplaych, umchamlsma
oczyszczalni Seiekdv; Badsi !abara!oqqnych W zakresieoehrony Sradnlmka “iransporty i spfzefu spec/alistycznag, pregwiana sinkéw i uslug remontowo-budovdanych.



2.
lI.Odprowadzenie $ciekow deszczowych.

1. Kanalizacje deszczowa w przedmiotowych ulicach nalezy zaprojektowac w oparciu o kon-
cepcje kanalizacji deszczowej tego rejonu miasta. Do projektu zatgczy¢ mape zlewni projek-
towanego kanatu deszczowego i obliczenia hydrauliczne. Do obliczen przyjaé deszcz o nate-
Zeniu 130l/s/ha (prawdopodobienstwo 50%). Wspotczynnik splywu powierzchniowego do ob-
liczen przyja¢ wg rzeczywistego, docelowego charakteru pokrycia zlewni, obliczenia i mapg
zlewni dotgczy¢ do prdjektu

2. Kanalizacje wykona¢ z rur ze]betowych wipro fgczonych na uszczelki gumowe, bgdz PCV typo-
szereg ciezki, o litym przekroju $cianki .

3. Kanaly deszczowe uzbroié w studzienki rewizyjne wtazowe z kregow zelbetowych (beton B-
45) lub z polimerobetonu z wiazami wentylowanymi, stopnie ztazowe stalowe w otulinie polia-
midowej koloru zéttego. Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym z trwale zamontowang

uszczelka,
4. Studzienki sciekowe z osadnikami bez syfondw, betonowe lub z PVC z wpustami zeliwnymi typu
ciezkiego.

5. W prejekcie przewidzie¢ wigczenie do kanalizacji deszczowej wszystkich rur spustowych z da-
chéw. budynkéw na frontowych., elewaqach kamienic i od strony podwérzy oraz dachow oficyn

poprzez zeliwne podrynniki z rewizjami.

6. Jako uzupetnienie odwodnienia posesji przewidzie¢ w miare potrzeb wpusty podworzowe.

V. Pouczenie.

‘ '1 N[ezbc—;:dne Jest aby na etap|e prcuektowama rozwigzania techniczne konsultowane byly z na-

1 deszczowej do eksploatacp naiezy przeprowadzié in-
3'W 0si poziomej i pionowej. Z przeprowadzonej in-
: zaplsem na nosnlku CD!DVD ktora winna pokaz-

S Hattizanek

bt uwy wodacrquwr kanar.'zacysanrramych ekspiogtacy ujgc wodnych ekspraa!acy i konserwacl sieci | wezidw caepfnych uruchamrama
Boralorynve w zakiesis: “sChrony Erodowiska, liansporty | sprzaty spacialislycinego, ‘Drzéwiidnia Slhiow T usiig remantowo-budawlanych.
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1.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyina Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 18 listopada 2009 1.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
zamieszkaly: 97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26

jest cztonkiem L.ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym ¥.OD/IS/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia | stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

FPRZ ODNICZACY
Rady. Lédzkie] Okreg/g\wej
lzby  Ingynierdw _B ownlchw
. ' h x"\
marihz. Grzegorz Cieslinski

91-425 L6dz, ul. Pétnocna 39 tel (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP; 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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¥.0pZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostha organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 30 grudnia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 1383

Pan Jerzy WELODARCZYK
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Belzacka 80/88A m. 31

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IS/1383/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

“REEWODNICZACY
Redy todzkle] Okregowe
Ilzb r}jeré\’v dqwnlc '

mbf inz. Grzegorz (A'/e%'lihski

91-425 L6dzZ, ul. Pénocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl

NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalenwestora polegaga na
przebudowie sieci zewitrznych — przydczy wodocagowych oraz sieci kanalizaciji
deszczowej na Placu Czarneckiego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Dziatki 47/1, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2/17 73/3, 73/4, 74, 87 obr.21 oty
opracowaniem znajdaljsie w centrum miasta w pobli Rynku Trybunalskiego.
Teren jest zagospodarowany. Na tereniectgh) opracowaniem znajdyj Sie
nastpujace uzbrojenie terenu: wodag, kanalizacja sanitarna, gazai kable
telekomunikacyjne, @vietleniowe i energetyczne.

Wodochg zeliwny jest w dobrym stanie technicznym. Wymianymagag zasuwy i
hydranty. Przygcza wodocigowe wykonane z rur stalowych wymagajymiany.

3. ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania teregiu s

3.1. Wodocag

Na terenie przewidzianym pod &odochgowg projektuje sg:

- przylacza wodocigowe —PE TS @63 @110 L= 49,1 m (9 szt. pezy oraz 1
hydrant nadziemny i 1 hydrant podziemny).

Istniepce zasuwy nalg usura¢. W ich miejsce nalsy zamontowéa zasuwy
wg projektu zagospodarowania terenu.

Na wodocigu w wezle SO zaprojektowano studzienkapowietrzajco-
odpowietrzajca do instalacji wodoagowych z zaworem automatyczno-
kinetycznym, 2-stopniowym, do zabudowy podziemngjrzyhczem kotnierzowym
wg PN/EN 1092-2, DN8O.

3.2. Kanalizacja deszczowa

Na terenie przewidzianym pod kanalizadgszczow brudry projektuje sg:
kanatsciekow grawitacyjnych

— PVC @315mm L=100,00 m,

— przyhcza kanalizacji deszczowej PVC @3200mm L= 257,3 razt2 podejcia pod
kanalizacg deszczow na prywatnych posesjach, 7 szt. wpustéw ulicznyléhszt.
przylaczy do rur spustowych.

Projektuje st kolektory grawitacyjne z rur PVC s&iance litej d=315 mm a na nich
typowe studnie kontrolne przelotowe i peteniowezelbetowe (beton B40) d=1000
mm z wiazamizeliwnymi D400 z wypetnieniem betonowym, wentylowarida
kolektorach w celu wykonania przykanalikow rglevykona tréjniki.



Jako wpusty uliczne przewidziano zastosowanie typbwmstudzieneksciekowych
betonowych d=500 mm, z osadnikiem bez syfonu, z stgm zeliwnym typu
ciezkiego T40.

O rodzaju zastosowanych materiatow do budowy sie@ewretrznych wag.
niniejszej dokumentacji zadecydowano na podstawiezgodnien z Inwestorem
biorac pod uwag technologe wykonania robot, warunki gruntowo wodne jak
I wzgledy ekonomiczne.

4, ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanych sieci zlokalizowano g@agce uzbrojenie :
- Wodochgi d = 100 mm, 75 mm
- Kanalizacja sanitarna d= 110 mm, d=250 mm, ztpczami
- Gazocag d=160 mm, 200 mm, 300 mm z prayzami
- Kanalizacja teletechniczna
- Sieci energetycznegswietlenie terenu

5. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia gizoygcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.

Projektowane sieci zewtrzne podczas wiaiwej eksploatacji, nie dula
powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebpowierzchng ziemi, a
takze nie lgdg emitowaty hatasu powej dopuszczalnej normy.

6. CZESC TECHNOLOGICZNA — SIECI ZEWN ETRZNE

6.1. Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowanonmgpie Sytuacyjno-
wysokaiciowe] w skali 1:500 Trasy sieci wynilgag naturalnego spadku terenu
oraz maliwosci przegcia pomedzy projektowanymi i istnigcymi urzzdzeniami.

6.2. Rozwazanie wysokdciowe
Profile podhine sieci opracowano w nayzaniu do:
- Istniegcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych projektowanego uzbrojenia
- rzednych istniegcego uzbrojenia
Uktad wysokdciowy sieci podano na profilach podhych.

6.3. Skrzyzowania

Projektowane sieci krzyja sic miedzy sola oraz z istnigjcym uzbrojeniem,
lecz g bezkolizyjne.

Skrzyzowania pokazano na profilach pogiych.



Przy skrzyowaniach projektowanych sieci peej 10 cm roboty
wykonywat recznie pod szczegblnym nadzorem i powiadomienientog@s sieci.

6.4. Uzbrojenie sieci

6.4.1.Wodociag

System z rur PE T8°® jest wspotwyttaczanrura, w ktorej warstwy ochronne
(zewretrzna i wewntrzna) wykonanegsz niezwykle wytrzymatego tworzywa
sztucznego PE 100 RC XSC 50. Warstnmlkowa produkowana jest z
polietylenu klasy PE 100 RC. ki wtasciwosciom materiatu XSC 50 (25%
grubasci $cianki) rura TS°°® nawet przy zewgtrznych uszkodzeniach (<
20% grubdci scianki) wykazuje ekstremarodporndé¢ na skutki dziatania
obciazen. Rury T$°%®mog byé ukladane tradycyjnie lub uktadane w gruncie
rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, natormiaprzewiercie
sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur ostonbwyc

Armatura
- Zasuwy klinowe:

» Wykonanie —=eliwo sferoidalne (GGG 50),zabudowa dtuga wedtuby DI
3202 czs¢ 1, F5

» Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501

o Testy: - préba szczelda wodg wg DIN 3230 cz.4,

0 - préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

» Odlew korpusu z oznakowaniem o#legacym: producentarednic
DN, cisnienie nominalne i materiat korpusu;

» Malowane farh epoksydow zgodnie z norsmGSK -RAL, o0 min.
grubaci 250 pm

» Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pompoofilowanej uszczelki
zagkbionej w korpusie,

» Mocowanie pokrywy z korpusem za pomacub, przy czynmsruby
mocupce pokryw s3 otoczone uszczedkpokrywy, zagihione w
gniazdach i zalane maplastyczig na gogco

» Trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawadig chromu, z
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem postiina
wykonanym z tego samego materiatu

» Potrgjne uszczelnienie trzpienia (B@en gorny, 4 oringi, uszczelka
manszetowa)

» Klin z zeliwa sferoidalnego, z petnym przelotem, nawulkawiany
zewretrznie i wewrtrznie powtok EPDM o min. grubgci 1,5 mm

* Wewrktrzny petny przelot klina bez przewen.

» Prowadzenie klina w prowadnicackdacych integralg czescig korpusu
zasuwy

» Stata nakgtka klina wykonana z maogilzu o podwyszonej
wytrzymaitaci

* Pelny przelot zasuwy (bez przexen na wysokéci klina)
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» tozyskowanie prowadnic klina kyskamislizgowymi z tworzywa
sztucznego

o Zasuwy spetniajnorme PN-EN 1074 cg¢ 2

» Atest PZH Warszawa

» Przedtdacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta

* Przedhiacze trzpienia teleskopowe o zakresie déagh050-1750 mm

- Hydranty nadziemne:

» wykonanie zeliwa sferoidalnego, pomalowane na kolor czarny

» Cze$¢ gorna powinna bywykonana zeliwa sferoidalnego i stanotvi
jeden odlew

» czes¢ dolna powinna byywykonana zeliwa sferoidalnego

» $ruby laczgce kolumr gérm i dolng wykonane ze stali nierdzewnej

» konstrukcja hydrantu powinna zabezpiecaymatue przed wyptywem
wody w przypadku ztamania €xi gorne;

* hydrant powinien posiadalwa odejcia (nasady) DN 75 mm wykonane
ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 orazRNv-51038

» drugie zamknyjcie szczelne w postaci kuli — kula z tworzywa szhego
z dodatkowym wewgtrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie,
budowa komdérkowa)

» peine zabezpieczenie antykorozyjne:

» zewretrzne — metogl proszkowy przy wyciu farby epoksydowej o
minimalnej grubéci 250 mikronow, odpornej na dziatanie promieni
stonecznych

* wewretrzne — metogl proszkows przy wyciu farby epoksydowej o
minimalnej grubéci 250 mikronéw lub emaliowane

« ogumowany grzybek zamykay (zawulkanizowany gugnEPDM lub
NBR)

e wrzeciono i trzpié uruchamiajcy wykonane ze stali nierdzewne]

» grzybek prowadzony w tulei m@gnej

» nakrtka wrzeciona i tuleja prowaglea ttok uszczelniggy wykonane z
moshdzu prasowanego

» uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwajne ringow

» odwodnienie powinno dziadaylko przy petnym zamkgciu hydrantu, a
w potazeniach pérednich i przy catkowitym otwarciu odwodnienie
powinno by szczelne

» konstrukcja hydrantu powinna ualivia¢ obrét nadziemnej jego exi
o kazdy, dowolny lat

e przy cgnieniu 0,2 MPa wydajn@ hydrantu powinna wynosSminimum
10dm3/s

* Mozna take dopisé: Hydranty wyposzone w systemowe
zabezpieczenie przed zarastaniem strefy odwodnimigantu w formie
otuliny z widkniny z korpusem z PE-HD, mocowani¢rzaskowe

- Laczniki do rur PE, PVC:
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* Wykonanie —zeliwo sferoidalne pokryte faglepoksydow ,

» Piekcien zabezpieczagy przed przesuaciem rury wykonany z hru

* Przy Bcznikach RR maiwos¢é montau przy odchyleniu osiowym +/- 7
stopni

* Przy Bcznikach RK maliwos¢ montau przy odchyleniu osiowym +/-
3,5 stopnia

» Uszczelnienie z gumy EPDM,

» Malowane farh epoksydow zgodnie z nors GSK

« Sruby ze stali nierdzewnej A2

» Atest PZH Warszawa

- Studzienka powietrzna do wody PN16:

» Atest PZH Warszawa

» Podstawa studzienkizzliwa sferoidalnego

» Pokrywa studzienki z aluminium

* Plywak zaworu ze spienionego polipropylenu
* Proba wodna na szczekdawamknécia 1,5 x PN
* Proba wodna na wytrzymaiokorpusu 1,5 x PN
e Préba wodna na szczekiqolczen 1,5 xPN

» Cisnienie robocze min. 0,2 bar, max. 16,0 bar
* Przeznaczenie do wody do picia

- Skrzynki uliczne:

e wymiary: - wg normy DIN 4056 dla zasuw sieciowych,

« wg normy DIN 4057 dla zasuw pragizeniowych,

« wg normy DIN 4055 dla hydrantow podziemnych,

« wg normy DIN 3582 dla zaworéw powietrznych, podzimgch,

» korpus: z PA+, o wytrzymasai min. 15 t.;

» pokrywa: zzeliwa szarego GG-25, z wtopionym uchwytem stalowym
napisem okrdajacym zastosowanie:

* ,W”dla skrzynek zasuw,

« ,ZAWOR POWIETRZNY” dla skrzynek zaworéw powietrzrtyc

» atest DVGW,

» opcjonalnie: podstawy z HDPE;

» skrzynki i podstawy od jednego producenta, zlmmscig polagczenia
przy pomocy zatrzaskéw z tworzywa sztucznego;

6.4.2.Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja d=300 mm, d=250 mm oraytgmza i podejcia pod
wpusty uliczne d=200 mm wykonane zogtanrur PVC klasy S zécianky litg
(zgodnie z normp PN-EN 1401:1999)
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Kanaty uzbrojone dlag w studzienki z kyggéw zelbetowych (beton B40) 1000.
W celu wykonania przytzy kanalizacja wypogana zostanie w trojniki (kanaty
PVC).
6.5. Sposob posadowienia kanatu

Kanaly i przewody uktada bezpdrednio na podsypce piaskowej o gr.
20 cm zagszczonej zagszczarly mechaniczg uformowanej nad 120 stopni.

7. WYTYCZNE REALIZACJII INWESTYCJI — SIECI

ZEWNETRZNE
7.1. Prace przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot zwzanych z budow nalery:
- przekaz& wykonawcy plac budowy
- wytyczy¢ os projektowanego kanatu
- wprowadzt odpowiedn organizag ruchu na czas budowy.

7.2. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotlowego na czas budowy stanowazatezne
opracowanie projektowe.

7.3. Szeroké¢ pasa robot

Szerokd¢ pasa robot uzateiona jest od warunkow terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanych kanatow i zajmotalzie 1/3 szeroki drogi,
jednak w wekszaci przypadkow nie ddzie zajmowa drog, jedynie podczas
transportu materialtébw oraz wywozu ziemi.

7.4. Roboty ziemne
Kanaty wykonywane da w wykopach szalowanych o szerékow dnie
I nachyleniu skarp wg parszej tabeli

L.p. | Srednica rurocigu Szerokd¢ wykopu
mm m

1 50-150 0,9

2 200 1,0

3 250 1,05
4 300 1,10
5 400 1,25
6 500 1,40
7 600 1,55
8 800 1,90
9 1000 2,10

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp,6L:0 parametrach jak w
ponizszej tabeli:

L.p. Srednica rurocigu Szerokd¢ dna wykopu
mm m
1 50-150 0,55
2 200 0,60
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3 250 0,65
4 300 0,70
5 400 0,90
6 500 1,00
7 600 1,10
8 800 1,60
9 1000 1,80

Na odcinkach, gdzie kolektory prowadzore @ terenach utwardzonych
nalezy stosowa wykopy z petn (100%) wymiag gruntu.

Urobek z wykopow stanowty nadmiar jest wywimony w miejsce wskazane
przez inwestora.. Projektowany kanat iglatozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w
wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospatiabgsci 20 cm.

Po uprzednim zagzczeniu wyprofilowaniu dna nale przysgpi¢ do
uktadania rur. Roboty natg prowadzt przestrzegaf zasad i przepisow BHP.

Rury naley zasypa piaskiem do wysokai 20 cm ponad gémkrawedz
rury zagszczajc.

7.5. Odwodnienie wykopow

W przypadku wysipienia konieczngci odwodnienia naley prowadzé je
przy pomocy pomp, ktére nale umieci¢c w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni naky wykona& poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zelglonego okoto 10 cm poiej dna kanatu.
Drena nalezy obsyp& zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomog tymczasowego ruracgju do pobliskich rowéw lub wykonanejzu
kan. deszczowej posiadagj odptyw.

7.6. Roboty montaowe

Do budowy naley uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak w tabelach.
Wszystkie materialy mugzposiadé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadapolskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji i wodoceigu z PVC, PE, Wipro ieliwa sferoidalnego
wykona zgodnie z instrukgjmontau rurocggow w danej technologii.

7.7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ishietleniem jest
szczegolnie wane, wzdhi linii wykopdw naley ustaweé bariery liniowe lub z
desek na stojakach oraz czytelnie je oznakaveawietlié.

7.8. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraZwietlenia placu budowy
pobierana bdzie bezpérednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetyozn

7.9. Dostarczenie wody
Woda do celow budowy czerpangdiie z istniejcej sieci wodocigowe;.
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7.10. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na maealiwosci korozyjnego dziatania wody gruntowe] nafe
wszystkie elementy betonowe zabezpiécppwioka bitumiczra naktadap na
gorgco. Powierzchnie zewirzne naley zagruntowa dwukrotnie ,, Bitizolem R”
oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzedninpispwaniu kegow.
Uszczelnienie prz&¢ przewodOw przezsciare wykona polagczeniem typu
Awadock.

7.11. Wskazania dotycgce wykonania i odbioru robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobgwany zapewi
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow, a mh wykonaniu
geodezyjg inwentaryzagj powykonawci.
Odbior robét naley przeprowadz w oparciu o;
- dokumentagjtechniczig
- "Warunki techniczne wykonania i odbiorub® w dziedzinie gospodarki
wodne] w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych etonu"-opracowanie
M.O.S.Z.NiL.
- Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania ibiodu - oprac.
M.O.S.Z.NiL.
Przedmiotem odbioru przejowego i kaicowego jest;
- prawidtowa¢ przygotowania podia pod budowle ,
- zasypka wykopow
- jakaé¢ zagszczenia
- sprawdzenie zgods&o parametrow budowli z projektem
- wykonanie proby szczelba urzadzen pietrzacych.
W przypadku stwierdzenia w czasie badaiezgodnéci z wymaganiami,
konstrukcja lub jej ox¢ zagraajaca bezpieczestwu budowd nalezy rozebré i
wykona ponownie.
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