1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejymagania dotycce wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych i linii elektroenergetycznych w pradbwywanym terenie Placu Stefana Czarnieckiego

w Piotrkowie Tryb. wraz z wjazdami w przylegte dic

Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot elektroenergetycznych
zasilapcych i gwietleniowych zgodnie z dokumentagjrojektows i obejmug :

» zasilanie w energielektryczrn

ztacze kablowe i tablice rozdzielcze
* pomiar energii elektrycznej

* wewrktrzne linie zasilajce

* instalacja éwietlenia ulicznego

* ochrona od poteen pradem elektrycznym

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
i Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo
Obwdd ( instalacji elektrycznej ) — zesp6t elementéw instalacji elektrycznej wspdlnasilanych i
chronionych przed przgteniem wspolnym zabezpieczeniem ;
Obwaod rozdzielczy : wewrtrzna linia zasilajaca — ( obiektu budowlanego } obwod elektryczne
zasilapcy tablice rozdzieleg;
Obwdéd odbiorczy : obwod kaicowy ( obiektu budowlanego )} obwdd, do ktéregoasprzylaczone
bezpdrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniaastyczkowe ;
Obciazalnosé¢ pradowa diugotrwata ( przewodu )— maksymalna war§o pradu, ktory mae pltyraé
diugotrwale w okrdonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalngpeeatury przewodu ;
Prad przetezeniowy — dowolna wart& pradu wigksza od wartéci znamionowe;.
Dla przewodow, warteia znamionow jest obcizalnas¢ pradowa dtugotrwata ;
Oprzewodowanie — przewod, przewody lub przewody szynowe i elemenépewniajce ich

zamocowanie i ochr@mprzed uszkodzeniami mechanicznymi ;



Urzadzenia elektryczne— wszystkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaez do
takich celow jak wytwarzanie, przeksztalcanie, pyianie rozdziat lub wykorzystanie energii
elektrycznej ;

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczono do przetwarzania energii glekie] w
inng forme energii ( npswiatto, ciepto, energimechaniczaitp. ) ;

Rozdzielnica niskonap¢ciowa — zestaw jednego lub kilkuadznikéw niskonagiciowych wraz ze
wspotpracuicym wyposaeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnymbezpieczeniowym,
regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpazialng¢ wytworcy, ze wszystkimi
wewretrznymi pokczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz&ami konstrukcyjnymi ;

Ochrona przed dotykiem pdrednim — ochrona dospnych czsci przewodzacych w przypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych ;

Obudowa, ostona— element zapewnigy ochror przed niektorymi wptywami otoczenia i przed
dotykiem bezpérednim z dowolnej strony ;

Uziom — przedmiot lub zespét przedmiotow umieszczonychruncie ( ziemi ) tworzy elektryczne
pofaczenie z tym gruntem ( ziem) ;

Przewod ochronny ( PE )— przewod lubzyta przewodu przeznaczony do elektrycznegagxenia
nastpujacych czsci : dostpnej czsci przewodzcej, obcej przewodgzej, gtdbwnej szyny ( zacisku
uziemiagcego ), uziomu, uziemionego punktu naturalneégadta zasilania lub punktu neutralnego
sztucznego ;

Przewod ochronno — neutralny ( PEN )— uziemiony przewdd ¢yta przewodu ) spetniagy
jednoczénie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neugigdn;

Przewdd uziemiapcy —przewod ochronnytzacy gtdbwm szyre ( zacisk ) uziemiaga z uziomem ;
Gtéwna szyna uziemiagca— szyna ( zacisk ) przeznaczona do pzzénia do

uziomu przewodow ochronnych, w tym przewodowappé wyréwnawczych oraz

przewodow uziemigroboczych, jeeli one wystpuja ;

Polaczenia wyrownawcze— elektryczne patzenia czsci przewodzcych dostpnych lub/i czsci
przewodzcych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow

Przewod odprowadzapgcy sztuczny — zainstalowany przewodadzacy zwod z przewodem
uziemiapcym lub z uziomem fundamentowym ;

Rezystancja uziemienia- rezystancja statyczna¢dezy uziomem a ziemaiodniesienia zmierzona przy
przeptywie padu przemiennego o ¢ztotliwosci techniczne;j ;

Urzadzenie piorunochronne — zesp6t elementéw konstrukcyjnych obiektu Ilub nmedatow
zainstalowanych na obiekcie, odpowiedniogpabny, wykorzystany do

ochrony odgromowej ;

Uziom pionowy ( szpilkowy )— uziom zagibiony swym najwtkszym wymiarem prostopadle do

powierzchni ziemi ;



Uziom poziomy— uziom w postaci tmy lub drutu utgony poziomo w ziemi ;

Uziom otokowy — uziom poziomy utoony wokét chronionego obiektu ;

Zwoéd — c=z$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do beedoniego przyjmowania
wytadowar atmosferycznych ;

Zwaod izolowany — zwod pionowy lub poziomy wysoki zainstalowanydnlab obok chronionego
obiektu w sposGb zapewmiay wymagany odgp zwodu od chronionego obiektu ;

Zwa0d nieizolowany — zwod pionowy lub poziomy wysoki, poziomy podwyony lub poziomy niski
umieszczony na chronionym obiekcie ;

Zwod naturalny — zwod utworzony przez goérne elementy metalowe hdtbetowe obiektu
budowlanego zabudowane w innym celi pizyjmowanie wytadowaatmosferycznych ;

Ziemia odniesienia— dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, ktéoggotencjat nie ulega zmianom
pod wptywem pgdu przeptywaicego przez dany uziom lub uktad uzioméw ;

Zacisk probierczy — rozhczalne paiczenie srubowe przewodu odprowadzeggo z przewodem
uziemiapcym w celu umeliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzetiggtosci galwanicznej
czesci nadziemnej ;

Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie

wielofazowym albo kilka kabli jedno — lub wielgtowych pohczonych rownolegle, atznie z
osprztem, utone na wspolnej trasie adzace zaciski tych samych dwéch adzen elektrycznych
jedno — lub wielofazowych.

Trasa kablowa— pas terenu, w ktérym utone a jedna lub wcej linii kablowych.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych dozkenia, rozgariania lub zakaczenia
kabli.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla preskodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie — folia kalandrowana PCV utona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryakakolwiek czs¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryodlegtdé miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drgdkomunikacyjma itp. jest mniejsza riodlegi@é dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegubdolston zabezpieczaych i w ktérych nie
wystepuje skrzyowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju adgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaeantuku elektrycznego.

Studnia kablowa — studnia kablowa wbudowana va@i kanalizacji na trasie linii kablowych.



2. MATERIALY

Wymagania ogolne
Materiaty do wykonania robét elektrycznych nglstosowd zgodnie z DokumentagcProjektova.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, musz by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu iwsaechnego stosowania $e, dla ktorych
wydano certyfikat na znak bezpieaséva lub dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat lub

deklaracg zgodndci z PN, BN lub aprobattechniczn.

Zastosowane materiaty
Materialy wykorzystywane dla realizacji przedmioggye zadania winny odpowiadanizej

wymienionym normom:

- kable typu YAKY YKY YAKXs YKXs wg PN-IEC 60364-5-8
- przewody typu YDY, YDYp, OWY, LgY wg PN-IEC 60364+444
- oprawy gwietleniowe wg PN-EN 60598-2-22
- osprzt elektroinstalacyjny wg PN-IEC 60364-5-51
- wytaczniki nadmiarowe wg PN-IEC 60364-5-53
- wytaczniki réznicowo — padowe wg PN-IEC 60364-5-53
wg PN-IEC 60364-4-41

- rozfaczniki izolacyjne wg PN-IEC 60364-5-53
- ograniczniki przegi¢ wg PN-IEC 60364-4-443
- rozdzielnica i tablice rozdz. wg PN-IEC 60364%-
- ochronniki przegiciowe wg PN-IEC 60364-5-53
- przewody odprowadzage

instalacji odgromowej wg PN-IEC 61024-1

Sktadowanie materiatdw
Materiaty drobne instalacyjne adzeniowe nalgy przechowywa w pomieszczeniach przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dob&eetlonych.
Osprzt elektryczny i rozdzielnice przechowywav suchych i cieptych pomieszczeniach najlepiej w
opakowaniach fabrycznych. Dostarézge na budow w fazie kacowej, aby unika¢ zbednych
uszkodze.
Przewody izolowane przechowydwa pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Oprawy @wietleniowe, zrodia swiatta, osprzt elektryczny przechowywaw suchych i cieptych
pomieszczeniach najlepiej w opakowaniach fabrycznyaostarczé je na budow w fazie kacowej,
aby unikm¢ zbednych uszkodze
Materiaty due i ciezkie (stupy , fundamenty, rury przepustowe, itp.Jeig przechowywa w miejscach

wyznaczonych i przystosowanych do tego celu i dolwietlonych.



Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ust@®vawo budowlane”, muszby¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami iolvgmi dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowaniaste, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpséasiva lub dokonano oceny zgodob

i wydano certyfikat lub deklaragggodndci z PN, BN lub aprobattechnicza.

3. SPRZET

Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowzany do aycia takiego sprgu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych rohak tez przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, spetu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawgc powinien uzyské& akceptag Inspektora Nadzoru, bysprawny i
posiadé wymagane dopuszczenia techniczne i badania. Osaisugujca sprzt (operator)

zobowhzana jest posiadavymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Zastosowany sprzt do wykonywania robot

Przy realizacji przedmiotowego zakresu robot przeyd seé wykorzystanie riej wymienionego
Sprztu:

- koparko - tadowarka

- koparka tacuchowa

- dzwig

- podnanik hydrauliczny z koszem

- agregat mdotworczy

- zagszczarka spalinowa gruntu

- urzadzenie przeciskowe lub przewiertowe

- spawarka transformatorowa

- zestaw elektronaeglzi

- przyrzady pomiarowe do préb i badgpomontaowych.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uycia jedynie takichsrodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywania robot.
Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w

ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie pdaanym kontraktem.

Srodki transportu

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagpbujacychsrodkow transportu :



- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowczego

- przyczepy do przewenia kabli

- przyczepa do przewenia stupoéw

Przewaone materiaty powinny l#yzabezpieczone przed ich przemieszczaniemuditadane zgodnie z

warunkami transportu ok§l®nymi przez wytwore.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekgyjamizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty demortawe i montaowe linii
napowietrznych i kablowych, instalacji elektryczhywretrzowych oraz éwietlenia terenu, a tak
uzgodnione z WBytkownikami i Dostawg okresy wyhczenia napicia w istniejcych sieciach
elektroenergetycznych w zywku z projektowasp budows. Wykonawca uzgodni rowniez wiasciwymi

Zarzadcami drég i terenu warunki i okresy korzystantgch terendw w okresie budowy.

Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przygtieniem do rob6t zasadniczych zrealizuje ¢@asgtce prace przygotowawcze :
- zorganizuje zaplecze budowy
- dostarczy na teren budowy niedine materiaty, uedzenia i sprgt budowlany

- wykona zasilanie w enekgelektryczm zaplecza i miejsca wykonywania robot.

Roboty instalacyjno — montaowe
Wszystkie trasy linii kablowych NN — 0,4 kV, WLZug stanowiska stupdéw energetycznych, latar
stacji transformatorowych oraz miejsca lokalizaaplic rozdzielczych nafy doktadnie wyznaczywg
projektu, zwracaic szczegOllm uwag na zblzenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami.
Uktadanie kabli w pob#u czynnych linii kablowych, ruroggow naley wykona po uprzednim

uzgodnieniu robot z kytkownikiem / Zaradca tych uradzen.

5.3.1. Montaz instalacji elektrycznej

Montaz WLZ

Roboty demontaowe i montaowe w budynkach i obiektach przetanych wykonywapo konsultacji z
Wiascicielem i Wytkownikiem obiektu / lokalu przy udziale InspelkdomNadzoru lub innego
przedstawiciela Zamawigego.

Czes¢ WLZ bedzie prowadzona wewirz budynkéw (bramy, klatki schodowe, itp.). Rown@bwody

mieszkaniowe &da przebudowywane ze wzglu na wyniesienie ukladow pomiarowych w miejsca



ogollnie dostpne (bramy lub klatki schodowe). Obwody te agl@rowadzi w bruzdach w rurkach
instalacyjnych. Trasowanie wykoha uwzgkdniajpc konstrukag budynku oraz zapewnienie
bezkolizyjngci z innymi instalacjami. Bruzdy dostosofvado srednicy rur lub przewodow z
uwzgkdnieniem rodzaju i grulei tynku. Zabrania gi wykonywania bruzd i przekuw elementach
konstrukcyjnych budynku i ewentualnych wyatnatniepcych zbrojé i zeber. Przebicia przez stropy i
sciany wykonywa w taki sposéb aby rury i przewody vma byto prowadzi tagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym i 10-krotnasrednica rury lub przewodu. Przewody wprowadzane do
rozdzielnic, uradzex odbiorczych i puszek powinny ndi@adwyke diugasci niezlgzdna do wykonania
pofaczenia. Przewody neutralne i ochronne powinng migco dhisze ni fazowe. Wana spravg jest
tez staranne wykonanie pmizen skrecanych tj. dokgcenia zaciskowsrubowych z odpowiednisita a
takze odizolowaniezyt w taki sposdb aby odizolowany odcinek Aui¢ sie catkowicie w zacisku.
Koniecznie nalgy stosowa ostony z rur. Przy prz&iach przezciany i stropy stosowaprzepusty z
rur, ktore po uteeniu kabli i przewodow naky uszczelni. WLZ od budynku do ztza kablowo-
pomiarowego naley prowadzé w rowie kablowym na gbokasci nie mniejszej i 0,7 m poniej
poziomu terenu i oznaczonym fplkoloru niebieskiego na gbokasci okoto 0,5 m porrej poziomu
terenu. W przypadku zlkn lub kolizji z innym uradzeniami uzbrojenia terenu, kabel WLZ ngle
prowadz¢ w rurze ostonowej odpowiedniej diugn. Po utageniu w rowie kabel powinien by
zainwentaryzowany geodezyjnie. Po zasypaniu kalmlirpen by ponownie poddany badaniu
ciagtosci zyt | opornaci izolacji i dopiero zaiczony pod nagcie.

Montaz tablic rozdzielczych

W istniepcych tablicach pomiarowo — bezpiecznikowych wetnanych (mieszkaniowych, itp.) néale
zdemontowa istniepce uktady pomiarowe i w ich miejsce zamontowadpowiednie wydczniki
nadpadowe typu ,S” w obudowach S-4 lub S-6 przystosovedinydo plombowania. Parametry
wytacznikéw nadpgdowych winny odpowiadamocy zamowionej przez odbiere- naley montowa
wytaczniki nadpgdowe jednofazowe: 1 szt dla odbiorcy 1 fazowegosz8dla odbiorcy 3 fazowego.
Montaz tablic rozdzielczych bezpiecznikowo - licznikowydalezy wykona wg instrukcji montau
dostarczonych przez producentow tychademn. Tablice rozdzielcze bezpiecznikowo — licznikowe
nalezy zamontowa w miejscach ogolnie daginych (bramy, klatki schodowe, itp.) jako gkowe, w
szczegolnych przypadkach mplgy¢ montowane jako natynkowe. Szczegéty do uzgodniraiatapie
mont&u z Inspektorem Nadzoru. Zdemontowane w tablicadeszikaniowych liczniki energii
elektrycznej zamontowav nowych zespolonych tablicach bezpiecznikowo migoowych.

Wazna sprawg jest te staranne wykonanie pmizeh skrecanych tj. dokgcenia zaciskowsrubowych z
odpowiedni sita a take odizolowaniezyt w taki sposéb aby odizolowany odcinek A si¢
catkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze powinawzera ich schematy a przewody i kable powinny

by¢ wiasciwie oznakowane i opisane.



Montaz zfaczy kablowych

Likwidacja linii i przytaczy napowietrznych do poszczegoélnych obiektow iioaidw powoduje
potrzele montau zlaczy kablowych. Zicza kablowe nalgy wykona w obudowach w Il klasie izolacji,
najlepiej z laminatu poliestrowo — szklanego. Wygesie tych rozdzielnic winno odpowiada
potrzebom ich miejsca lokalizacji wynikap] z dokumentacji technicznej. Rozdzielnice mpale
montowa jako wrekowe w elewacji budynku lub w bramach budynkéw arawretrzne przystawione
do elewacji f{ciany) budynku. Na ztzach nalgy zamontowdé drzwiczki metalowe stylizowane —
odpowiadajce juz zamontowanym wasiednich uliczkach i obiektach. Kable linii zasilzgj i WLZ
wprowadzé do rozdzielnicy z zachowaniem odpowiednich zapas@ivrozdzielnicach ZK nakgy
umiesci¢ (trwale przymocowd ich schematy oraz na przewodach i kablach zam@tt@znaczniki
(opaski) kablowe zawierge co najmniej riiej wymienione informacje:

typ kabla i przekroj oraz dtugé odcinka,

nazve (nazwisko) wykonawcy,

opis trasy (skd — dokd),
mieskc i rok utazenia.

Zamontowane rozdzielnice ZK nale odpowiednio opisa(oznaczy) — umigci¢ na przedniej G&ci
oznaczenie wg dokumentacji technicznej lub ustalegealecé dostawcy energii.

5.3.2. Linie kablowe zasilajace i Gwietleniowe

Rowy pod kable

Rowy pod kable NN naly wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lulgeznie w zalenosci od
warunkéw terenowych z uwzglnieniem istnigjcego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez uprawnionego geogletv uzgodnieniu z Wytkownikiem / Zaradca i Inspektorem Nadzoru.
Wykopy wykonywd jako waskoprzestrzenne o ggokasci srednio 0,8 m poriej poziomu terenu i
szerokdci dna do 0,4 m. W szczegolnych przypadkach — foeejpod jezdniami, prz&gia pod
urzadzeniami melioracyjnymi lub zgodnie z warunkami $glavego zarzdcy terenu — gbokas¢ rowu
kablowego mee by odpowiednio wiksza. Przdgia otwarte pod jezdniami moa wykonywa do
czasu wykonania podbudowy drogi, ktore mgl@dpowiednio zagcic. Po wykonaniu konstrukcji
drogi przejcie maze byt wykonane jedynie za pomoerzecisku lub przewiertu. W miejscach kolizji z
innym uzbrojeniem technicznym oraz pod jezdniamiadzeniami melioracyjnymi i wjazdami na
posesje nale ukfada rury ochronne. Grunt z wykopu najeutozy¢ wzdtwz wykopu z zachowaniem

gruntu rélinnego.

Uktadanie kabli w wykopie

Kable zasilajce NN — 0,4 kV naley uktad& w wykopie ling falista (zapas 1-3% diugoi kabla w

odniesieniu do diugei wykopu, na kompensacprzesung¢ gruntu), na warstwie piasku o griéoo0,1



m | zasypé taka samy warstwy piasku. Nasjpnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzinnego o gicbo
co najmniej 0,15 m (bez kamieni i gruzu) a6 foli¢ ostrzegawcz koloru niebieskiego o grukoi 0,5
mm i szerokéci 25 cm. Pozostat cz¢$¢ wykopu zasyp& gruntem rodzinnym z zagzczeniem
warstwami co najmniej 20 cm, oraz gletoslinna w terenach zielonych.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien agna¢ wartas¢ co najmniej 0,85 wg BN — 72/8932 — 01.
Glebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grustuzewntrznej powierzchni kabla
powinna wynosi nie mniej nk 70 cm w terenach zielonych i poboczach, 1,0m — jeadniami i
urzadzeniami melioracyjnymi. Na kablach w odlegimch co 10m oraz w miejscach zald@imana
koncach rur ostonowych zamontotvabznaczniki (opaski) kablowe zawieteg co najmniej riej

wymienione informacje:
typ kabla i przekrdj oraz dtugé odcinka,

nazwe (nazwisko) wykonawcy,
opis trasy (skd — dokd),
mieskc i rok utazenia.

Po ulazeniu w rowie kabel powinien Byzainwentaryzowany geodezyjnie. Po zasypaniu kateinien

by¢ ponownie poddany badaniwgtosci zyt i opornaci izolacji i dopiero zaiczony pod nagcie.

Ukladanie przepustéw kablowych
Przepusty kablowe nalg wykonyw& z rur , AROT ” typu: DVK-110, DVK-75 i SRS-110 w

zaleznosci od miejsca ich utzenia.

Przepusty kablowe nale uktad& w miejscach, gdzie kabel jest navay na uszkodzenia mechaniczne
lub gdzie wystpuja zblizenia do innych uedzen infrastruktury technicznej.

W jednym przepgcie powinien by utozony tylko jeden kabel.

Glebokas¢ umieszczania przepustéw kablowych w gruncie, moieazod powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury, powinien wynasico najmniej 70 cm — w terenie bez nawierzchni @ IBn od

nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotowegoniez wjazdy na posesje.

Skrzyowania i zblzenia

Tablica 1.
Odlegtasci migdzy kablami utaonymi w gruncie przy skrzpwaniach i zblieniach.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegta¢ w cm

Skrzyzowanie lub zblienie
pionowa przy| pozioma przy
skrzyzowaniu| zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na negu znamionowe do

1kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizagyjn 25 10
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych dgilamia o5 Mo Si¢
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzajrj styka




Kabli elektroenergetycznych na nege znamionowe do

1kV z kablami elektroenergetycznymi na rgje 50 10
znamionowe wysze nz 1kV
Kabli elektroenergetycznych na nege znamionowe
wyzsze nk 1kV i nie przekraczare 10kV z kablami tego 50 10
samego typu
Kabli elektroenergetycznych na nege znamionowe

: . : . 50 25
wyzsze nk 10kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami

: . ‘ 50 50

telekomunikacyjnymi
Kabli réznych wytkownikow 50 50
Kabli z mufami gsiednich kabli - 25

Tablica 2.

Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabli utazonych w gruncie, od innych wdzear podziemnych

Rodzaj urzdzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna
odlegta¢ w cm

pionowa przy

pozioma przy|

skrzyzowaniu| zblizeniu

80" przy
Rurochgi wodocihgowe,sciekowe, cieplne, gazowe srednicy
z gazami niepalnymi i ruroggi z gazami palnymi rurociagu do 50
o cinieniu do 0,5 at 250 mm

i 1507

Rurochgi z cieczami palnymi prz§rednicy 100
Rurochgi z gazami palnymi o émieniu wyzszym ni 0,5 at | wiekszej niz
o ) 100
I nie przekraczarym 4 at 250 mm

Rurochkgi z gazami palnymi o émieniu wyzszym ni 4 at

BN — 71/8976 — 31 [17 ]

atmosferycznych

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych ( ustéj, podpora, i 30
odciazka )

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowa 50 50

1) Dopuszcza gizmniejszenie odlegéoi do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn
2) Dopuszcza gizmniejszenie odlegési do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochepnn



Wciaganie kabli do rur ostonowych i przepustéw

Przewiduje si wciaganie kabla sposobemcznym. Kable przed zaganiem do kanalizacji powinny
by¢ sprawdzone pod wzglem elektrycznym (ggtosci zyt oraz stanu izolacji). W ufonych
przepustach rurowych powinny bpozostawione tzw. ,piloty”, ktére w zdecydowanyospb utatwa i

przyspiesz roboty montaowe.

Montaz stupdw dwietlenia ulic

W wyznaczonych miejscach przez uprawnionego gepdgjodnie z projektem technicznym nale
wykona wykopy pod stanowiska latarnwietleniowych. W zalenosci od przewidzianego typu latarni
nalezy zamontowa w gruncie odpowiedni fundament prefabrykowamgibetowy tak, aby goéra
fundamentu byta na poziomie projektowanego tereasapdrogowego. Naginie naley fundament
odpowiednio obsygapiaskiem i gruntem rodzimym i ustabilizodvezag:sci¢) miejsce wykopu. Na tak
przygotowany fundament nale ustawt stup latarni éwietlenia ulicznego. Przez otwory przepustowe
w fundamencie naky wprowadzé kable dwietleniowe do stupa do miejsca stupowej tabliczki

zaciskowo — bezpiecznikowej z odpowiednim zapasem.

Montaz opraw gwietleniowych ulicznych

Oprawy dwietlenia ulicznego montowana wysggnikach stupowych na ziemi (na stupachatsch)
lub z podnénikow (po ustawieniu stupdw na stanowiskach). Wypedku cagow pieszych, gtowice z
dwoma oprawami lub pojedyncze oprawy montéwa wierzchotku stupa parkowego. We ¢kach
zamontowa tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe z wgznikami nadpgdowymi typu S-301 C6. Do
tabliczki wprowadzi kable zasilajce i przewod kabelkowy typu YD 3x2,5 od oprawy
oswietleniowej. Do podstawy stupawietleniowego przydczy¢ przewdd uziemiagy z ptaskownika
FeZn 25x4.

lluminacja
W tym zakresie realizacji budowy, nie przewiduje diodatkowych opraw dla iluminacji elewac;i

budynkow lub obiektéw budowlanych.

Przystosowanie stacji transformatorowych

Wykonawca przed przygtieniem do robot demomtewych i montaowych powinien opracowa i
przedstawd do akceptacji Zamawiagego (Inspektora Nadzoru) harmonogram robot, zapey

uzgodnione z Dostawenergii (PGE) okresy wytzenia nagicia.

- Stacja nr 1-0876 ,tazienna-Mokra”

Przebudowa linia zasikggej NN oraz éwietlenia ulicznego nie wymagadnych robot ingeragych w
uktad na niniejszej stacji. Projektowane linie ladé zasilagce przyhczane bda do istniejcych zhczy
kablowych.



- Stacja nr 1-0237 ,Zamurowa”

Przystosowanie tej stacji transformatorowej polegawprowadzeniu do komory rozdzielnicy NN
nowego obwodu kablowego i padkenia do rezerwowego pola odptywowego. Podobnikniz
kablowg oswietlenia terenu — natg projektowany obwdd przggzye do rezerwowego pola

odptywowego. Cal&t robot zwiazanych z przebudawstacii ugta jest w innym opracowaniu.

Roboty demontawe linii napowietrznych NN

Roboty demontaowe istniegcych linii napowietrznych NN maa rozpocac¢ i wykona dopiero po
wykonaniu, odbiorze i za¢zeniu pod nagcie linii kablowych oraz przetzeniu wszystkich odbiorcow
do nowych obwodow kablowych. W przypadku zasilakdasoli dachowych z linii napowietrznych
naleey przed przysipieniem do robo6t demomtawych upewni sig, czy odbiorcy energii zostali
przehczeni do obwodow kablowych —zgli nie, to na okres przaiowy konsole naley zasilic kablem
typu YAKXs 4x120 po elewacji budynku z najidzego zicza kablowego. Po przgzeniu odbiorcow
zarowno kabel jak i konspdachowg nalery zdemontowé.

Materiatly z demontau napowietrznych linii zasilagych naley przekazad do PGE Dystrybucja téd
Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.

Materialy z demontas cswietlenia ulicznego naky przekazéd do Miejskiego Zaktadu Drog i

Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

5.3.3. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowe;j

Ochrona przed dotykiem p@dnim przez zastosowanie samoczynnegacezgnia zasilania w uktadzie
sieci TN-C i TN-C-S, polega na poteniu czsci dostpnych przewodgych z uziemionym
przewodem ochronnym PE, powogltym odhczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych.
Ochronie przed dotykiem peednim podlegaj:

» konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic

» zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych

» zaciski ochronne w ugglzeniach odbiorczych

» styki ochronne w gniazdach wtyczkowych

» styki ochronne w oprawachwietleniowych.

Przewody ochronne nate podhczy¢ do zaciskdw specjalnie do tego przeznaczonychevirydy
uziemiapce i uziomy nalgy zabezpieczy przed korozj oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zwraca
si¢ szczeglla uwag: na staranrig wykonania palczenr ochronnych wyréwnawczych gtéwnych i
miejscowych oraz padiiejsze sprawdzenie ich agtosci i sprawdzenie skuteczém ochrony

przeciwporaeniowej na drodze pomiardow.



6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Warunkach Technicznych WykonyiaanOdbioru

Robd6t Budowlano — Montawych”.

6.1. Kontrola jako sci materiatdw
Urzadzenia elektryczne oraz przewody i kable elektrogetyczne powinny posiadatest fabryczny
lub $wiadectwo jakéci wydane przez producenta oraz wszystkie ridab dopuszczenia, certyfikaty,

gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

W trakcie wykonywania robét nalg wykona kontrok w zakresie :

zgodndgci z dokumentagji przepisami

- poprawnego monfal instalacji i uradzen elektroenergetycznych
- kompletndci wyposaenia

- poprawndci oznaczenia

- braku widocznych uszkodae

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznéci ochrony od porzen elektrycznych.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

- Po zakaczeniu robot naley wykona pomiary i badania poszczegolnych obwodow elekirych,
kabli i przewodow elektroenergetycznych, attzen i rozdzielnic na rezystangjzolacji, zachowania
ciagtosci zyt roboczych, zgodrimi faz, jak rOwnie pomiary rezystancji uziomoéw, skutecZnob
ochrony od porzen.

- Wykona obowhkzujace badania rozdzielnic i tablic rozdzielczych.

- Wykona zahczenia, uruchomienia i rozruchy.

- Wyniki bada i pomiaréw naley zamigci¢ w protokétach.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét hdzie okrgla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokuawgnprojektows,

ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym pdemaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru.

Jednosti obmiaru jest :

m ( metr) - dla uktadania przewodow, kabli, rpnzepustow

kpl ( komplet) - dla montau tablic i szaf rozdzielczych



- dla montau i przebudowy stacji transformatorowych
szt. ( sztuk ) - dla monia aparatury

- dla montau osprztu instalacyjnego

- dla montau opraw éwietleniowych

- dla wymiany przyicza napowietrznego na kablowe

- dla wymiany WLZ na kablowe

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robo6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbidRobot

Budowlano — Montzowych.

Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami w trakcie wykonywania robot
- dokumentacja uzasadniafp uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw

- protokoty czsciowych odbioréw robot zanikagych i zakrytych

- protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb pomamaych

- protokoty pomiarow i badaelektrycznych

- $wiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacji anizen i materiatow

- dokumentacja techniczno — ruchowa zamontowanycidnei.

8.1. Odbioér miedzyoperacyjny

1. Odbioru mgdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robo6t (lub wyezanych przez niego
pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanyajstrow i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robot.

W odbiorze mgdzyoperacyjnym powinien béadwniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy i
inwestora oraz ewentualnie inne osoby, ktérych aldzv komisji odbiorczej jest celowy — np.
przedstawiciele dostawcy energii elektrycznej.

2. Przy dokonywaniu odbioru rglzyoperacyjnego robdét nale sprawdzé zgodndé odbieranych
robét z dokumentagjprojektowo — kosztorysowi z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w
dzienniku budowy.

Przy odbiorach nedzyoperacyjnych nahly zwrocic szczegola uwag: na jaké¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzafudakresu robot.

3. Z kazdego dokonanego odbioru ¢dzyoperacyjnego wymagane jest, aby byt spdeany
protok6t podpisany przez wszystkich czionkéw komigjawierajcy ocer wykonanych robét i

ewentualne zalecenia, ktére powinny loyykonane przed pogjiem dalszych prac.



Wyniki dokonanego odbioru rglzyoperacyjnego powinny byvpisane do dziennika robot (budowy).

8.2. Odbior czesciowy

1. Odbiorem czsciowym maze by objeta czs¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanawa etapow
calas¢. Jako odbidér agciowy traktuje st rowniez odbior dotycacy caloksztattu robot zleconych do
wykonania jednemu spad wykonawcow (podwykonawcy).

Odbiér czsciowy ma na celu jakmiowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych odpowiedniego
elementu lub etapu robét.

2. Do odbioréw czsciowych zalicza si tez odbiory elementow obiektu lub robdt przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jakbwykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbi6r tych rob6t powinien ky przeprowadzony komisyjnie, w obecund przedstawiciela
zamawiagcego (zleceniodawcy) i jeli wynika to z innych uzgodnie- rowniez przedstawiciela PGE.
Wykonawca jest obowrany zawiadondi zamawiajgcego o0 zakfczeniu elementu robot i o
przewidywanym odbiorze w terminie utiwviajacym udziat przedstawiciela zamavwieggo.
Zawiadomienie mze by dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, hstpoleconym lub
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych rowreefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w
dzienniku robot).

Z odbioru robot ulegagych zakryciu spoegiza st protokdt, ktérego wyniki naley wpisa do
dziennika budowy (robot), w tym rowrievyniki oceny jakdci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa robét odbiorgsctawego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a ngstie inwestor od generalnego wykonawcy.

Inwestor mae uzgodni z generalnym wykonawd przeprowadz odbidr czsciowy rownoczénie z
odbiorem rob6t od podwykonawcy przez generalnegcowswe.

W przypadku bezpoedniego wykonawstwa odbior gziowy ogranicza si do odbioru robot przez
inwestora.

4. Czesciowy odbiér kompletnego obiektu powinien cogokonywany przez komisjpowotary
przez inwestora (zamawig@gego).

W sktad komisji powinni wchodzi przedstawiciel inwestora, przedstawiciel genergtnwykonawcy,
kierownicy robot specjalistycznych — branvych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotanelys

5. Z dokonanego odbioru eiowego nalgy spis& protokot, w ktérym powinny bywymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) lub niedoréblkaopkrélone terminy ich usurcia.

Réwnoczénie naley dokon& odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robot) weatualnym
dofaczeniem kopii protokotu.

6. Po zgloszeniu przez wykonagvasungcia wad (usterek) lub niedorobek wymienionych w
protokole, zamawiagy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie leblrjoosobowo (tzw. odbior



pousterkowy), stwierdzag to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisendzienniku budowy
(rob6t) informujcym o usungciu usterek.

8.3.  Odbior koncowy

1. Odbiér kacowy przeprowadza @ina podstawie technicznych warunkéw odbioru robdaty p

przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektow.

2. Odbior kaicowy robdét wykonanych w obiekcie dokonywanym praewestora mee by

pofaczony z odbiorem magym na celu przekazanie obiektiytkownikowi do eksploataciji.

3. Odbior kaacowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramiegéziowymi (jesli takie

byly przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozrugalnnologicznego, §& rozruch taki byt zlecony

przez inwestora ( zamawi@gego ) wykonawcy robot.

Zakaaczenie i wyniki wymienionych prac powinny bwiasciwie udokumentowane.

4. Odbioru kaicowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamgeggo (inwestora).

Moze on korzyst&z opinii komisji w tym celu powotanej, ztonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli

uzytkownika oraz kompetentnych organdow.

5. Przed przysipieniem do odbioru kecowego oddagy (wykonawca robot) jest zoboaziany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do mgel oceny wykonanych robot (obiektu,
inwestycji) kedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlioumowy wraz z jej pgniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw ismsadczé z dokonanych préb morawych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robod¢wy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkantin@gnych przepiséw i instrukcji o obstudze
znajdupcych st w obiekcie maszyn, ugdzen, instalaciji itp.,

- umazliwienia przedstawicielowi zamawigego (komisji odbiorowej) zapoznaniag Sz wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru keowego nalgy:

- sprawdz¢ zgodnd¢ wykonanych robot z umaw dokumentag projektowo — kosztorysowy
prawomocnym pozwoleniem na budgwwarunkami technicznymi wykonania, normami i
przepisami,

- sprawdz¢ udokumentowanie jakoi wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi prietdéami prob
montaowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu texbgicznego, sprawdzgj przy tym
rowniez wykonanie zalecdei ustalé zawartych w protokotach préb i odbioréw,

- w przypadku odbioru catoi obiektu stwierdzi, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i me by uzytkowany lub stwierdiistniepce wady i usterki.

7. Z odbioru kaicowego powinien by spisany protokét odbioru podpisany przez upavi@nych

przedstawicieli zamawiagego i oddajcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osobyrigie udziat

w czynndciach odbioru.



Protok6t powinien zawiefaustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzomerdgualne wady i
usterki, ktére nie wykluczajbezpiecznegoaytkowania obiektu oraz uzgodnione terminy ich ugciai.
W przypadku gdy wyniki odbioru Kmowego upowzniaja do przygcia obiektu do eksploatacji
(przyjecia we wiadanie), protokét powinien zawiéradngne Gwiadczenie zamawiagego lub w
przypadku przeciwnym, odma@wvwraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach kamgcjest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

9. PODSTAWA P+ATO SCI

Zgodnie z dokumentagjprojektows nalezy wykona zakres robot wymienionych w pkt. 1.3. niniejsze;j

specyfikacji techniczne;.

Ptatng¢ nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocerjakasci wykonanych rob6t na podstawie:
atestow, certyfikatow, aprobat technicznych prodtme, wynikow protokotow i badaoraz ogedzin
sprawdzajcego.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- zakup i transport materiatéw i elementéw na miejsbedowania

- wykonanie rob6t mongawych (uktadanie przewododw, kabli, osgizinstalacyjnego, monia
tablic rozdzielczych i dodatkowych aparatow)

- wykonanie rob6t kablowych zewtmznych (utaenie kabla, zarobienie i pagizenie do
urzadzen, przykrycie kabla foli, natazenie oznacznikéw kablowych)

- wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich kazieych bad& potwierdzonych
protokotami

- uporzdkowanie terenu budowy

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Roboty kkda wykonywane w bezpieczny sposdltjsle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) lub

odpowiednikami norm krajéw Unii Europejskiej w zakie przygtym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Polskie Normy

PN — 76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnajireclinie kablowe.
Projektowanie i budowa.
PN - 76/E — 90301 Kable elektroenergetyczne i aljzgicyjne o

izolacji z tworzyw termoplastycznych na nagée
znamionowe 0,6/1kV.

PN — 74/E — 06401 Elektryczne linie kablowe.
Osprzt do kabli o napiciu znamionowym do 60kV.
Ogolne wymagania i badania.

PN — 86 — 92/E — 05003 Ochrona odgromowa obiektdgowlanych.
PN — IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskageipwe.
PN - IEC 60364 — 1 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Ochrona dla zapewnienia bezpigtste/a.

PN - IEC 60364 — 4 — 41 Ochrona przeciwpergowa.

PN — IEC 60364 — 4 — 42 Ochrona przed skutkamziadiglvania cieplnego.

PN — IEC 60364 —4 — 43 Ochrona przegdem przefzeniowym.

PN — IEC 60364 — 4 — 443 Ochrona przed prasami.
Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN — IEC 60364 — 4 — 46 Qg enie izolacyjne idczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego.

PN - IEC 60364 — 5 - 53 Aparatuggzeniowa i sterownicza.

PN - IEC 60364 — 5 -54 Uziemienia i przewody ocne.

PN — IEC 60364 — 6 — 61 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN — IEC 60364 — 7 — 704 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Wymagania dotyezre specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy ibazki.

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robo6t Bwtino — Montaowych.
Wykonanie robét mong@mwych i instalacyjnych winno ldyzgodne z ,Wytycznymi do budowy

systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych WwGEK”

-tom5 - Stacje transformatorowe SN/nN - wefs]£#009
-tom 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiegpiaia - wersja 02/2009
-tom7 - Uktady pomiarowe energii elektrycznej - wersja 02/2009

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtd®udowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budomda — montaowych i
rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z 1972r.

Ustawa ,Prawo Budowlane” Dz.U. nr 89 z 1994r. wzga¥niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyezcych wyrobow budowlanych Dz.U. nr 10 z 1995r.

Przepisy budowy ugdzen elektroenergetycznych — wydawnictwo WEMA z 1997r.

Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. nr 55 z 30@Qvraz z péniejszymi zmianami.

Zarzadzenie Dyrektora Centrum Batla Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajcych obowazkowi zgtaszania certyfikacji na znak bezpigtsteya i oznaczania tym
znakiem M.P. nr 39 z 1994r. wraz zzp@ejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej Dz.U. nr 81 poz. 351 z f0
zmianami Dz.U. nr 111 z 1997r. poz. 725.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r.,. Dz nr
33 z 2003r., Dz. U. nr 109 z 2004r.



Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r., w spraw
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere (Dz.U.nr121
poz. 1138).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w apre
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budeega pod wzgldem ochrony przeciwparowe]
Dz.U. nr 22 poz. 206.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w apre

wprowadzenia obowkku stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz.U28rpoz. 209 ).

Opracowat:



