VENTAL, VENTAL-THERM

Zastosowanie
Transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych.

Witasciwosci
Lekki, bardzo elastyczny, dobra odpornos¢ mechaniczna.

Materiat

VENTAL - trzy warstwy folii aluminiowej wzmocnione dwiema warstwami
poliestru o tgcznej grubosci 45 mikrondw, wzmocnione spiralg z drutu
stalowego o skoku 36 mm.

VENTAL-THERM - przewdd wewnetrzny — trzy warstwy folii aluminiowej
taczone dwiema warstwami poliestru o tgcznej grubosci 45 mikronow,
wzmocnione spiralg z drutu stalowego o skoku 36 mm. I1zolacja z widkna
szklanego o grubosci 25 mm. Warstwa zewnetrzna — folia aluminiowa
wzmocniona dwiema warstwami poliestru.

Istnieje mozliwos¢ dostawy przewodu w wersji z izolacjg akustyczng —
przewdd wewnetrzny jest wtedy perforowany.

VENTAL

Kolor
Srebrno-szary

Zakres srednic
VENTAL: 80-508 mm
VENTAL-THERM: 102-508 mm

Dtugos¢ standardowa
10m

Zakres temperatur
-30°C do +140°C

Maksymalna predkos¢ przeptywu
30 m/s

Maksymalne cisnienie pracy
2500 Pa

VENTAL-THERM Opory przeptywu patrz diagram str. 44, 45

Dane techniczne

Srednica wew. Minimalny promien giecia

mm mm

102 60,0
127 75,0
165 96,0
203 120,0
254 150,0
315 189,0
400 240,0
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