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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA TEMATU:
URZADZENIE SCHRONISKA - NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH W CZESCI
ISTNIEJACEGO PAWILONU USLUGOWEGO.

UWAGA!

Projekt wykonano 1 dokonano oblicze n dla urzadzen konkretnych firm,
rownocze snie nie wykluczaj gc mo zliwo $ci zastosowania innych urz gdzen (innych
producentéw) o tych samych parametrach.

1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynku schroniska
— noclegowni dla bezdomnych zlokalizowanego w Piotrkowie Tryb. ul. Wronia 55-59; nr
ewid. dz. 2/32 obr. 42.

3. Instalacja wodoci agowa i kanalizacyjna

3.1.Przyt gcze wody

Woda do budynku doprowadzana bedzie poprzez projektowane przylgcze
wodociggowe. Pomiar wodomierzowy odbywac sie bedzie w studni wodomierzowej.

3.2.Przyt gcze kanalizacyjne

Scieki odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy poprzez istniejgce
przytacze kanalizacyjne.

3.3. Instalacja wodoci ggowa

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wody zimnej ,cieptej oraz cyrkulacji z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD Multi Basic (dla srednic 14, 16 mm grubosc
warstwy Al 0,2 mm), przeznaczonych do instalacji wody zimnej o parametrach 20 C
I ciSnieniu 6 bar, cieptej uzytkowej o parametrach 70 T i ci snieniu 6 bar



Rury rozprowadzajgce nalezy przymocowa¢ do konstrukcji dachu i umiescic w
przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym i dachem. Ponizej sufitu podwieszanego
nalezy je uktada¢ bruzdach Sciennych lub w warstwie betonu posadzki w karbowane]
rurze ostonowej ,Peszel” Ilub izolacji z pianki poliuretanowej. Stanowi ona
zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych i umozliwia jej
wymiane np w przypadku przebicia bez koniecznosci kucia podidg, jak rowniez
gwarantuje petng naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych w trakcie pracy instalacji.
Wszystkie przewody znajdujgce sie ponad sufitem podwieszanym nalezy ociepli¢
izolacjg z pianki poliuretanowe;.

Minimalny promien gie¢ rur wynosi ok. 10 srednic zewnetrznych rury.

Podejscia wodociggowe uktada¢ jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach
sciennych. Przy przejsciach przez $ciany zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje
wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna
wynosi¢ minimum 4cm. Rurociggi prowadzone w posadzce nalezy odpowiednio
przymocowac do konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami sg obejmy metalowe
z wktadkg gumowg wykonang ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych i stalych powinien byé zgodny z wytycznymi
producenta.

Trasy przewoddw przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny
by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekow.
Sprawdzanie przewoddéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i
Z wytycznymi producenta.

W wezle cieplnym poprowadzono rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane
lekkie wg. PN-74/H-74200. Chropowatos¢ k = 0.1 mm (czyste rury).

Wyniki oblicze n instalacji — wyniki ogoélne:

Suma normatywnych wyptywoéw, [I/s] 8,70

Obliczeniowy przeptyw, [I/s] 2,00
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] 20,00
Dlugos¢ gatezi krytycznej, [m] 63,30

Opor gatezi do odbiornika kryt.[m] 4,26



ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Dtugosc¢ [m] Masa [kg] Pojemnosé [l]

114,2
124,3
74,8
28,9
8,2
87,1
36,9
4,0
8,0

8
10
8
6
2
33
28
4
23

9,0
14,1
15,0
9,1
4,4
74,5
84,5
0,9
8,4

Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z panki PE lambda 0.37

PRZEWODY:
Symbol Srednica [mm]
KAN PE-RT/AL/PE-HDMB 14x2
KAN PE-RT/AL/PE-HDMB 16x2
KAN PE-RT/AL/PE-HDMB 20%x2
KAN PE-RT/AL/PE-HDMB 26x3
KAN PE-RT/AL/PE-HDMB 32%x3
KAN PE-RT/AL/PE-HDMB 40%3,5
KAN PE-RT/AL/PE-HDMB 63x4,5
PN74200L KO.1 15
PN74200L KO.1 32
IZOLACJE.
W/mK.
Srednica przewodu x grubosé izolacji [mm]

14x20

14x35

16x20

16x35

20x20

20%x35

26x%20

26%35

32x35

40%35

64x45

22x20

44x20

Dtugosc [m]

51,3
27,1
24,5
73,5
10,3
49,8
2,0
14,3
8,2
82,9
31,9
4,0
8,0



ODBIORNIKI | PRZYBORY

llos¢ sztuk Typ

8 Basen pod natrysk

19 Bateria czerpalna umywalkowa DN 15 mm.
Bateria czerpalna zlewozmywakowa DN 15 mm.
Bateria czerpalna natryskowa z ruchomg wylewkg, DN 15 mm.
Miska ustepowa z wylotem prostym.
Pralka automatyczna bez podanych wymiarow.
Umywalka pojedyncza
Zawor czerpalny ze zlgczkg do weza, DN15 mm.
Zawor hydrantowy DN 25 mm.
Zbiornik ptuczacy.
Zlewozmywak dwukomorowy
Zlewozmywak dwukomorowy z rusztem ociekowym
Zmywarka
Zmywak
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3.4. Laczenie rur

Potgczenia rur wykona¢ jako zaprasowywane. Do odpowiednio przycietej
i wykalibrowane] rury wktadamy zigczke na rure nakladamy pierscien oraz tuleje
zaciskowg nastepnie za pomocg specjalnej praski zaciskamy tuleje na rurze.

3.5. Armatura i wyposa zenie techniczne

Zaprojektowano aparaty i armature wg uznania Inwestora. W pomieszczeniu WC
zaprojektowano miski ustepowe z armaturg sptukujgcag typu kompakt lub podwieszane
na stelazu, umywalki z dolng obudowg ceramiczng — pétpostumentem. W instalaciji
nalezy zastosowac zawory kulowe z kielichami gwintowymi.



3.6. Wezet cieplny

Planuje sie przeprojektowane wezta nr W-543 zlokalizowanego w Piotrkowie Tryb.
ul. Wronia 55/59 poprzez dostawienie do istniejgcego wezta urzadzen do podgrzania
cieptej wody uzytkowej na potrzeby noclegowni dla bezdomnych. Istniejgce uzgdzenia
pozostang niezmienione, a projektowana czes¢ zostanie podigczona do istniejgcego
odejscia na stary wezet c.w.u. Il stopnia. Istniejgce odejscie | stopnia jak i wszystkie
stare urzadzenia dla instalacji c.w.u. zostanig zlikwidowane. Doprojektowana cze$é
wezta nie bedzie w zaden sposob ingerowaé w dziatanie istniejgcej czesci.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto
Srednie dobowe zapotrzebowanie cieptej wody:

Jednostkowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg w schroniskach/pensjonatach
wynosi 50dm?/(j.o.*d)

Dla U= 50 miejsc noclegowych:

Ge¢ra=2500dm?/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie cieptej wody:
Gmax d:Nd*Gérd

Gdzie:
N¢=1,25 — wspotczynnik nierébwnosci dobowej dla budynkow do 50 mieszkancow
Gmax d:l,25*2500 de/d = 3125 dm3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody:
Gmax h= Gmaxd / |

gdzie:
iI=18 - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby

Gern= 3125/18 dm’/h = 173,6 dm®/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na dobe:
Gmaxn= Gern* Np

gdzie:
Nh=9,32xU??*=3 59 - wspoétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej

Gmaxn=173,6 * 3,59 dm?®h = 623,2 dm?h
Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cieptej wody

Q& = 173,6 x (55-5) x 1 = 8680 kcal/h = 10,1 kW
Qmax= 623,2 x (55-5) x 1 = 31160 kcal/h= 37kW



Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Dobrano pompe cyrkulacyjno-tadujgcg w instalacji przygotowania c.w.u.,
z elektroniczn regulacjg wydajnosci i wysokosci podnoszenia, typu MAGNA
32-100 N; U=230V; P=10-180W; In 0,1A, Imax 1,23A

Dobér zaworu bezpiecze nstwa w ukiadzie c.w.u. dla podgrzewacza

1.Wymagana $rednica kanatu dolotowego (przelot siedliska):

G
d=003|——~— m
VLxpxp

Gdzie:

G = 623,2 kg/h= 0,17 kg/s,

L =0,9*L,,.= 0.9%0,3=0,27,

p:= 0,66 MPa,

p = 977,8 kg/m?, (dla temp. 70 [IC)
Stad:

017

d = 003x = 0004m
\/ 027x,/066x97738

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa SYR 1’, nr 2115, 1/2”;
cisnienie otwarcia 6 bar.

Zawor bezpieczenstwa nalezy ustawi¢ na cisnienie otwarcia 0,6 MPa i
cisnienie zamkniecia >=0,48 MPa oraz zaplombowac.

SPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA WEZLA

Ozn. Wyszczegoblnienie Jed. Bo Producent/ Uwagi
na ¢ Dystrybutor
rys. (przyktad)
1 Ultradzwiekowy licznik ciepta z zasilaniem Kpl. |1
bateryjnym, wersja na powroét, wzej
wymienionym zestawieniu
1A | przeptywomierz ultragvigkowy typu Sono Kpl. |1 ~Apator”
1500CT; DN=20mm; Qn=3,5ith (zakres
Q=0,1+5n%/h)
1B | przelicznik elektroniczny typu LEC 5 Kpl. |1 ~Apator”

wersja na powrot wraz z kompletem
czujnikéw Pt500 lub Pt100 z ostonami




(kieszeniami), z gniazdem zdalnego odcz)
GZO z modutem RS232

ytu

Termostatyczny regulator temperatury c.w
bezpdredniego dziatania w 7]
wymienionym zestawieniu:

Kpl.

2A

Zawor regulacyjny typu VIG2 DN20,
Kvs=6,3n/h, koierzowy. PN25 bar

Kpl.

,Danfoss”

2B

Element termostatyczny typu AIT o
zakresie 20+74C, z czujnikiem
zanurzeniowym o dt. 170mm, wraz z
kieszeny

Kpl.

,Danfoss”

Magnetofiltr MFW Dn32 PN 25bar

Szt.

Termometr technicznygtiowy, 0+150C,
montowany w gilzie PN 25bar

Szt.

Wymiennik ciepta typu JAD-3/18,
kotnierzowy

Szt.

,rermowent”,
~>ecespol”

Zawor bezpieczestwa typu SYR ,2115”
Dn32mm; Po=0.6MPa=0,25

Szt.

SYR”

Pompa cyrkulacyjno-tadaga w instalacji
przygotowania c.w.u., z elektroniczn
regulacy wydajnaci i wysokaci
podnoszenia, typu MAGNA 32-100 N;
U=230V; P=10-180W; In 0,1A, Imax 1,234

Szt.

,Grundfos”

Termometr techniczny tarczowy
T100 / 0+106C PN10bar

Szt.

Magnetyzer typu CRYLOMAG MW-50,
Kvs=98m3/h PN10Obar

Szt.

,Crylomag”

10

Filtr siatkowy skény kotnierzowy
typu FS-1, Dn50 PN10bar

Szt.

11

Termostatyczny zawor regulacyjny do cie
wody Kvs=6,5 (nr kat. 420 50 08);
Dn=25mm PN10bar

Bt

~-oventrop”

12

Zasobnik cieptej wody stalowy ocynkowar
0 poj. 200dm3

n$Bzt.

Elementy metalowe oczys$cic¢ z rdzy i pomalowa¢ dwukrotnie emalig kredowa, tlenkowo-
czerwong .



Izolacja termiczna rurociggéw z tupek poliuretanowych typu Steinonorm z temp.
graniczng 150°C dla wody sieciowej a dla rurociggdéw po stronie instalacyjnej — 90°C lub
inne nietoksyczna z atestem PZA.

Zakonczenia wg zasady: przewod zasilajgcy - kolor czerwony, przewod powrotny — kolor
niebieski

Wezet cieplny nalezy wykonywacC zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami,
normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi SPEC.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostata zaprojektowana zgodnie
zwymogami  normy  PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. = Wymagania
w projektowaniu.”

Instalacje kanalizacyjng prowadzong powyzej posadzki wykonac¢ z rur kielichowych
z PVC dla kanalizacji wewnetrznej tgczonych na uszczelki, natomiast instalacje
prowadzong pod posadzkg wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji
zewnetrznej tgczonych na uszczelki.

Odprowadzenie sciekéw odbywac sie bedzie do istniejgcych odptywow znajdujgcych sie
w przebudowywanych pomieszczeniach.

UWAGA!!!
W trakcie wykonywania prac niezb edne bedzie zweryfikowanie projektu
z istniej gcymi  przewodami i odptywami w pomieszczeniach i ewe ntualne

dostosowanie projektu do, ze wzgl edu na brak dokumentacji istniej gcych
instalacji w budynku.

Odgalezienia przewodow odptywowych wykonaé za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia
nie wiekszy niz 45°. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, dajgc pod
rury warstwe wyréwnawczg zageszczong z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko
nosne. Material nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Kompensacje
wydtuzen termicznych przewoddw nalezy zapewnié¢ poprzez pozostawienie w kielichach
podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.

Na przewodach kanalizacyjnych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
zamontowac rewizje.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej rozwigzano pionem kanalizacyjnymi
zakonczonym rurg wywiewng 0,075/0,11 wyprowadzong ponad dach na wysokosc
1.0 m. Na rysunkach literami ,ZN” oznaczono zawory napowietrzajgce.

Spadki podejs¢ powinny wynosic¢ 3 %.

Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Przybory sanitarne powinny
by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony).



Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do
0.80 m. Przelewy z umywalek oraz zlewozmywakow nalezy tgczyé z podejsciami
kanalizacyjnymi powyzej zamkniecia wodnego.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Przewody odptywowe (poziomy) napemi¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

5. Instalacja centralnego ogrzewania
Pomieszczenie noclegowni ogrzewane bedg poprzez istniejgcy wezet ciepiny.

5.1. Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta obliczono na podstawie PN-82/B-02402,PN-83/B-02403, PN-
94/B-03406, PN-91/B-02020. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach
podano na rzutach w czesci graficznej opracowania. Obliczenia hydrauliczne
przeprowadzono dla parametréw czynnika 90/70°C

5.2. Urzagdzenia grzewcze

Zaprojektowano instalacje CO zasilang z istniejgcego w budynku wezta cieplnego,
z wykorzystaniem istniejgcych przewoddw rozprowadzajgcych. Wprowadzone zmiany w
instalacji CO nie wptyng na funkcjonowanie istniejgcej instalacji w pozostalej czesci
budynku.

5.3. Grzejniki i zawory przygrzejnikowe

Dobrano grzejniki ptytowe obliczone na przykiadzie grzejnikbw DelLonghi, typ 11K, 22
i 33 Plattella, H = 600 mm. Przed grzejnikami zamontowa¢ zawory termostatyczne
proste z nastawg wstepng, np. typ RTD-N firmy DANFOSS , wykonanie standardowe (z
niplami standardowymi), na odejsciu grzejnikdw zamontowac¢ zawory odcinajgce proste,
z mozliwoscig spustu wody, np. typ RLV firmy DANFOSS, montowany na gatgzkach
powrotnych grzejnikbéw, umozliwiajgcy odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci
instalacji.

Na grzejnikach nalezy zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce, lub
zamontowac grzejniki wyposazone w zawory odpowietrzajgce.

5.4. Przewody

Przewody zasilajgce grzejniki wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowanych wg. PN-74/H-74200
UWAGA!

10



Nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie uzupetnic izolacje termiczng na istniejgcych przewodach
rozprowadzajgcych.

5.5. Ukfad przewodéw instalacji c.o.

Przewody rozprowadzajgce c.o. i podejscia do grzejnikow prowadzi¢ w przy Scianach.
Przewody mocowa¢ w chwytach zamocowanych do ptaskownika przytwierdzonego do
Sciany lub posadzki. Przewody poziome rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku zaworow spustowych i kurkow oraz 0,5% przy krétszych diugosciach. W
przejsciach przez s$ciany nalezy zastosowac tuleje ochronne o s$rednicach o dwie
dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym lub elastycznym.. Do uszczelnienia
lacznikbw gwintowych stosowac tasme teflonowg nawijajgc jg na zakladke na catej
diugosci gwintu lub sznur konopny. Kompensacje wydtuzen liniowych przewodow
uzyskuje sie w wyniku zmiany kierunku prowadzenia przewodéw i wilasciwego
rozmieszczenia punktéw statych. Przewody zasilajgce i powrotne nalezy zaizolowac
pianka PE .

5.6. Armatura i wyposa zenie techniczne

Zastosowano zawory odcinajgce kulowe, atestowane. Zaprojektowano zawory
grzejnikowe termostatyczne. Przy podejsciu do grzejnika zastosowac zawory kgtowe
odcinajgce umozliwiajgce:

a) demontaz i odtgczenie grzejnika od instalacji bez potrzeby spuszczania wody z
instalacji

b) indywidualne oproznienie i napetnienie grzejnika wodg bez przerywania pracy
instalacji.

5.7. Proba szczelno sci instalacji c.o.

Instalacje c.0. po wykonaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie
0,4 MPa i probie na gorgco przy cisnieniu roboczym i max. temp. roboczej. Prébe
wykonaé przed podigczeniem naczynia wzbiorczego. Po pozytywnej prébie na zimno
instalacje przeptuka¢ wodg zimng z predkoscig 2m/s az do uzyskania czystej wody na
wyptywie. Po probie oczyscic filtr i ustawi¢ nastawy zawordéw wg obliczen.

5.8. Zestawienie materialow

PRZEWODY:

Symbol: PN74200S Producent:

Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane srednie wg. PN-74/H-74200.
Chropowatos¢ k = 0.4 mm (rury w eksploatacji).

Srednica Dtugos¢ [m] Pojemnosc [l] Masa [kg]

111



15 132.2 27 161

20 49.5 18 78

50 3.6 8 18

Razem 185.3 53 258
GRZEJNIKI:

Symbol: 11K-60 Producent: DELONGHI
Grzejnik stalowy ptytowy DeLonghi, typ 11K Plattella, H = 600
mm.

Symbol Wielkosé [m] llosé [szt.] Pojemnosc [l] Masa [kg]
11K-60 0.40 3 4 24
11K-60 0.50 6 11 60
11K-60 0.60 1 2 12
11K-60 0.70 2 5 28
11K-60 1.40 1 5 28
Razem 7.60 13 27 152
Symbol: 22-60 Producent: DELONGHI

Grzejnik stalowy ptytowy DeLonghi, typ 22 Plattella, H = 600

Symbol Wielkos¢ [m] llosé [szt.] Pojemnosc [l] Masa [kg]
22-60 0.50 3 11 54
22-60 1.10 3 23 118
22-60 1.40 1 10 50
Razem 6.20 7 44 223
Symbol: 33-60 Producent: DELONGHI

Grzejnik stalowy ptytowy DeLonghi, typ 33 Plattella, H = 600

Symbol Wielkos¢ [m] llosé [szt.] Pojemnosc [l] Masa [kg]
33-60 0.40 1 5 21
33-60 0.70 1 8 38
33-60 1.00 4 46 215
33-60 1.40 2 32 150
33-60 1.60 1 18 86
Razem 9.50 9 108 510
Razem 29 179 885
ARMATURA
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Symbol: KRYZA Producent:
Kryza dtawigca.

Srednica [mm] lloé [szt.] Nastawa
15 2 dk= 2.0 mm
15 2 dk= 3.0 mm
15 2 dk= 4.0 mm
Razem 6

Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS

Zawor odcinajgcy prosty, z mozliwoscig spustu wody, typ RLV, montowany na
gatgzkach powrotnych grzejnikéw, umozliwia odigczenie grzejnika przy pracy pozostatej
czesci instalacji.

Srednica llos¢ [szt.]
15 23
20 6
Razem 29

Symbol: RTD-N-P Producent: DANFOSS
ZawoOr termostatyczny prosty z nastawg wstepng, typ RTD-N, wykonanie standardowe
(z niplami standardowymi).

Srednica llos¢ [szt.]
15 23
20 6
Razem 29

6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Doprowadzenie powietrza do budynku odbywa¢ sie bedzie poprzez
nieszczelnosci w oknach i drzwiach, oraz projektowany otwor nawiewny.

W pomieszczeniu kuchni, w pomieszczeniu gospodarczym i w schowku powietrze
odprowadzane bedzie w sposOb grawitacyjny. W pomieszczeniach kuchni
| W pomieszczeniu gospodarczym przewidziano zamontowanie wywiewki dachowej,
a w schowku nalezy zamontowa¢ kratke wentylacyjng pod sufitem wychodzacg na
korytarz.

W pozostalych pomieszczeniach przewidziano wentylacje mechaniczng
wywiewna.

Przewidziano montaz 10 wentylatorow wywiewnych. Ich umiejscowienie
pokazano w czesci rysunkowej budynku. Projekt wykonano dla przyktadowych urzgdzen
firmy Venture Industries Sp. z 0.0.
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Zaprojektowano nastepujgce wentylatory:

wl - wentylator dachowy RF/4-125 Q=80m3/h P=80 Pa 3 szt.

w2 - wentylator SILENT100 zamontowany przy suficie Q=50m3/h P=25 Pa 4 szt.
w3 - wentylator dachowy RF/4-250 Q=1080m3/h P=150Pa

w4 - wentylator dachowy RF/4-200 Q=600m3/h P=130Pa

w5 - wentylator dachowy TH-500 Q=150m3/h P=100Pa

Wentylatory dachowe nalezy montowaé wraz z akcesoriami montazowymi (zgodnie
z zatgcznikiem)

Przewody rozprowadzajgce:

VENTAL THERM o srednicach od 102 do 315mm

Anemostaty wywiewne:

CKK 100 do 160 wraz z kotnierzami montazowymi KKK

Przewidziano prace cigglg wentylatorow dachowych, z mozliwoscia zmniejszenia
Strumienia objetosci powietrza regulatorami REB-1NE zamontowanymi na $cianach.

Wentylatory typu SILENT uruchamiane bedg roOwnoczesnie ze Swiatlem
W pomieszczeniach.
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