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Podstawy prawne opracowania

Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm.).

Uwaga!

Umieszczona w przedmiarze kolumna "Podstawa" zawiera lokalizacje szczegétowych opiséw robét, uzupetniajgcych opisy umieszczo-
ne w kolumnie "Opis". Informacje zawarte w kolumnie "Podstawa" w zadnym wypadku nie ograniczajg sposobu wyceny poszczegdl-
nych robét.






Schronisko dla bezdomnych v7.KST

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany urzadzenia noclegowni dla bezdomnych w czesci is-
tniejgcego pawilonu ustugowego usytuowanego na terenie dziatki przy ul. Wroniej 55 - 59 w Piotrkowie
Trybunalskim numer ewidencyjny dziatki 2/32 obreb 42. Wykonywane prace budowlane polegajg na
przebudowie budynku w celu zmiany sposobu uzytkowania.
1.2. Program funkcjonalny obiektu:
Adaptowany budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojacy.
Prace budowlane prowadzone bedg w zakresie istniejacych gabarytéw budynku z wyjgtkiem doprojek-
towanych schodéw i podjazdéw dla niepetnosprawnych. Istniejgcy pawilon petni funkcje ustugowe, a
czes¢ budynku przeznaczona pod noclegownie dla bezdomnych obecnie jest nieuzytkowana.
Powierzchnia uzytkowa budynku przeznaczona pod noclegownie wynosi 534,70 m2 + adaptowane pa-
tio wewnetrzne w budynku o powierzchni 123,00 m2.
2. Rozwigzania architektoniczno - budowlane
2.1. Konstrukcja pawilonu stalowa (stupy i dzwigary) z traktami po 12,00m i 12,30m. Istniejgce patio wy-
dzielone scianami murowanymi.
2.1.1. Fundamenty
bez zmian
2.1.2. sciany fundamentowe
bez zmian
2.1.3. &ciany zewnetrzne
Demontaz $cian zewnetrznych ostonowych.
Projektowane ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm wspétczynnik przenikania
ciepta U=0,22 W/m2K.
Ptyty mocowane do projektowanej konstrukcji stupowo-ryglowej sciany. Konstrukcja $ciany z
ksztattownikow stalowych zimnogietych (wg rysunku konstrukciji). Konstrukcja ryglowa moco-
wana do istniejgcej konstrukcji pawilonu. Istniejgce $ciany murowane nalezy ociepli¢ styropia-
nem grubosci 12cm metodg bezspoinowa.
2.1.4. sciany konstrukcyjne
bez zmian
2.1.5. nadproza w $cianach wewnetrznych
monolityczne
2.1.6.dach
bez zmian
2.1.7. &ciany dziatowe
bloczki gazobetonowe gr. 12cm
2.1.8. sufit podwieszony
sufit podwieszony z ptyt gipsowo — kartonowych GKF na stelazu stalowym.
2.1.9. Tynki
istniejgce Sciany zewnetrzne murowane wykonczone tynkiem cienkowarstwowy mineralnym
malowanym w kol. jasnym
2.2. lzolacje
2.2.1. przeciwwilgociowa pozioma posadzki
folia PE
2.2.2. przeciwwilgociowa suficie podwieszonym
folia paroizolacyjna
2.2.3. cieplna w suficie podwieszonym
wetna mineralna 15¢cm
wspbtczynnik przenikania ciepta dla sufitu podwieszonego U=0,25 W/m2K
2.3. Posadzki i podtogi
w noclegowni na istniejgcym podiozu zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowa, styropian EPS 100
gr. 8 cm, wylewke betonowg gr. 4cm, Plytki gresowe antyposlizgowe.
W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano cokoty przypodiogowe.
2.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajace:
w pomieszczeniach mokrych sciany do wysokosci 2m wykonczone ptytkami zmywalnymi;
Sciany wewnetrzne i sufity- akrylowe lub emulsyjne w jasnym kolorze;
stolarka z pcv w kolorze biatym.
2.5. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
okna pcv wyposazone w nawiewniki higrosterowane ramowe lub podokienne, drzwi ptycinowe, drzwi
wejsciowe ptycinowe; drzwi w pomieszczeniach toalet, kuchni, pomieszczeniach bez okien wyposa-
zy¢ w otwory o pow. 200cm2 w dolnej czesci skrzydta (doptyw powietrza)
2.6. Parapety
pcv;
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej;
2.7. Pokrycie dachu
istniejgce pokrycie dachu nalezy uszczelnic.
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Schronisko dla bezdomnych v7.KST

2.8. Obrébki blacharskie
rury spustowe z pcv
obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej z powtoka poliestrowg
2.9. Tynki
cementowo - wapienne z warstwg gtadzi,
2.10. Inne roboty
schody zewnetrzne wykonczy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi
2.11. Wentylacja
wentylacja mechaniczna
2.12. Instalacje
2.12.1. centralne ogrzewanie
z istniejgcego wezta cieplnego w budynku
2.12.2. kaloryfery
ptytowe
2.12.3. kuchnia
gazowa,
2.12.4. instalacja kanalizacyjna
poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w budynku
2.12.5. woda
z sieci wodociggowej miejskiej,
2.12.6. elektryczna
os$wietleniowa i gniazd wtykowych, odgromowa i ochronna przed porazenie pradem elektrycz-
nym z sieci NN
2.13. Uwagi koncowe
materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom
roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;

3. UWAGA!!l Zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytko-
wym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389) i z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i for-
my dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z pézn. zm.) w przedmiarze i koszto-
rysie inwestorskim prezentowane sg jedynie roboty podstawowe. Roboty pomocznicze, tj. ustawianie, prze-
stawianie oraz czas pracy rusztowan, wywdéz i utylizacja odpadow, itp. uwzglednia sie w pozycjach opisuja-
cych roboty podstawowe.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Urzadzenie schroniska - noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejacego pawilonu ustugowego

1 Roboty rozbiérkowe 1 12

2 Sciany zewnetrzne, elewacje 13 30

3 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowej 31 32

4 Posadzki 33 37

5 Sufit podwieszony 38 40

6 Scian wewnetrzne, roboty pozostate 41 56

7 Schody zewnetrzne, podjazd dla niepetnosprawnych, wykonczenie patio, opaska 57 73
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
Urzadzenie schroniska - noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejacego pawilonu ustugowego
1 Roboty rozbiérkowe
1 STA1 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji okien stalowych i przegréd z drzwiami m?2
d.1 0803-01
analogia
107+2*2,65*2,40 m?2 119,720
RAZEM 119,720
2 ST1 KNR 13-22 |Rozebranie poszycia $cian zewnetrznych z plyt azbestowo-cemento- | m2
d.1 0113-01 wych oraz koszty transportu i utylizacji
analogia
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
3 ST1 KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- | m2
d.1 0535-08 rzy gzymsow itp. z blachy nienadajacej sie do uzytku
8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500
4 ST1 KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikéw o wys. | szt.
d.1 1305-03 ponad 140 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 STA1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzch- | szt.
d.1 0354-07 ni do 2 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6 ST1 KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek otynkowanych| m2
d.1 0404-06
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
7 STA1 KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo- | m3
d.1 0301-01 wapiennej
8,95 m3 8,950
RAZEM 8,950
8 ST1 KNNR 3 Reczne przebicie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej | m3
d.1 0303-01 lub cementowo-wapiennej z montazem nadprozy
1,19+1,54 m3 2,730
RAZEM 2,730
9 ST1 KNR-SEK |Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowych na stelazu meta- | m2
d.1 4-01 0736- |lowym
01
330 m?2 330,000
RAZEM 330,000
10 STA1 KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1 0614-05
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
11 ST1 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na m2
d.1 0601-01 $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podfoza i wiel-
kos¢ powierzchni
10%*427 m?2 42,700
RAZEM 42,700
12 ST1 analiza in- |Rozbidrka elementéw pozostatych - instalacje, urzadzenia, itp. oraz kpl
d.1 dywidualna |transport i utylizacja gruzu i ztomu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Sciany zewnetrzne, elewacje
13 ST 12 |KNNR 1 Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I, z od- | m3
d.2 0303-02 + |spojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odlegto$¢ do 20
KNNR 1 m
0303-04
(0,50+1,20)/2*1,00"43 m3 36,550
RAZEM 36,550
14 ST 17 |KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych m?2
d.2 0103-01 pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurola-
nem 3 K recznie
64+32 m?2 96,000
RAZEM 96,000
15 ST 17 |KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SU- | m2
d.2 0107-02 PERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgo-
ci pochodzacej z gruntu
poz.14 m2 96,000
RAZEM 96,000
16 ST 12 |KNNR 1 Zasypywanie reczne wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy m3
d.2 0320-05 wysokos$ci zasypania do 4 m, w gruncie kat. lll, z zageszczaniem me-
analogia chanicznym wraz z dowozem piasku
poz.13 m3 36,550
RAZEM 36,550
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
17 ST2 |KNNR7 Konstrukcja stalowa $cian zewnetrznych t
d.2 0101-01
analogia
1,97+0,70+0,70 t 3,370
RAZEM 3,370
18 ST2 |KNNR7 Lekka metalowa obudowa scian z ptyt typu Ruukki m2
d.2 0601-04
analogia
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
19 ST4 |KNNR7 Okna jednokomorowe z PVC typu VEKA z okuciami obwiedniowymi | m?2
d.2 0701-0302 |o pow. powyzej 1,0 m2 do 1,5 m2 wraz z demontazem starych i mon-
analogia tazem parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
0,85*1,50*3+0,90%*1,50*6 m?2 11,925
RAZEM 11,925
20 ST4 |KNNR7 Okna jednokomorowe z PVC typu VEKA z okuciami obwiedniowymi | m?2
d.2 0701-0402 |o pow. powyzej 1,5 m2 do 2,0 m2 wraz z demontazem starych i mon-
analogia tazem parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
1,20%1,50*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
21 ST4 |KNNR7 Okna jednokomorowe z PVC typu VEKA z okuciami obwiedniowymi | m?2
d.2 0701-0502 |o pow. powyzej 2,0 m2 wraz z demontazem starych i montazem pa-
analogia rapetow wewnetrznych i zewnetrznych
1,80%1,50*7+3,00*1,50+3,60*1,50 m2 28,800
RAZEM 28,800
22 ST4 |KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o m2
d.2 02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2
1,10*2,05+1,00*2,05*2 m?2 6,355
RAZEM 6,355
23 ST 4 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni po- | m2
d.2 02 1027-04 |nad 1.5 m2
1,50*2,05+1,20*2,05*2 m?2 7,995
RAZEM 7,995
24 ST3 |KNNR3 Docieplenie $cian z otworami wraz z osciezami przez przyklejenie m2
d.2 1001-0241 |styropianu odm. 15 (dawne M 20) grub. 120 mm, i jednej warstwy
siatki na pow. bet. lub otynkowanej z pokryciem wyprawa Atlas-Cer-
mit
218+32 m?2 250,000
RAZEM 250,000
25 ST3 KNNR 3 Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu $cian parteru m2
d.2 1001-04
poz.24 m?2 250,000
RAZEM 250,000
26 ST3 |KNNR3 Ochrona katownikami z tworzywa sztucznego naroznikow wypuktych | m
d.2 1001-0501 |z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg siatki
3,5*5+3%*(2*1,50+0,85)+2*2,10+1,20+2*(2*1,50+1,80)+3*(2*1,50+ m 89,050
1,20)+7*(2*1,50+0,90)+2*2,05+1,00
RAZEM 89,050
27 ST5 |KNNR2 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50 mm, przy sze- | m2
d.2 0504-01 10 |rokosci w rozwinieciu do 25 cm
30070,20+poz.3 m?2 68,500
RAZEM 68,500
28 ST5 |analizain- |Uzupetienie i naprawa pokrycia dachowego kpl
d.2 dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29 ST5 |KNNR-W 3 |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte z PVC "Gamrat" fi 125 | m
d.2 0511-0302 |mm, z zastosowaniem tacznikow
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
30 ST5 |KNNR-W 3 |Wymiana rur spustowych z blachy na rury "Gamrat" fi 110 mm m
d.2 0510-0204
13,3 m 13,300
RAZEM 13,300
3 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowej
31 ST8 |KNR7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys- | m2
d.3 0101-02 tosci (stan wyjsciowy powierzchni B) konstrukgji kratowych
478,50 m?2 478,500
RAZEM 478,500
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
32 ST8 |KNR7-12 |Zabezpieczenie ognichronne konstrukcji stalowej do R30 (system 3- | m2
d.3 0220-02 + |warstwowy)
KNR 7-12
0227-02 +
KNR 7-12
0222-02
analogia
poz.31 m?2 478,500
RAZEM 478,500
4 Posadzki
33 ST6 |KNNR2 1zolacje z folii polietylenowej m?2
d.4 0604-02
analogia
572 m?2 572,000
RAZEM 572,000
34 ST6 |KNNR2 Jednowarstwowe izolacje poziome z ptyt styropianowych odm. 20, m?2
d.4 0602-0350 |grubosci 80 mm, uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho
analogia
535 m?2 535,000
RAZEM 535,000
35 ST 13 |KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- | m?2
d.4 1202-01 + |ci 50 mm, zatarte na ostro, zbrojone siatkg
KNNR 2
1202-03
poz.34 m?2 535,000
RAZEM 535,000
36 ST7 |KNNR2 Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach powyzej 15x15 cm, m2
d.4 1203-0210 |uktadanych metodg regularng na zaprawie klejowej
poz.35 m?2 535,000
RAZEM 535,000
37 ST7 KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie m
d.4 1203-03
531 m 531,000
RAZEM 531,000
5 Sufit podwieszony
38 ST9 |KNR AT-12 [Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA OGIEN 15 mm | m2
d.5 0201-04 (system NIDA Sufit), na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD
dwupoziomowe;j ; jedna warstwa pokrycia 15-01, odpornos$é ogniowa
F 0,5/ElI 30 (roboty na powierzchni ponad 5 m2) - lub inny system o
niegorszych parametrach
poz.34 m?2 535,000
RAZEM 535,000
39 ST9 |KNNR2 1zolacje z folii polietylenowej m?2
d.5 0604-02
analogia
poz.38 m?2 535,000
RAZEM 535,000
40 ST9 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m?2
d.5 02 0612-03 |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.38 m?2 535,000
RAZEM 535,000
6 Scian wewnetrzne, roboty pozostate
41 ST10 |KNNR2 Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o | m2
d.6 0701-0701 |wym. 59x24x12 cm
576 m2 576,000
RAZEM 576,000
42 ST10 |KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne - dodatek za zbrojenie m2
d.6 0120-09
poz.41 m?2 576,000
RAZEM 576,000
43 ST10 |KNNR2 Scianki dziatowe o grubo$ci 6 cm z plytek z betonu komérkowego o m?2
d.6 0701-06 01 |wym. 59x24x6 cm
1 m?2 12,000
RAZEM 12,000
44 ST10 |KNNR3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty, m3
d.6 0302-0101 |cegta budowlang petna kl. 150 na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
45 ST10 |KNNR2 Oscieza otworéw w $cianach murowanych o grubosci 1 cegty (cena 1| szt.
d.6 0302-05 otworu)
2+49+14+74+1+5 szt. 38,000
RAZEM 38,000
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46 ST4 |KNNR2 Oscieznice stalowe typu FD1 szt.
d.6 1104-0110
poz.45 szt. 38,000
RAZEM 38,000
47 ST4 |KNNR2 Skrzydta drzwiowe ptytowo-ptycinowe (profilowane), wewnetrzne, pet- | m2
d.6 1103-0150 |ne, konfekcjonowane, wg wykazu
poz.46 m?2 38,000
RAZEM 38,000
48 ST4 |KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamy- | szt
d.6 0304-06 kacz do drzwi
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
49 ST4 |KNNR2 Skrzydta drzwiowe ptytowo-ptycinowe (profilowane), wewnetrzne, pet- | m2
d.6 1103-0150 |ne, konfekcjonowane, wg wykazu
m?2 1,000
RAZEM 1,000
50 ST11 |KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2
d.6 0801-03
2*(p0z.41+p0z.44)+poz.11 m2 | 1206,700
RAZEM 1 206,700
51 ST 16 |KNR AT-12 |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA WODA 12,5 mm, | m2
d.6 0101-0401 |pojedyncze na konstrukcji stalowej
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
52 ST7 |KNNR2 Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi 25,0x20,0 m2
d.6 0803-0280 |cm, w kolorach intensywnych, mocowanymi na klej
262+25 m?2 287,000
RAZEM 287,000
53 ST8 |KNNR2 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtad- m?2
d.6 1401-05 kich, farbg emulsyjng
p0z.38+p0z.50-p0z.52 m2 | 1.454,700
RAZEM 1 454,700
54 ST8 |KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg m2
d.6 0605-04 emulsyjna, z przygotowaniem powierzchni
90%*427 m?2 384,300
RAZEM 384,300
55 ST8 |analizain- |Roboty wykonczeniowe pozostate - zabudowa przewodéw, malowa- kpl
d.6 dywidualna |nie rur, itp.
kpl 1,000
RAZEM 1,000
56 STIS |KNR 2-02 |Elementy wyposazenia wezta higieniczno-sanitarnego dla potrzeb kpl
d.6 1218-03 0s6b niepetnosprawnych: uchwyt staty do WC, uchwyt staty pod na-
analogia trysk, uchwyt uchylny x3, krzesto uchylne pod natrysk, lustro uchylne.
Wszystkie elementy atestowane ze stali nierdzewnej.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Schody zewnetrzne, podjazd dla niepelnosprawnych, wykonczenie patio, opaska
57 ST 12 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem- m3
d.7 0201-04 nosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci
kat. IlI-IV
(3,00*7,50+2,75%1,50+2,25*1,50)*0,80 m3 24,000
RAZEM 24,000
58 ST 13 |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokoscido 0,6 mz | m3
d.7 0201-01 16 |betonu C16/20 (B-20)
0,25*0,25%(3*3,00+2*6,00+4*1,50+2*2,25+2*1,75) m3 2,188
RAZEM 2,188
59 ST10 |KNNR2 I1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema| m2
d.7 0601-0901 |warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na goraco,
z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg
poz.58/0,25 m?2 8,752
RAZEM 8,752
60 ST10 |KNNR2 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.7 0301-0310
poz.58/0,25*0,80 m3 7,002
RAZEM 7,002
61 ST10 |KNNR2 Dwuwarstwowe izolacje powtokowe przeciwwilgociowe powierzchni m?2
d.7 0601-0603 |pionowych, wykonywane na goraco lepikiem asfaltowym, z zagrunto-
waniem podtoza emulsjg asfaltowg
poz.58/0,25/0,25*0,80 m?2 28,006
RAZEM 28,006
62 ST 12 |KNNR 1 Zasypywanie reczne wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy m3
d.7 0320-05 wysokos$ci zasypania do 4 m, w gruncie kat. lll, z zageszczaniem me-
analogia chanicznym wraz z dowozem piasku
(2,45"6,00+2,25%1,00+1,75*1,00)*0,80 m3 14,960
RAZEM 14,960
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63 ST 13 |KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na ms3
d.7 02 0219-01 |gotowym podtozu
poz.67*0,20 m3 5,502
RAZEM 5,502
64 ST 13 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, t
d.7 0104-04 zebrowanymi o $rednicy do 14 mm
2%*poz.63*7,85 t 0,864
RAZEM 0,864
65 ST11 |KNNR2 Tynki zewnetrzne zwykte Ill kategorii, na $cianach ptaskich i powierz- | m2
d.7 1001-01 chniach poziomych
1,11+0,96+1,31+0,60+0,55+0,73+2,31 m?2 7,570
RAZEM 7,570
66 ST4 |KNNR2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.7 1301-01
analogia
2,70+1,40+2,35+1,40+2,80+7,50+6,00 m 24,150
RAZEM 24,150
67 ST 15 |KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 m2
d.7 0321-02 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
4,13+3,38+20,00 m?2 27,510
RAZEM 27,510
68 ST 12 |KNNR 1 Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I, z od- | m3
d.7 0303-02 + |spojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odlegto$¢ do 20
KNNR 1 m
0303-04
poz.72*0,29 m3 35,670
RAZEM 35,670
69 ST 12 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem- m3
d.7 0201-03 + |nosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyta-
KNNR 1 dowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 5 km, grunt o normalnej wilgotnosci
0208-02 kat. I-1l
p0z.13+p0z.68 m3 72,220
RAZEM 72,220
70 ST 12 |KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerze- | m2
d.7 0104-01 niach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.71 m?2 123,000
RAZEM 123,000
71 ST 15 |KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$é warstwy m2
d.7 0113-05 po zageszczeniu 10 cm
poz.72 m?2 123,000
RAZEM 123,000
72 ST 15 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane| m2
d.7 0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
123 m?2 123,000
RAZEM 123,000
73 ST 15 |KNNR 6 Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane m2
d.7 0503-06 na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
analogia
0,50"57,50 m?2 28,750
RAZEM 28,750
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