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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Pz - program zapewnienia jako$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwodnych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejagcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkéw Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadan wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- lzolacja $cian fundamentowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”. wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wyko-
nania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

2. MATERIALY

dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Roztwér gruntujgcy

Roztwér gruntujgcy Eurolan 3K Deitermann, rozcienczony wodg w stosunki 1:10 - 60% emulsja bitumiczna
niezawierajgcg rozpuszczalnika, przeznaczona na podtoza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele ro-
dzajow kwasow i tugdw. Emulsja bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, w zwigzku z po-
wyzszym mozna dodawac¢ jg do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz EURO-
LAN 3 K dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg
urabialno$¢ zapraw. Po wyschnieciu EUROLAN 3 K daje czarng, btyszczaca powierzchnie. Szczegdlne wta-
snosci emulsiji:

«  brak rozpuszczalnika

+ duza zawarto$¢ bitumu

« odpornos¢ na wiele kwasow i zasad

« wysoka temperatura migknienia

2.2. Masa uszczelniajgca

Masa uszczelniajgca Superflex 10 firmy Deitermann — wysokoelastyczna, dwusktadnikowg masa uszczel -
niajgca, niezawierajgcg, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa Super-
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flex 10 przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce
W gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030. Masa uszczel-
niajgca posiada nastepujgce zalety:

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne

- mozna jg stosowac na podfoza suche i lekko wilgotne

- wysokoelastyczna, rozciggliwa i pokrywajgca rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

- umozliwia przyklejanie ptyt styropianowych do izolowanego podtfoza,
- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporna na deszcz.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu: poziomice,
sznurki, fopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw, kle-
joéw), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztu-
katorskie do nanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka
elektryczna, pitka reczna do ciecia styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Przygotowanie podfoza
1. Podtoze powinno by¢ czyste, suche, bgdZz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, po-
witok malarskich, naciekow itp.

2. Podtoze pod izolacje powinno byc¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajg-
ce nan obcigzenia.

3. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych
powinna by¢ rowna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona.

4. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

5. Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.
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5.2. Gruntowanie podkiadu

1.

Podkfad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powlokowg lub izolacje z pap asfalto-
wych ewentualnie innych materiatéw przyklejanych do podkiadu lepikiem asfaltowym powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

Powtoki gruntujgce nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdtowo
okre$lone, powloke gruntujgcg nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przy-
padkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. lIzolacja powlokowa z masy uszczelniajgcej

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych, wywotujgcego parcie hydrostatyczne na
Sciany budowli nalezy stosowac izolacje przeciwwodng, np.: w technologii Deitermann. lzolowang po-
wierzchnie nalezy zagruntowac stosujgc srodek gruntujacy Eurolan 3K rozcienczony wodg w stosunku
1:10 a nastepnie mase uszczelniajgcg Superflex 10. Mase uszczelniajgcg naktadamy gtadka stalowg pacg
do wygtadzania o minimalnej grubosci przeschnietej warstwy réwnej 4 mm (zuzycie w przypadku wystepo -
wania parcia hydrostatycznego wody na izolowang powierzchnie wynosi min. 4,5 I/m2).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
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