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ST - Specyfikacja Techniczna
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PZzJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania inwesty-
cyjnego pod nazwag:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejgcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkéw Tryb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania s3:
1. Zlecenie Inwestora.
2. Projekt techniczny instalacji wod-kan w budynku schroniska dla bezdomnych zwierzat.

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il — Instalacje sani-
tarne i przemystowe” — wyd. ARKADY, W-wa 1988 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 — wymagania tech-
niczne COBRTI ,Instal”’, W-wa 2003 r.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie wewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej oraz montaz elementéw wyposazenia wezta
higieniczno-sanitarnego dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

2.1. Wymagania ogdélne
Instalacja wod-kan winna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostanie wykonana, mozliwosé
spetnienia podstawowych wymagan:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- warunkoéw higieniczno-zdrowotnych i ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,
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- o0szczednos¢ energii cieplne;j.
Instalacja wod-kan powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz obowigzu -
jacymi normami.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow.
Przy wykonywaniu instalacji wod-kan nalezy stosowaé materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

S3 to wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgod -
nosci z PN lub aprobate techniczna.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie wykonana z rur wielowarstwowych HKS z polietylenu sie-
ciowanego z wkfadkg aluminiowa, a kanalizacja z rur PVC kielichowych.

Elementy wyposazenia dla potrzeb oséb niepetnosprawnych muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
wykonane ze stali nierdzewnej.

2.3. Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych
- Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem min. 3%o przy zachowaniu mozliwosci
odpowietrzenia i odwodnienia instalaciji.
- Dopuszcza sie uktadanie przewoddw w poziomie.

- Przewody ukfadane w zakrytych bruzdach sciennych i w podtodze powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem i powinny by¢ zainwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawcze;.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.
- Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem ze-
wnetrznym.

2.4. Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej

- Piony kanalizacyjne uktadaé po wierzchu Scian.
- Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw.

- Poziomy kanalizacyjne uktada¢ minimum 15 cm pod posadzkg (liczac od wierzchu rury) ze spad-
kiem zgodnym z projektem technicznym.

- Pomiedzy przewodem a obudowg stosowaé podktadki elastyczne.

- Pionowe przewody powinny by¢ wyposazone w rewizje u dotu pionu oraz rury wywiewne wypro-
wadzone nad dach budynku.

2.5. Podpory

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinno umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a kon-
strukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinien zapewniaé swobodny, poziomy przesuw
przewodu.

- Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tablicy 8 WTWiO zeszyt 7.

2.6. Tuleje ochronne

- Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna by¢ rurg stalowg w srednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu i by¢ dtuzsza od przegrody pionowej o 5
cm i poziomej o 2 cm z kazdej strony.



2.7.

2.8

2.9.

ST I1S1 — Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem plastycz-
nym umozliwiajgcym wzdtuzne przemieszczanie sie rury.

Montaz armatury
Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby
byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji w miejscach tatwo
dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg, w miejscu tatwo do-
stepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Montaz przewodow i urzadzen.
Umywalki, pisuary i zlewy montowac¢ do Sciany a miski ustepowe do posadzki w sposéb zapewnia-
jacy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przewodow.
Miski ustepowe i pisuary muszg by¢é wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.
Przewody sanitarne mocowane do $ciany na wymaganej wysoko$ci.

Elementy wyposazenia dla potrzeb oséb niepetnosprawnych montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

Obmiar robot

Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

W obmiarze nalezy kierowac sie zasadami m. in.:

dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury i tgcznikdéw
dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,

catkowitg dtugos¢ przewoddw przy probach instalacji powinna stanowi¢ sume dlugo$ci zasilajg-
cych i cyrkulacyjnych.

3. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

3.1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru

Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia wszystkich robot.

Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakohczenia i przygo-
towania obiektu do odbioru.

Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji, w ktérym naniesiono w trakcie montazu zmiany
i uzupetnienia instalacji.

Sprawdzenie atestow, certyfikatow, aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane materiaty i urza-
dzenia.

Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.
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3.2. Odbiory robét

3.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé¢ w przypadkach, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczgce m. in.:

- wykonania przejs¢ dla przewodoéw przez $ciany i stropy,

- wykonania bruzd w $cianach,

- wykonania kanatéw w budynku.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy zakres i jakos¢ wy -
konanych robat.

3.2.2. Odbidr czesciowy robdt (zanikajgcych)
Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét
m. in. w zamurowanych bruzdach, zakrywanych kanatach, w zalewanych betonem warstwach podtogi.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robét z projektem, zapisami w
dzienniku budowy i warunkami technicznymi oraz przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze (proby
szczelnosci, izolacja itp.).

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie ro-
bot.

3.2.3. Odbiér koncowy robot
Instalacja powinna by¢ zgtoszona przez wykonawce do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- zakohczone wszystkie roboty montazowe instalacji tagcznie z izolacjg termiczna,

- przeptukanie i napetnianie instalacji woda,

- przeprowadzone proby szczelnosci instalacji

- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacjg montazows.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujg-
cymi normami,

- obmiary powykonawcze,
- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
-  protokoty odbiorow czesciowych,
- protokoty préb szczelnosci, regulacji instalacji, ptukania i izolaciji,
- dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobow.
Pozytywny odbidér konczy sie protokélarnym przejeciem instalacji wod-kan do uzytkowania.
Zakres oraz warunki badan odbiorczych instalacji zostaty oméwione w WTWiO zeszyt 7 str. 28+34.
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