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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót demontażowych płyt ściennych zawierających azbest związanych z realizacją zadania inwestycyjne­
go pod nazwą:

Urządzenie schroniska – noclegowni dla bezdomnych w części istniejącego pawilonu usługowego 
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrków Tryb.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca­
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu demon­
taż, wywóz i utylizację płyt ściennych zawierających azbest.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „ST 0 – Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT
Do demontażu płyt azbestowo-cementowych należy stosować sprzęt zalecany w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216 poz. 1824). Stan techniczny użytego sprzętu musi  
gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.
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4. TRANSPORT
1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować sprawne technicznie i zaakcep­

towane przez Inspektora środki transportu w tym:
a) samochód dostawczy, skrzyniowy
b) samochód ciężarowy, samowyładowczy
c) samochód ciężarowy, skrzyniowy.

2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. Azbest z rozbiórki musi być przewożony w sposób 
bezpieczny zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w pkt. 3.

3. Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma 
transportowa  musi  posiadać  zezwolenie  na  transport  odpadów  niebezpiecznych  zawierających 
azbest, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posia­
dacza odpadów. To zezwolenie jest niezależne od zezwolenia na wytwarzanie odpadów azbesto­
wych.

4. Ładunki winny być oznakowane zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki,  
Pracy i Polityki społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytko­
wania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004r.).

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  /podwykonawca/  prac  polegających  na  zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających 
azbest z obiektów zobowiązany jest do:

– posiadania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
– przeszkolenia przez odpowiednią instytucję, zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub nad­

zorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w zakre­
sie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzega­
nia procedur dotyczących bezpieczeństwa postępowania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824,

– opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac w zakresie usuwania wyrobów za­
wierających azbest, obejmującego w szczególności:
– identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach na podstawie udokumentowa­

nej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzo­
nych przez akredytowane laboratorium,

– informację o metodach wykonywania planowanych prac,
– zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodli­

wość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeń­
stwa i ochrony zdrowia,

– ustalanie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,
– posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 

określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 
działanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów za­
wierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, 
obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy.
Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

– rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych 
przepisach,

– termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
– adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
– kopie aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
– określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem.

W przypadku zmiany warunków prowadzenia robót wykonawca jest obowiązany do przedłożenia nowego 
zgłoszenia prac właściwym organom.
W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich wystę­
powania, wykonawca prac obowiązany jest do:
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– izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,
– ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób 

pieszych, nie mniej niż 1 metr przy stosowaniu osłon,
– umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważ­

nionym wstęp wzbroniony”,
– zastosowanie odpowiednich środków chemicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

Przy pracach związanych z usuwaniem azbestu w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania włókien azbestu  
należy:

– nawilżyć wodą wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem lub ich demontażem i utrzymywać 
w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

– demontować całe elementy unikając uszkodzeń mechanicznych, nie wolno kruszyć,
– odspajać materiały trwale związane z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi  ręcznych lub 

wolnoobrotowych.
Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowla­
nych zobowiązaniu jest do składania wszystkich zdemontowanych wyrobów w opakowaniach w osobnym 
pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane 
w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i w takiej formie przekazane na składowisko.
Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budow­
lanych wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego pisemnego 
oświadczenia, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitar­
nych, a cały teren robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu. Powinien zastosować czyszczenie na 
mokro lub podciśnieniowy sprzęt odkurzający.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady
kontroli jakości robót podano w „ST 0 – Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady
obmiaru robót podano w „ST 0 – Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów rzeczowych opi­
sanych w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady
odbioru robót podano w „ST 0 – Wymagania ogólne” pkt. 8.
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 

8.2. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

– zgodność z dokumentacją projektową i SST,
– rodzaj i jakość zastosowanych materiałów,
– prawidłowość montażu.

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny płyt w poziomie – 2 mm/ 2mb i nie więcej niż 10 mm na całości.
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny po dociepleniu w pionie – 2 mm/ 2mb i nie więcej niż 10 mm na cało ­
ści.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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