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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru izolacji przeciwwodnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Urządzenie schroniska – noclegowni dla bezdomnych w części istniejącego pawilonu usługowego 
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrków Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
zadań wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
– Izolacja ścian fundamentowych

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wyko­
nania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.

2. MATERIAŁY
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Roztwór gruntujący
Roztwór gruntujący Eurolan 3K Deitermann, rozcieńczony wodą w stosunki 1:10 - 60% emulsja bitumiczna 
niezawierającą rozpuszczalnika, przeznaczona na podłoża suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele ro­
dzajów kwasów i ługów. Emulsja bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, w związku z po­
wyższym można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Ponieważ EURO­
LAN 3 K działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą  
urabialność zapraw. Po wyschnięciu EUROLAN 3 K daje czarną, błyszczącą powierzchnię. Szczególne wła­
sności emulsji:

• brak rozpuszczalnika
• duża zawartość bitumu
• odporność na wiele kwasów i zasad
• wysoka temperatura mięknienia

2.2. Masa uszczelniająca
Masa uszczelniająca Superflex 10 firmy Deitermann – wysokoelastyczna, dwuskładnikową masa uszczel ­
niająca, niezawierającą, przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa Super ­
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flex 10 przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące  
w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030. Masa uszczel ­
niająca posiada następujące zalety:

– spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000
– nadaje się na wszystkie podłoża mineralne
– można ją stosować na podłoża suche i lekko wilgotne
– wysokoelastyczna, rozciągliwa i pokrywająca rysy
– nie wymaga warstwy tynku na murze
– nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome
– umożliwia przyklejanie płyt styropianowych do izolowanego podłoża,
– dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporna na deszcz.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
Do  robót  izolacyjnych  przewiduje  się  zastosowanie  następującego  podstawowego  sprzętu:  poziomice, 
sznurki, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do zapraw, kle­
jów), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztu­
katorskie do nanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka 
elektryczna, piłka ręczna do cięcia styropianu, wiadra, pędzle, szczotki.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Przygotowanie podłoża
1. Podłoże powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, po­

włok malarskich, nacieków itp.
2. Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działają­

ce nań obciążenia.
3. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 

powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona.
4. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm 

lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.
5. Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować.
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5.2. Gruntowanie podkładu
1. Podkład betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolację powłokową lub izolację z pap asfalto ­

wych ewentualnie innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

2. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
3. Powłoki gruntujące nanosić zgodnie z instrukcją producenta.  Jeżeli  nie zostało to szczegółowo 

określone, powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przy ­
padkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie 
podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli 
temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

5.3. Izolacja powłokowa z masy uszczelniającej
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, wywołującego parcie hydrostatyczne na 
ściany budowli  należy  stosować izolację  przeciwwodną,  np.:  w technologii  Deitermann.  Izolowaną po­
wierzchnię należy zagruntować stosując środek gruntujący Eurolan 3K rozcieńczony wodą w stosunku 
1:10 a następnie masę uszczelniającą Superflex 10. Masę uszczelniającą nakładamy gładką stalową pacą 
do wygładzania o minimalnej grubości przeschniętej warstwy równej 4 mm (zużycie w przypadku występo ­
wania parcia hydrostatycznego wody na izolowaną powierzchnię wynosi min. 4,5 l/m2).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
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