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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych oraz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjne-
go pod nazwa:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejagcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkow Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

— Oktadziny z piyt sufitowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowi poszycie azurowej konstrukciji
sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na sufitach mu-
rowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Oktadziny objete niniejszg SST ksztattuj forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa” strona ptyty petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia.
Strona ,lewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potgczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem sufitéw podwiesza-
nych zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcey, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontro-
luje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami tech-
nicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ,ST 0 — Wy-
magania ogélne” pkt 1.5.




2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,ST 0 — Wymagania ogolne" pkt 2.
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2.2. Plyty gipsowo-kartonowe

powinny odpowiada wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp.

Wymagania

GKB zwykta

GKF ognio- | GKBI wodo- | CKFI wodo
i ogniood-
odporna odporna
porna

Powierzchnia

réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawe-

dzi

> Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gip-

sowego

karton powinien by ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc od-

klejania

sie od rdzenia

3 Wymiary i tolerancje [mm]

Grubosé: 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; t+18+0,5

Szeroko$é: 1200 (+0; -5,0)

Dtugosc¢: [2000;3000] (+0; -6)

Prostopadtosc: réznica w diugoci przekatnych <5

9,5 <9,5 - - -
[ka] 15,5 <15,5 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotno$¢ [%] <10
Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylnej . i i .
stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo; data produkgciji
ptyty
8 Oznakowanie
Kolor kar- . . .
tonu Szary jasny zielony jasny
r?:pin,;i niebieska czerwona niebieska czerwona
PROBA ZGINANIA
Grubos$¢é nomi- Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]

nalna ptyty gip-

Odlegtos¢ pod-

sowej [mm] por | [mm] prostopadle do | réownolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
! kierunku wié- | kierunku wté- | kierunku wié- | kierunku wito-
kien kartonu kien kartonu kien kartonu kien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
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PROBA ZGINANIA
Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]

Grubos$¢ nomi-

nalna plyty gip- Odlegtosé¢ pod- - -
sowej [mm] por | [mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | rownolegle do
kierunku wié- | kierunku wté- | kierunku wié- | kierunku wité-

kien kartonu kien kartonu kien kartonu kien kartonu

15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA”, o gr. 6,5 mm.

grubos¢ — 6,5+0,5 mm

— szerokos$¢ — 1200 (+0; —-0,5) mm

— dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

- masa 1m2-55+6,5kg

— obcigzenie niszczce (rozstaw podpor — 350 mm)
— prostopadle do kierunku wtékien — min. 280N
— roéwnolegle do kierunku wtdkien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaga-
niom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i oce-
na przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez ba-
dan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podane w ,.ST 0 — Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania sufitow podwieszonych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitdw podwieszonych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania
dotyczgce transportu podano w ,ST 0 — Wymagania ogdélne" pkt 4.




ST 9 — Sufity podwieszane

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza piyta od dotu spetnia rol opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztyw-
nienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem pta-
skim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt gipsowo-kartonowych

odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwia-
ja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gruboci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o gruboci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywa sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oécieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Sufity podwieszone nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci¢ sie w grani-
cach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie

5.2.1. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobdéw:
—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciana,
—  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczgcymi typu ES.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krahcach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokoci ptyty (lub potowy jej dlugoci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by przesuniete wzgledem siebie o od-
legto$¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajc jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.
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5.2.3. Kotwienie rusztu

W zaleznoci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczyn-
nika wytrzymatoci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajce musi by¢ wieksze
od pieciokrotnej wartoci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy po-
mocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujce konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypu-
stow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukgji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng
wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.2.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o gruboci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wy-
magaj warunki ogniowe, na oktadzin stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatoci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusz-
tu,
— mocowanie podtuzne wzdiuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszy-
mi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.

5.3. Sufity na ruszcie stalowym

5.3.1. Ruszt stalowy — standard

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Prze-
dtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw
gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej
dtugoci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.

Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie fgcznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, kohnce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

kontroli jakosci robét podano w ,ST 0 — Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

— Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by zgodna z PN-B-79405 ,Wy-
magania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by oceniana:
— réwnos¢ powierzchni piyt,
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— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
— obcigzenie na zginanie niszczce lub ugiecia ptyt.
— Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

obmiaru robét podano w ,.ST 0 — Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie suro-
wym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kon-
dygnaciji. Powierzchni pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchni suchych tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jesli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
odbioru robét podano w ,ST 0 — Wymagania ogdlne™ pkt. 8.

8.2. Odbiér podfoza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartono-
wych. Jesli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ woda.

8.3. Zgodnosc¢ robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeseli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wy-
niki.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

— zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykornczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia
dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,ST 0 — Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systeméw zapewnienia jakos$ci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny drzewnej (WW) produ-
kowane fabrycznie
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