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ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Pz - program zapewnienia jako$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejagcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkow Tryb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie instalacji elektrycznych w przebudowywanych i nowych pomieszczeniach.
Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne oswietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji po-
winny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych lub wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z projektantem.

1.6. Nazwy i kody

Grupy robdét lub kategorie robét , wyszczegodlnione w przedmiarze :

45311100-1 Instalacje wewn.- uktadanie przewoddw i montaz osprzetu instalacyjnego
45315700-5 Montaz tablic i rozdzielnic

45311200-2 Montaz opraw oswietleniowych

45312310-3 Instalacje ochronne (uziemienia, pot. wyréwnawcze)

45310000-3 Badania i pomiary

1.7. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzowymi, w szczegdlnosci:
— architektoniczno-budowlanej, gdzie wymagane jest m.in. skoordynowanie mocowania opraw oswie-
tleniowych , przytgczenie gniazd itp.
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— wentylacyjno-klimatyzacyjnej — gdzie ujeto urzgdzenia wymagajace przytgczenia do instalacji elek-
trycznych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaé parametrom technicznym
wg dokumentac;ji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat
technicznych.

2.1. Odbiér materialow na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z da-
nymi wytwaorcy.

Materiaty takie jak np. oprawy oswietleniowe, przewody, kable, stupy oswietleniowe itp., nalezy dostarczac
na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykona-
nia robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robot.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobie-
gajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynni-
kow atmosferycznych, lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wia-
Sciwosci materiatdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére spetniajg wszystkie wymagania wy-
nikajgce z technologii robét i gwarantujg wysokg jakos¢ realizowanych robot.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje potwierdzo-
ne certyfikatami oraz staz pracy gwarantujgcy wysokg jakos¢ wykonania robaét.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie wa-
runki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powin-
na by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby prze-
biegata w liniach poziomych i pionowych.

Trasa linii kablowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

5.2. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,
— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.3. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw osSwietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

5.4. Uktadanie przewodow

Szerokos¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzgled-
nieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej bruzdzie wiecej niz jednego przewodu jej
szerokos¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Przewody nalezy
uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich $cianach
dziatowych.

5.5. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie in-
stalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewniaé prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.6. Montaz tablic rozdzielczych i rozdzielnic

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych od-
dzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporcza
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew, lub konstrukcji wsporczych za-
mocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
— przytgczy¢ obwody zewnetrzne
— przylgczy¢ przewody ochronne
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami .
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakornczeniu powinno podlegac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

wlasciwe przytgczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikdw,

wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t wykonywany jest z natury i obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg moze by¢ komplet robét dotyczagcych poszczegdlnych elementdw i rodzaju robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE | ODNIESIENIA

PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000 — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D : Roboty instalacyjne. Ze-
szyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowe) wydane przez Osro-
dek Wdrozen "PROMOCJA” Sp. z 0.0. w Warszawie; Zeszyty:

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych kod CPV 45310000-3

— Instalacyjne roboty elektryczne kod CPV 45315100-9

N SEP-E-0004 — norma : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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