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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakoSci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajgcych na wykonaniu posadzek zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejgcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkow Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
malowania w w/w budynku.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie posadzek w obiekcie przetargowym — warstwy wyréwnawcze pod posadzki gr. 4 cm zbrojone siatkg sta-
lowg, utozone na izolacji przeciwwodnej i termoczne;j.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wyko-
nania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze or-
ganiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement
wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
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2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkosé ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wy-
konaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzy-
matos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ ce-
mentu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z usta-
lonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powin-
na wykazywa¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci, lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.
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5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatos¢ nie nizszg — przy po-
sadzkach z betonu odpornego na sScieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podfogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy po-
sadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowar-
stwowych.

Zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac
i zatrze¢ na gtadko.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu
i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

— Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz spraw-
dzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaga-
niom technicznym.

— Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

—  Whyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

—  Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidiowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechne-
go uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreS$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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