JAKBUD £

projekty b udowlIl ane

Zakeap Ustuc BubowLanych JAKBUD
uL. Micpatowa 5, 97-300 Piotrkow TRYB.
TEL./FAX (44) 732-60-60

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45000000-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CVP)

ROBOTY BUDOWLANE

ST 3 - ROBOTY OCIEPLENIOWE



ST 3 — Roboty ociepleniowe

Spis tresci

1.3. ZaKres roboOt ObJetyCh SO T ... . et e e e e e e e e e e e e e e e
1.4. OKreslenia POASTAWOWE.............uiiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeeeeeeeenraa s
1.5. Ogoélne wymagania dotyCZGCe FODOL..........cooiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeees
B\ = (= = S
W B @ Lo o | TR 4 T T T- T o 1 PSP

KT o] 4 P PPPPTPPPPPPPIRS

S I = 1 Lo ) o SRR
g I @ To o[ g TSR0 =T =1 oL = USSR
4.2, TranSPOrt MAtErialOW..........ccoii et e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e eeeeeeaaeeeeeeeaerenranns

5. WYKONANIE FODOL. ...ttt ettt e e e e e e e e e e e aa e et et e e eeaaeaaeaeeesaaaaaaaeaaaeees
5.1. Przygotowanie podtoza pod dOCIEPIENIE...........ccoiiiiieeeee e e
5.2. Przyklejanie plyt StyropianOWYCR..........coooii e e e ——————————————————
5.3. KOKOWANIE SEYTOPIANU......coiieeiiiiieiie i e e e e e e e e e e e e e e et e eeeatan e e e aeeeeaaaaeeta e eeenanaeessnnaanes
L e = ot =T [0 =1 1o = RSP
5.5. Wykonywanie WarStWy ZBIrOJONE]..........cciiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e s e e e e
5.6. Wykonanie podktadu tyNKarski€go............cuuiiiuiiiiiiiiiieiee et e e
5.7. Nakfadanie tynkOw SzZIaChetnNYCh.........coo i

6. KONLrola JAKOSCE FODOL.......coiiiii et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaeeeas
6.7, OGOINE ZASAAY ......ceiiiitiiiii ettt e e oot e e e e e e e h b et e e e e e bt et e e e e e e b bt et ettt e eeeetnennnrnnne

48 © o 421 =T g o] o T SR
7.1 OQOINE ZASAAY ... .ceeeiiitiiiiee e ittt e et ettt ee e e s ettt e e e sastteeeeeesattaeeaeeaaataeeeaeeaasteeeeaeeasbaeeaeeaantbeeeeeeeeeenennrnrnrnrres
7.2. Jednostki i zasady ODMIArOWANIA. ...........uuiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e e

LS T T [ o)1) oo o] /RS URT
o T B @ Lo o] | 1= 2= 7= 1o | URPPP
I YAV 0 g P=To P=Y aTE= T o] 4 VAo o | o (o] 4 = YN

9. POASIAWA PRAINOSCI. ..ot e e et e e e e e e e e e e e e e e b e e e e e e aaaaaeas

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ociepleniowych Sciennych metoda lekkg-mokrg zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejagcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkow Tryb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykona-
nie ocieplenia:

1) Scian zewnetrznych w obiekcie,

2) stropu.
W zakres tych robét wchodza:

a) docieplenie $cian i odciezy ptytami styropianowymi wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego

z gotowej suchej mieszanki,

b) wykonanie dodatkowej warstwy siatki ochronnej,

c) ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem aluminiowym,

d) ulozenie ocieplenia stropie,

e) przyklejenie ocieplenia od spodu stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,ST 0 — Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe M-15 gr.12 cm, samogasngce,
0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowaé styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej struktu-
rze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na temperature co najmniej 700 C po sezonowa-
niu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wil -
gotnosci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi
niz +2 mm, a grubo$¢ 10 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ 1,5 mm. Wytrzy -
matosé piyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze byé mniejsza niz
100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.3. taczniki do mocowania styropianu do podfoza (kotki PCV)

Kotki wbijane, z talerzykami; gtebokos$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wyno-
si¢ min. 6 cm.

2.4. Siatka z wibkna szklanego

— rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,

— impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

— wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm, dlugos¢ nie mniej niz 50 m,
— wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

— masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2,

— strata prazenia w temperaturze 625 C — 10-25% masy,

— sita zrywajgca nie mniej niz 1500N,

— wydtuzenie wzgledne przy sile 1500N — nie wiecej niz 3,5 %.

2.5. Tynk mineralny
faktura drobnego baranka, ziarno do 3,5 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania
dotyczace sprzetu podane w ,.ST 0 — Wymagania ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania
dotyczace transportu podano w ,ST 0 — Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza pod docieplenie

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzedni oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikédw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Po-
winno ono charakteryzowaé sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego
z warstwg weiny mineralnej. Wszystkie Sciany nalezy przygotowac¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczeni mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez natozenie preparatu przeciwgrzybicznego oraz prepa-
ratu wzmacniajgcego podtoze.

5.2. Przyklejanie plyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych. Przygotowanie kleju pole-
ga na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymiesza-
niu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podioza mozna go naktadac
na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt rownego, chro-
powatego lub wykazujgcego odchyiki od pionu, klej nalezy naktadaé¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Zze po docisnieciu ptyty do podioza powinien on pokryé
min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miej-
scu i docisng¢ (dobic¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przyle-
gac, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na po-
wierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklesto-
Sciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni net-
to. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

5.3. Kofkowanie styropianu

Dodatkowego docieplenie mocowane jest przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztuczne-
go w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od ro-
dzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmen -
tem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu.

5.4. Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykow ptyt ze stolarkg $Slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale ela-
stycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ uko$ne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) w sgsiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji. Wykonaé wzmocnienia naroz-
nikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajgc aluminiowy kgtownik ochronny.

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwg zbrojong stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatka z widkna szklanego. Siatka ta
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kagpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi
w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do
przyklejania ptyt. Po przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zaprawg naciggamy tg samg zaprawe na $ciane
pacg zebatg. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé¢ pracy przy bezposrednim nastonecz-
nieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegodlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 10 cm zas na narozni-
kach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miej-
scami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem
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uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniegj
niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.6. Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podkiad tynkarski jest materialtem o konsystencji gestej smietany. Nalezy go stosowac¢ bez rozcienczania,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskie-
go. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

5.7. Nakitadanie tynkow szlachetnych

Tynki mineralne sg produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przy-
gotowanie materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilo-
Sci wody (okoto 5-5,21) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji.
Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. Czynno$ci naktadania
i fakturowania tynkdéw mineralnych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozpro-
wadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciggngc¢
réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika ro-
boczego, po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa
sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagta-
dzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut i zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania wi-
docznych cieni nalezy zwrécié uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady
kontroli jakosci robét podano w ,ST 0 — Wymagania ogdélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

obmiaru robét podano w ,,ST 0 — Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opi-
sanych w przedmiarze robat.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

odbioru robét podano w ,.ST 0 — Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnosé z dokumentacja projektowg i SST,

— rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow,

— prawidiowos¢ montazu.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny ptyt w poziomie — 2 mm/ 2mb i nie wiecej niz 10 mm na catosci.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny po dociepleniu w pionie — 2 mm/ 2mb i nie wiecej niz 10 mm na cato-
Sci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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