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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Pz - program zapewnienia jako$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) zwigzanych z realizacjg zada-
nia inwestycyjnego pod nazwag:

Urzadzenie schroniska — noclegowni dla bezdomnych w czesci istniejagcego pawilonu ustugowego
przy ulicy Wroniej 55/59 w Piotrkow Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadan wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji $cian i, sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej
tynki na scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Oktadziny objete niniejsza ST ksztaitujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjne-
go, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

- ,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu kierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk
z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”. wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wyko-
nania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa.

2. MATERIALY

dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
Ptyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
~WVymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.”

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw powinien wykazaé sie moSliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny byc pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Ka*dy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych je-
den na drugi.

4.2. Transport pfyt

odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozli-
wiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Warunki przystgpienia do robot:

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpa-
déw oraz powinny by¢ zakonczone i odebrane prace tynkarskie.

- Oktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywaé¢ w temp. Nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od
60do 80%.

- Montaz ptyt z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +150C. Spo-
inowanie ptyt nalezy wykonac¢ gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym do podtoza,
spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniu zaczyny wyréwnac¢ do lica ptyt szpachléwka. Potgczenia za-
montowanych ptyt oktadzinowych nalezy doktadne zaszpachlowa¢. W tym celu wgtebienia na sty-
kach ptyt powinny byé wypetnione szpachldwka gipsowa i przykryte tasmg tynkarskg (np. z widkna
szklanego). Szpachlowanie powinno by¢ wykonane dwukrotnie. Kolejng warstwe mozna naktadac¢
po wyschnieciu warstwy podktadu. Po stwardnieniu i wyschnieciu szpachlowki nalezy oszlifowac jag
drobnym papierem sciernym. Powierzchnia ptyt powinna by¢ przygotowana do wykonczenia przez
malowanie.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.
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5.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
-z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- Przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.

5.3. Montaz okfadzin z ptyt G-K

Przewiduje sie oktadziny na stelazu nosnym z cienkowarstwowych profili z blachy stalowej, zgodnie z in-
strukcja montazowg systemu przy pomocy wkretéw samogwintujgcych. Wkrety powinny by¢ ocynkowane
lub oksydowane. Rozstaw wkretow powinien byé nie wiekszy niz 300mm, a odlegtos¢ od krawedzi ptyt po-
winna wynosi¢ 10-15mm. £by wkretow mogg sie wgniataé w ptyty oktadzin,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacji techniczna;
- rodzaj zastosowanych materiatow;
- prawidtowo$¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;
- wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny powinny by¢ kgtami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce ze wczesniejszych zato-
zen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidiowosci przeciecie ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok. 2mb. W dowolnym miej-
scu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0.5mm.
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